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Résumé

L’accroissement des communications appelle des câblages toujours plus spécifiques à mesure que les différents services de communication convergent sur des réseaux autrefois distincts (téléphonie, télévision, domotique, Internet, réseau local informatique) et, globalement, il faut adapter les circuits aux nombreux autres appareils équipant la maison.

Par ailleurs, applicable depuis juin 2003, la norme NF C 15-100 évolue constamment en vue d’une harmonisation européenne puis internationale. Tous les amendements intervenus depuis sont pris en compte dans cet ouvrage qui est également conforme aux prescriptions de la RT 2012.

Ce petit classique rigoureusement à jour de la réglementation permettra à chacun d’être assuré de respecter ces mesures.
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LA NORME ÉLECTRIQUE DANS L’HABITAT


Ce guide présente les principales nouveautés de la norme électrique NF C 15-100 applicable depuis 2003. Plusieurs amendements ont été publiés à partir de 2008. Ils sont également présentés dans cet ouvrage.


La plupart des installations électriques anciennes ne sont plus aptes à supporter les appareils nombreux que nous sommes amenés à raccorder. Les installations vieillissantes ne sont plus en conformité avec les nouvelles règles élémentaires de sécurité : le matériel, en s’usant, peut devenir dangereux. Les premiers moyens de protection sont jugés rudimentaires selon les standards actuels. Par exemple, les circuits sans prise de terre, encore courants dans l’ancien, mais désormais interdits.


Une installation électrique aux normes permet de disposer de circuits adaptés à vos appareils, d’avoir des prises de courant en nombre suffisant et placées aux endroits les plus judicieux (avec la prise de terre et des protections désormais obligatoires pour les enfants), d’avoir des éclairages qui mettent en valeur les pièces, d’être en par faite sécurité, mais aussi de réaliser des économies.


De plus, le matériel actuel est beaucoup plus performant et plus pérenne. Les travaux sur une installation électrique ne tolèrent ni l’à-peu-près ni le mauvais bricolage.


Il existe des règles strictes qu’il est obligatoire de respecter. Elles sont le fruit de nombreuses années de constats et de recherches ayant pour but d’offrir une totale sécurité.


La norme en vigueur s’applique à toutes les installations ou extensions nouvelles. Par exemple, si vous rénovez votre logement ou si vous aménagez une extension (aménagement de combles), la nouvelle norme s’applique de fait.


Cet ouvrage traite également de la RT 2012, qui bien qu’étant une réglementation thermique, influence désormais sur la norme électrique en imposant, par exemple l’obligation d’installer un système de comptage des consommations, une régulation du chauffage et le recours à des appareils de production d’eau chaude plus économiques. Ces dispositions s’appliquent aux constructions neuves ou entièrement rénovées devant respecter la réglementation thermique.





Les origines de la norme électrique domestique


La nécessité de réglementer les installations s’est très tôt fait sentir. Dès 1911, la publication 137 déterminait les instructions concernant les installations électriques de première catégorie dans les immeubles. En 1930 naquit la NF C 11 qui fut transformée en USE 11 en 1946. Elle prenait en compte les règles d’exécution des installations électriques et l’introduction des conducteurs en matière synthétique en remplacement des isolants en tissu. En 1956 apparut la première NF C- 15-100 qui sera refondue régulièrement, tous les dix ans environ, jusqu’à la dernière en date de 2002.


Applicable depuis juin 2003, la norme NF C 15-100 évolue en vue d’une harmonisation européenne et internationale. Des règles beaucoup plus strictes sur la sécurité ont été définies. Toutes les installations électriques neuves ou rénovées doivent obligatoirement satisfaire à cette nouvelle norme. Cet ouvrage tient compte des nouvelles dispositions qu’elle définit ainsi que des derniers amendements parus.





Le réseau de communication


Avec l’accroissement des communications, des applications multimédias, bureautiques et informatiques, les bâtiments à usage résidentiel demandent des câblages de plus en plus spécifiques pour offrir une bande passante et un débit élevés que ne permettaient plus de fournir les installations anciennes. Les différents services de communication convergent et se retrouvent sur des réseaux autrefois distincts (téléphonie, téléphonie IP, Internet, télévision). Le guide UTE C 90-483 régit tous ces services et applications. Cet ouvrage en tient également compte. La norme NF C 15-100 exige de prévoir au minimum un socle de prise de communication par pièce principale avec un minimum de deux socles. En cas de cet équipement minimum, les autres prises de communication des pièces principales doivent être prévues en prééquipement (câbles et boîtiers installés mais sans pose et raccordement des socles). Pour plus de confort, il est préférable d’installer ces socles de prise de communication dans chaque pièce principale, voire deux ou une double dans le salon, notamment si le circuit de communication diffuse également la télévision.





La conformité


Dans le but de veiller à la conformité des installations, un organisme de vérification a été créé : le Consuel (Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité). Le Consuel intervient sur les installations neuves et dans les projets de rénovation. Par rénovation, on entend la rénovation totale d’une installation. Il est évident que si vous refaites l’installation d’une pièce, vous n’aurez pas besoin d’une vérification de vos travaux.


Lors d’une rénovation totale, quand l’on a besoin d’être raccordé au réseau public, le distributeur exige une attestation de conformité délivrée par le Consuel de votre région.


Si vous avez besoin d’électricité pour exécuter vos travaux, votre distributeur peut vous proposer un raccordement provisoire pour la durée des travaux. Le raccordement définitif ne sera réalisé qu’après l’obtention de l’attestation de conformité.





L’accessibilité pour les personnes handicapées


La norme prévoit désormais des dispositions relatives à l’accessibilité des personnes handicapées. Elles concernent les installations neuves ou entièrement rénovées. Sont concernés tous les bâtiments d’habitation collectifs avec ascenseur (appartements privatifs et parties communes) ou les locaux en rez-de-chaussée, s’il n’y a pas d’ascenseur, les maisons individuelles construites pour être louées, mises à disposition ou vendues et les locaux collectifs de groupes d’habitations individuelles.


Pour chaque logement, on détermine une unité de vie. Elle est généralement composée des pièces suivantes : la cuisine, le séjour, une chambre, un WC et une salle d’eau.


Dans chaque pièce de l’unité de vie, un socle de prise de courant supplémentaire (au minimum d’équipement prévu par la norme) doit être disposé à proximité immédiate du dispositif de commande de l’éclairage. Celui-ci doit être installé à l’entrée, à l’intérieur de chaque pièce. L’axe de cette prise de courant doit être situé à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m.


Pour le séjour et la cuisine, cette prise peut ne pas être supplémentaire.


L’axe des prises de courant et des prises de communication doit être situé à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m.


Tous les dispositifs de commande manuels (interrupteur sous boutons-poussoirs de commande de l’éclairage, commande des volets roulants, thermostats d’ambiance…) doivent être situés à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m. Les dispositifs de commande situés en extérieur au niveau des cheminements accessibles doivent être facilement repérables grâce à un éclairage ou à un contraste visuel. L’utilisation de matériel pourvu d’un voyant lumineux répond à cette exigence.


Les dispositifs d’éclairage des cheminements extérieurs doivent assurer au sol une valeur d’éclairement d’au moins 20 lux en tous points du cheminement.


Dans les logements conçus sur plusieurs niveaux et comportant un escalier ou des marches, un dispositif de commande de l’éclairage doit être placé à chaque niveau. De plus, les éclairages doivent supprimer toute zone d’ombre au niveau des marches.


En ce qui concerne la réalisation de la GTL (gaine technique de logement), des dispositions doivent être prises. L’organe de manœuvre du dispositif de coupure d’urgence (disjoncteur de branchement le plus souvent) doit être situé à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m.


Les organes de manœuvre des dispositifs deprotection et divers appareillages installés dans le tableau de répartition doivent être situés à une hauteur comprise entre 0,75 et 1,30 m. Dans le tableau de communication, la hauteur maximale de l’axe des prises RJ 45 et des prises de courant est de 1,30 m.





Le matériel électrique


Afin d’offrir une bonne qualité et de présenter de bonnes performances en toute sécurité, le matériel électrique que vous allez installer doit être conforme à la norme européenne EN ou aux normes françaises et être estampillé du logo NF ou NF USE.


Il existe un logo pour chaque type de matériel (luminaire, alarme, matériel électrique ou appareil de chauffage).


Le marquage CE atteste de la conformité d’un produit aux dispositions de la directive Basse Tension et / ou de la directive Compatibilité Electromagnétique en matière d’environnement électromagnétique. Le marquage CE ne garantit pas que les produits ont été préalablement testés en laboratoire et n’atteste pas d’un niveau de performance, ni d’une aptitude à la fonction, contrairement à la marque NF (figure 1).


Le choix des matériels électriques doit tenir compte également des influences externes auxquelles ils sont soumis (figure 2). Cela permet d’assurer leur fonctionnement correct et l’efficacité des protections pour la sécurité.
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Marquage CE
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Le marquage CE atteste la conformité du produit aux dispositions de la Directive Basse Tension et matière de sécurité et/ou de la Directive Compatibilité Électromagnétique en matière d'environnement électromagnétique. Il n'atteste pas la conformité du produit aux normes et ne garantit pas son niveau de performance ni son aptitude à la fonction.








Figure 1 : Le marquage NF
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