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TERRASSE EN BOIS







La terrasse en bois, prolongement naturel de l’habitation, est souvent considérée comme une véritable pièce à vivre. Le plus souvent, elle est construite en lames de bois naturel ou avec des caillebotis, mais depuis quelques années, on trouve également des terrasses en lames composites. Confectionné à partir de résines, ce nouveau matériau est imputrescible. Il existe dans de nombreuses finitions imitant parfaitement le bois naturel.
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Les lames de terrasse sont soit en bois soit « composites ».




BON À SAVOIR


La durabilité d’un bois est généralement liée à sa densité.


Mais le bois est un matériau naturel qui vit, se dilate, se fendille et se grise avec le temps. Il est donc important de bien le choisir, mais aussi de bien l’entretenir.
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On peut également monter une terrasse à l’aide de dalles de bois appelées « caillebotis ».




CONSEIL


Si vous choisissez une essence de bois européenne (pin, sapin, chêne…), préférez du bois autoclave (bois traité à cœur), afin qu’il soit protégé des intempéries. Plus chers, mais plus résistants, les bois exotiques (teck, ipé, cumaru…) sont généralement imputrescibles : ne craignant pas l’humidité, ils ont une durée de vie supérieure.
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Solution alternative, les lames composites, fabriquées à partir de résines spécifiques, offrent une plus grande durabilité et une meilleure stabilité dans le temps.






A Lames de bois sur dalle béton










POSE DES LAMBOURDES
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LE SAVIEZ-VOUS ?


Les lames sont commercialisées en différentes largeurs, de 90 à 150 mm pour les plus courantes. L’épaisseur standard est comprise entre 19 et 28 mm.





Les lames ne doivent jamais être posées directement sur le sol en béton…
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…mais sont fixées sur des lambourdes (pièces de bois qui soutiennent un parquet). Ces dernières sont commercialisées en diverses sections.


Commencez par déterminer le sens de pose des lames. Les lambourdes doivent toujours être posées perpendiculairement à elles.
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Posez d’abord les lambourdes d’extrémité.
Veillez à ce qu’elles soient bien parallèles.
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Afin de remédier aux éventuels problèmes de dilatation du bois, respectez un jeu de 5 mm entre les lambourdes et le mur d’habitation. Utilisez une petite cale de bois d’épaisseur adéquate pour faciliter la mise en œuvre.
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Pour faciliter le réglage de la planéité, disposez de petites cales sous les lambourdes, tous les 70 cm environ.
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Contrôlez la planéité de chaque lambourde avec une règle et un niveau.




CONSEIL


Nous vous recommandons de prévoir une pente de 1 cm par mètre pour éviter que l’eau ne stagne.


Ajustez l’épaisseur des cales en conséquence.
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BON À SAVOIR


Pour faciliter le réglage des lambourdes, vous pouvez utiliser des plots réglables à la place des cales de bois. Ils vous permettront d’ajuster précisément et rapidement la hauteur des lambourdes, afin d’obtenir une parfaite planéité.


Il en existe de nombreux modèles. Demandez conseil à de votre revendeur.
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Si vous utilisez des plots, l’ancrage des lambourdes dans le sol en béton n’est pas indispensable. Il est toutefois recommandé d’immobiliser l’ensemble cales-lambourdes, de préférence avec des chevilles à frapper (pour plus de précisions, reportez-vous à l’ouvrage Fixations, collages et assemblages paru dans cette même collection).


Avec un foret à bois ou à métaux, percez simultanément chaque lambourde et sa cale au diamètre de la vis de fixation. Arrêtez-vous dès que la pointe du foret entre en contact avec le sol.
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