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FIXATIONS POUR MATÉRIAUX PLEINS



A Charges lourdes
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Comme il existe une infinie variété de systèmes de fixation, nous n’aborderons ici que les plus couramment employés en bricolage. Ce qui est universel c’est la relation entre la fixation, le support et la charge. De ce point de vue on choisira toujours la cheville en fonction, d’une part, de la nature du matériau constituant le support et, de l’autre, de la charge à supporter. La physionomie du système de fixation peut changer d’un fabricant à l’autre mais le principe de mise en œuvre, lui, reste invariable.
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Le béton, la brique et le parpaing plein appartiennent à la catégorie dite des matériaux pleins.


Sont considérées comme charges lourdes celles qui sont supérieures à 150 kg.


Les supports acceptés pour ces charges sont principalement le béton et la pierre.


Compte tenu de la charge, on emploiera exclusivement des chevilles métalliques.


Selon leur diamètre, certaines d’entre elles peuvent supporter plusieurs centaines de kilos.
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Après traçage, percez un trou en utilisant un foret à béton et la fonction percussion de votre perceuse. Le diamètre et la profondeur minimum seront préconisés par le fabricant.




LE SAVIEZ-VOUS ?


La profondeur de perçage dépend de la longueur de la vis utilisée. Cette dernière doit être toujours légèrement supérieure à sa profondeur de pénétration.
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Enfoncez la cheville au marteau en frappant, selon modèle, sur la tête du boulon ou sur l’extrémité de la tige filetée.




BON À SAVOIR


Certaines fixations exigent un dépoussiérage de l’orifice.


Pour vous en assurer, lisez la notice fournie avec le matériel.
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Quoi qu’il advienne avec ce modèle, ne frappez jamais sur l’écrou !
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Dévissez l’écrou et enlevez la rondelle (ou la vis).
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S’il faut fixer un élément sur le support, percezle suivant le diamètre minimal de la tige filetée de la cheville.
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Vissez l’élément au mur en respectant le couple de serrage (improprement appelé « force de serrage ») indiqué par le fabricant.


Comment ça marche ?


Au cours du vissage, le cône placé à l’extrémité écarte les ailettes, lesquelles provoquent le blocage.




LE SAVIEZ-VOUS ?


Certaines chevilles métalliques exigent un couple de serrage précis. On l’obtiendra au moyen d’un outil spécifique : la clé dynamométrique.
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Certaines chevilles du même type sont dotées d’un crochet (permettant de suspendre un filin par exemple)


La mise en œuvre ne change pas.




CONSEIL


Attention, en cas d’erreur de positionnement, ce type de fixation métallique est quasiment impossible à ôter.
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BON À SAVOIR


Il existe également des chevilles dites anti-effraction.





Comment ça marche ?


En fin de serrage, la tête de la vis se rompt, condamnant ainsi toute possibilité de dévissage.










B Charges moyennes





[image: image]





[image: image]


Les charges dites moyennes sont inférieures ou égales à 110 kg.
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