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INTRODUCTION


Dans le cadre d’opérations de modernisation de bâtiments d’habitation existants, les travaux de réfection des circuits électriques se multiplient.


Professionnels et public se posent des questions sur les prescriptions techniques à observer pour satisfaire aux préoccupations essentielles de ces domaines : sécurité et coût d’exploitation.


«Bien que n’ayant pas, sous leur forme actuelle, de valeur réglementaire, ces recommandations n’en doivent pas moins constituer un indispensable ensemble de références à la fois pour les constructeurs qui devraient au moins respecter ces dispositions minimales et pour les prescripteurs qui ne devraient pas exiger, sauf cas particuliers, de mesures plus contraignantes.» Ce guide peut être considéré comme une expression des règles de l’art pour les travaux intéressant l’habitat existant lors d’une rénovation totale, rénovation partielle ou mise en sécurité.


S’il est un domaine où la rigueur et la prudence s’imposent, c’est bien celui de l’installation électrique.


Les accidents d’origine électrique sont plus fréquents qu’on ne le croit.


On déplore chaque année en France :


• plusieurs milliers d’accidents corporels dont 200 mortels en moyenne ;


• plus de 4 000 incendies.


Comme tous les équipements, les installations électriques vieillissent : les isolants se détériorent, les fils de section trop faible chauffent, les prises de courant et les dispositifs de protection sont inadaptés.


Si à tout cela s’ajoute l’absence des éléments de sécurité indispensables que sont les prises de terre et dispositifs différentiels, on comprendra pourquoi, même si elles respectaient les règles de sécurité de leur époque (par exemple, non-accessibilité d’un matériel électrique par une personne dans une baignoire), les installations électriques anciennes peuvent être très dangereuses. Rappelons, à l’intention des propriétaires et gestionnaires de locaux mis en location, que les installations électriques doivent assurer la sécurité des utilisateurs.


En effet, des textes officiels l’imposent :


• le Code civil ;


• les lois des 22 juin 1982, 23 décembre 1986, 6 juillet 1989, traitant des rapports locatifs ;


• le décret du 6 mars 1987 ;


• le décret 2006-555, Accessibilité des logements aux personnes à mobilité réduite.
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AVANT-PROPOS


Afin de faciliter la lecture et la mise en application de la NF C 15-100 dans l’habitat, le présent recueil regroupe :


• la partie 7-771 de la norme NF C 15-100 concernant les prescriptions particulières des installations électriques des locaux d’habitation ;


• la partie 7-701 de la norme NF C 15-100 concernant les prescriptions particulières des installations électriques des locaux contenant une baignoire ou une douche ;


• les autres règles et commentaires essentiels de la norme NF C 15-100 s’appliquant également à ces installations ;


• les extraits de la norme NF C 14-100 relatifs aux dérivations individuelles ;


• les extraits des guides UTE qui s’appliquent à ces installations ;


• et des commentaires additionnels ainsi que des exemples d’application.


La NF C 15-100 définit des règles par thèmes (sécurité, commande…). Ce recueil présente la particularité de regrouper dans un même chapitre l’ensemble des textes concernant une même application (prise de courant, éclairage, circuits spécialisés…).


Pour chaque texte ou extrait de texte sont également rappelées les références des articles ou paragraphes correspondants des normes NF C 15-100, NF C 14-100 et des guides auxquels il est possible de se reporter.


En raison de l’utilisation d’extraits de textes de base, des adaptations rédactionnelles ont été nécessaires. Ces adaptations rédactionnelles ne changent pas le sens des textes de référence.


Domaine de validité
Toute installation électrique des locaux d’habitation réalisée conformément à ce recueil est considérée comme répondant aux prescriptions de la NF C 15-100 édition 5 novembre 2002 et à la norme XPC 16-600.


Les dispositions du présent recueil sont applicables aux ouvrages dont la date de dépôt de demande de permis de construire ou, à défaut, la date de déclaration préalable de construction ou, à défaut, la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d’accusé de réception de commande, est postérieure au 31 mai 2003.


La liste des documents de référence figure à la page 7.





CHAPITRE 1



GÉNÉRALITÉS


Domaine d’application


Le présent recueil s’applique aux installations électriques des locaux privatifs à usage d’habitation. Il s’applique aussi aux extensions ou modifications d’installations ainsi qu’aux parties des installations existantes affectées par ces extensions ou modifications.


Ce recueil ne s’applique pas aux installations électriques des services généraux et parties communes des bâtiments collectifs à usage d’habitation.


• Les bureaux et locaux professionnels intégrés aux logements sont en principe soumis aux dispositions du décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.


Pour les installations électriques alimentées par une source d’énergie autonome (photovoltaïque, éolienne, etc.) de faible puissance (≤ 6 kVA), non raccordées au réseau, se reporter à l’annexe B, p. 119.


Documents de référence


• NF C 15-100 : Installations électriques à basse tension.


• NF C 14-100 : Installations de branchement à basse tension.


• Guide UTE C 15-103 : Choix des matériels électriques en fonction des influences externes.


• Guide UTE C 15-443 : Protection des installations BT contre les surtensions d’origine atmosphérique – Choix et installations des parafoudres.


• Guide UTE C 15-476 : Sectionnement – Commande – Coupure.


• Guide UTE C 15-520 : Canalisations – Mode de pose – Connexions.


• Guide UTE C 15-559 : Installation d’éclairage en très basse tension.


• Guide UTE C 15-600-1 : Installations existantes.


• Guide UTE C 15-755 : Installations électriques d’origines différentes dans un même local et dont les exploitations sont placées sous des responsabilités différentes.


• Guide UTE C 15-900 : Mise en œuvre et cohabitation des réseaux de puissance et de communication dans des locaux d’habitation, du tertiaire et analogue.


• NF C 15-100 : Norme XPC 16-600.


Alimentation – limite des installations


ALIMENTATION


Les installations des locaux à usage d’habitation sont généralement alimentées par un réseau de distribution publique à basse tension selon le schéma TT et sous une tension de 230 volts en monophasé ou 230/400 volts en triphasé.


Dans certains cas, ces installations peuvent être raccordées à une installation alimentée par un poste de transformation privé selon un schéma qui peut être TT, TN ou IT.


Lorsque l’installation est raccordée à une installation réalisée en schéma TN, l’installation des locaux à usage d’habitation est réalisée suivant le schéma TN-S.


Le présent recueil ne traite pas du schéma IT.


ORIGINE DES INSTALLATIONS


L’origine des installations définies dans le présent recueil correspond :


a) pour les installations alimentées directement par un réseau de distribution publique à basse tension :


• dans le cas du branchement à puissance limitée (voir NF C 14-100) aux bornes de sortie de l’appareil général de commande et de protection (AGCP),


• dans le cas du branchement à puissance surveillée (voir NF C 14-100) aux bornes aval de l’appareil de sectionnement à coupure visible ;


b) pour les installations alimentées par une source autonome d’énergie à basse tension, l’installation comprend la source d’énergie électrique.


LIMITE AVAL DES INSTALLATIONS


Le domaine d’application du présent recueil est limité, à l’aval :


• aux bornes d’alimentation des matériels d’utilisation ou des équipements alimentés par des canalisations fixes ;


• aux socles de prise de courant dans les autres cas.


Cependant, les matériels fixes de l’installation font l’objet dans le présent recueil de règles particulières pour leur choix et leur mise en œuvre.





CHAPITRE 2



DÉTERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES MATÉRIELS


Conformité aux normes


Tout matériel électrique doit être conforme à la norme européenne (EN), ou document d’harmonisation (HD) approprié, ou à la norme nationale issue du HD. En l’absence de EN ou HD, les matériels doivent être conformes aux normes nationales appropriées.


Dans tous les autres cas, il convient de faire référence à la norme CEI appropriée ou à la norme nationale appropriée d’un autre pays.


• L’utilisation de matériels conformes aux normes éditées par l’Union technique de l’électricité et de la communication permet de satisfaire à cette règle.


• Lorsqu’un matériel est revêtu d’une marque de conformité aux normes, il est considéré sans autre vérification comme conforme à ces normes.


• Pour certains matériels dits à usage industriel, la conformité aux normes est apportée soit par une déclaration de conformité du constructeur, soit par un certificat de conformité établi par un organisme accrédité.


• Un organisme accrédité est un organisme ayant obtenu une accréditation délivrée par le COFRAC (Comité français d’accréditation), ou par un comité équivalent désigné par les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle signés entre le COFRAC et ses homologues européens et internationaux dans le cadre de l’ECA (European Cooperation of Accreditation) et de l’IAF (International Accreditation Form).


• Le marquage CE atteste la conformité du produit aux dispositions (exigences essentielles et procédures d’évaluation) de la directive basse tension en matière de sécurité et/ou de la directive compatibilité électromagnétique en matière d’environnement électromagnétique. Ce marquage ne préjuge pas de la conformité du produit aux normes (voir article 133.1). Il ne garantit pas, en particulier, son niveau de performance ni son aptitude à la fonction. Lorsque, pour un matériel électrique donné, il n’existe pas de norme qui puisse lui être appliquée, le constructeur ou l’importateur doit pouvoir présenter un rapport établi par un organisme accrédité pour la certification de produits.


• Les matériels dits à usage industriel font l’objet d’une déclaration délivrée par le constructeur ou l’importateur agissant en son nom, précisant qu’ils répondent aux exigences de sécurité dans les conditions d’emploi prévues.




En cas de contestation, le constructeur ou l’importateur doit pouvoir présenter un rapport établi par un organisme accrédité.





Un procédé d’installation non décrit dans le présent recueil doit faire l’objet d’une étude par l’Union technique de l’électricité et de la communication qui émettra, s’il y a lieu, un avis sur l’application de ce procédé dans la mesure où il satisfait aux règles du présent recueil.


De même, certains matériels, bien que faisant l’objet de normes, peuvent être utilisés dans des conditions différentes de celles prévues dans le pré-sent recueil ; de telles applications doivent faire l’objet de la même procédure.




La commission 07 de l’UTE délivre des avis techniques pour les nouveaux procédés d’installation.





Caractéristiques


Les caractéristiques des matériels électriques choisis doivent correspondre aux conditions et aux caractéristiques définies pour l’installation électrique.




Lorsqu’il n’existe pas de norme applicable à un matériel électrique, celui-ci doit être choisi en accord avec le concepteur de l’installation et l’installateur.





Conditions d’installation


Les matériels électriques doivent être choisis de manière à supporter en toute sécurité les contraintes et les conditions d’environnement particulières au lieu où ces matériels sont installés, et auxquelles ils peuvent être soumis.


Si, toutefois, un matériel ne comporte pas, de par sa construction, les qualités correspondant au lieu de son installation, il peut être utilisé à condition qu’il soit pourvu d’une protection complémentaire appropriée faisant partie intégrante de l’installation.



Prévention des effets néfastes



Les matériels doivent être choisis de manière à n’apporter, en service normal, d’effets néfastes ni aux autres matériels ni au réseau d’alimentation, y compris lors des manœuvres.


Dans ce contexte, parmi les facteurs qui peuvent avoir une influence, on peut citer :


• le facteur de puissance ;


• les appels de courant ;


• le déséquilibre ;


• les harmoniques.


Choix des matériels électriques en fonction des influences externes


Les matériels électriques doivent être choisis en tenant compte des conditions d’influences externes.


Le choix des matériels selon les influences externes est nécessaire non seulement pour un fonctionnement correct, mais aussi pour assurer l’efficacité des mesures de protection garantissant la sécurité conformément au pré-sent recueil.


Les mesures de protection apportées par la construction des matériels électriques ne sont valables que pour des conditions données d’influences externes si les essais sont effectués dans ces conditions.




L’attention est à attirer sur le fait que l’efficacité de certaines mesures de protection contre les contacts indirects peut être annihilée si le matériel ne possède pas, par construction ou par installation, les qualités correspondant aux risques du local (ou emplacement) où il est utilisé.


C’est ainsi par exemple qu’un appareil de la classell (marqué du double carré) – ce qui dispense de prendre à son égard d’autres mesures de protection contre les contactes indirects – doit être également protégé contre les projections d’eau (IPX4) s’il est utilisé sur un emplacement à l’extérieur.





Le tableau ci-dessous indique les caractéristiques que doivent comporter les matériels électriques suivant les emplacements (ou locaux), à savoir :


• colonne (1) :


– l’emplacement (ou local) ;


• colonne (2) :


– les degrés de protection minimaux concernant l’accès aux parties dange-reuses et la pénétration de corps solides étrangers et de l’eau suivant la norme NF EN 60529 (C 20-010) [image: ] code IP,


– le degré de protection minimum contre les impacts mécaniques externes suivant la norme NF EN 50102 (C 20-015) [image: ] code IK.


Lorsque plusieurs degrés de protection sont indiqués pour un même chiffre, le choix dépend des conditions réelles de l’emplacement considéré.


Caractéristiques des matériels électriques suivant les emplacements (ou locaux)
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CHAPITRE 3



ALIMENTATION DES MATÉRIELS


Division des installations


Toute installation doit être divisée en plusieurs circuits selon les besoins, afin :


• d’éviter tout danger et limiter les conséquences d’un défaut ;


• de faciliter les vérifications, les essais et l’entretien ;


• de tenir compte des dangers qui pourraient résulter d’une défaillance d’un seul circuit, tel qu’un circuit d’éclairage ;
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