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Canon EOS 60D : présentation et première prise en mainUne première prise en main avec l’appareil ? Ce chapitre présente l’ergonomie de l’EOS 60D f et donne la marche à suivre pour sa première mise en route rapide grâce aux modes automatiques.1



8CANON EOS 60D : PRÉSENTATION ET PREMIÈRE PRISE EN MAINÀ travers ce premier chapitre, nous allons découvrir un peu plus Canon et son histoire et  mode de fonctionnement des différents menus de l’EOS 60D et aborderons la préparation et la mise en route de l’appareil.1)) Le Canon EOS 60D, un nouveau venu dans la gamme des reﬂexLe nouvel EOS 60D vient remplacer le désormais célèbre Canon EOS 50D dans la gamme des appareils conçus pour les photographes amateurs avertis et experts.j Le nouveau Canon EOS 60D.Plus qu’une simple mise à jour, il intègre les dernières technologies Canon développées sur les EOS 7D et 5D Mark II et en inaugure de nouvelles : écran orientable et possibilités de traitement des photos directement surl’appareil, pour ne citer qu’elles.

9Créée en 1933, l’entreprise Canon est devenue          photographique mondiale. Nommée au départ Laboratoire d’instruments de précision optique (en japonais Seiki-k gaku-kenky jo), l’entreprise produit son premier appareil photo, le Kwanon, en 1934. Elle écrit ainsi les premières lettres de noblesse des fabricants japonais d’appareils photo. Ce n’est qu’en 1946 que l’entreprise change     Camera Co, prenant ainsi le nom de sa gamme d’appareils photo.1. Le Canon EOS 60D, un nouveau venu dans la gamme des reflexn Évolution du logo Canon.      avec des pellicules 24 x 36 mm) apparaît en 1965 sous le nom Pellix. Ce n’est qu’en 1971         professionnel avec le F1 et une nouvelle gamme d’optiques interchangeables : la série FD. En 1975, Canon sort l’AE-1, qui est le premier       contrôle automatique de l’exposition. Plus de 5 millions d’appareils sont vendus, un record sans précédent dans l’histoire de la photographie. n Le Canon AE-1.))  Une petite histoire de Canon

10 CANON EOS 60D : PRÉSENTATION ET PREMIÈRE PRISE EN MAINEn 1986, Canon révolutionne son système en introduisant l’EOS (Electro Optical System), qui permet aux appareils de disposer d’un véritable mode autofocus.     dans d’autres domaines tels que le cinéma, la vidéo, l’imagerie médicale, les photocopieurs, les imprimantes et les calculatrices. Certaines innovations apportées dans ces différentes productions permettent une évolution rapide des technologies utilisées dans les appareils photo. Leurs dates importantes d’introduction sont les suivantes : #1986 : le T90, dernier appareil photo professionnel à mise au point manuelle, est pilotable par micro-ordinateur. #Cette même année, le RC-701 est le premier appareil photo à capteur électronique à être commercialisé. Cet appareil pose les premières bases de ce que sera la photographie numérique.  #1987 : lancement de la gamme EOS  autofocus, avec l’EOS 650. #1989 : l’EOS RT (Real Time) permet de prendre une photo quasi instantanément  n Le Canon RC-701 amorce la révolution numérique dès 1986. #1992 : l’EOS 5 est le premier appareil photo doté du contrôle de l’autofocus par l’œil. #1995 : Canon introduit la stabilisation  300 mm f/4-5,6 IS USM. #La même année sort le premier EOS numérique, l’EOS DCS 3, un EOS-1N muni d’un capteur numérique KODAK de 1,3 million de pixels. n l’EOS DCS 3. #1997 : la production cumulée d’appareils photo Canon atteint les 100 millions d’unités. #2000 : avec le D30, Canon se lance dans la fabrication de ses propres capteurs CMOS. #2001 : Canon commercialise avec l’EF 400 mm f/4 DO IS USM le premier objectif à optique diffringente. Cette innovation dans le domaine de l’optique fait suite à de nombreuses  et les lentilles asphériques en 1971, améliorant ainsi les performances et la compacité des objectifs Canon.

11  #2006 : Canon célèbre le 30 millionième objectif EF produit. #        est produit.       Canon tient désormais le haut du pavé des fabricants d’appareils photo mondiaux. Chacun  critères technologiques de la photographie.LE MUSÉE CANONCanon possède sur Internet un très exhaustif historique illustré de sa marque, ainsi que le catalogue complet des appareils photo produits depuis ses débuts. Le site est malheureusement en anglais mais mérite le coup d’œil.Il est consultable sur http://www.canon.com/ camera-museum/ .))  La gamme des reﬂex EOS CanonAvec maintenant 8 appareils différents  EOS, il existe véritablement un appareil adapté à chaque usage.))  Les appareils pour les débutantsCanon propose trois appareils réservés aux débutants en photo numérique ou bien en        EOS 1000D (dont la continuité reste incertaine), l’ EOS 500D EOS 550D. L’EOS 1000D        numérique, mais une base déjà très aboutie. Certaines de ses caractéristiques sont issues des dernières recherches Canon, tels le Live View, le triple système antipoussière ainsi que le stockage des photos sur carte de type SD. D’autres rappellent celles d’appareils plus anciens comme le capteur 10 millions de pixels, une rapidité en rafale réduite et un écran de 2,5 pouces de diagonale. La réutilisation de chaînes de production déjà amorties pour fabriquer d’anciennes générations d’appareils permet à Canon de proposer le 1000D à petit prix, parfait premier  n L’EOS 1000D, l’EOS 500D et l’EOS 550D.1. Le Canon EOS 60D, un nouveau venu dans la gamme des reflex

12 CANON EOS 60D : PRÉSENTATION ET PREMIÈRE PRISE EN MAINL’ EOS 500D est issu d’une gamme plus ancienne, démarrée avec le 300D en 2003        moins de 1 000 dollars aux États-Unis).Le 500D est un appareil particulièrement bien abouti et intègre désormais des fonctions autrefois réservées à des appareils experts : capteur 15 millions de pixels, mode vidéo  nouveau mode de prise de vue CA (Creative Auto), qui permet de passer en douceur d’une utilisation tout automatique de l’appareil (mode Tout Auto, modes Scènes) à une utilisation plus experte avec les modes semi-automatiques (P Av Tv et M) sans avoir besoin de connaissances particulières en photo.Son grand-frère, l’EOS 550D, qui lui ressemble beaucoup, amène certaines technologies issues des appareils experts : capteur 18 millions de pixels, des fonctions expertes pour la vidéo et le nouveau système de mesure de la lumière développé pour l’EOS 7D.Vous trouverez également chez Micro Application des ouvrages qui leur sont consacrés dans la collection Le Mode d’emploi complet. n Canon EOS 500D et Canon EOS 550D, d’Arthur Azoulay et Matthieu Dubail, Le Mode d’emploi complet,  Micro Application.))  Les appareils pour les experts et semi-professionnelsLa gamme des appareils destinés aux experts compte trois références : l’EOS 60D, l’EOS 7D  EOS 5D Mark II.En 2005, Canon sort l’EOS 5D, premier appareil doté d’un capteur plein format 24 x 36 dans un boîtier standard. Il est également plus de deux fois moins cher que ses homologues professionnels, le rendant accessible à une 

13 partie des amateurs experts. Il est rapidement adopté par les photographes reporters pour sa compacité et sa qualité d’image en basse lumière. Quatre ans plus tard, le très attendu EOS 5D Mark II possède un capteur de 21,1 millions         permettant d’enregistrer de la vidéo en Full HD.Le Canon EOS 7D a été une révolution pour les photographes experts. Doté d’un capteur de 18 millions de pixels, il a inauguré une série impressionnante de nouvelles technologies : nouveau système AF, nouveau système de mesure de la lumière, nouveau viseur avec écran LCD incorporé, nouvelle ergonomie, etc.Cet appareil est toujours apprécié pour ses performances hors normes et les nombreuses fonctions qu’il propose. Vous trouverez, également chez Micro Application, des ouvrages qui lui sont consacrés dans la collection Le Mode d’emploi complet et Collection Premium.Le nouvel EOS 60D est l’appareil idéal pour les photographes baroudeurs, amateurs de terrain et désirant un appareil à toute épreuve et rapide. Ses caractéristiques sont assez impressionnantes : 18 millions de pixels, plus de 5,3 images par seconde en rafale, boîtier en alliage d’aluminium « tout temps », etc. Ludique et polyvalent, il est le compagnon idéal des amateurs de photo animalière, de voyage ou de sport.n Canon EOS 7D, d’Arthur Azoulay et Matthieu Dubail, Le Mode d’emploi complet, Collection Premium, Micro Application.1. Le Canon EOS 60D, un nouveau venu dans la gamme des reflex

LA COMPOSITION  JOUER AVEC LA LUMIÈRECette image a été réalisée en plein hiver, très tôt le matin. Elle donne une ambiance dure et chaude d’un froid hivernal. La position du soleil dans le ciel permet           l’eau stagnante presque comme un miroir.LES RÈGLES SIMPLES DE COMPOSITIONIci, la composition est très géométrique. La règle des tiers est respectée avec l’horizon positionné au tiers inférieur de l’image. On retrouve des perspectives et des lignes directrices ainsi qu’une certaine sorte de symétrie. De plus les branches des arbres permettent de « fermer » l’image de diriger plus naturellement le regard vers le centre de la photo.PROFONDEUR DE CHAMPCe qui renforce l’intérêt de l’image, c’est aussi l’étendue de la zone de netteté qui commence au premier plan et se prolonge jusqu’au dernier plan de l’image qui s’adoucie dans la brume.La photo a été réalisée à main levée avec une ouverture de f 11. La mise au point a été réalisée sur les branches situées sur le dessus de l’image. #Mode A #1/350 à f/11 #200 ISO #Focale 28 mm

                 D’IMAGE : CADRAGE ET LUMIÈRESLes douves de Luigny/Photographie Arthur Azoulay

16 CANON EOS 60D : PRÉSENTATION ET PREMIÈRE PRISE EN MAINn L’EOS 60D, l’EOS 7D et l’EOS 5D Mark II.))  Les appareils  pour les professionnelsLa série des EOS 1D constitue la gamme professionnelle de Canon. Elle est composée de deux appareils : le nouvel EOS 1D Mark IV et l’ EOS 1Ds Mark III (qui sera très probablement remplacé par la quatrième génération en 2011). Tous les photographes n’ont pas les mêmes besoins et, au-delà de l’idée « Qui peut le mieux, peut le moins », Canon a décidé de proposer deux solutions radicalement différentes.Le nouvel EOS 1D Mark IV est pourvu d’un capteur CMOS au format APS-H (18,6 x 27,9 mm) de 16 millions de pixels. Grâce à deux DiGiC 4 et à son obturateur, il est capable de tenir une cadence de prise de vue à plus de 10 images par seconde en rafale. Pour les conditions lumineuses les plus extrêmes, il propose la folle sensibilité de 102 400 ISO. C’est l’appareil des photographes sportifs, des photographes animaliers, des photographes people, etc. La quatrième génération intègre également un mode vidéo Full HD.L’EOS 1Ds Mark III est un appareil conçu pour les photographes les plus exigeants qui ont  des agrandissements. Il est équipé d’un capteur plein format (24 x 36 mm) de 21 millions de pixels. j L’EOS 1D Mark IV, l’EOS 1Ds Mark III.

17 2)) Préparation et mise en route rapide de l’appareilDans cette partie seront présentées les informations de base pour bien débuter avec son Canon EOS 60D.))  Le contenu de votre kitOutre le Canon EOS 60D, vous trouverez dans la boîte de votre appareil plusieurs accessoires indispensables : #Un capuchon de boîtier avant. Il permet de protéger l’intérieur du boîtier lorsque celui-ci est dépourvu d’objectif. Ce capuchon est le  EOS.  #Une batterie. La batterie Lithium-Ion  (LP- E6) de dernière génération est la même que celle de l’EOS 5D Mark II.  #Une dragonne. Elle permet de pouvoir porter son appareil autour du cou ou en bandoulière. #Un chargeur de batterie. Le chargeur externe (LC-E6E) permet de recharger les batteries LP-        que pour l’EOS 7D). Il est fourni avec son cordon d’alimentation. Il n’est pas possible de charger la batterie directement dans l’appareil.  #Un câble USB. Le câble d’interface USB       à un ordinateur pour les faire communiquer ensemble. Il permet, par exemple, de décharger ses photos ou de piloter l’appareil à distance. #Un câble vidéo. Le câble AV stéréo (AVC-        téléviseur équipé d’une entrée vidéo pour pouvoir regarder ses photos et vidéos. L’EOS 60D est également équipé d’une sortie HDMI   fourni avec l’appareil. #Une série de documentations papier, mode d’emploi, un guide de poche pour le démarrage rapide de l’appareil et un rapide mode d’emploi des logiciels. #Des CD contenant les logiciels Canon à installer sur son ordinateur. Ces logiciels per-mettent de gérer les photos numériques (trans-fert, organisation, retouche, développement RAW). Nous reviendrons sur ces programmes et leur maniement dans la dernière partie de l’ouvrage.  #Certains kits sont disponibles avec un objectif en option. Il s’agit généralement du Canon EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS ou du Canon EF-S 15-85 mm f/3,5-5,6 IS. Ces deux objectifs sont pourvus d’un stabilisateur optique. Nous reviendrons au chapitre 2 sur les notions d’optiques, qui permettent de différencier ces deux objectifs. #Chaque objectif est fourni avec deux capuchons (avant et arrière). Le capuchon arrière est le même pour tous les objectifs Canon EF et EF-S.2. Préparation et mise en route rapide de l’appareil

18 CANON EOS 60D : PRÉSENTATION ET PREMIÈRE PRISE EN MAINn Le Canon EOS 60D et ses accessoires fournis.))  Guide de démarrage rapide en mode  tout automatiquePour une première prise en main de l’appareil, il est conseillé de suivre les étapes de mise en route suivantes.))  Charger et installer la batterieLa batterie contient à l’origine un peu de charge         fonctionnement de l’appareil. Il est cependant préférable de la charger complètement avant la première utilisation de l’appareil, cela améliore sa durée de vie.Il faut retirer la protection en plastique jaune de la batterie et l’installer dans son chargeur externe. Ce dernier est équipé d’une diode colorée indiquant l’état du chargement. OPTIMISER LA DURÉE DE VIE  DE LA BATTERIELes batteries ne sont pas éternelles, elles subissent au cours du temps des cycles de charge et de décharge qui, au fur et à mesure, détériorent leurs capacités. Pour optimiser la durée de vie d’une batterie, il existe quelques petites astuces qui ne feront que repousser l’inévitable : #Faire des cycles de charge et de décharge complets.  #Retirer la batterie du chargeur dès qu’elle est chargée. #Retirer la batterie de l’appareil si celui-ci n’est pas utilisé pendant une longue période. #Éviter autant que possible de stocker une batterie chargée pendant trop longtemps.Comme indiqué sur le chargeur, plus la diode rouge clignote vite, plus elle est chargée. 

19 Lorsque la charge est complète, la diode passe au vert. La charge complète d’une batterie est obtenue en 90 minutes environ. L’autonomie d’une batterie dépend de la température extérieure et de la manière dont est utilisé l’appareil. Certaines fonctions sont plus gourmandes en énergie que d’autres         dispose de batteries très performantes ayant une autonomie d’environ 1 100 vues (attention, cette autonomie dépend beaucoup de la manière dont on utilise l’appareil : visée à  batterie orienté vers l’objectif de l’appareil.n Installer la batterie.Le chargeur Canon fonctionne sous une tension comprise entre 100 V et 240 V avec une fréquence comprise entre 50 et 60 Hz. Il peut donc être utilisé dans différents pays, si l’on possède le cordon d’alimentation adapté.La trappe de l’emplacement batterie se trouve sous l’appareil. Elle s’ouvre grâce à un volet à ressorts. Pour  positionner correctement la batterie, il faut que la connectique soit dirigée vers l’intérieur de l’emplacement et le côté plat de la j Les deux hologrammes présents sur les emballages des batteries Canon d’origine.))  Monter l’objectifLa monture des objectifs Canon EF et EF-S est un système à baïonnette.L’appareil et les objectifs sont équipés de repères qu’il faut aligner pour les monter.n Les repères présents sur la monture de l’EOS 60D.Sur les objectifs EF-S, c’est un point blanc ; sur les objectifs EF, un point rouge.Il faut installer l’objectif dans la monture de l’appareil en alignant les points correspondants. Les objectifs livrés en kit avec l’EOS 60D sont des EF-S. Il faut donc utiliser les deux repères blancs. Dès que les points sont parfaitement 2. Préparation et mise en route rapide de l’appareil

Jouer avec la lumièreAprès le cadrage et la netteté, étudions la lumière. La photographie est l’art de capter la lumière. Dans ce chapitre, nous allons voir en détail toutes les fonctions de l’appareil qui permettent de contrôler la lumière : exposition, modes de prise de vue, dynamique, gestion du ﬂash, etc.5



142 JOUER AVEC LA LUMIÈRESi l’exposition est trop importante, il y a trop de lumière sur le capteur au moment de la prise de vue et l’image est trop claire : on dit alors qu’elle est surexposée .Si, a contrario, l’exposition est trop faible, il n’y a pas assez de lumière sur le capteur au moment de la prise de vue et l’image est trop sombre : on dit alors qu’elle est sous- exposée .En revanche, si la quantité de lumière qui atteint le capteur est idéale, l’image est alors correctement exposée et elle reproduit agréablement les différentes valeurs de luminosité de la scène photographiée.18 )) Comprendre et contrôler l’expositionLe paramètre le plus important en photographie est l’exposition. Régler l’exposition d’une photo, c’est contrôler la quantité de lumière reçue par le capteur au moment du déclenchement.n La même image réalisée avec des expositions différentes.

143 Une image qui est correctement exposée n’est ni trop claire ni trop sombre. Cette appréciation est portée par un jugement subjectif et personnel.De la même façon qu’on peut jouer avec j La méthode dite du High Key, qui consiste par exemple à surexposer  © Matthieu Dubail))  L’exposition : une histoire de quantité de lumière sur l’exposition d’une image : #La valeur d’ouverture, la quantité de lumière que laisse passer l’objectif, modulée par le diaphragme de l’objectif. #Le temps de pose, la durée pendant laquelle le capteur reçoit de la lumière, modulée par l’obturateur de l’appareil. On parle également de vitesse. #La sensibilité ISO, le niveau de sensibilité qui est attribué à son appareil, modulé par le DSP de l’appareil, le DiGiC 4.Régler son exposition revient à jouer sur ces trois paramètres qui peuvent se compenser les uns par rapport aux autres comme par un              pour réaliser la photo.La qualité du photographe est son aptitude à choisir la bonne sensibilité, le bon temps de pose et la bonne valeur d’ouverture en fonction du type de sujet qu’il souhaite photographier et du rendu esthétique qu’il désire pour son image. Dans un certain nombre de cas, il faut qu’il effectue des compromis en fonction des contraintes réelles qu’impose son sujet, en fonction des conditions de prise de vue et en fonction de son appareil et de son optique.Pour bien comprendre comment ces trois paramètres interagissent les uns avec les autres, on peut comparer l’exposition au remplissage d’un seau d’eau au robinet. Le seau représente un pixel du capteur, l’eau, la lumière.la netteté, on peut jouer avec l’exposition. Choisir volontairement de surexposer ou de sous-exposer une image peut être un critère purement esthétique.18. Comprendre et contrôler l’exposition

144 JOUER AVEC LA LUMIÈREn ))  La valeur d’ouverture Elle se comporte comme une vanne à lumière. Plus la valeur d’ouverture est petite, plus l’objectif laisse passer de lumière. Autrement dit, plus le robinet est ouvert, plus il laisse couler d’eau.La valeur d’ouverture est visible dans le viseur, sur l’écran supérieur et sur l’écran arrière de l’EOS 60D.L’incrémentation des valeurs d’ouverture se représente sous la forme 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22. Le passage d’une valeur d’ouverture  

145 quantité de lumière que laisse passer l’objectif selon un facteur de deux. Autrement dit, un objectif qui est ouvert à f/8 laisse rentrer deux fois plus de lumière qu’un objectif ouvert à f/11. ))  Le temps de poseIl représente le temps pendant lequel le pixel reçoit de la lumière. Plus ce temps est long, plus le pixel reçoit de la lumière. Autrement dit, plus le robinet coule longtemps, plus le seau se remplit.Le temps de pose est visible dans le viseur, sur l’écran supérieur et sur l’écran arrière de l’EOS 60D. Il est généralement exprimé en seconde ou fraction de seconde (1/25 de seconde est deux fois plus long que 1/50 de seconde). Dans le viseur on peut lire 15s - 8s - 4s - 1s - 2 - 4 - 8… Les chiffres non suivis d’un s (pour seconde) représentent l’inverse de leur valeur en seconde. Par exemple, en lisant 15, il faut comprendre 1/15 de seconde.L’EOS 60D peut aller de 30 secondes à 1/8000 de seconde. Il dispose également d’un mode pose longue Bulb (mode B sur la molette des modes de prise de vue) qui permet de régler un temps de pose manuel : l’utilisateur appuie sur le déclencheur, l’exposition démarre ; dès qu’il relâche la pression, l’exposition s’arrête.n Le temps de pose est déterminé par l’obturateur mécanique, entre le départ du premier rideau et l’arrivée du deuxième.))  La sensibilité ISO        doit recevoir le pixel. Plus la sensibilité ISO est importante, moins le pixel nécessite de lumière. Autrement dit, à 400 ISO on utilise un seau deux fois plus petit qu’à 200 ISO.La sensibilité ISO est le niveau de sensibilité que l’on va attribuer au capteur. En numérique, cette sensibilité a été calquée        argentiques.  point puisqu’il est capable de monter jusqu’à 12 800 ISO. Par défaut, l’appareil est bridé entre 100 ISO et 6 400 ISO : il faudra activer la fonction personnalisée C.Fn I-3 – Extension sensibilité ISO – pour accéder à 12 800 ISO.18. Comprendre et contrôler l’exposition

146 JOUER AVEC LA LUMIÈREn La fonction personnalisée C.Fn I-3 : Extension sensibilité ISO.j La même image photographiée à des sensibilités ISO différentes.L’utilisation des hautes sensibilités ISO doit se faire avec précaution car plus la sensibilité ISO est élevée plus l’image sera bruitée. Le bruit numérique se caractérise par l’apparition d’un fourmillement de pixels colorés qui n’ont pas la couleur qu’ils devraient avoir dans les zones sombres de l’image.

147 BRUIT ET SENSIBILITÉ ISOIl existe deux types de bruit numérique que l’on perçoit sur des images réalisées à de hautes sensibilités ISO : le bruit de luminance (fourmillement) et le bruit de chrominance (bruit coloré).                               par du bruit numérique. Plus la sensibilité ISO est élevée, plus le niveau de bruit dans l’image est important. Le DSP DiGiC 4 réduit par la suite le bruit généré dans les images, grâce à des algorithmes de traitement de l’image embarqués. Cette correction est plus ou moins bien faite selon les réglages de l’appareil et la quantité de bruit présente initialement sur l’image.Le réglage du niveau de correction de bruit se fait grâce à la fonction personnalisée C.Fn II-2 ; on dispose de différents niveaux de correction : Désactivé (3), Faible (1), Standard (0) et Important (2).n La fonction personnalisée C.Fn II-2 : Réduction du bruit en ISO élevée.Les résultats diffèrent entre les différents modes, et leur appréciation reste très subjective. Il est   déterminer son « seuil de tolérance au bruit ». Attention, le réglage Important risque de ralentir les  n La même image photographiée à 6 400 ISO avec les différents paramètres de réduction de bruit.La température peut également favoriser la montée du bruit numérique sur les images. Lorsque l’on utilise des temps de pose particulièrement longs (plusieurs secondes), le capteur chauffe. La fonction personnalisée C.Fn II-1 – Réduct. Bruit expo. Longue – permet de réduire le bruit dans cette situation.18. Comprendre et contrôler l’exposition

148 JOUER AVEC LA LUMIÈREOn peut représenter une bonne exposition par un certain niveau de remplissage du seau d’eau.        possibles entre le temps pendant lequel on laisse couler l’eau, le débit du robinet et la taille du seau pour arriver à ce même niveau.On peut obtenir la même exposition avec différentes combinaisons de réglages des trois paramètres. Attention, le réglage de chacun  l’esthétique de l’image : #Un temps de pose trop long risque de        (sujet ou photographe). #Une ouverture trop petite restreint la zone nette du sujet que l’on souhaite photographier (faible profondeur de champ). #Une sensibilité ISO trop élevée génère du bruit numérique.Par exemple, une photo correctement exposée à 100 ISO, f/22 au 1/30 de seconde le sera également à 100 ISO, f/5,6 au 1/500 de seconde. Dans le premier cas, on obtient une très grande profondeur de champ mais un temps de pose « long » qui risque de générer           photographe. Dans le second cas, on obtient une faible profondeur de champ et un temps de pose « court ». A priori,  de bouger sont évités mais on dispose d’une zone de netteté réduite.         d’une profondeur de champ assez importante, on peut augmenter la sensibilité ISO. On utilise alors le trio suivant : 800 ISO, f/22 au 1/250 de seconde. L’utilisation des 800 ISO risque de générer du bruit numérique.Un bon compromis est alors d’utiliser 400 ISO, n Schéma de l’interaction entre la valeur d’ouverture (ouverture du diaphragme), le temps de pose et la sensibilité ISO.

149 de rester à f/22 et d’utiliser 1/125 de seconde          possible d’utiliser le trio désiré. j Un même sujet photographié en jouant sur les trois paramètres d’exposition.))  Un mode de prise de vue adapté pour chaque situationIl existe différentes façons de prendre le contrôle partiel ou total des différents paramètres d’exposition de l’EOS 60D. En plus des modes automatiques et du mode Auto Créatif (CA), il dispose des modes de prise de vue classiques :  #le mode P (programme d’exposition automatique) ; #le mode Tv (programme d’exposition automatique avec priorité au temps de pose) ; #le mode Av (programme d’exposition automatique avec priorité à la valeur d’ouverture) ; #le mode M (programme d’exposition manuel) ; #le mode Bulb (programme d’exposition manuel : temps de pose longs) ; #le mode C (programme d’exposition personnalisé). Chacun de ces modes a une logique de fonctionnement qui lui est propre et qui est plus ou moins adapté au sujet que l’on souhaite photographier et au rendu esthétique que l’on souhaite obtenir sur son image.Le choix de ces différents modes se fait grâce à la molette située sur le dessus à gauche de 18. Comprendre et contrôler l’exposition

150 JOUER AVEC LA LUMIÈREl’appareil. Ils permettent de contrôler le temps de pose et la valeur d’ouverture à utiliser par l’appareil au moment de la prise de vue. La sensibilité ISO est un paramètre à part qui se règle de manière indépendante et fonctionne de la même façon pour tous les modes de prise de vue.))  Choisir sa sensibilité ISOAprès avoir activé la fonction personnalisée C.Fn I-3, l’EOS 60D peut utiliser des sensibilités ISO allant de 100 à 12 800 ISO. Le réglage de la sensibilité se fait grâce aux touches d’accès rapide – touche ISO – ou bien par l’intermédiaire de l’écran arrière et de la touche Q.n Le choix de la sensibilité ISO.Généralement, on ne change pas la sensibilité ISO pour toutes les photos. Si par exemple on réalise un reportage photo au cours d’une fête, on choisit sa sensibilité ISO en fonction des conditions lumineuses du lieu une fois pour toutes. Toutes les photos seront réalisées à cette sensibilité.Une certaine logique permet de savoir à l’avance quel type de sensibilité ISO il faut choisir : #100 – 400, très bonnes conditions lumineuses ou volonté de ne pas avoir de bruit numérique sur ses images ; #400 – 3200, conditions lumineuses moyennes, sujet en mouvement, présence de bruit numérique sur les images ; #3200 – 12800, faibles conditions lumineuses, sujet en mouvement, présence de beaucoup de bruit numérique sur les images.L’EOS 60D dispose d’un mode ISO automa-tique. L’appareil adapte alors la sensibilité ISO en fonction du mode de prise de vue choisi sur l’appareil et des réglages d’exposition. Dans ce cas, la sensibilité est bornée entre 100 et 6 400 ISO. Au moment du choix de la sensibilité ISO, il faut prendre en compte les conditions lumineuses du sujet, le déplacement ou non                        désirée et la quantité de bruit numérique tolérée sur l’image. Dans la majorité des cas, il faudra faire des compromis.Globalement, plus la sensibilité ISO est éle-vée, plus l’utilisation du temps de pose et de la valeur d’ouverture est souple. En revanche, dans le cas de conditions lumineuses très im-portantes ou avec trop de lumière, c’est une sensibilité ISO très faible qui permet une utili-sation souple du temps de pose et de la valeur d’ouverture. 

151 ))  Le mode P : programme d’exposition automatiqueCe mode de prise de vue est assez proche du mode Tout automatique – carré vert – dans son fonctionnement.Il autorise cependant le photographe à accéder aux réglages de nombreux autres paramètres : modes de mesure de la lumière, sensibilité ISO, modes de balance des blancs, modes autofocus, etc.Après une demi-pression sur le déclencheur, l’appareil détermine un couple valeur d’ouverture/temps de pose, selon les conditions d’éclairage du sujet, le mode de mesure de la lumière choisi et la sensibilité ISO sélectionnée. Il est possible de décaler ce couple de valeur, grâce à la molette supérieure,                 de champ.Le mode P permet de prendre rapidement, sur le vif, une photo de manière automatique, tout en conservant ses préférences de rendu.))  Le mode Tv : programme d’exposition automatique avec priorité au temps de poseC’est un mode semi-automatique qui donne la priorité au temps de pose. Il est nommé Tv pour Time Value.Avant la prise de vue, le photographe détermine, en tournant la molette supérieure, le temps de pose qu’il souhaite utiliser. À demi-pression du déclencheur ou lors de la prise de vue, l’appareil associe la valeur d’ouverture correspondante en fonction de la mesure d’exposition du mode de mesure de la lumière choisie. Ce mode est à préférer dès que le temps de pose est le paramètre fondamental pour la réussite de l’image : sujet en mouvement, photographe en mouvement, faibles conditions lumineuses.La photographie est une image instantanée  photographier une voiture roulant à 100 km/h (27,8 mètres par seconde). Si on utilise un j Une photo d’un sujet en mouvement.18. Comprendre et contrôler l’exposition

152 JOUER AVEC LA LUMIÈREtemps de pose de 1/50 de seconde, la voiture parcourt 56 cm (pendant ce laps de temps) :          réduire le temps de pose. En passant à 1/1000 de seconde, la voiture parcourt 2,8 cm pendant ce laps de temps. Son image sera alors beaucoup plus nette. En passant au 1/4000 de seconde, elle parcourt 7 mm pendant ce laps de temps : la voiture sera parfaitement nette et   de l’effet que l’on souhaite obtenir.Si, pour exposer correctement son image, le temps de pose disponible sur l’appareil n’est pas correct, c’est-à-dire s’il est trop court ou trop long, il faut changer la sensibilité ISO. Les sensibilités ISO élevées donnent accès à des temps de pose très courts. Les sensibilités ISO faibles donnent accès à des temps de pose plus longs.))  Le mode Av : programme d’exposition automatique avec priorité à la valeur d’ouvertureLe mode Av (Aperture Value) est l’inverse du mode Tv. C’est un mode semi-automatique qui donne la priorité à la valeur d’ouverture et donc implicitement au contrôle de la profondeur de champ. Avant la prise de vue, le photographe détermine, en tournant la molette supérieure, la valeur d’ouverture qu’il souhaite utiliser. À demi-pression du déclencheur, ou lors de la prise de vue, l’appareil lui associe le temps de pose correspondant en fonction de la mesure d’exposition du mode de mesure de la lumière choisie.En paysage , on peut choisir une valeur        En portrait , les faibles valeurs d’ouverture permettent de garder la netteté sur le sujet ou une partie du sujet tout en gardant le fond          photographié en le détachant de l’arrière-plan.Si la valeur d’ouverture que l’on souhaite utiliser n’est pas correcte, c’est-à-dire si elle implique d’utiliser un temps de pose trop long        ou de bouger photographe, il faut monter la sensibilité ISO. La monter permet aussi de pouvoir accéder à des valeurs d’ouverture plus grandes et d’augmenter la profondeur de champ. ))  Le mode M : programme d’exposition manuelLe mode manuel permet de déterminer indépendamment la valeur d’ouverture et le temps de pose. Plus aucun automatisme (au niveau de l’exposition) n’entre en jeu.C’est la molette supérieure qui permet de régler le temps de pose et la molette arrière qui permet de régler la valeur d’ouverture. On peut s’aider de l’échelle d’indication d’exposition pour savoir si les réglages donneront une image sous-exposée (curseur dans les négatifs), surexposée (curseur dans les positifs) ou correctement exposée (curseur sur le 0). Le positionnement du curseur est en revanche dépendant du mode de mesure de la lumière choisie sur l’appareil.L’utilisation du mode manuel est utile en reportage si les conditions d’éclairage ne changent pas trop. Après avoir déterminé les réglages optimaux, son utilisation permet de conserver une unicité au rendu des images. 

153 n Un portrait avec une faible profondeur de champ.18. Comprendre et contrôler l’exposition

154 JOUER AVEC LA LUMIÈRE))  Le mode C : programme d’exposition personnalisé l’appareil grâce au mode C. Cette option permet de pouvoir basculer très rapidement d’une                            les faibles conditions lumineuses.))  Les différents modes de mesure de la lumièreL’EOS 60D détermine l’exposition, c’est-à-dire la quantité de lumière nécessaire pour réaliser une image, grâce à son module de mesure de la lumière, situé au niveau du penta prisme.L’appareil reprend le nouveau système introduit préalablement sur l’EOS 7D : le iFCL (intelligent Focus Color and Luminance) sur 63 zones en TTL (Through The Lens, à travers l’objectif), qui tient compte de la luminance du sujet, mais aussi de sa couleur et de la mise au point. Le mode C permet de mémoriser les fonctions de prise de vue et les fonctions des menus.Après avoir réglé son appareil, pour enregistrer         de l’appareil le troisième volet des paramètres de l’appareil et la fonction Réglage Utilisateur. On sélectionne l’option Enregistrer et le mode  j Enregistrer  un programme  d’exposition personnalisé.L’EOS 60D dispose des quatre modes de mesure de la lumière classiques.

155 n Les différentes zones prises en compte par les modes de mesure de la lumière.l’occurrence, cette partie devra être placée dans le centre du cadre au moment de la mesure.))  La mesure spotC’est la plus délicate à utiliser. La zone de mesure se trouve au centre du viseur et représente 2,3 % de sa surface. Elle est bien adaptée pour de forts contre-jours, par exemple.))  La mesure moyenne à prépondérance centraleL’appareil effectue une mesure sur l’ensemble du cadre mais donne plus d’importance au centre. ))  Afﬁner son expositionNous venons de voir ce qu’est une exposition, de quels paramètres elle dépend, les différents modes de mesure de la lumière et les modes de prise de vue de l’EOS 60D. Nous allons voir      précision .L’EOS 60D est équipé de plusieurs fonctions qui permettent de contrôler très précisément       Pour comprendre ces notions, il faut commencer par parler d’EV  pour Exposure Value (l’indice d’exposition).L’indice d’exposition permet de savoir si une exposition est correcte ou non (d’après la mesure effectuée par le système de mesure de la lumière de l’appareil). On dispose d’une échelle d’EV dans le viseur et sur l’écran arrière. Si l’indice d’exposition est positionné sur la valeur 0, l’exposition est correcte, selon le système de mesure de la lumière de l’appareil. Si l’indice est positionné dans les valeurs négatives, l’image sera sous-exposée. Si, au contraire, l’indice est positionné dans les valeurs positives, l’image sera surexposée.))  La mesure évaluativeL’appareil analyse l’intégralité de la scène qui est cadrée dans le viseur et détermine l’exposition la plus adéquate. C’est le mode de mesure le plus simple à utiliser, très automatisé. Il procure dans la majorité des cas des résultats satisfaisants. ))  La mesure sélectiveElle tient compte uniquement du centre de la scène cadrée dans le viseur. La zone de mesure est circulaire et représente 9,4 % de la surface du viseur.Ce mode de mesure est particulièrement bien adapté aux situations où seulement une partie de l’image doit être parfaitement exposée. En 18. Comprendre et contrôler l’exposition

LE NOIR ET BLANCLe numérique permet aujourd’hui de passer une photo en noir et blanc au moment de la retouche, après la prise de vue. En argentique, il était impératif d’anticiper ce choix pour savoir quel type de pellicule emmener avec soi. Malgré la contrainte, cela permettait de savoir en avance quel type de photo on voulait réaliser. Déterminer la tonalité de sa photo au moment de la prendre, c’est opter pour les lumières, les contrastes et même le cadrage adapté.OPTER POUR LA SIMPLICITÉUne image simple gagne en force et en persuasion, d’autant que peu sont ceux qui s’arrêtent plus de quelques secondes sur une photo lorsqu’ils en voient une. On peut choisir une faible profondeur de champ et  pour un décor et un cadrage épuré.LE PORTRAIT EN LUMIÈRE NATURELLEIl n’est pas toujours nécessaire d’avoir de       bons portraits. Parfois même, la lumière des          perdre son naturel. La lumière du soleil et des éclairages urbains offre plus de subtilité qu’on ne pourrait le penser. Ici, le néon d’une cabine de maquillage produit une lumière douce, lissant les détails de peau du sujet. #Mode M #1/60eme à f2 #400 ISO #Focale 50mm
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158 JOUER AVEC LA LUMIÈREL’unité d’un EV est rigoureusement rattachée à une quantité de lumière. C’est une unité relative. Autrement dit, si la valeur de l’indice d’exposition vaut 1, le capteur reçoit deux fois plus de lumière que si la valeur vaut 0. Si la valeur vaut 2, le capteur reçoit quatre fois plus de lumière que si la valeur vaut 0. Etc.n L’échelle d’EV sur l’EOS 60D.On parle également de diaphragme : si l’indice d’exposition vaut 1, on dit qu’on surexpose de 1 diaphragme.En utilisant les modes de prise de vue P, Tv, Av, l’appareil va automatiquement et systématiquement essayer de toujours positionner l’indice d’exposition sur la valeur 0. Il se base uniquement sur la mesure de lumière qu’il a effectuée.))  Correcteur d’expositionDans certains cas, il se peut que l’on souhaite surexposer ou sous-exposer son image soit par goût personnel soit pour corriger une erreur du système de mesure de la lumière de l’appareil (en contre-jour, par exemple).Le correcteur d’exposition se base sur l’échelle d’EV. Cette échelle est graduée de -3 EV à +3 EV. Pour activer le correcteur d’exposition, il faut utiliser la molette arrière en pensant à la déverrouiller – bouton Unlock situé en bas à droite. n Correcteur d’exposition sur l’EOS 60D.On peut alors positionner l’indice d’exposition dans les valeurs positives ou négatives pour  Par défaut, chaque unité d’EV est divisée en         1/2 diaphragme. Pour plus de précision, la fonction personnalisée C.Fn I-1 – Paliers de réglage d’expo – permet de passer au 1/3 de diaphragme. Il en va de même pour les sensibilités ISO, que l’on peut ajuster au 1/3 de valeur grâce à la fonction personnalisée C.Fn I-2 – Incréments de sensibilité ISO.

159  j Les fonctions personnalisées C.Fn I-1 et C.Fn I-2.j Les différences de rendu au 1/3 de diaphragme.18. Comprendre et contrôler l’exposition
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