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27 1. Découvrir l'appareil La simplicité du boîtier alliée à sa légèreté vous permet de le transporter facilement en voyage. Simple mais complet, cet appareil est doté d’une technologie conjuguant rapidité et performances. 

La prise en mains Une fois tous les accessoires mis en place, vous pouvez regarder de plus près l’ensemble des boutons qui composent votre appareil. À première vue, ils sont nombreux. Si vous avez déjà utilisé un reflex numérique Nikon, vous retrouverez certains automatismes autour d’une ergonomie familière. Si ce n’est pas le cas, pas de problème, nous allons détailler les commandes et tout va devenir plus clair. Le Nikon D3000 a la particularité de proposer un mode Guide qui vous aidera pour prendre vos clichés. Nous le détaillerons bientôt, mais avant penchons-nous sur les commandes présentes sur le boîtier. Bien tenir son boîtier Il y a une façon de tenir un boîtier pour être le plus stable possible et avoir l’ensemble des commandes sous les doigts. 1Avec votre main droite, saisissez le boîtier en enroulant la sangle deux fois autour de votre poignet. bTenue optimale de l’appareil 1. Découvrir l'appareil 8

2Plaquez votre pouce à l’arrière du boîtier, au-dessus du sélecteur multidirectionnel et calez votre index sur le déclencheur. 3Avec votre main gauche, soutenez le boîtier et attrapez la bague de zoom de l’objectif entre votre pouce et votre index. 4Collez vos coudes contre votre corps et soyez souples sur vos jambes. Vous êtes dans la position la plus confortable pour la plupart des prises de vues. Prenons un petit peu de hauteur et voyons ce que ce boîtier nous propose… •Le commutateur Marche/Arrêt :il se situe à droite du boîtier et permet de mettre l’appareil photo sous tension en position On et de l’éteindre en position Off .•Le déclencheur : il se situe au centre du bouton de marche/arrêt. Il s’agit là du bouton que vous utiliserez le plus. Il sert bien entendu à prendre la photo, mais aussi à activer l’autofocus. Lorsque vous souhaitez faire la mise au point sur votre sujet, appuyez à mi-course sur le déclencheur. Ce bouton sert aussi à activer la cellule et faire la mesure de lumière sur votre sujet. •Le sélecteur de modes : c’est la grosse molette du dessus. En la faisant tourner, vous pouvez choisir entre le mode Guide qui vous accompagnera dans la prise de vue et la visualisation de vos photos et les autres modes Scène , semi-automatique ou manuel. Sous le déclencheur, vous trouvez deux petits boutons ronds. •Le premier correspond à la commande Information ,il est d’ailleurs marqué [Info] . Il vous permet d’afficher les paramètres de prise de vue sur l’écran LCD. Pour faire disparaître l’affichage, il suffit d’appuyer à nouveau sur ce bouton [Info] . Cependant, au bout de 5 secondes d’inac- tivité, le moniteur s’éteindra automatiquement. La prise en mains 9

•Le second correspond à la commande d’exposition, il est marqué d’un [+/-] qui permet de régler trois paramètres différents : –la correction de l’exposition ; –l’ouverture du diaphragme ; –la correction du flash. •La griffe flash se trouve sur le sommet du boîtier, sous le volet noir qui coulisse. Vous pouvez adapter un flash externe du type flash cobra à cet endroit. Les connecteurs électroniques permettront au boîtier de communiquer avec le flash en termes d’exposition. •Labaguedezoom permetdevarierlesanglesdevuesivotreobjectif est un zoom et non une focale fixe. •La bague de mise au point vous permet d’ajuster la mise au point et d’obtenir ainsi le point de netteté à l’endroit que vous souhaitez sur votre photographie. mAppareil vu de dessus 1. Découvrir l'appareil 10 

Zoom DX Sur la gamme des zooms DX livrés dans les kits, le commutateur [A/M] doitêtre positionnésur Mpourpouvoireffectuerlamiseaupoint manuellement. Au dos de l’appareil, vous trouvez la majorité des autres commandes dont les options de prise de vue et la visualisation des photographies sur l’écran. La plupart des boutons ont plusieurs fonctions et se com- binent au sélecteur multidirectionnel ou à la molette de commande. •L’oculaire du viseur, surmonté de l’œilleton en caoutchouc est l’en- droit ou vous placez votre œil pour cadrer et viser votre sujet. Le D3000 est un appareil dit reflex ; il a la particularité de vous montrer, à travers son viseur, exactement ce que vous photographiez grâce à un miroir qui renvoie le sujet que vous visez à travers un "pentami- roir". Sa zone de couverture est de 95 %, ce qui veut dire que sur votre photo finale il y aura 5 % de plus sur les côtés que vous ne voyez pas au cadrage. L’œilleton en caoutchouc qui l’entoure vous procure un confort dans la visée car il bloque les rayons lumineux qui pourraient vous gêner lors de votre cadrage. mCadrage viseur 95 %, l’image totale représente 100 % La prise en mains 11 

•Leréglagedioptriquesetrouveàdroiteduviseur.Ilpermetd’ajuster la visée à la vision de chacun. Ainsi, pour les porteurs de lunettes, il peut être plus confortable de viser sans ses lunettes en réglant le viseur à sa propre vue. Le D3000 propose un réglage de −1,7 à+0,5d .Pour le régler correctement, il suffit de lever ou de baisser la com- mande jusqu’à ce que les indicateurs de mise au point apparaissent nets dans le viseur. Confort visuel Si vous ne parvenez pas à régler complètement l’appareil à votre vue, vous pouvez ajouter une lentille correctrice DK20C allant de −5 à+3 dioptries. Vous devrez retirer l’œilleton en caoutchouc pour la mettre en place. •L’écran TFT qui permet de visualiser les réglages et les photos mesure 7,6 cm de diagonale et est composé de 230 000 points. Il est grand et propose un angle de lecture de 170°, ce qui permet de visualiser aisément ce qui s’affiche, même de côté. Sa luminosité est réglable. •La commande AE-L/AF-L et la protection : cette commande se situe au niveau de votre pouce droit lorsque vous saisissez l’appareil. Elle permet de bloquer l’exposition et l’autofocus. Pendant la visualisation des photos sur l’écran arrière, ce bouton permet de verrouiller la photo afin d’éviter sa suppression par inadvertance, le symbole d’une clé vient alors s’afficher en haut à gauche de l’écran. Pour la déver- rouiller, il suffit d’appuyer à nouveau sur le bouton [AE-L/AF-L] .•La molette des commandes : elle est située à droite. Elle a plusieurs fonctions suivant le mode avec lequel elle est utilisée. Sa fonction première est de faire varier la vitesse d’obturation de la prise de vue en mode Manuel ( [M] ) ou en mode Priorité vitesse ( [S] ), mais en mode priorité diaphragme ( [A] ) son action se fera sur le diaphragme. Si elle estutiliséependantlavisualisationdesphotos,ellepermettradefaire défiler les images les unes après les autres : il suffit de la tourner 1. Découvrir l'appareil 12 

dans un sens ou dans un autre. Elle permet aussi de varier le mode Flash lorsque la commande Flash est enfoncée et la molette tournée. •Le sélecteur multidirectionnel : il entoure le bouton [OK] .Il permet de naviguer dans le menu Guide , mais aussi dans l’ensemble des menus après l’action de la touche qui porte le même nom à gauche de l’écran.Sil’appareilestrégléenmodedezone AF Sélectif ,lesélecteur permettra de choisir le collimateur actif pour la mise au point dans la plupart des modes, sauf dans certains mode Scène intégrant des personnages ou en mode Auto . En mode Visualisation , le sélecteur permet de passer d’une photo à l’autre, mais aussi de se déplacer à l’intérieur d’une photo zoomée. Il permet aussi d’afficher les informa- tionsdeprisedevueetl’histogrammelorsqu’onl’actionneverslebas. •Le bouton [OK] :il est au centre du sélecteur et permet de valider les menus sélectionnés. •La commande Effacer :c’est la corbeille située sous le sélecteur multidirectionnel. Elle vous permet de supprimer les photos en mode Visualisation . Afin d’éviter les suppressions accidentelles, une confir- mation vous est demandée par un message ponctué d’un point d’ex- clamation rouge. •Le voyant d’accès à la carte mémoire : il se trouve à droite de la corbeille. Il s’illumine brièvement lors de l’insertion d’une carte mé- moire ou lors de l’enregistrement d’une photo. En mode Rafale , il s’illumine plus longtemps, indiquant ainsi qu’il enregistre sur la carte les images stockées dans la mémoire tampon (on parle aussi de buffer ). bMessage de confirmation de suppression. La prise en mains 13 

La partie gauche de l’appareil, quant à elle com- prend quatre boutons déterminants : •La commande Play (lecture) : elle donne accès à la visualisation des images enregistrées sur la carte. Une double pression ramène à l’écran les paramètres de prise de vue. •La commande Menu :elle permet d’accéder à l’ensemble des menus proposés par l’appareil : –le menu Visualisation ;–le menu Prise de vue ;–le menu Configuration ;–le menu Retouche ;–les réglages récents. La navigation à l’intérieur de chacun de ces me- nus se fait intuitivement à l’aide du sélecteur multidirectionnel et de la touche OK. •La commande Loupe Zoom arrière/vignette/ aide réduit, lors de la visualisation, les images présentes sur la carte mémoire. Une succession de pression présente les images, soit par 4, soit par 9, soit par 72, ou encore sous la forme d’un calendrier mensuel avec les photos. À chaque date de prise de vue correspond la vignette d’une photo faite ce jour-là. Le point d’interrogation est synonyme d’une aide qui peut être activée en pressant continuellement le bouton, lorsqu’en bas et à gauche de l’écran apparaît un point d’interrogation. •La commande Loupe-zoom avant/information permet de zoomer dans les photos en mode Visualisation . Il peut être utile de prendre mles commandes situées à gauche de l’écran 1. Découvrir l'appareil 14 

l’habitude de vérifier la netteté de ses images par ce bouton. Une fois zoomé, vous pouvez vous déplacer dans l’image à l’aide du sélecteur multidirectionnel. EnmodePrisedevue,unepressionsurcettetoucheactivelapossibilité de modifier les paramètres de prise de vue comme la qualité d’image, la balance des blancs, la sensibilité, le mode de déclenchement, la mesure de lumière, l’activation du D-lighting, la correction du flash, la correction de l’exposition et le mode Flash .À l’aide du sélecteur, vous choisissez le paramètre que vous souhaitez modifier, puis à l’aide de la touche centrale OK, vous accédez aux différents choix possibles. Le sélecteur vous permet de faire votre nouveau choix, puis de valider par la touche OK. mLes commandes situées à l’arrière de l’appareil La prise en mains 15 

Les connectiques de l’appareil se situent sur le côté gauche de l’appa- reil, sous le volet des connecteurs : •Le connecteur Video-out, en haut, sert à relier l’appareil,grâce aucâblevidéoEG-D100fourni,à une télévision par exemple. •Sous cette prise, i l y a l e commutateur de réi- nitialisation qui permet de redonner à l’appareil ses paramètres d’usine. •Enbas,voustrouverezleportUSB del’appareil pour relier ce dernier à un ordinateur et ainsi transférer les images. Il est nécessaire d’utiliser un câble mini-USB, comme celui fourni dans le kit USB-UC-E4. Nous trouvons les dernières commandes sur la face avant du boîtier : •La commande du retardateur :elle peut se faire par une simple pression sur le bouton. Une deuxième pression revient sur le mode de déclenchement sélectionné au préalable. Ce même bouton permet de changer les fonctions Fn avec une combinaison de la molette. •Le Flash intégré :il s’active automatiquement suivant le mode uti- lisé. En mode P,S,Mou Ail doit être aidé par une pression sur la commande du mode Flash. Flash intégré N’oubliez pas de le refermer après utilisation par une légère pres- sion sur le dessus pour le rentrer dans sa position initiale. mLes connectiques de l’appareil 1. Découvrir l'appareil 16 

Pour pouvoir choisir entre l’activation du flash ou pas, les modes Synchro lente, Synchro 2 erideau, Anti-yeux rouge, etc., appuyez sur la commande tout en tournant la molette. La commande du mode Flash combiné à la molette et au bouton [+/-] permet de corriger la puissance du flash. •L’Illuminateur d’assistance AF :c’est une lumière qui vient éclairer votre sujet quand celui-ci est trop sombre pour activer correctement l’autofocus de l’appareil. Il fait aussi office de témoin d’utilisation du retardateur par un clignotement, puis une lumière fixe accompagné d’un signal sonore avant que la prise de vue soit effective. Lors des photos de portraits, il agit comme une prélumière avant l’éclair du flash de manière à refermer la pupille de l’œil du modèle et ainsi atténuer les yeux rouges. •La commande de déverrouillage de l’objectif :elle doit être utilisée lorsque l’appareil est éteint. Maintenez-la enfoncée tout en faisant tourner l’objectif dans le sens des aiguilles d’une montre pour pouvoir le démonter. mLes commandes situées à l’avant de l’appareil La prise en mains 17 

•Le récepteur infrarouge : il est utilisé lors de l’emploi d’une télécom- mande ML-L3 à moins de 5 m de l’appareil. Cet accessoire, peu onéreux, est très pratique pour des autoportraits ou des photos de groupe. •Le commutateur de mode A/M active l’autofocus lorsqu’il est sur A.Pour une mise au point manuelle, placez le commutateur sur M.L’autofocus et ses objectifs La fonction Autofocus ne fonctionne qu’avec les objectifs AF-S et AF-I. •Le commutateur VR : placé sur [On] , il active la commande de réduc- tion des vibrations, ce qui permet d’utiliser des vitesses d’obturation réduites en évitant le flou de bouger. Cette fonction est aussi pratique lors de la réalisation de panoramiques pour éviter les vibrations d’une vue à l’autre. Les réglages de base Maintenant que l’appareil est entièrement fonctionnel, vous allez découvrir ce que sont les bons réglages de départ afin de pouvoir exploiter correctement les images par la suite. Les photos que vous prendrez alors seront cor- rectement réglées et vous pourrez les utiliser sur différents supports (papier, mail, site web…) 1Réglez le sélecteur de modes sur [AUTO] .mRéglez le sélecteur de modes sur AUTO 1. Découvrir l'appareil 18 
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