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 Introduction Vous voilà l’heureux possesseur d’un Nikon D3000. Vous en avez rêvé, vous avez comparé, étudié les différents modèles et cette fois, vous avez fait le grand saut pour ce magniﬁque boîtier. Bravo ! Seulement voilà, une fois dépassé le moment magique de l’ouverture de cette noble boîte noire et or, vous entendez une petite voix qui vous dit… Comment ça marche ?Ne nous affolons pas, il y a là, c’est certain, de quoi faire de très belles images,  même si la pièce maîtresse du jeu sera VOUS. Oui, vous et vous seul,  avec votre œil, votre sensibilité, vos émotions…



10 I N T R O D U C T I O N Mais avant de pouvoir mettre toute cette personnalité dans vos photos, nous allons tenter de déchiffrer ce concentré de technologie.Le D3000 est un très bon boîtier pour démarrer, mais aussi pour pouvoir utiliser toutes les fonctions présentes sur les appareils reﬂex numériques actuels. En effet, le menu Guide  vous accompagnera durant les étapes de la prise de vue pour vous permettre d’appréhender les paramètres à utiliser.Cependant, cette aide a ses limites, et il sera plus facile, aﬁn de pouvoir bénéﬁcier au mieux de votre Nikon D3000, de comprendre les différents réglages. Même s’ils peuvent paraître rebutants, vous allez voir, tout va s’éclairer avec un petit peu de pratique ; nous allons, pour chaque notion importante, passer par un petit exercice. Quoi de plus agréable que de comprendre enﬁn ce qu’est, par exemple, une balance des blancs, un diaphragme, la profondeur de champs… Nous allons nous entraîner dans différentes conditions de prise de vue aﬁn de pouvoir réussir toutes les images par la suite.Très vite, vous voudrez aussi manipuler vos images sur l’ordinateur de manière à les améliorer ou tout simplement les recadrer, pour les envoyer par courrier électronique ou pour les imprimer à la taille précise du cadre que vous venez de vous procurer. Nous aborderons aussi toute cette partie postproduction, en étudiant les logiciels nécessaires. Vous verrez que vous possédez déjà presque tout ce qu’il faut, maintenant il sufﬁt d’apprendre à s’en servir !En dernier lieu, pensons à votre famille, à vos amis… Ils sont toujours à la recherche du cadeau qui vous fera plaisir. Nous allons leur faciliter la tâche en étudiant différents accessoires qui vous seront bien utiles suivant le style de photographie que vous pratiquerez (macro, nuit, sport…) et le soin que vous apporterez à votre matériel. Ne négligeons pas son entretien ! L’ennemi du photographe est la poussière alors pour la traquer convenablement, nous allons prendre la bonne habitude de nettoyer les optiques, les bouchons et tout ce qui entoure notre appareil de façon à avoir un appareil tout le temps opérationnel.Assez parlé ! Quoique non… une dernière petite chose, la plus importante : en photographie, ce n’est pas le sujet qui est primordial mais la LUMIÈRE. Sans elle, pas de photo ! Étymologiquement, photographier signiﬁe « écrire avec la lumière ». En guise de plume, prenons notre Nikon D3000 et voyons ce que nous pouvons en sortir…

11 

1 Découvrir l’appareilLa simplicité du boîtier alliée à sa légèreté vous permet de le transporter facilement en voyage. Simple mais complet, cet appareil est doté d’une technologie conjuguant rapidité et performances. 



14 DÉCOUVRIR L’APPAR E I L 1) La première chose est de vériﬁer qu’il ne vous manque rien. Commencez donc par disposer l’ensemble des éléments sur une table :le boîtier avec :le volet de la griffe ﬂash BS 1,l’œilleton en caoutchouc DK 20,le bouchon du boîtier BF-1A ;la batterie, un accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL9a avec cache contact ;le chargeur rapide MH-23 (avec son câble d’alimentation) ;la courroie AN-DC3 ;le protecteur d’oculaire DK-5 ;le câble USB UC-E4 ;le CD de référence ;le guide de démarrage rapide ;le manuel d’utilisation ;le CD software suite.#———#########la plupart du temps : l’objectif. Le Nikon D3000 est décliné en plusieurs kits. Le kit de base comprend soit un objectif AF-S DX VR 18-55 mm f/3.5-5.6G, soit un objectif AF-S DX VR 18-105 mm f/3.5-5.6 G ED. Ces deux objectifs sont de bonnes optiques.L’impatience de vouloir prendre des photos, ne doit pas vous faire oublier l’importance de prendre soin de votre matériel. En effet, si nous prenons le temps de bien nous approprier l’appareil et de bien faire attention à son contenu et ses accessoires, nous gagnerons du temps par la suite. Une fois cette prise de contact effectuée, nous pourrons détailler les commandes et commencer à régler l’appareil pour vos premières prises de vues.1 ))   Le contenuDécouvrons le contenu de cette boîte noire et or.CARTE MÉMOIRELa carte mémoire SDHC n’est pas fournie, sauf dans certains kits précis.À ce stade, il vous manque encore un dernier élément indispensable, que vous avez acheté LE CHOIX DE L’AUTEURMa préférence va au 18-55 mm. Nous en verrons les raisons un peu plus loin.ACCESSOIRES INDISPENSABLESPour protéger au mieux votre appareil, nous vous conseillons de vous procurer différents accessoires. En tout premier lieu, protégez la lentille par un ﬁltre UV ou un ﬁltre neutre. L’objectif est déjà traité anti-UV, mais son rôle principal sera de protéger la lentille frontale. Faites bien attention à acheter le diamètre correspondant à votre objectif (il est inscrit à l’intérieur du capuchon avant).L’écran arrière est lui aussi fragile, tout comme pour les téléphones portables. Il existe des ﬁlms de protection pour éviter les rayures. ##

15 2) Une fois que vous avez l’ensemble des éléments, vous pouvez mettre la batterie en charge. Ôtez le cache-contacts en plastique et insérez l’accumulateur dans le chargeur. Reliez- Le contenu de la boîte doit inclure tous ces éléments, y compris l’objectif s’il fait partie de votre achatle à la prise électrique. Le voyant clignote. Il devrait rester lumineux et ﬁxe au bout de 1 heure 45, ce qui signiﬁera que la batterie est chargée. 2 ))   La mise en place des accessoiresVotre batterie étant toujours en charge, nous allons pouvoir ﬁxer l’ensemble des autres éléments du boîtier.))  La courroieTout d’abord, ﬁxez la courroie de chaque côté du boîtier de manière à le sécuriser lors de sa prise en mains. Prenez bien le temps de la positionner. Cette action ne se fera qu’une seule fois, alors faites en sorte qu’elle soit bien mise, dans le bon sens. Ce n’est pas la force, mais le bon positionnement des lanières qui est importantLa mise en place des accessoires

16 DÉCOUVRIR L’APPAR E I L ))  L’objectif Vous pouvez maintenant ﬁxer l’objectif au boîtier. Cette étape se fait à l’abri de la poussière et du vent. Elle consiste à présenter le repère de l’objectif (point blanc) face au repère du boîtier (point blanc).1) Ôtez l’opercule du boîtier en tournant un quart de tour, ainsi que le couvercle à l’arrière LE CHOIX DE L’AUTEURPour ma part, j’utilise plus souvent la courroie de manière à faire deux tours autour de mon poignet plutôt qu’autour du cou, mais l’important est que l’appareil soit maintenu. Vous trouverez la méthode qui vous convient le mieux.de l’objectif.2) Présentez les repères face à face, puis faites pivoter l’objectif dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que vous entendiez le clic de ﬁxation. Le repère blanc de l’objectif se trouve alors en haut sous la lettre K de la marque. Pour monter l’objectif, maintenez les repères alignés ; pour le démonter, il sufﬁt de presser le bouton à gauche de l’objectif tout en tournant l’optique dans le sens des aiguilles d’une montreÀ L’ABRI DE LA POUSSIÈRELa mise en place ou le changement d’objectif se fait à l’abri de la poussière et du vent pour éviter que le capteur ou le miroir ne soient salis, laissant des traces sur les photos ou dans le viseur.

17 ))  La batterieVériﬁez l’état de charge de la batterie. Si le voyant Charge End reste allumé sur le chargeur, cela signiﬁe que votre batterie est pleinement chargée. Vous pouvez alors la retirer du chargeur aﬁn de l’insérer dans le boîtier.1) Vériﬁez que le commutateur de votre appareil photo est bien en position Off.2) Ouvrez le volet sous l’appareil et insérez la batterie, connecteurs vers le fond. Vous ne pouvez pas la mettre dans le mauvais sens car des détrompeurs vous obligent à l’insérer d’une seule façon.neuve vous permet de prendre environ 500 vues.Pour optimiser la durée de vie de votre batterie, déchargez-la complètement avant de relancer un cycle de charge complet.))  La carte mémoireLes photos que vous prendrez seront ensuite enregistrées sur une carte mémoire. Le Nikon D3000 accepte les cartes mémoire SD (Secure Digital) ou SD HC. Aucune n’est fournie. Nous vous conseillons d’en acheter plusieurs. Une carte reste du consommable et peut, à tout moment, ne plus fonctionner.SECONDE BATTERIEPensez à acheter une deuxième batterie EN-EL9a ou une batterie EN-EL9 pour ne jamais tomber en panne d’énergie. Vous pourrez ainsi être prêt à prendre des photos à n’importe quel moment ! Une carte SDAVEC OU SANS MARQUE, UNE SEULE CARTE OU PLUSIEURS ?Les marques ont aussi leur importance. Préférez des cartes de type Sandisk, Lexar, Panasonic et Toshiba qui offrent une garantie minimale de 5 années plutôt que les cartes no name. Ces quatre marques ont été testées et agréées par Nikon pour leur usage avec le D3000. Vous serez peut-être tenté de prendre une seule carte de grande capacité (8 Go ou 16 Go par exemple) : nous vous le déconseillons. Vous pouvez formater votre carte par erreur, la casser ou l’égarer. Si vous achetez deux cartes de 4 Go par exemple, vous divisez le risque ! Insertion  de la batterieSi vous utilisez raisonnablement l’écran arrière (4 secondes par photos) et que vous ne prenez pas toutes les photos au ﬂash, une batterie La mise en place des accessoires

18 DÉCOUVRIR L’APPAR E I L Les cartes mémoire, tout comme les anciennes disquettes, ont un commutateur de protection en écriture. Ce verrou permet d’empêcher la perte des images. Elles ne peuvent pas être effacées et la carte ne peut pas être formatée lorsque le commutateur est sur Lock.des photos d’action qui demandent des prises de vues en rafale.Avant d’insérer ou de retirer la carte mémoire, vériﬁez que l’appareil photo est bien éteint.1) Ouvrez le volet du logement de la carte sur le côté droit de l’appareil.2) Orientez les connectiques de la carte vers l’objectif, côté biseauté vers le haut.3) Poussez-la horizontalement jusqu’à sa mise en place, signalée par un léger clic. Un voyant vert s’allume, puis s’éteint. Vous pouvez refermer le volet latéral.CARTES REMPLIESVidez vos cartes le plus souvent possible aﬁn d’organiser vos images sur l’ordinateur : les indexer, les classer, les retoucher et les graver au ﬁl du temps.Vous pouvez utiliser avec le D3000 des cartes SD ou des cartes SD HC. Si vous utilisez ces dernières avec un lecteur de cartes, vériﬁez que ce lecteur est compatible SD HC. Les cartes SD HC vous seront utiles si vous faites  Insertion de la carte : poussez légèrement la carte, la marque doit être face à vous, côté biseauté vers le hautLe retrait des cartes se passe de la façon inverse : éteignez l’appareil, ouvrez le volet, puis pressez sur la carte aﬁn de l’éjecter. Un quart de la carte apparaît, vous pouvez alors tirer la carte horizontalement aﬁn de l’enlever.RETIRER LA CARTEN’essayez surtout pas de retirer la carte sans appuyer une fois dessus, vous risquez de casser le mécanisme. 

19 Cartes mémoire SD agréées par Nikon pour le D3000Marque Modèle Taille SanDisk - 512 Mo1 Go2 Go4 Go8 Go16 Go-Lexar - 512 Mo1 Go2 Go4 Go8 Go--Platinium II512 Mo1 Go2 Go4 Go8 Go--Professional-1 Go2 Go4 Go8 Go--Toshiba - 512 Mo1 Go2 Go4 Go8 Go16 Go32 GoPanasonic - 512 Mo1 Go2 Go4 Go8 Go16 Go32 Go3 ))  La prise en mainsUne fois tous les accessoires mis en place, vous pouvez regarder de plus près l’ensemble des boutons qui composent votre appareil. À première vue, ils sont nombreux. Si vous avez déjà utilisé un reﬂex numérique Nikon, vous retrouverez certains automatismes autour d’une ergonomie familière. Si ce n’est pas le cas, pas de problème, nous allons détailler les commandes et tout va devenir plus clair.Le Nikon D3000 a la particularité de proposer un mode Guide qui vous aidera pour prendre vos clichés. Nous le détaillerons bientôt, mais avant penchons-nous sur les commandes présentes sur le boîtier.BIEN TENIR SON BOÎTIERIl y a une façon de tenir un boîtier pour être le plus stable possible et avoir l’ensemble des commandes sous les doigts.1) Avec votre main droite, saisissez le boîtier en enroulant la sangle deux fois autour de votre poignet.2) Plaquez votre pouce à l’arrière du boîtier, au-dessus du sélecteur multidirectionnel et calez votre index sur le déclencheur.3) Avec votre main gauche, soutenez le boîtier et attrapez la bague de zoom de l’objectif entre votre pouce et votre index.4) Collez vos coudes contre votre corps et soyez souples sur vos jambes. Vous êtes dans la position la plus confortable pour la plupart des prises de vues. Tenue optimale de l’appareilLa prise en mains

20 DÉCOUVRIR L’APPAR E I L Prenons un petit peu de hauteur et voyons ce que ce boîtier nous propose…Le commutateur Marche/Arrêt : il se situe à droite du boîtier et permet de mettre l’appareil photo sous tension en position On et de l’éteindre en position Off.Le déclencheur : il se situe au centre du bouton de marche/arrêt. Il s’agit là du bouton que vous utiliserez le plus. Il sert bien entendu à prendre la photo, mais aussi à activer l’autofocus. Lorsque vous souhaitez faire la mise au point sur votre sujet, appuyez à mi-course sur le déclencheur. Ce bouton sert aussi à activer la cellule et faire la mesure de lumière sur votre sujet.Le sélecteur de modes : c’est la grosse molette du dessus. En la faisant tourner, vous pouvez choisir entre le mode Guide qui vous accompagnera dans la prise de vue et la visualisation de vos photos et les autres modes Scène, semi-automatique ou manuel.Les différents modes sont développés et expliqués au chapitre intitulé Prendre ses premières photos.Sous le déclencheur, vous trouvez deux petits boutons ronds.Le premier correspond à la commande Information , il est d’ailleurs marqué [Info] . Il vous permet d’afﬁcher les paramètres de prise de vue sur l’écran LCD. Pour faire disparaître l’afﬁchage, il sufﬁt d’appuyer à nouveau sur ce bouton [Info] . Cependant, au bout de 5 secondes d’inactivité, le moniteur s’éteindra automatiquement. Le second correspond à la commande d’exposition, il est marqué d’un [+/-]  qui permet de régler trois paramètres différents :la correction de l’exposition ;#####—l’ouverture du diaphragme ;la correction du ﬂash.La griffe ﬂash se trouve sur le sommet du boîtier, sous le volet noir qui coulisse. Vous pouvez adapter un ﬂash externe du type ﬂash cobra à cet endroit. Les connecteurs électroniques permettront au boîtier de communiquer avec le ﬂash en termes d’exposition. La bague de zoom permet de varier les angles de vue si votre objectif est un zoom et non une focale ﬁxe.La bague de mise au point vous permet d’ajuster la mise au point et d’obtenir ainsi le point de netteté à l’endroit que vous souhaitez sur votre photographie.——###ZOOM DXSur la gamme des zooms DX livrés dans les kits, le commutateur [A/M]  doit être positionné sur M pour pouvoir effectuer la mise au point manuellement. Au dos de l’appareil, vous trouvez la majorité des autres commandes dont les options de prise de vue et la visualisation des photographies sur l’écran. La plupart des boutons ont plusieurs fonctions et se combinent au sélecteur multidirectionnel ou à la molette de commande.L’oculaire du viseur, surmonté de l’œilleton en caoutchouc est l’endroit ou vous placez votre œil pour cadrer et viser votre sujet. Le D3000 est un appareil dit reﬂex ; il a la particularité de vous montrer, à travers son viseur, exactement ce que vous photographiez grâce à un miroir qui renvoie le sujet que vous visez à travers un «pentamiroir». Sa zone de couverture est de 95 %, ce qui veut dire que #

21 sur votre photo ﬁnale il y aura 5 % de plus sur les côtés que vous ne voyez pas au cadrage. L’œilleton en caoutchouc qui l’entoure vous  Appareil  vu de dessusprocure un confort dans la visée car il bloque les rayons lumineux qui pourraient vous gêner lors de votre cadrage. Cadrage viseur 95 %, l’image totale représente 100 %La prise en mains

22 DÉCOUVRIR L’APPAR E I L Le réglage dioptrique se trouve à droite du viseur. Il permet d’ajuster la visée à la vision de chacun. Ainsi, pour les porteurs de lunettes, il peut être plus confortable de viser sans ses lunettes en réglant le viseur à sa propre vue. Le D3000 propose un réglage de -1,7  à +0,5 d. Pour le régler correctement, il sufﬁt de lever ou de baisser la commande jusqu’à ce que les indicateurs de mise au point apparaissent nets dans le viseur.#La molette des commandes : elle est située à droite. Elle a plusieurs fonctions suivant le mode avec lequel elle est utilisée. Sa fonction première est de faire varier la vitesse d’obturation de la prise de vue en mode Manuel ([M] ) ou en mode Priorité vitesse ([S] ), mais en mode priorité diaphragme ([A] ) son action se fera sur le diaphragme. Si elle est utilisée pendant la visualisation des photos, elle permettra de faire déﬁler les images les unes après les autres : il sufﬁt de la tourner dans un sens ou dans un autre. Elle permet aussi de varier le mode Flash lorsque la commande Flash  est enfoncée et la molette tournée.Le sélecteur multidirectionnel : il entoure le bouton [OK] . Il permet de naviguer dans le menu Guide , mais aussi dans l’ensemble des menus après l’action de la touche qui porte le même nom à gauche de l’écran. Si l’appareil est réglé en mode de zone AF Sélectif, le sélecteur permettra de choisir le collimateur actif pour la mise au point dans la plupart des modes, sauf dans certains mode Scène intégrant des personnages ou en mode Auto. En mode Visualisation, le sélecteur permet de passer d’une photo à l’autre, mais aussi de se déplacer à l’intérieur d’une photo zoomée. Il permet aussi d’afﬁcher les informations de prise de vue et l’histogramme lorsqu’on l’actionne vers le bas.Le bouton [OK]  : il est au centre du sélecteur et permet de valider les menus sélectionnés.La commande Effacer  : c’est la corbeille située sous le sélecteur multidirectionnel. Elle vous permet de supprimer les photos en mode Visualisation. Aﬁn d’éviter les suppressions accidentelles, une conﬁrmation vous est demandée par un message ponctué d’un point d’exclamation rouge.####CONFORT VISUELSi vous ne parvenez pas à régler complètement l’appareil à votre vue, vous pouvez ajouter une lentille correctrice DK20C allant de -5  à +3  dioptries. Vous devrez retirer l’œilleton en caoutchouc pour la mettre en place.L’écran TFT qui permet de visualiser les réglages et les photos mesure 7,6 cm de diagonale et est composé de 230 000 points. Il est grand et propose un angle de lecture de 170°, ce qui permet de visualiser aisément ce qui s’afﬁche, même de côté. Sa luminosité est réglable. La commande AE-L/AF-L  et la protection : cette commande se situe au niveau de votre pouce droit lorsque vous saisissez l’appareil. Elle permet de bloquer l’exposition et l’autofocus. Pendant la visualisation des photos sur l’écran arrière, ce bouton permet de verrouiller la photo aﬁn d’éviter sa suppression par inadvertance, le symbole d’une clé vient alors s’afﬁcher en haut à gauche de l’écran. Pour la déverrouiller, il sufﬁt d’appuyer à nouveau sur le bouton [AE-L/AF-L] . Les différentes possibilités de cette commande sont détaillées au chapitre Explorer les fonctions avancées.##

23  Message de conﬁrmation de suppression.Le voyant d’accès à la carte mémoire : il se trouve à droite de la corbeille. Il s’illumine brièvement lors de l’insertion d’une carte mémoire ou lors de l’enregistrement d’une photo. En mode Rafale, il s’illumine plus longtemps, indiquant ainsi qu’il enregistre sur la carte les images stockées dans la mémoire tampon (on parle aussi de buffer). La partie gauche de l’appareil, quant à elle comprend quatre boutons déterminants :#Les commandes situées   à gauche de l’écranLa commande Loupe Zoom arrière/vignette/aide  réduit, lors de la visualisation, les images présentes sur la carte mémoire. Une succession de pression présente les images, soit par 4, soit par 9, soit par 72, ou encore sous la forme d’un calendrier mensuel avec les photos. À chaque date de prise de vue correspond la vignette d’une photo faite ce jour-là. Le point d’interrogation est synonyme d’une aide qui peut être activée en pressant continuellement le bouton, lorsqu’en bas et à gauche de l’écran apparaît un point d’interrogation. La commande Loupe Zoom avant/information  permet de zoomer dans les photos en mode Visualisation. Il peut être utile de prendre l’habitude de vériﬁer la netteté de ses images par ce bouton. Une fois zoomé, vous pouvez vous déplacer dans l’image à l’aide du sélecteur multidirectionnel.En mode Prise de vue, une pression sur cette touche active la possibilité de modiﬁer les paramètres de prise de vue comme la qualité d’image, la balance des blancs, la sensibilité, le mode de déclenchement, la mesure de lumière, l’activation du D-lighting, la correction du ﬂash, la correction de l’exposition et le mode Flash.À l’aide du sélecteur, vous choisissez le paramètre que vous souhaitez modiﬁer, puis à l’aide de la touche centrale OK, vous accédez aux différents choix possibles. Le sélecteur vous permet de faire votre nouveau choix, puis de valider par la touche OK.##La commande p (lecture) : elle donne accès à la visualisation des images enregistrées sur la carte. Une double pression ramène à l’écran les paramètres de prise de vue.La commande [Menu]  : elle permet d’accéder à l’ensemble des menus proposés par l’appareil :##La navigation à l’intérieur de chacun de ces menus se fait intuitivement à l’aide du sélecteur multidirectionnel et de la touche [OK] .La prise en mainsle menu Visualisation  ;le menu Prise de vue ;le menu Conﬁguration  ;le menu Retouche  ;les réglages récents.—————

RETRANSCRIRE   Ouverture : F/4.Sensibilité : 800 iso.Vitesse : 1/60.Focale : 35 mm.####DÉSACTIVEZ LE FLASHUne des particularités de la photographie de concert est l’éclairage scénique. Des éclairagistes ont travaillé cette lumière de façon à mettre en valeur les artistes. Un coup de ﬂash, et toute cette ambiance lumineuse serait réduite à néant. Le ﬂash est donc à bannir pour ce type de photographie. Préférez l’emploi d’une focale lumineuse qui ouvre à 1,4 par exemple.LA MISE AU POINTL’autofocus ne vous sera pas d’une grande aide en concert. Le manque de lumière ne lui permettra pas de fonctionner. Vous pouvez le désactiver et utiliser la mise au point manuelle. Pensez aussi à désactiver l’assistant AF qui émet une forte lumière qui pourrait gêner les spectateurs ou l’artiste.MODE PRIORITÉ OUVERTURELe mode Priorité ouverture vous permettra de vous concentrer sur votre cadrage. Déﬁnissez à l’appareil la plus grande ouverture possible et veillez à ce qu’il ne descende pas dans des vitesses trop lentes. Si c’est le cas, privilégiez une montée en sensibilité de l’ordre de 800 iso et pensez à choisir le NEF (RAW). Ce format de ﬁchier vous autorisera plus de retouches pour atténuer le bruit.Une contre-plongée sur l’artiste sans oublier de cadrer le faisceau lumineux permettra au spectateur de retrouver dans votre image ce qu’il a perçu lors du concertPensez à passer derrière la scène pour obtenir un point de vue inédit que vous seul immortaliserez
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26 DÉCOUVRIR L’APPAR E I L  Les commandes situées à l’arrière de l’appareilLes connectiques de l’appareil se situent sur le côté gauche de l’appareil, sous le volet des connecteurs :Le connecteur Video-out, en haut, sert à relier l’appareil, grâce au câble vidéo EG-D100 fourni, à une télévision par exemple.Sous cette prise, il y a le commutateur de réinitialisation qui permet de redonner à l’appareil ses paramètres d’usine.En bas, vous trouverez le port USB de l’appareil pour relier ce dernier à un ordinateur et ainsi transférer les images. Il est nécessaire d’utiliser un câble mini-USB, comme celui fourni dans le kit USB-UC-E4.### Les connectiques de l’appareilNous trouvons les dernières commandes sur la face avant du boîtier :La commande du retardateur : elle peut se faire par une simple pression sur le bouton. #Une deuxième pression revient sur le mode de déclenchement sélectionné au préalable. Ce même bouton permet de changer les fonctions Fn avec une combinaison de la molette. Nous reviendrons sur ces aspects dans le chapitre intitulé Explorer les fonctions avancées.

27  Les commandes situées à l’avant de l’appareilLe Flash intégré : il s’active automatiquement suivant le mode utilisé. En mode P, S, M ou A il doit être aidé par une pression sur la commande du mode Flash.#FLASH INTÉGRÉN’oubliez pas de le refermer après utilisation par une légère pression sur le dessus pour le rentrer dans sa position initiale.Pour pouvoir choisir entre l’activation du ﬂash ou pas, les modes Synchro lente, Synchro 2e rideau, Anti-yeux rouge, etc., appuyez sur la commande tout en tournant la molette. La commande du mode Flash combiné à la molette et au bouton [+/-]  permet de corriger la puissance du ﬂash.L’Illuminateur d’assistance AF : c’est une lumière qui vient éclairer votre sujet quand celui-ci est trop sombre pour activer #correctement l’autofocus de l’appareil. Il fait aussi ofﬁce de témoin d’utilisation du retardateur par un clignotement, puis une lumière ﬁxe accompagné d’un signal sonore avant que la prise de vue soit effective. Lors des photos de portraits, il agit comme une prélumière avant l’éclair du ﬂash de manière à refermer la pupille de l’œil du modèle et ainsi atténuer les yeux rouges.La commande de déverrouillage de l’objectif : elle doit être utilisée lorsque l’appareil est éteint. Maintenez-la enfoncée tout en faisant tourner l’objectif dans le sens des aiguilles d’une montre pour pouvoir le démonter.Le récepteur infrarouge : il est utilisé lors de l’emploi d’une télécommande ML-L3 à moins de 5 m de l’appareil. Cet accessoire, peu onéreux, est très pratique pour des autoportraits ou des photos de groupe.Le commutateur de mode A/M active ###La prise en mains

28 DÉCOUVRIR L’APPAR E I L l’autofocus lorsqu’il est sur A. Pour une mise au point manuelle, placez le commutateur sur M.Le commutateur VR : placé sur [On] , il active la commande de réduction des vibrations, ce qui permet d’utiliser des vitesses d’obturation réduites en évitant le ﬂou de bouger. Cette fonction est aussi pratique lors de la réalisation de panoramiques pour éviter les vibrations d’une vue à l’autre.#L’AUTOFOCUS ET SES OBJECTIFSLa fonction Autofocus ne fonctionne qu’avec les objectifs AF-S et AF-I.4 ))  Les réglages de baseMaintenant que l’appareil est entièrement fonctionnel, vous allez découvrir ce que sont les bons réglages de départ aﬁn de pouvoir exploiter correctement les images par la suite.Les photos que vous prendrez alors seront correctement réglées et vous pourrez les utiliser sur différents supports (papier, mail, site web…) Réglez le sélecteur de modes sur AUTO1) Réglez le sélecteur de modes sur [AUTO] .2) Pour accéder au menu Prise de vue, pressez la touche [Menu] .3) Vous pouvez maintenant naviguer à l’aide du sélecteur multidirectionnel : une pression à gauche, une pression vers le bas, puis une pression à droite.Vous allez déﬁnir la qualité des images :4) Pressez le bouton OK quand le menu Qualité d’image apparaît en surbrillance jaune à l’écran.5) Validez par la touche OK.Une nouvelle fenêtre nous propose cinq qualités d’images différentes pour deux formats : le NEF qui est le format RAW de Nikon et le JPEG. Pour vos premières photos, vous allez commencer par un format JPEG ﬁne de manière à ne pas trop compresser les images et pouvoir ainsi les exploiter correctement sur papier (nous aborderons le format RAW dans un second temps).Le format JPEG est universel et peut donc être lu par tous.6) Sélectionnez l’option JPEG ﬁne, puis validez par une pression sur OK.Après la validation, vous revenez au menu Prise de vue. Vous remarquerez que vous ne pouvez pas accéder à l’ensemble des menus, certains sont grisés, ils deviendront accessibles lorsque vous changerez de mode.7) Passez à la taille de l’image, toujours à l’aide du sélecteur multidirectionnel. Vous pouvez choisir entre trois tailles : Large, Moyenne et Petite.

29  Accès au menu Prise de vue Menu de déﬁnition de la qualité de l’image Sélection de la qualité JPEG ﬁneLes réglages de base
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