Marylène Rannou Guide Premium Travel Nikon 

Copyright  © 2011 MA Éditions88 ter, avenue du Général Leclerc - 92100 BoulogneÉdition - Septembre 2011Auteur  Marylène RannouToute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de MA Éditions est illicite (article L122-4 du code de la propriété intellectuelle).Avertissement aux utilistateurs  Cette représentation ou reproduction illicite, par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.Le code de la propriété intellectuelle n'autorise, aux termes de l'article L122-5, que les reproductions strictement destinées à l'usage privé et non destinées à l’utilisation collective d’une part, et d’autre part, que les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’ullustration.Les informations contenues dans cet ouvrage sont données à titre indicatif et n'ont aucun caractère exhaustif voire certain. A titre d’exemple non limitatif, cet ouvrage peut vous proposer une ou plusieurs adresses de sites Web qui ne seront plus d’actualité ou dont le contenu aura changé au moment où vous en prendrez connaissance. Aussi, ces informations ne sauraient engager la responsabilité de l'Editeur. La société MA Éditions ne pourra être tenue pour responsable de toute omission, erreur ou lacune qui aurait pu se glisser dans cet ouvrage ainsi que des conséquences, quelles qu'elles soient, qui résulteraient des informations et indications fournies ainsi que de leur utilisation.Tous les produits cités dans cet ouvrage sont protégés, et les marques déposées par leurs titulaires de droits respectifs.Cet ouvrage n’est ni édité ni produit par le(s) propriétaire(s) de(s) programme(s) sur le(s)quel(s) il porte et les marques ne sont utilisées qu’à seule ﬁn de désignation des produits en tant que noms de ces derniers.  N :  

Prendre  ses premières photosLes modes assistés du Nikon D5100 vous permettent rapidement de photographier des sujets simples. Veillez toujours à la lumière sur vos images, elle est primordiale.2



32 PRENDRE SES PREMIÈRES PHOTOSVous pouvez dès à présent, en mode Auto, appuyer sur le déclencheur et réaliser vos premières photographies. Cependant, un des principaux points forts de l’appareil est la diversité des aides accessibles par le sélecteur de modes. Les modes Scène constituent une aide précieuse qui vous permettra d’obtenir des images bien exposées en toutes circonstances. Dès que vous au-rez bien en mains ce mode Scène, nous aborderons les traditionnels modes P, S, A, M. Nous nous attarderons aussi sur la nouveauté de ce sélecteur de mode, qui est l’accès direct à la fonction Effects. Enfin nous allons aussi aborder la visualisation des photos et leur trans-fert sur l’ordinateur.n L’accès aux modes Scène se fait en tournant la molette de sélecteur de modes sur les différents dessins1 )) Les modes ScèneSi vous avez déjà pu prendre quelques images en mode Auto mais que celui-ci ne correspond pas à l’ensemble de vos besoins, les modes Scène répondront à une partie de vos attentes.L’appareil possède des paramètres pré-programmés pour un certain nombre de cas photographiques, soit en ac-cès direct par la molette, soit par le mode Scène combiné à la molette de commandes.  #Le mode Portrait est opti-misé pour obtenir des ren-dus de couleur et de texture de peau neutres et doux. Par défaut, un diaphragme de grande ouverture sera utilisé pour détacher le sujet du fond. Afin d’accentuer l’effet de faible profondeur de champs, il est conseillé d’utiliser une longue focale (supérieur à 100 mm), d’éloigner son sujet du fond et aussi d’utiliser la visualisation sur l’écran en zoomant de manière à vous assurer de la netteté de votre personnage. #Le mode Paysage, à l’in-verse du portrait, a comme paramètre prédéfini, un diaphragme très fermé afin d’obtenir une grande profondeur de champs et obtenir ainsi une netteté étendue. Vous allez généralement utiliser un grand-angle, veillez à bien composer votre image et évitez la ligne d’horizon de tra-vers ! Pour donner plus de dynamisme à votre paysage, essayez d’intégrer un premier plan intéressant. Vérifiez la mise au point automatique et passez en mode AF sélectif si vous souhaitez for-cer la mise au point à un endroit précis.Le flash intégré et l’illuminateur AF sont désactivés. Il y a alors un risque de diffi-culté de mise au point ainsi qu’un risque 

33 Les modes Scènede flou au crépuscule et au coucher du soleil. Le fait de vous mettre sur trépied parera au risque de flou. #Le mode Enfants consiste à utiliser un diaphragme as-sez fermé afin d’obtenir du détail entre le premier plan et l’arrière-plan (grande profondeur de champs). La mise au point se fera sur le personnage le plus proche de l’appareil, afin d’éviter les images floues. Il déclen-chera le flash dès que la lumière am-biante sera insuffisante, ce qui permet-tra de saisir le mouvement de l’enfant.FILL-IN  #Le mode Sport utilise une vitesse très rapide afin de figer l’action du sportif. Il n’y a alors pas d’assistance d’illumination AF, ni de flash, ce qui peut être dom-mage pour certains sports qui méritent un éclairage complémentaire au flash. En intérieur, l’appareil aura tendance Il est toujours intéressant, même en extérieur de jour, de déclencher le flash lors des prises de vue d’enfants pour saisir le mouvement et débou-cher les ombres.à travailler à une grande vitesse et donc à compenser la lumière par le diaphragme, mais malheureusement aussi par la sensibilité, ce qui risque de faire apparaître du bruit.g La sensibilité et la conséquence avec le bruit seront plus détaillées dans le chapitre Clarifier quelques notions fondamentales. #Le mode Gros Plan utile lors de photographies rappro-chées du type macro. Si vous prenez une fleur en photo par exemple, l’appareil va effectuer la mise au point au centre du viseur, comme pour cher-cher le cœur de la fleur. Rien ne vous empêche de décaler le collimateur à l’aide du sélecteur multidirectionnel. Une grande ouverture va être sélection-née pour flouter l’arrière-plan et obtenir ainsi une faible profondeur de champs. Respectez bien la distance minimale de mise au point tolérée par votre objectif. Si vous vous approchez trop du sujet, l’appareil risque de refuser la mise au point. Par manque de lumière, l’appa-reil utilisera automatiquement le flash, ce qui a tendance à aplatir votre photo sans donner de résultats très probants en termes d’esthétique.

34 PRENDRE SES PREMIÈRES PHOTOS #Le mode Portrait de nuit est très intéressant pour faire ressortir un visage tout en ayant les lumières ambiantes ; un por-trait devant un sapin de noël illuminé par exemple ou encore devant la tour Eiffel. L’appareil va baisser sa vitesse de manière à ce que le capteur ait le temps de saisir les faibles lumières du sapin par exemple. Il va aussi ajouter un éclair de flash pour venir éclairer le visage de votre sujet.L’accès direct par la molette de sélec-tion facilite le réglage, surtout si vous êtes plongé dans l’action. Cependant, une autre série de menus Scène peut être toute aussi intéressante. Elle est accessible en positionnant la mo-lette du sélecteur de mode sur Scène puis en tournant la molette de com-mande. Vous accédez ainsi à d’autres pré-programmes. j Positionnez le barillet sur Scène et actionnez la molette de commande.Une série de sous-menus se déroule alors au coin gauche de l’écran.n Écran de sélection des différents types de scènes proposées.NE BOUGEZ PLUS !Une faible vitesse entraîne souvent du flou de bouger. Pour éviter ce phé-nomène, nous vous conseillons d’uti-liser un pied ou un monopode, ou encore de vous caler contre un mur ou une voiture pour éviter de bouger. #Le mode Paysage de nuit est très similaire au mode Paysage. Il modifie cepen-dant le Picture Control proposé en standard de manière à faire ressortir les lumières artificielles. Il est particulière-ment adapté aux paysages urbains et aux lumières de la ville.

35  #Le mode Plage/neige, comme le mode Paysage, utilise un diaphragme très fermé afin d’étendre la zone de netteté et d’obtenir ainsi une grande profon-deur de champ. L’exposition est optimi-sée de manière à ne pas avoir d’images sous-exposées. En effet, la forte inten-sité lumineuse du soleil se reflétant sur le sable ou la neige fausse facilement la cellule ; dans ce mode, l’appareil rat-trape ces éventuelles erreurs.CIEL BLEU NUITPour réussir ses paysages nocturnes, il est préférable de photographier au crépuscule, juste avant la tombée de la nuit, lorsque le ciel est bleu foncé et qu’il n’a pas encore revêtu son man-teau noir. #Le mode Fête/intérieur est à utiliser afin de faire ressortir les lumières ambiantes d’une pièce ou d’un éclairage festif. L’appareil poussera sa sensibilité à son maximum de manière à ce que les lumières am-biantes ressortent, tout en activant le flash pour éclairer les visages. #Le mode Coucher de soleil permet de traduire l’ambiance lumineuse orangée du soleil couchant. Pour cela, l’appareil règle la balance des blancs sur Lumière du jour et ouvre le diaphragme au maximum pour éviter des temps de pose trop longs induits par la faible luminosité de la fin de journée. Il désactive aussi, bien évidemment, le flash.Les modes Scène

36 PRENDRE SES PREMIÈRES PHOTOS #Le mode Aurore/crépus-cule est le jumeau du mode Coucher de soleil, sauf que la balance des blancs est cette fois réglée sur 4 550 °K, de manière à préserver les couleurs.  #Le mode Animaux do-mestiques privilégie, comme le mode Sport, une vitesse d’obturation élevée pour figer les mou-vements rapides des animaux et pro-pose cette fois l’utilisation du flash en trop faible lumière. L’illuminateur d’as-sistance AF n’est pas activé. #Le mode Bougie permet d’illuminer l’ensemble d’une photo à la simple lueur d’une bougie. Pour cela, il est recommandé d’utiliser un pied afin d’éviter les flous de bougé. En effet, très souvent, mal-gré le diaphragme ouvert de l’appareil, le temps de pose est relativement long. La balance des blancs est alors réglée sur 4 350 °K pour marquer l’atmos-phère chaleureuse émise par la bougie. Le flash est désactivé pour préserver l’ambiance.  #Le mode Floraison traduit l’éclat des couleurs des fleurs sans les saturer de manière excessive. Le flash est alors désactivé.  #Le mode Couleurs d’au-tomne est indispensable à la bonne restitution du rendu chatoyant des feuilles d’automne. Les couleurs rouges et jaunes vives sont mises en valeur. Le flash est désactivé. Il faut cependant faire attention au flou de bougé en cas de faibles luminosités ! #Le mode Aliments permet de faire des photos exception-nels de plats, au restaurant par exemple ou lors d’un banquet. Le flash peut être utilisé dans des conditions d’éclairage difficiles.Si vous continuez de tourner le sélec-teur de mode, vous trouverez deux autres modes avant de passer aux modes P, S, A, M. Il s’agit des modes Flash désactivé et Auto.

37  #Le mode Auto conviendra aux ac-cros du compact qui ne veulent pas spécialement définir de paramètres et qui préfèrent laisser l’appareil analyser la situation. #Le mode Flash désactivé correspond en tout point au mode Auto auquel on a ôté le flash. L’appareil prendra l’en-semble des photos en lumière naturelle. Le flash ne sortira jamais, même en faible lumière. Cela peut être utile dans les endroits où le flash est interdit, dans les musées par exemple.2 )) Les modes P, S, A, M Si vous continuez à tourner la molette de sélecteur de modes, vous trouverez quatre modes encadrés désignés par les lettres : P, S, A et M. Leur utilisation se fera si vous souhaitez contrôler totalement les paramètres de vos images.RISQUE DE FLOUEn faible lumière, vérifiez votre vitesse et assurez-vous de ne pas bouger. Si vous utilisez une focale supérieure à 100 mm, ayez pour habitude de vous régler au minimum à l’inverse de la focale en temps de pose. Par exemple si votre objectif est un 200 mm, veil-lez à ce que la vitesse d’obturation soit de 1/200ème de seconde mini-mum. Si votre objectif est inférieur à 100 mm, essayez de travailler au minimum avec une vitesse d’obtura-tion supérieure ou égale à 1/60ème afin d’éviter les flous.g Nous y reviendrons à partir du chapitre suivant : Clarifier quelques notions fondamentales Pour le moment, survolons leur fonc-tion pour en avoir un aperçu. Il s’agit en fait de modes dont vous êtes plus l’acteur que le mode Scène. #Le mode Autoprogrammé [P]  règle lui-même la vitesse et le diaphragme et vous laisse maître de l’ensemble des autres paramètres.Les modes P, S, A, M

38 PRENDRE SES PREMIÈRES PHOTOS3 )) Le mode EffectsLe mode Effects est la nouveauté du Nikon D5100. Il est en accès direct depuis le sélecteur de mode. Cette fonction donne désormais facilement accès à des effets de ﬁltres appliqués directement lors de la prise de vue. Il ne s’agit pas complètement d’une nouveauté, car une partie de ces effets étaient déjà présents sur plusieurs boîtiers Nikon, mais leur utilisation se faisait soit par le mode Scène, soit par le menu Retouche. #Le mode Auto à priorité Vitesse (Speed) [S]  vous laisse maître du réglage de la vitesse et va lui-même régler le diaphragme. Ce mode est intéressant si vous sou-haitez prendre une photo à 1/1 000 de seconde pour figer un skateur par exemple, mais que vous ne pouvez pas vous occuper du diaphragme dans l’action. L’appareil appliquera le plus approprié.  #Le mode Auto à priorité ou-verture (Aperture) [A] , à l’inverse du mode Auto à priorité vitesse, vous laisse choisir l’ouverture du diaphragme  #Le mode Manuel [M]  vous libère de tous préréglages. Vous êtes le seul décideur dans les para-mètres de votre appareil. Lorsque vous maîtrisez le mode Manuel dans toutes les circonstances, c’est que vous avez intégré l’ensemble des notions tech-niques essentielles à la photographie.g Nous appliquerons des exemples concrets dans le Chapitre Photographier en toutes situations.Comme pour le mode Scène, l’accès au mode Effects se fait en positionnant le sélecteur de mode sur Effects et en tournant la molette de commandes située sous votre pouce. Vous trouvez alors toute une série d’effets :et cale sa vitesse de manière à obtenir une bonne exposition. Cela est inté-ressant pour gérer la profondeur de champs.  #Le mode Silhouette vous permet de photographier des contre-jours. L’appareil ne s’efforcera pas de faire ressortir les éléments que vous souhai-tez conserver en noir, une silhouette par exemple. Le flash est aussi désactivé, 

39 et l’utilisation d’un pied peut se révéler utile suivant les conditions lumineuses. #Le mode High-key permet de bien exposer une photo-graphie composée d’éléments très blancs et très lumineux comme le tissu d’une robe de mariée. Le flash est désactivé pour ne pas « cramer » cer-taines parties. #Le mode Low-key à l’in-verse du High-key est dédié à la prise de vue de sujets sombres tout en restituant les détails présents dans les parties claires. #Le mode Vision nocturne permet de réaliser des prises de vues dans l’obscurité et d’obtenir un effet monochrome très bruité. La technique monochrome évite l’apparition de pixels colorés qui apparaissent lors des pauses longues en mode standard. #Le mode Dessin couleur permet d’obtenir une sorte d’esquisse d’un sujet. Les Le mode Effects #Le mode Miniature per- met de donner à vos images un effet de maquette. Le rendu est meilleur si vos sujets sont des paysages ou des plans vus de haut. Son utilisation en vidéo produit des rendus accélérés. Ainsi une séquence de 30 à 45 minutes sera restituée par 3 ou 4 minutes de film accéléré. Cet effet est communément appelé l’effet Tilt-Shift. #Le mode Couleur sélec-tive permet d’obtenir une image noire et blanche à laquelle s’ajoute une, deux ou trois cou-leurs qui ressortent. Il est important que vous soyez en visée écran et que vous sélectionniez la couleur en pres-sant la touche [OK]  puis en choisissant un, deux ou trois couleurs en tournant la molette de commande. La sélection de la couleur se fait en pressant [°]  du sélecteur multidirectionnel. contours sont détectés et l’intérieur est rempli par des aplats de couleur. L’effet utilisé en vidéo donne un résultat très saccadé. 

40 PRENDRE SES PREMIÈRES PHOTOS4 )) Les réglages complémentairesPlusieurs réglages sont accessibles, même en modes Scène et Effects, à partir de l’écran TFT en pressant deux fois la commande [i] . Nous avons préalablement réglé la qualité et le format de ﬁchier, voyons comment régler le ﬂash, le mode de déclenchement et l’autofocus.la pupille afin d’éviter le reflet de l’éclair du flash au fond des yeux et diminuer le risque des yeux rouges.))  Le mode FlashEn fonction du mode Scène choisi, vous avez la possibilité de modifier, pour cer-tains, le mode Flash. Cette possibilité est très utile suivant le rendu attendu, les contraintes de lumière et l’ambiance recherchés. Cinq options sont propo-sées et permettent d’éclairer une scène pas trop éloignée de l’objectif ou encore de déboucher un sujet faiblement éclai-ré. La portée maximale du flash intégré au D5100 est de 12 m à 100 ISO avec une focale de 18 mm.La sélection du mode flash se fait en pressant la commande Mode Flash sur la partie avant de votre boîtier tout en tournant la molette des commandes située sous votre pouce droit.g L’utilisation du flash sera davantage détaillée au chapitre Explorer les fonctions avancées. #Le mode Automatique, fera sortir automatiquement le flash si la lumière ambiante est insuffisante. #Le mode Automatique avec atténuation des yeux rouges : comme pour le mode Auto, le flash sortira automatiquement si c’est néces-saire tout en émettant une lumière pro-venant de l’illuminateur d’assistance AF. Cette lumière favorise la fermeture de  #Le mode Synchro lente avec atténuation des yeux rouges est utile pour les portraits de nuit par exemple. Le flash sort si l’analyse lumi-neuse indique une faible lumière am-biante. Comme dans le cas précédent, l’illuminateur AF émet une lumière afin de réduire le diamètre de la pupille, puis l’appareil expose le temps nécessaire afin de capter l’éclairage ambiant. #Le mode Synchro lente permet de retranscrire la lumière am-biante. Techniquement, le flash part au déclenchement (à l’ouverture de l’obtu-rateur), puis l’obturateur reste ouvert YEUX ROUGESLes modes d’atténuation des yeux rouges ont tendance à alerter le sujet que vous allez prendre une photogra-phie et, de fait, le naturel de la scène disparaît. Nous ne vous conseillons pas spécialement d’utiliser le mode anti-yeux rouges car le résultat est bien souvent décevant. Nous verrons qu’il est parfois plus simple de retou-cher l’image ou encore d’utiliser un flash cobra pour éclairer le sujet en indirect. 

41 le reste du temps de pose indiqué afin d’enregistrer la lumière de la scène.))  Le mode de déclenchementIl existe six modes différents de prise de vue possibles à utiliser suivant le sujet, l’endroit et la volonté du photographe. #Le mode Vue par vue consiste à prendre une photo à chaque pression sur le déclencheur. Même si vous restez le doigt appuyé sur le déclencheur, une seule et unique pho-to sera prise. Vous devez relâcher légè-rement le bouton et appuyer à nouveau pour prendre une nouvelle image. #Le mode Synchro lente sur second rideau donne, comme pour la synchro lente, l’ambiance lumi-neuse de la scène, mais avec la diffé-rence que le flash est émis juste avant la fin du temps de pose. L’effet sera donc totalement différent si le sujet est en mouvement.  #Le mode Synchro sur le second rideau émet l’éclair de flash juste avant la fermeture de l’obturateur toujours pour retranscrire la lumière ambiante et ne pas neutraliser la scène par l’éclair de flash. #Le mode Flash imposé oblige l’appareil à émettre un éclair à chaque prise de vue même si la lumière est suffisante. Cela peut être utile pour « geler » une scène ou pour « débou-cher » des ombres dures dues à un soleil trop fort. #Le mode Flash imposé avec atténuation des yeux rouges déclenche le flash à chaque prise de vue après l’émission d’une lu-mière destinée à réduire le phénomène des yeux rouges. #Le mode Flash désactivé empêche la sortie du flash. Aucun éclair n’est émis. Cela permet de faire des photos dans les endroits où le flash est interdit ou encore lorsque vous souhaitez photographier un feu d’artifice. L’appareil aurait tendance à déclencher le flash dans ce genre de situations alors que c’est la meilleure façon de rater sa photographie. #Le mode Continu s’appa- rente à une rafale d’images. L’appareil est capable d’enre-gistrer environ 4 images par seconde tant que vous laissez le doigt enfoncé sur le déclencheur. L’icône d’un r suivi d’un chiffre apparaît dans le viseur. Il s’agit du nombre d’images pouvant encore être prises avant saturation de la mémoire tampon (buffer). Ensuite, la mémoire tampon prend le relais en écri-ture sur la carte. Tant qu’elle est pleine vous ne pourrez pas photographier. Le voyant d’accès à la carte mémoire reste allumé. PHOTOS DE SPORT EN RAFALECe boîtier n’est pas spécialement dé-dié à la photo de sport. Il vous sera difficile de photographier en rafale une course de 100 m, mais le mode Continu est suffisant pour faire une suite de 5 à 6 images suivant la rapi-dité de la carte utilisée.Les réglages complémentaires

42 PRENDRE SES PREMIÈRES PHOTOS #Le mode Retardateur permet de prendre la photo 10 secondes après avoir appuyé sur le déclencheur. De manière générale, le retardateur est utilisé pour se prendre soi-même en photo ou au milieu d’un groupe, mais il a aussi un usage plus technique. Le retardateur permet d’évi-ter les flous de bouger. En effet, entre le moment où il est enclenché et le moment où la photographie est prise, il y a un laps de temps de 10 secondes. L’appareil a donc le temps de se stabi-liser et d’optimiser la netteté de l’image. Un bip, accompagné du clignotement de l’illuminateur AF, retentit en s’accélé-rant avant le déclenchement.Pensez à vous procurer cet accessoire peu onéreux et facile à transporter. Il vous servira toujours au moment où vous ne vous y attendrez pas.EN POSITION STABLENous vous recommandons d’utili-ser le retardateur en disposant votre boîtier sur un pied photo plutôt que de le placer de manière bancale sur le capot d’une voiture. Il n’y a rien de plus triste que d’assister à la chute de son boîtier sans avoir le temps de le « sauver »� #Le mode Télécommande temporisée s’utilise unique-ment avec la télécommande ML-L3. L’appareil se déclenche 2 secondes après que vous ayez actionné la télécommande.  #Le mode Télécommande instantanée s’utilise lui aussi uniquement avec la télécom-mande ML-L3. Le déclenchement s’ef-fectue dès l’appui sur le bouton de la télécommande.  #Le mode Déclenchement silencieux est très utile lors des concerts ou lors de rassemble-ments pour lesquels le bruit est proscrit. Le miroir ne redescend pas à chaque pression, ce qui limite le bruit. De plus, le signal sonore de mise au point est désactivé. ))  Le mode de zones AFLe mode Autofocus du D5100 est un de ses points fort. En effet, il est réparti sur 11 points avec des collimateurs dis-posés en croix auxquels s’ajoute le suivi 3D. Il semblerait que Nikon ait conservé le Multi-Cam 1000 déjà présent sur le D5000. Ce module distribue 1000 pho-todiodes sur 11 points autofocus.n Représentation des collimateurs de mise au point dans le viseur.Le D5100 possède quatre modes AF : le mode Sélectif, le mode Dynamique avec choix manuel du collimateur, le mode Suivi 3D qui est capable de suivre le sujet en mouvement à travers l’image, 

43 5 )) Visualiser, supprimer les images sur l’appareilL’avantage du numérique est de pouvoir visualiser ses images instantanément. La grande taille de l’écran du D5100 permet une visualisation correcte des photos, même si la déﬁnition de l’écran est limitée. Cependant, un écran plus grand est le bienvenu pour une visualisation plus confortable. et le mode Automatique avec détection du sujet. #Le mode Sélectif est le mode le plus simple pour ef-fectuer votre mise au point. À l’aide du sélecteur multidirectionnel, vous choi-sissez le collimateur que vous souhaitez activer pour effectuer la mise au point sur votre sujet. Ce mode est conseillé pour les sujets fixes. #Le mode Dynamique vous laisse indiquer le point AF que vous souhaitez utiliser. Dans l’éventua-lité où le sujet soit amené à se déplacer, l’appareil fait appel aux points AF voisins afin de récupérer la netteté. #Le mode Suivi 3D permet au photographe de sélec-tionner le point AF de son sujet et, s’il bouge, la technologie du Multicam EFFICACITÉ DU SUIVI 3DSi la couleur du fond est similaire à celle du sujet, le suivi 3D ne sera pas efficace et il se peut que la mise au point ne se fasse pas au bon endroit. #Le mode Automatique laisse l’appareil déterminer l’emplacement où se situe le sujet prin-cipal et choisit alors un ou plusieurs col-limateurs pour la mise au point.permet alors au boîtier de le suivre et de mémoriser ses informations de couleur et de distance afin de maintenir sa mise au point sur lui pendant le déplacement.Les fonctions de visualisation de l’appa-reil permettent, non seulement de vi-sualiser les images, mais aussi les infor-mations liées au fichier. Autant le viseur du D5100 ne vous présente que 95 % de ce que vous cadrez, autant l’écran arrière vous présente 100 % de votre image. COMMANDES DE VISUALISATIONL’ensemble des boutons nécessaires à la visualisation ou à la suppression des images se situent sur la face ar-rière de l’appareil.Visualiser, supprimer les images sur l’appareil

44 PRENDRE SES PREMIÈRES PHOTOSPour activer la visualisation, appuyez sur la commande [Lecture] , en haut à droite de l’écran arrière. La navigation se fait à l’aide du sélecteur multidirectionnel par une pression sur [¯]  pour avancer dans l’ordre des images et sur [®]  pour recu-ler. Les informations relatives à la photo visualisée s’affichent avec la touche [°] , si et seulement si, dans le Menu visua-lisation, les options de visualisation ont été modifiées. Ces données vous informent de la date de prise de vue, des paramètres techniques, et peuvent vous aider à vérifier la bonne exposition de votre image grâce à l’histogramme.Pour sélectionner les options de visualisation, 1) pressez la commande [Menu]  située à gauche du viseur. Déplacez-vous à l’aide du sélecteur multidirectionnel afin de mettre en surbrillance la première icône située en haut à gauche.Vous obtenez alors un menu dans lequel vous pouvez vous déplacer et cocher les options que vous souhaitez voir s’afficher.2) Pressez ensuite [¯]  puis [±]  pour accé-der à la ligne Options de visualisation, puis pressez [OK] .3) Lorsque vous avez sélectionné les options que vous désirez, n’oubliez pas de confirmer votre choix en position-nant la ligne Terminé en surbrillance puis en appuyant sur la commande [OK]  pour valider.CONFORT D’UTILISATIONLa molette de commande peut aussi vous servir comme outil de naviga-tion d’une image à l’autre. La prise en main de l’appareil est alors plus confortable. Vous pouvez aussi vérifier la netteté en zoomant sur l’image à l’aide du bouton [Loupe}+] .À l’inverse, si vous souhaitez dézoomer, pressez le bouton [Loupe}-] .SUPPRIMER LES INFOSPour faire disparaître les informations de l’affichage, il vous suffit de presser à plusieurs reprises le bouton du haut sur le sélecteur multidirectionnel.

45 Regardons de plus près le premier menu de notre appareil : le menu Visualisation. #Aussi bizarre que cela puisse pa-raître, la première option qui est pro-posée est Effacer , un peu comme sous Windows XP où on devait cliquer sur Démarrer  pour pouvoir éteindre l’ordinateur !n Le menu Effacer vous propose trois choix de suppression #Vous pouvez effacer une sélection que vous effectuez à l’aide de la touche [Loupe}-] . Vous pouvez aussi supprimer les photos par date ou alors, plus radi-calement, supprimer l’ensemble des photos de la carte.n Chaque image que vous souhaitez supprimer est alors marquée par une petite icône représentant une poubelle #Si vous vous êtes trompé et sou-haitez conserver l’image, pressez de nouveau le bouton. Après avoir validé par [OK] , un deuxième écran de valida-tion apparaît afin de vous permettre de confirmer la suppression. #Sélectionner la date : affiche en sur-brillance la date de prise de vue des images que vous souhaitez supprimer. Pressez la touche [Loupe}-] , validez par un premier [OK]  pour cocher la date sélec-tionnée et par un second [OK]  pour voir apparaître le deuxième écran de confir-mation qui vous demande de valider la suppression.  #Tout : la confirmation de ce menu affiche un nouvel écran de validation qui vous rappelle que l’ensemble des photos de la carte mémoire va être supprimé. MODES DE SUPPRESSIONPrenez le temps de bien vérifier le mode de suppression que vous avez choisi car, parfois, dans la précipita-tion, vous pouvez confirmer la sup-pression de toutes les photos, ce qui est une action irrémédiable. #Vous pouvez choisir un Dossier de visualisation s’il en existe plusieurs sur la carte, afin que l’appareil affiche les pho-tos de ce dossier. #Situé en dessous, l’Option de visuali-sation que nous avons évoquée précé-demment permet de choisir d’afficherles paramètres de la photographie.  #L’ Affichage des images peut être activé ou désactivé. Cela économise la batterie si vous craignez d’être à court d’énergie.  #La Rotation des images : le D5100 est équipé d’un capteur qui permet de déterminer si la photo a été prise hori-zontalement ou verticalement, afin de pouvoir afficher les images dans le bon Visualiser, supprimer les images sur l’appareil

46 PRENDRE SES PREMIÈRES PHOTOSsens. Le problème c’est qu’une image verticale s’affiche alors en beaucoup plus petit à l’écran.AFFICHAGE PLEIN ÉCRANNous vous conseillons de désactiver cette option pour avoir une visuali-sation de l’image sur l’ensemble de la surface de l’écran. #Le menu Diaporama  permet de ré-gler l’intervalle entre deux images et de lancer la visualisation du diaporama.REGARDER LES PHOTOS SUR LA TÉLÉVISIONBranchez l’appareil directement sur la télévision à l’aide du câble vidéo EG-CP14 (fourni avec l’appareil). Au préalable, réglez le mode Vidéo PAL dans le menu de configuration. Vous pouvez vous procurer un câble HDMI de type C si vous souhaitez brancher l’appareil photo sur un écran HD. #Le menu Réglage d’impression DPOF  (Digital Print Order Format) per-met de choisir les images qui seront imprimées directement depuis l’appa-reil sur une imprimante PictBridge sans avoir besoin de passer par un ordinateur.Les paramètres de visualisation étant désormais réglés, vous allez pouvoir visualiser à l’aide des commandes du boîtier les photos qui déjà prises. #La touche [Lecture]  permet l’accès le plus rapide à la visua-lisation de la dernière image prise. Si vous souhaitez voir les autres  #Lors de la visualisation, si vous souhaitez protéger des photos importantes que vous tenez à conserver absolument, vous pouvez les marquer à l’aide de la touche [AE-L}/}AF-L}/}clé] . Une petite clé vient alors s’inscrire en haut à droite de votre image, ce qui empêche sa sup-pression. Pour désactiver la protection, il suffit de presser à nouveau la touche [AE-L}/}AF-L}/}clé] . #Vous pouvez également souhaiter supprimer des pho-tos ratées ou inintéressantes pendant la visualisation. La touche [Corbeille]  est là pour ça ! Une simple pres-sion, et l’appareil vous redemandera de confirmer la suppression par un nouvel appui sur la [Corbeille] .SUPPRESSION ACCIDENTELLEVeillez à ne pas faire machinalement une double pression sur la touche [Corbeille]  et à supprimer ainsi des pho-tos que vous souhaitiez conserver.clichés de la carte, il vous suffit d’utiliser le sélecteur multidirectionnel ou de faire tourner dans un sens ou dans l’autre la molette de commande qui se situe sous votre pouce droit lors de la prise en main du boîtier. #Les touches [Loupe}-]  et [Loupe}+]  varient les modes d’affichage des images du plein écran à la planche-contact de 4 images, de 9 images, puis de 72 images pour arriver au mode Calendrier.

47 1) Soulevez le volet des connecteurs de l’appareil. 2) Branchez le câble mini-USB UC-E6 fourni avec l’appareil.3) Tournez le commutateur marche/arrêt pour allumer.n Connectez le mini-câble USB sur le port supérieur de l’appareil et l’autre extrémité sur le port USB de votre ordinateurLes informations suivantes appa-raissent alors : #Sous Windows : « un nouveau maté-riel est détecté ». Une nouvelle boîte de dialogue apparaît en mentionnant « D5100-Appareil photo connecté » et vous demande de sélectionner le pro-gramme à exécuter pour cette action.n La boîte de dialogue au branchement du D5100 sous Windows XP6 )) Transférer les images  sur l’ordinateurIl existe deux façons de transférer ses images : soit en utilisant un lecteur de cartes, soit directement à partir de l’appareil. Pour ces deux méthodes, vous devez éteindre l’appareil au préalable.))  Transférer à partir de l’appareil #Sous Mac OS : « une nouvelle unité sur votre bureau ». ))  Transférer à l’aide d’un lecteur de cartes1) Soulevez le volet du logement pour carte mémoire de l’appareil.2) Appuyez sur la carte pour l’éjecter.3) Retirez délicatement la carte.4) Insérez-la dans un lecteur de cartes USB 2 compatible SDHC.Transférer les images sur l’ordinateur

48 PRENDRE SES PREMIÈRES PHOTOS))  Transférer à l’aide d’une carte Eye-Fi))  Le transfert manuelUne image correspond à un fichier informatique, au même titre qu’un document Word ou qu’un classeur Excel. Pour ceux qui ne sont pas trop réfractaires à l’informatique, il est conseillé d’utiliser l’appareil comme une unité à part entière. Vous verrez ainsi MODE DE TRANSFERT LE PLUS ADAPTÉUtilisez un lecteur de carte afin de li-miter les risques de chute et de casse lorsque l’appareil est relié à l’ordina-teur. De plus, il n’est pas nécessaire d’avoir de batterie avec un lecteur de carte, contrairement au transfert par l’appareil. CARTE EYE-FI LA PLUS ADAPTÉE À VOS USAGESIl existe quatre sortes de cartes Eye-Fi proposant des fonctionnalités et des tarifs différents. Pour plus d’informa-tions, rendez-vous sur le site http://fr.eye.fi.5) Branchez le lecteur au port USB de votre ordinateur.6) Un lecteur amovible apparaît dans le poste de travail.7) Double cliquez sur le lecteur et co-piez le dossier dans Mes images.Après avoir configuré votre ordinateur avec la carte Eye-Fi en indiquant les ré-seaux sans fil utilisables, vous désignez sur l’ordinateur les dossiers de destina-tion qui vont être utilisés pour stocker les photos et les vidéos. Une fois cette opération effectuée, vous avez sim-plement à insérer la carte dans un des logements de carte SD, puis à prendre des photos. Vous voyez dès les pre-mières images la magie du transfert opérer et les premières photos appa-raître sur votre ordinateur.j Carte Eye-Fiapparaître dans le Poste de travail pour Windows ou sur le Bureau de Mac un nouveau lecteur. Ouvrez-le tel un DVD ou un disque dur et copiez les images dans des dossiers bien ordonnés en les nommant de façon claire et facilement retrouvable. 

49 ))  Le transfert logicielLe logiciel Nikon Transfert est fourni avec l’appareil. Il est très pratique pour ajouter des métadonnées à vos images lors du transfert vers l’ordinateur. Vous pouvez ainsi décrire le contenu de vos images, ce qui vous permettra de lancer des re-cherches par thèmes pour les retrouver. BIEN NOMMER POUR BIEN RETROUVERCommencez par indiquer l’année, le mois et le jour, suivi d’un tiret, puis le sujet de vos images. Cela donne par exemple : 20110215_vacancesSki . Il faut com-prendre : « Vacances de ski le 15 février 2011 ». L’ordinateur classant les dossiers de façon chronologique, il sera aisé de retrouver une date précise.Ces informations sont contenues dans des champs IPTC (International Press Telecommunications Council) et XMP. Ces champs permettent, en plus des mots-clés d’entrer des informations sur l’auteur, des détails sur la prise de vue�CLASSEMENT DES IMAGESIl est important de prendre le temps de remplir ces champs IPTC. Tout comme en argentique, il était important de ranger ses négatifs, en numérique, il est primordial de bien s’organiser pour ne pas être submergé par la quantité de fichiers.Le logiciel peut être configuré pour s’ou-vrir automatiquement à la connexion du lecteur de carte ou de l’appareil photo. Avant le premier transfert, nous vous conseillons d’aller dans les préfé-rences du logiciel pour bien configurer ses paramètres.Transférer les images sur l’ordinateur

Clarifier quelques notions fondamentalesLa photographie peut être définie comme un art, mais aussi comme une technique. En pratique, la technique est là pour faciliter vos prises de vue. D’ici peu, même si elle sem-blera complexe parfois, la technique sera com-plètement transparente à vos yeux. Les réglages deviendront des automatismes, et la technique ne sera plus que le moyen de traduire vos idées et vos émotions en images.3Une bonne connaissance des différents paramètres  f de l’appareil photo a permis de figer les gouttes d’eau sortant de cette fontaine afin de leur donner un aspect gelé
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