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L'alimentation électrique

Il suffit d’appuyer sur l'interrupteur pour que la lumiére jaillisse
Ce geste simple est possible grace au transport de Iélectricité,
depuis les centrales ot elle est produite jusqu’a nos domiciles,
ou elle trouve de trés nombreuses applications quotidiennes
(éclairage, chauffage, cuisson, etc)

Qu’est-ce que le courant électrique ?

Liglectricité, que f'on peut observer dans de nombreux phénomenes naturels, est
produite industriellement & partir d'une source énergétique: chaleur - résultant de
la combustion du charbon, du pétrole, du gaz, de la biomasse (déchets ménagers
et végétaux) ou de la fission des atomes d'uranium (nucléaire) -, vent, énergie
hydraulique ou solaire.

Ainsi Iélectricité est-elle somme toute un mode de transport d'une énergie trans-
formée: elle est produite dans une turbine, dont le fonctionnement est assuré par
Iune des énergies citées ci-dessus, et parvient jusqua des récepteurs (appa-
reils) en passant par un alternateur. Ge derier, équipé d'un aimant, provoque le
déplacement des électrons des atomes du pole positif vers le pole négati, ce qui
constitue le courant électrique.

Le courant électrique est canalisé ke long de cables métaliques qui doivent étre pro-
tégés d'une gaine en plastique isolante pour empécher les électrons de s'échapper.

De la centrale au particulier

Lélectricité parcourt de longues distances, depuis les centrales thermiques ou
nucléaires jusqu nos logements. A linverse, la production de Iélectricité & par-
tir de Iénergie solaire (photovoltaique) peut se faire in situ, par lntermédiaire de
panneaux solaires installés en toiture, ce qui représente des atouts indéniables
(conomies d'énergies, sécurite)

Liglectricité est transportée depuis les centrales, qui fonctionnent nuit et jour, par
des lignes & haute tension (jusqu'a 400000volts) le plus souvent aériennes, qui
courent sur des centaines de kilométres; elle transite ensuite par des transforma-
teurs qui abaissent cette tension initiale jusau'aux 230V qui parviennent dans nos
habitations, au niveau du disjoncteur individuel, pour nos usages domestiques.
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A parti de la, c'est le domaine du particulier. C'est a li de répartir le courant élec-
frique dans sa maison, selon certaines normes, & l'aide de conducteurs, vers les
différents points d'utiisation (prises, sources lumineuses et appareils).

Lalimentation électrique d’un logement

Le courant électrique est livié par EDF, en
limite de propriéte, juste avant le disjoncteur
de branchement. Le raccordement au réseau
Seffectue par EDF sous certaines conditions.
Uinstallation comprend  principalement les
éléments suivants.

Le compteur (ou cofffet de comptage), de
préférence fixé & lextérieur de habitation ou
de la propriéts pour rester accessible aux
agents 'EDF; ce compteur, qui enregistre
votre consommation d'électricit (en kilowatt-
heure, ou KWh) en vue de Iétablissement de
la facture, peut éfre encastré ou placé dans
une coauille de coffrage fournie par EDF.

‘Toutes les interventions au niveau du compteur (modification, déplacement daivent

&tre effectuées par un technicien agréé par EDF.

Un disjoncteur général de branchement, posé aprés le compteur, & lintérieur
ou & Pextérieur (mais dans un local privatif) du logement; il protege linstallation
et les personnes contre les courts-circuits et les risques d'incendies. Comment?
1l coupe automatiquement le courant en cas dincident sur un circuit (surcharge,
court-circu). Toutefois, contrairement aux fusibles & cartouches ou aux disjonc-
teurs divisionnaires, qui protégent chacun des circuits, il est réarmable, ce qui
signifie qu'il peut étre remis en route aprés interruption grace & un interrupteur.

Le disjoncteur général de branchement empéche donc de dépasser la puissance
souscrite auprés du fournisseur. Le courant peut aussi étre volontairement coupé
par EDF, en cas de résiiation de Iabonnement, par exemple,

La liaison entre le coffret et le disjoncteur, située sur le domaine prive, est & la
charge du particulier : elle comprend la réalisation de la tranchée et la fourniture
du matériel (cable et fourrea).
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Un disjoncteur aux normes

Il est obligatoire de mettre son installation aux normes lors de travaux de réno-
vation. Commencer par demander & EDF la pose d'un disjoncteur général de
branchement différentiel, d'une sensibilité de 500mA (miliampéres). Ce type de
disjoncteur réagit dés que survient un défaut disolement d'un appareil & fori-
gine d'une fute de courant, ce qui se manifeste par une différence d'intensité sur
les deux conducteurs (d'une installation en monophase, la plus répandue), de la
phase et du neutre.

Ce disjoncteur est bipolaire (deux
poles: phase et neutre) pour le cou- Un parafoudre est obligatoire dans
rant monophasé; tétrapolaire (quatre les régions exposées (en rouge sur
poles: frois phases et U neutre) pour 1a carte). 1 doit étre monté en téte
le courant triphasé. Le calibre des LT e 5 A
disjoncteurs bipolaires est de 15-30-
45, 30-45-60A ou 60-75-90A; celui
des tétrapolaires de 10-15-20-25-30A
0u 80-40-50-60A.
La livraison de 'lectricité par le four-
nisseur se fait 4 Faval du disjoncteur
général de branchement, et la lai-
son entre le réseau et le disjoncteur
reléve de sa compétence ou de celle
dune entreprise agréée par EDF.
Linstallation qui commence aprés
le disioncteur est Gu ressort du
particulier.

‘général de branchement).

Raccordement au réseau

Quand le disjoncteur général de branchement est placé a 'extérieur, en limite de
propriété, il faut amener les cébles d'alimentation a l'intérieur de la maison en
les faisant passer dans une tranchée rectiligne (si celle-ci doit avoir des angles,

1l faut prévoir un regard & chaque angle) e 40 2 60cm de largeur et de 60cm
de profondeur (1m de profondeur s'il 'agit d'une voie de passage e voitures).
Un grillage en plastique rouge est posé  20cm au-dessus de la canalisation
pour signaler sa présence.
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Comment utiliser ce guide
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Comment choisir son
abonnement ?

Le contrat souscrit avec le fournisseur permet au particulier
de se faire délivrer de I'électricité jusqu'au disjoncteur général.
Il existe divers types d’abonnements (annuels avec tacite
reconduction), dont le prix dépend de la puissance souscrite
et des options heures creuses et, bien sir, du fournisseur
depuis qu'EDF n'a plus I'exclusivité de la distribution.

Puissance et abonnements

Les abonnements dépendent de la puissance nécessaire au logement. Les abon-
nements de 12, 15 ou 18 kVA (60, 75 ou 90A) conviennent pour les grandes
superficies équipées du chauffage électrique.

15| 30 | 45 [ 60 | 75 | 90 | 40/120 | 50/150 | 60/180

‘o 0%
Définitions

> La tension du courant s'exprime en volts (V). Le courant monophasé nous par-
vient en 230V, le triphasé en 380V.

> La puissance électrique d'un appareil s'exprime en Watts (W).

> La consommation du courant s'exprime en watt heure (Wh); un kilowattheure (kW)
correspond  la consommation d'un appareil de 1000watts pendant une heure.
> Lintensité électrique se mesure en amperes (A).
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