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Introduction Bienvenue dans le Guide pratique du Nikon D700. Ce manuel de référen-ce pratique est destiné à vous aider à prendre en main cet incroyable appareil et à en comprendre les différentes fonctions.Il s’adresse à une grande variété de lecteurs, du débutant à l’amateur éclairé. Que la plupart des notions traitées vous soient déjà familières ou  -tif, voire la photographie tout court, vous y trouverez votre compte.Avec tous ses boutons et ses nombreuses fonctions, le D700 peut in-timider. Mon but est de vous les décrire le plus clairement possible en vous faisant découvrir l’agencement du D700 et de vous montrer comment utiliser sur le terrain ses fonctionnalités. À propos du D700Le D700 est le petit frère du D3 sorti en août 2007. Ce dernier était le premier appareil Nikon doté d’un capteur plein cadre 24  36 mm (« FX » dans la terminologie Nikon). Mais son prix excédait les moyens de la plupart des photographes amateurs et Nikon s’est donc attaché à fournir un appareil FX plus abordable dans un boîtier plus compact. C’est ainsi qu’est né le D700, annoncé le 1er  juillet 2008. Cet appareil est donc essentiellement un D3 dans un boîtier de D300.Identique au capteur CMOS 12,1 mégapixels du D3, le capteur FX du D700 dispose de pixels plus gros, grâce à la taille plus importante du capteur  d’utiliser des réglages de sensibilité plus élevés sans bruit numérique. Autre avantage, il permet d’utiliser vos objectifs sans craindre l’hor-rible « crop factor » qui est la plaie des appareils DX : sur le D700, un objectif 28 mm redevient un grand-angle. Et si vous avez commencé avec un DX et ne disposez que d’objectifs DX comme l’AF-S 17-55 mm f/2,8 de Nikon, ne vous inquiétez pas. Le D700 dispose d’une fonction 

de recadrage dans ce format qui vous permet d’utiliser vos objectifs DX sur le boîtier du D700, avec une résolution certes réduite de 12,1 à 5,1 mégapixels. Le D700 accepte pratiquement tous les objectifs Nikon, renommés dans le monde entier pour leur qualité et leur dura-bilité. Vous pourrez utiliser des centaines d’objectifs différents sur le D700, y compris ceux que Nikon continuera à produire.Le D700 est également compatible avec CLS, le système propriétaire    900 au SB-400 en passant par les SB-800 et SB-600, ainsi que le sys-tème d’éclairage macro R1C1, etc.Comme les autres appareils photo professionnels de Nikon, le D700 s’enorgueillit d’un robuste boîtier magnésium doté de garnitures d’étanchéité empêchant la poussière, la saleté et l’humidité de péné-trer à l’intérieur de l’appareil et d’endommager les composants inter-nes. Ce boîtier solide et compact, capable d’endurer les pires condi-tions imposées par les photographes les plus exigeants, devrait vous assurer de nombreuses années de bons et loyaux services.Malgré le prix relativement abordable du D700 et contrairement aux habitudes de certains autres fabricants, Nikon n’a réduit aucune des  d’autofocus à 51 points Multi-CAM 3500FX et du même processeur d’image EXPEED que le D3, d’un convertisseur A/D 14 bits et d’un trai-tement d’image sur 16 bits. Comme le D3 et le D300, il est également équipé de la puissante fonction Live View, qui permet de composer les  écran LCD 3 pouces, une fonction bien pratique lorsque le cadrage du  En somme, vous l’avez compris, le D700 et un appareil impressionnant et durable dans un boîtier compact qui offre de nombreuses fonctions réservées jusqu’alors à un modèle D3 sensiblement plus cher, et vous l’utiliserez de nombreuses années.

7Considéré comme un appareil professionnel, le Nikon D700 offre bien plus de touches, sélecteurs et boutons que la plupart des modèles grand public ou de milieu de gamme. L’accès aux commandes les plus utilisées, notamment par les photographes experts ou professionnels, est ainsi facilité et accéléré. 1. Découverte   du Nikon D700

81. Découverte du Nikon D700Contrairement aux appareils grand public comme le D60 ou le D90, vous ne perdez plus un temps précieux à parcourir des options de menu au milieu d’une prise de vue. Au lieu d’appuyer dix fois sur le multi-sélec- sur un bouton et de tourner une molette : c’est rapide et facile.À première vue, tous ces boutons et sélecteurs du D700 peuvent inti-mider, surtout si vous avez l’habitude d’un appareil grand public, si vous découvrez la photographie en général ou si vous changez de marque. Ce chapitre vous familiarisera avec les diverses fonctions du D700, son  Le capteur CMOS FX  du D700Élément sans doute le plus important de l’appareil, le capteur CMOS  au format FX est souvent un critère de choix décisif dans l’achat du D700. Depuis plusieurs années, le fabricant utilisait des capteurs APS-C (au format DX dans la terminologie Nikon) sur tous ses appareils. De dimensions 24  format standard 35 mm, les objectifs étaient tributaires du facteur de recadrage, le fameux « crop factor », qui les rendait différents de ceux des appareils argentiques. Finalement, Nikon a sorti le D3, son premier dSLR « plein cadre » ou FX, avec un capteur de même taille qu’un  comme celui d’un appareil argentique, avec le même angle de vision. Malheureusement, le D3 était un peu trop cher pour la plupart des amateurs. Étonnamment, Nikon a mis peu après sur le marché un dSLR qui était essentiellement un D3 dans un boîtier de la taille du D300, pour un prix inférieur de moitié. Ce capteur CMOS 12 méga-

9Le capteur CMOS FX du D700pixels surprenant de 36  24 mm ne produit pratiquement aucun bruit, même à des réglages ISO de 6 400. De l’analogique au numériqueCroyez-le ou non, les capteurs d’images numériques sont en fait des dispositifs analogiques qui capturent la lumière exactement comme l’émulsion d’une pellicule. Lorsque le diaphragme est ouvert, la  l’objectif pour frapper le capteur (en formant si possible une image nette). Ce capteur comporte des millions de pixels, qui sont autant de réceptacles recueillant les photons , des particules quantiques de lumière qui se présentent sous la forme d’un rayonnement électroma-gnétique. Selon que les pixels recueillent plus ou moins de photons, la zone est plus ou moins claire. Chaque pixel offre une photodiode qui convertit ces photons en charges électriques minuscules lues par le convertisseur analogique/numé-rique (CAN). Le CAN transforme ces données analogiques en données numériques qui peuvent être utilisées par le processeur d’image EXPEED de Nikon. CMOS et CCDEnviron la moitié des SLR numériques de Nikon font appel à des capteurs CCD (dispositifs à transfert de charge), bien que le fabricant semble tourner le dos à cette technologie en équipant son appareil grand public D90 d’un capteur CMOS. Si les capteurs CMOS et CCD remplissent la même fonction, ils s’y prennent différemment et chaque type a ses forces et ses faiblesses.CCD Le terme « dispositif à transfert de charge » désigne la manière dont le capteur déplace les charges électriques générées par les photons recueillis sur chaque pixel. Le capteur CCD transfère ces charges élec-

10 1. Découverte du Nikon D700triques de la première rangée de pixels dans un registre à décalage (un circuit numérique permettant de décaler les charges d’une ligne),  processus avec chaque rangée de pixels. Très précise, cette méthode de transfert est relativement lente. Elle nécessite une assez grande quantité d’énergie et sollicite donc davantage la batterie de l’appareil,  -cient d’un rapport signal/bruit plus élevé; cela se traduit par moins de bruit visuel à haute sensibilité ISO que les capteurs CMOS et par une meilleure qualité d’image. CMOS Comme les capteurs CCD, les capteurs CMOS offrent des millions de pixels et de photodiodes. Principale différence : chaque pixel dispose   capteurs CMOS utilisent-ils moins d’énergie que les CCD. Ils permet-tent également de transmettre simultanément plusieurs canaux de données et peuvent donc envoyer plus rapidement les données au CAN. Autre avantage, les circuits intégrés CMOS sont moins coûteux à produire que les CCD. Pixels Plus un capteur comporte de pixels et plus sa résolution est élevée. Mais s’il offre davantage de pixels, chaque pixel, étant plus petit,   plus étendue et un meilleur rapport signal/bruit, c’est-à-dire moins de bruit inhérent et la possibilité d’une sensibilité ISO plus élevée. Si Nikon a choisi une résolution plus faible que celle de ses concur-rents pour son capteur plein cadre, c’est notamment pour garder une taille de pixel plus importante et disposer ainsi de meilleures capa-

11 cités à faible éclairage. Le capteur du D700 et du D3 se caractérise par une taille de pixel de 8,5 microns, soit le pas de pixel le plus important actuellement de tous les capteurs numériques du marché.Microlentilles Pour recueillir plus de lumière, outre l’utilisation de pixels plus gros, les fabricants placent des microIentilles sur les pixels. Ces microlentilles collectent la lumière et la concentrent sur la photodiode, de la même façon que l’objectif de l’appareil concentre l’image sur le capteur. En rendant les microlentilles plus grosses, Nikon a réduit l’écart entre les  la lumière.Interprétation des couleursLes pixels sensibles à la lumière du capteur ne mesurent que la lumi-nosité en fonction de la quantité de photons captés, l’image de base est donc acquise en noir et blanc. Pour recueillir les informations de   Bayer, du nom de l’ingénieur Kodak qui a développé ce système. Le motif Bayer dispose  % de vert, 25% de bleu et 25  luminance (lumino-sité), les rouges et les bleus à la chrominance (couleur). Deux fois plus  yeux sont plus sensibles au vert qu’au rouge ou au bleu.L’appareil détermine les couleurs de l’image par un processus appelé démosaïquage . Dans ce processus, l’appareil interpole les données de rouge, de vert et de bleu de chaque pixel à partir des informations des pixels adjacents. L’interpolation  est un procédé mathématique  nouveaux points de données. Il s’agit en fait d’une estimation.Le capteur CMOS FX du D700

12 1. Découverte du Nikon D700Éléments essentiels  du D700 boutons des réglages de base doivent vous être familiers. Dans ce paragraphe, nous examinerons l’appareil sous toutes  connaissiez l’usage de toutes ses commandes.Bien que de nombreuses fonctions soient accessibles par un simple  par les options du menu. Mais les boutons ont pour avantage un accès rapide aux réglages importants, ceux que vous utiliserez le plus fréquemment. Il est irritant de manquer une photo pendant que l’on parcourt les options du menu; c’est notamment pourquoi les gens passent d’un appareil grand public à un modèle professionnel comme le D700.  Haut de l’appareilLes boutons les plus importants sont placés sur le dessus du D700. C’est là que se situent les commandes des réglages les plus suscepti- la plupart des fonctions sont similaires d’un modèle à l’autre. Arrière de l’appareilÀ part quelques fonctions de prise de vue, les boutons situés à l’arrière  options de menu. La plupart de ces boutons ont plus d’une fonction, nombre d’entre eux s’utilisant conjointement avec la molette princi-pale ou le multi-sélecteur. Vous y trouverez également plusieurs fonc-tions essentielles, notamment le très important viseur et l’écran de contrôle. 

13 Éléments essentiels du D700Déclencheur Bouton de correction de l’expositionRepère de plan focalBague de zoomBague de mise au pointÉchelle des distancesde mise au pointQualité/taille de l’imageBalance des  blancs Commutateur marche/arrêt et rétro-éclairage de l’écran de contrôleBouton du mode d’expositionDéverrouillage du sélecteurde mode de déclenchementGriffe de flashSélecteur du mode de déclenchement Bouton de sensibilité ISOÉcran de contrôleà cristaux liquides4 Commandes en haut de l’appareil.   (Image reproduite avec l’aimable autorisation de Nikon, Inc.)Molette principale Sélecteur du modede zone AFVerrouillage dusélecteur de m.a.p.Bouton centraldu multisélecteurMultisélecteur Volet de la carte CFVisualisation Bouton de menuProtection/Aide Imagettes/ Zoom arrièreZoom avantBouton OKBouton d’effacementLevier d’obturation de l’oculaireViseur Sélecteur du mode de mesureBouton AE-L/AF-LBouton AF-ONRéglage dioptriqueMoniteur Bouton InfoVoyant d’accès à la carte mémoire4 Commandes à l’arrière de l’appareil  (Image reproduite avec l’aimable autorisation de Nikon, Inc.)

14 1. Découverte du Nikon D700 Avant de l’appareilL’avant du D700 (l’objectif étant orienté vers vous) offre les boutons permettant de régler rapidement le flash et certaines options de mise au point. Avec certains objectifs, vous trouverez également des boutons de commande de la mise au point et de la réduction des vibrations (VR).À droiteFlash intégréBouton de sortie du flashCache de la prise synchro flashCache de la prise de télécommandeà 10 brochesCommande de déverrouillagede l’objectifSélecteur du modede mise au pointBouton de mode flash4 Commandes à l’avant sur le côté droit de l’appareil. (Image reproduite avec l’aimable autorisation de Nikon, Inc.)

15 Éléments essentiels du D700Partie gaucheIlluminateur d’assistance AFMolette secondaireBouton de fonctionBouton d’aperçu deprofondeur de champ4 Commandes à l’avant sur le côté gauche de l’appareil. (Image reproduite avec l’aimable autorisation de Nikon, Inc.) Faces latérales et inférieureLes faces latérales et inférieure de l’appareil comportent des empla-cements destinés au branchement de câbles et à l’insertion des batte-ries et de la carte mémoire.Côté droitLes diverses bornes de sortie du D700 se trouvent sur le côté droit de l’appareil (objectif face à vous). Il s’agit des connexions à utiliser  

16 1. Découverte du Nikon D700à partir de votre appareil. Vous pouvez également utiliser un moniteur    -cheur. Un autre usage consiste à y brancher un adaptateur secteur pour les longues séances de prises en studio sans craindre un vidage de la batterie.Sortie HDMISortie vidéo standardPort USB 2.0Entrée adaptateur secteur4 Bornes de sortie du D700. (Image reproduite avec l’aimable  autorisation de Nikon, Inc.)Côté gaucheLe cache du logement de carte CF se trouve sur le côté gauche de l’appareil (l’objectif étant dirigé vers vous). Faites glisser ce cache vers l’arrière pour que la porte bascule sur son ressort. Introduisez la carte CF, l’étiquette étant orientée vers l’arrière de l’appareil. Appuyez fermement sur la carte jusqu’à ce que le bouton gris ressorte. Pour éjecter la carte, appuyez fermement sur le bouton gris jusqu’à ce que la carte soit libérée.

17 Aﬃchage du viseurFace inférieureFiletage pour trépiedCache contact poignée MB-D10 Volet du logementde la batterie4 D700 vu de dessous. (Image reproduite avec l’aimable autorisation de Nikon, Inc.)Aﬃchage du viseurLe viseur donne accès à de nombreuses informations sur la   contrôle en haut de l’appareil, mais c’est moins pratique à consulter lorsque vous composez une photo. Voici une liste complète des infor-mations accessibles sur le viseur.

18 1. Découverte du Nikon D700Délimiteurs de zone AFPoints AFCercle de référence 12 mmQuadrillage Indicateur de m.a.p.Mode de mesureIndicateur demémorisation del’exposition autoIndicateur de mémorisation FVIndicateur de synchronisation du flashVitesse d’obturationIndicateur d’ouvertureValeur  d’ouverture Mode d’exposition Indicateur analogique de l’expositionIndicateur de correctiondu flashIndicateur de correctiond’exposition Indicateur de réglage automatique de la sensibilitéIndicateur de batterieSensibilité ISOExpositions restantesCapacité mémoire restante > 1000 vuesIcône dedisponibilité du flashIndicateur deverrouillage de la vitessed’obturation Indicateur deverrouillage de l’ouverture4                du viseur. Vous y trouvez non seulement des informations sur votre prise de vue, mais également d’autres indicateurs en fonction de vos réglages. 

19 Écran de contrôleÉcran de contrôle   n’apparaissent pas ailleurs.            regarder dans le viseur. Ces réglages sont les suivants : Vitesse d’obturation.  le réglage de la vitesse d’obturation. Il indique également de nombreux autres réglages selon les boutons qui sont enfoncés. Indicateur du millier.        -sitions restantes dépasse 1 000. À ne pas confondre avec le K qui  température en kelvins. Mode Flash.         Atténuation des yeux rouges, Atténuation des yeux rouges avec synchro lente, Synchro lente et Synchro sur le second rideau. Pour  molette principale. Indicateur de surimpression. Cette icône indique que l’appareil        Surimpression dans le menu Prise de vue. Valeur d’ouverture. Par défaut, il s’agit de l’ouverture de l’objectif.  Indicateur de batterie MB -D10.       batterie située à l’intérieur. Indicateur de batterie. Il indique la charge restante de la batterie. S’il clignote, la batterie est vide et le déclencheur est désactivé. Indicateur du mode Intervallomètre.  le mode Intervallomètre est activé. L’intervallomètre se règle dans le menu Prise de vue.

20 1. Découverte du Nikon D700Icône de mémorisation de la vitesseMode d’exposition Taille d’image Qualité d’imageIndicateur de réglage précisde la balance des blancsRéglage de la balance des blancsExpositions restantesVues restantes > 1000Mode de flashIndicateur d’ouverture Vitesse d’obturation/affichage multifonctionIndicateur de surimpressionValeur d’ouverture Indicateur de décalage du programme   4 Écran de contrôle, vue 1   Il s’agit du posemètre. Les barres indiquent une exposition correcte lorsqu’elles sont au centre, une surexposition lorsqu’elles sont à gauche et une sous-exposition à   de provoquer une sous-exposition ou une surexposition. Indicateur sonore. Vous informe que l’appareil émettra un signal sonore lorsque le retardateur sera activé ou, en mode AF ponctuel, lorsque la mise au point sera réalisée. Indicateur de connexion GPS .     système GPS est branché sur le connecteur à 10 broches.
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