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INTRODUCCIÓN




   




   




  La silla muestra en cada momento de la historia la evolución de las costumbres, la manera de ser y hacer de una época como ningún otro mueble, ya que indica la dinámica de una sociedad en constante transformación que desea una mayor comodidad mediante la renovación del gusto y de las formas.




  Antiguamente cada silla era un modelo único que podía conferir rango social y autoridad a su propietario. Basta tener en cuenta que Luis XIV presidía sentado los consejos de Estado mientras sus ministros permanecían de pie, para hacerse una idea de la autoridad con la que se investía este mueble. No fue hasta el siglo pasado cuando se inició la producción masiva de sillas gracias a los nuevos métodos de fabricación industrial, lo que la convirtió en un objeto de consumo más.




  La elección de una silla es algo muy personal. Su construcción constituye un reto para cualquier aficionado, por experto que sea. Este manual propone numerosos proyectos y da todas las explicaciones necesarias para su realización.




  La materia se divide en varias partes para facilitar su comprensión. Aunque en principio puede considerarse como una continuación de la obra Haga usted mismo 25 modelos de sillas, publicada por esta misma editorial, los proyectos que se presentan en esta ocasión requieren un mayor conocimiento y práctica de los procedimientos constructivos.




  De este modo, en los seis primeros capítulos se indican y recomiendan los materiales, herramientas y maquinaria portátil más eficaces para la construcción de sillas.




  A continuación, y a modo de ejemplo, se explica con todo detalle el proceso de corte y montaje de las diferentes piezas de una silla.




  En el capítulo siguiente, se presentan tres proyectos de nivel avanzado donde se exponen técnicas concretas de ebanistería que pueden aplicarse en estos menesteres.




  Y por último, se exponen los 25 nuevos modelos que pueden construirse de modo artesanal.




  A pesar de la dificultad de algunos de ellos, este libro puede servir tanto a un principiante como a un experto que desee emprender proyectos más ambiciosos. Estamos seguros de que la construcción artesanal de estas sillas le deparará muchas horas de entretenimiento.




  
EL EQUIPO NECESARIO




   




   




  La construcción de sillas no es una tarea fácil: requiere una cierta habilidad, bastantes horas de dedicación, cierta experiencia —que se obtendrá a medida que se vaya trabajando—, un espacio donde realizar todas las tareas y un equipo mínimo con el que empezar y que puede aumentarse a medida que vayan necesitándose nuevas herramientas.




   




  
Consideraciones generales sobre el taller




   




  Para realizar cualquier trabajo de carpintería, por sencillo que sea, es muy importante disponer de un local adecuado que puede consistir en un garaje, una habitación espaciosa o un cobertizo que se haya reservado y habilitado para tal fin. A la hora de planificar la distribución del taller tendrá que preverse la colocación de una mesa donde se prepararán los proyectos así como de un banco de trabajo donde se elaborarán las diferentes piezas y donde se colocará la maquinaria estacionaria y portátil.




  Antes de adquirir el equipo, es preciso dibujar un croquis a escala sobre papel milimetrado del espacio disponible para distribuir correctamente todas las áreas y elementos que compondrán el taller (maquinaria, banco de trabajo, almacén), de manera que haya suficiente espacio para trabajar con comodidad y para guardar los materiales y las herramientas en el lugar más adecuado.




  La cuestión no estriba sólo en que podamos movernos por el taller con facilidad. Debemos tener en cuenta que la maquinaria que suele emplearse en la mayor parte de las ocasiones produce, además de un ruido inteso y muy molesto, una gran cantidad de serrín, virutas y polvo que habrán de recogerse después de cada sesión de trabajo. Por otra parte, habrá que prever una buena iluminación —natural, a ser posible— y una ventilación suficiente a través de la puerta o las ventanas (figura 1).
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    Fig. 1. El taller


  




   




   




  Dónde guardar las herramientas




   




  Hay que tener siempre las herramientas a mano. Para ello, es imprescindible que estén bien ordenadas. Si no se dispusiera de un armario, puede fijarse a la pared un panel de contrachapado donde se colgarán (fig. 2).
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    Fig. 2. Herramientas ordenadas en un panel colgado en la pared


  




   




   




  Dónde almacenar los materiales




  En el taller debemos reservar un espacio donde guardar los materiales prefabricados y la madera maciza. Unas estanterías de madera o metálicas, o unos soportes en la pared pueden servir (fig. 3).
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    Fig. 3. Estanterías y soportes para la madera maciza y los materiales prefabricados


  




   




   




  
El banco de trabajo




   




  El banco de trabajo o de carpintero es sin lugar a dudas el elemento más importante del taller, ya que es indispensable para realizar la mayor parte de las labores de carpintería (como, por ejemplo, el trazado, el corte de las piezas, el desbastado, el lijado, etc.). A causa del gran peso y el enorme esfuerzo que debe soportar, es de líneas muy robustas y suele estar construido con maderas duras como el haya o el roble.




  Por lo general, el banco de trabajo está compuesto de una superficie de 200 x 50 cm y de unos 5 cm de grosor con un canal en donde pueden dejarse las herramientas y piezas que no vayan a emplearse por el momento.




  El tablero del banco está soportado por cuatro patas robustas que suelen ser de 7 cm de grueso y 14 cm de ancho. En algunos modelos, las traseras están inclinadas levemente hacia atrás para dar mayor estabilidad al conjunto.




  Con todo, el elemento fundamental es la prensa o mordaza vertical, que permite sujetar las piezas que van a trabajarse. Consta de un tornillo sujeto a la prensa de madera y una palanca que permite apretarla o aflojarla. Si se desea, se puede complementar con una prensa horizontal, o de ebanista, que permite sujetar piezas más pequeñas para trabajarlas con comodidad (fig. 4).




  Aunque lo idóneo sería disponer de un banco profesional, no siempre es posible instalar uno en un taller por razones de espacio.




  Si se dispone de un espacio limitado, puede adquirirse un banco plegable con mordazas integradas y accionadas mediante un tornillo (fig. 5). Existen en el mercado bancos de trabajo más sencillos, económicos y de dimensiones reducidas que cumplen perfectamente con todos los requisitos necesarios para realizar un buen trabajo de carpintería. Incluso, si se prefiere, se puede colocar un tablero de madera de un cierto grosor sobre dos caballetes plegables que estén dispuestos de manera que permitan apoyar las piezas (fig. 6).




  En el caso de que se disponga únicamente de una mesa robusta como plataforma de trabajo, deberán sujetarse las piezas con gatos o bien mediante mordazas que tengan tornillo de sujeción.
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    Fig. 4. Detalle de una prensa horizontal en un banco de bricolaje
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    Fig. 5. Banco de trabajo plegable. Las mordazas sujetan la madera para pulirla con el cepillo eléctrico
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    Fig. 6. Un par de caballetes plegables y un tablero pueden constituir una aceptable superficie de trabajo


  




   




   




  
Las mordazas auxiliares




   




  Si las tareas que deben realizarse no son de demasiada envergadura, basta con emplear una mordaza auxiliar o un sistema de apriete que permita fijar las piezas a la mesa a fin de trabajarlas con comodidad (fig. 7).
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    Fig. 7. Mordazas e instrumentos auxiliares: 1. cortador de ingletes; 2. cortador; 3. prensa de banco para taladro; 4. mordaza de banco; 5. mordaza auxiliar para el taladro de columna; 6. gato


  




   




   




  
Instrumentos para medir y trazar




   




  El trabajo de la madera requiere tomar medidas y marcar las piezas antes de realizar cortes y ensambles. Los instrumentos para medir y trazar son imprescindibles (fig. 8).
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    Fig. 8. Herramientas e instrumentos para trazar y marcar la madera: 1. pie de rey; 2. gramil; 3. compás; 4. falsa escuadra; 5. escuadra; 6. flexómetro


  




   




   




  
Las herramientas manuales




   




  Con el fin de garantizar un buen resultado, es necesario disponer de un juego completo de herramientas manuales de calidad (figs 9 y 10) que no se desafilen prematuramente por el uso continuado, especialmente en el caso de los formones y las hojas de cepillo, tan necesarias en el taller de carpintería.




  A continuación se dan algunos consejos básicos para mantenerlas siempre en las mejores condiciones.
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    Fig. 9. Herramientas manuales: 1. alicates; 2. formón; 3. mazo; 4. martillo; 5. martillo de orejas; 6. tenazas; 7. serrucho de costilla; 8. gubia
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    Fig. 10. Herramientas manuales para labrar la madera: 1. guillame; 2. cepillo metálico; 3. cepillo de pulir; 4. cepillo de moldurar


  




   




   




  Afilado de las hojas del formón y del cepillo




  Mantener las herramientas perfectamente afiladas alarga su duración y permite realizar un buen trabajo. Para ello, se recurre a una muela eléctrica.




  El procedimiento es el siguiente: se conecta la muela y sobre ella se mueve lentamente la herramienta —sujetándola con las dos manos— a izquierda y derecha y en sentido horizontal procurando mantener una presión uniforme (fig. 11).
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    Fig. 11. Afilado del formón con la muela eléctrica


  




   




   




  

    

      

        	

          CONSEJOS PARA TRABAJAR CON LA MUELA ELÉCTRICA




          √ Una presión excesiva sobre la muela recalienta la hoja y la destempla.




          √ La inclinación del corte en los formones debe ser de 25 a 40° y en las hojas de los cepillos, de 30 a 45°. Si no fuese así, el afilado sería incorrecto.




          √ La línea del filo de la hoja del cepillo se dejará ligeramente arqueada para evitar que los extremos dejen surcos en la madera.




          √ Antes de comenzar, es preciso protegerse con unas gafas de cristal templado.


        

      


    


  




   




  Afinado o asentado del filo




  Una vez afilada la herramienta, aparece una rebaba en el filo que debe eliminarse pasándola por una piedra impregnada en aceite.




  Para realizar un correcto afilado es preciso asentar el bisel de la herramienta sobre la piedra de aceite y moverla en sentido circular o haciendo ochos (fig. 12).




  Una vez terminada esta primera fase, se voltea la herramienta de modo que la cara plana quede asentada en la piedra y se desplaza de derecha a izquierda dibujando círculos (fig. 13).
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    Fig. 12. Primera fase: apoyar el bisel de la herramienta en la piedra de aceite producida en el afilado con la muela eléctrica
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    Fig. 13. Segunda fase: volver la hoja y desplazarla por la piedra de forma completamente plana


  




   




   




  
Maquinaria portátil de uso semiprofesional




   




  Para la mayoría de proyectos que se proponen en este libro es recomendable disponer de maquinaria semiprofesional y portátil, pues permite realizar el trabajo con mayor rapidez, precisión y comodidad e incluso recurrir a técnicas de carpintería que por lo general requieren un utillaje más especializado. Para la construcción de los modelos de sillas que se presentan en este libro, basta con disponer del equipo que se detalla a continuación (figs. 14 y 15).
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    Fig. 14. La maquinaria semiprofesional de banco facilita las tareas más pesadas. 1. Fresadora; 2. sierra de cinta; 3. torno
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    Fig. 15. Maquinaria portátil: 1. fresadora; 2. taladro; 3. cepillo eléctrico; 4. atornillador con batería; 5. sierra de calar; 6. lijadora orbital; 7. pistola de barnizar


  




   




   




  La fresadora




  La fresadora es una máquina muy versátil que permite el perfilado de cantos y la realización de múltiples molduras, rebajos, regatas, cortes y operaciones diversas sobre las piezas de madera. Puede utilizarse de forma manual o bien de forma estacionaria, como si se tratase de una pequeña tupí.




   




  La sierra de vaivén




  La sierra de vaivén o de calar es una máquina portátil que se utiliza mayoritariamente para cortar piezas de madera maciza, aglomerada o contrachapada que sean de poco grosor y estén fijadas con sargentos o tornillos de apriete.




  Es una herramienta muy apropiada para perfilar respaldos o asientos de madera maciza o prefabricada, sobre todo si no se dispone de una sierra de cinta.




  Durante el corte, es preciso sujetarla fuertemente con las dos manos para que no se rompa la hoja con el cimbreo producido por la vibración de la máquina.




   




  La sierra circular eléctrica




  La sierra circular eléctrica, a diferencia de la anterior, corta mediante rotación con una profundidad que no suele superar los 55 o 65 mm pero que es suficiente para la mayoría de piezas de madera maciza y tableros prefabricados que pueden adquirirse en el mercado (fig. 16).




  Todos los modelos permiten graduar la placa base para realizar cortes en bisel con un ángulo de hasta 45° (corte a inglete).
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    Fig. 16. Manejo de la sierra circular


  




   




   




  La lijadora orbital




  Es idónea para el pulido y acabado de la madera, ya que permite conseguir un lijado uniforme. Es conveniente que esté equipada con una toma de aspiración, que se realiza a través de orificios situados en la superficie de lijado, para evitar la acumulación de polvo, que en la mayor parte de los casos suele ser muy molesta.




  La hoja abrasiva suele fijarse a la base mediante una pinza o una tira de velcro.




   




  La lijadora de banda




  Se emplea para desbastar la madera en grandes superficies. Debe sujetarse con las dos manos mientras se desplaza hacia delante y hacia atrás. Su manejo requiere cierta práctica para evitar una superficie sin surcos.




  Puede ir equipada con toma para aspiración externa o con un aspirador que deposita el polvo en un pequeño saco.




  Para facilitar el trabajo, sobre todo si se trata de piezas curvas, puede construirse una base que permita su uso de forma estacionaria.




   




  Cepillo eléctrico




  Utilizado para el labrado de superficies planas, posee una precisión y una capacidad de corte considerables, ya que alcanza una velocidad de 19.000 r.p.m. Puede utilizarse de manera manual o estacionaria.




   




  El aspirador




  El aspirador de polvo permite trabajar con más comodidad, ya que evita las acumulaciones de serrín, polvo y virutas, y mejora notablemente las condiciones de seguridad e higiene en el taller.




  Se activa al ponerse en marcha la máquina a la que está conectado e incluso puede utilizarse con dos aparatos al mismo tiempo.




   




  

    

      

        	

          CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA EL EMPLEO DEL CEPILLO ELÉCTRICO




          √ Sujete el cepillo con las dos manos manteniendo la pieza de madera quieta mediante un tornillo de apretar o la prensa de carpintero.




          √ Si emplea el cepillo con un soporte de manera estacionaria, coloque la protección que cubre el eje portacuchillas. Si la pieza fuera pequeña, utilice un empujador.




          √ Cepille siempre en el sentido de la veta para evitar astillas.




          √ Si la máquina se sobrecalienta, deberá reposar unos 5 minutos para que se enfríe.


        

      


    


  




   




  Los taladros atornilladores sin cable




  Son herramientas muy prácticas a la hora de realizar trabajos de atornillado gracias a su manejabilidad y su gran autonomía. Estos taladros suelen estar equipados con una batería recargable y mediante la función reversible que les permite girar a la izquierda y a la derecha, pueden atornillar o desatornillar fácilmente.




   




  Taladro de columna




  Disponer en el taller de un taladro de columna o de un soporte para acoplar el taladro permite llevar a cabo diversas operaciones de taladrado verticales, con gran precisión y seguridad.




   




  
Maquinaria estacionaria de uso semiprofesional




   




  Para la mayoría de los proyectos que se proponen en este libro, es recomendable disponer de la maquinaria y los accesorios que se exponen a continuación, ya que facilitarán el trabajo de manera considerable.




   




  La mesa estacionaria




  Se trata de una mesa metálica que dispone de una placa provista de ranuras y agujeros que facilitan la adaptación y la fijación de la mayor parte de la maquinaria portátil que se halla disponible en el mercado y permite llevar a cabo trabajos muy variados con unos acabados profesionales.




  Los módulos se pueden montar y desmontar en poco tiempo, ocupan poco espacio y su peso es reducido, lo cual favorece notablemente su transporte.




   




  La fresadora portátil como tupí estacionaria




  La fresadora acoplada en la mesa se transforma en una tupí que permite dar cualquier forma a los cantos de las piezas de madera.




  Existen juegos de fresas muy completos que permiten realizar todo tipo de trabajos como, por ejemplo, fresar cualquier moldura, machihembrar, realizar rebajos, canales y ensambles diversos, tanto si se lleva a cabo en piezas rectas con una guía que se mantinen como si se realiza en piezas curvas sin guía y apoyadas sobre un anillo copiador o un cojinete (fig. 17).
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    Fig. 17. Empleo de la fresadora de forma estacionaria como si fuese una pequeña tupí


  




   




   




  

    

      

        	

          CONSEJOS Y PRECAUCIONES PARA EL EMPLEO DE LA FRESADORA ESTACIONARIA




          √ Regule la altura del protector de la fresa dejando libre sólo el grosor de la pieza de madera que desea trabajar.




          √ Evite las pasadas de gran profundidad. Es preferible dar varias hasta conseguir el perfil deseado.




          √ La pieza de madera debe avanzar en sentido contrario al giro de la herramienta.


        

      


    


  




   




   




  La sierra de calar como sierra estacionaria




  Cuando se utiliza de manera estacionaria, esta máquina es idónea para seguir contornos curvados exteriores e interiores, ya que permite apoyar cómodamente la pieza sobre la superficie de la mesa con tableros de madera o materiales prefabricados de un grosor moderado (fig. 18).
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    Fig. 18. Sierra de calar utilizada de forma estacionaria


  




   




   




  La sierra circular como sierra estacionaria




  En el caso de desear cortar grandes piezas de madera, puede instalarse una sierra circular en la mesa. Todos los modelos de gama media permiten obtener tiras de madera de 10 a 44 mm de grueso así como obtener tableros escuadrados. Para ello hay que procurar que la madera esté paralela a la guía de apoyo mientras se corta (fig. 19).
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    Fig. 19. Empleo de la sierra circular de forma estacionaria con las protecciones instaladas


  




   




   




  

    

      

        	

          CONSEJOS Y PRECAUCIONES PARA EL EMPLEO DE LA SIERRA CIRCULAR ESTACIONARIA




          √ Compruebe mediante una escuadra la perpendicularidad del disco respecto a la superficie de la mesa.




          √ Ajuste el cuchillo divisor para impedir que se cierre y trabe la madera.




          √ Utilice un listón empujador cuando deba cortar piezas estrechas o cortas.


        

      


    


  




   




   




  Centro de lijado con la mesa estacionaria




  Si se emplease un cilindro o un plato lijador, podrían lijarse diversas piezas de madera a testa, a escuadra, en sentido longitudinal e incluso en ángulos distintos a 90° (fig. 20).




  El trabajo se realiza mediante un rodillo recubierto por un manguito lijador compuesto de un soporte de lino revestido con mineral abrasivo aglutinado con resina sintética (fig. 21).




  Entre otras muchas aplicaciones, facilita el lijado de piezas curvas y de tablas con entrantes y salientes.
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    Fig. 20. La mesa estacionaria puede convertirse en un centro de lijado
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    Fig. 21. Empleo de un rodillo lijador en la mesa estacionaria para pulir la testa de una pieza


  




   




   




  

    

      

        	

          CONSEJOS E INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE LA MAQUINARIA PORTÁTIL EN GENERAL




          √ Cuando adquiera una máquina portátil, debe leer con atención las indicaciones e instrucciones de uso y mantenimiento dadas por el fabricante.




          √ No emplee útiles ni herramientas en trabajos para los que no han sido diseñados ni tampoco en ambientes húmedos o cerca de productos inflamables.




          √ Utilice gafas de protección para evitar las astillas.




          √ Sujete la máquina para mayor seguridad con las dos manos y fije siempre la pieza con un gato o tornillo de banco.




          √ No ponga el dedo sobre el interruptor mientras conecta la herramienta a la red eléctrica ni la desconecte estirando el cable.




          √ Nunca ajuste una máquina portátil mientras esté conectada a la corriente.




          √ Utilice siempre las guardas de seguridad de que disponga la herramienta.




          √ Procure que el cable de la herramienta no se aproxime o entre en contacto con las cuchillas cortantes, pues recibiría una descarga eléctrica.




          √ Por falta de clavija, nunca inserte alambres pelados en un enchufe.
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