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Avant-propos

Ces dernières années, la résine décorative rencontre un grand succès.  

Autrefois réservée aux industries, comme l’agroalimentaire, l’aéronautique 

et l’aérospatiale, elle est à présent disponible sous de nombreux formats 

et conditionnements, permettant aux professionnels comme aux 

amateurs de se lancer dans la création d’objets décoratifs et de mobilier.

Fortement présente dans les magazines spécialisés et sur les réseaux 

sociaux, la résine époxy s’est ouverte au grand public, donnant ainsi aux 

créateurs des envies incroyables de création artistique.

Travailler avec la résine devient vite très addictif et ouvre tous les champs 

possibles.

Un seul mot d’ordre, faites-vous plaisir, laissez votre imagination faire le 

reste, découvrez et libérez vos talents d’artiste !

J’espère que les projets et conseils apportés dans cet ouvrage répondront 

à toutes vos interrogations et vous donneront envie d’essayer.

J’ai un immense plaisir à partager avec vous mon expérience et de 

nombreuses techniques dans ce domaine pour vous aider à bien 

démarrer et maîtriser tous vos projets en résine époxy.

Rozen Martel
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Partez à la rencontre de cette matière atypique 

et apprenez tout ce que vous devez connaître 

avant de vous lancer.

La résine époxy, c’est quoi?  p. 9


Que faire avec la résine époxy?  p. 11


Les caractéristiques techniques  p. 11


Stocker la résine  p. 12


Les différentes résines époxy  p. 14


Choisir la résine  p. 17


Sécurité et conditions d’utilisation  p. 18


















 


[image: ]La résine époxy fait partie d’une vaste 

famille de composés issus de la chimie: les 

polyépoxydes. C’est un produit polymère 

synthétique qui agit comme une colle 

ultraforte. 

La résine époxy est bicomposant. Elle est 

constituée d’un composant A dit prépolymère 

et d’un composant B appelé catalyseur ou 

durcisseur.

Les 2 composants sont mélangés sous 

forme liquide en respectant un dosage bien 

précis appelé le ratio. L’ajout du durcisseur 

entraîne une réaction chimique engendrant 

de la chaleur, c’est l’exothermie. Un réseau 

de macromolécules appelé réticulation 

(durcissement de la résine) se forme.

Cette réaction chimique est irréversible: 

la résine passe de l’état liquide à l’état solide. 

Une fois durcie, la résine est très rigide, 

résistante, inerte, brillante comme du verre et 

agit comme une barrière totalement étanche 

qui conserve sa forme.

Les résines époxy européennes sont sans 

danger après réticulation. Elles ne possèdent 

aucun bisphénolA et ne dégagent aucun 

composé organique volatile (COV).

À l’état solide, elles sont donc totalement non 

toxiques.

La résine époxy, c’est quoi?
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[image: ]À l’état liquide

• Fluidité et viscosité différentes selon 

le secteur d’application.

• Autonivelante.

• Parfaitement adaptée aux moules détaillés 

pour répliquer un modèle.

• Idéale pour imprégner des  ssures, 

des défauts et autres réparations.

• Possibilité de la colorer.

À l’état solide 

(après réticulation)

• Hermétisme et excellente résistance 

à l’humidité en surface.

• Garantie de brillance et de transparence.

• Aucune toxicité, aucun COV.

• Résistance à l’abrasion et aux produits 

chimiques.

• Résistance aux UV*.

• Résistance aux températures allant jusqu’à 

60 °C, voire 200 °C pour certaines résines 

spéci ques.

Les caractéristiques techniques 

La résine époxy peut être utilisée de 

différentes manières: en coulée, en 

application au pinceau ou au rouleau, 

en revêtement de surface. Sa résistance 

mécanique, sa brillance, sa transparence 

et sa dureté font de ce médium un produit 

incomparable et facile d’utilisation. Elle se 

découpe, se grave, se perce, se ponce, se 

lustre et permet de réaliser toutes sortes de 

réparation ou de consolidation de nombreux 

matériaux.

Sans odeur ni mélanges compliqués à 

effectuer, la résine est accessible à tous. Côté 

artistique, la résine s’adapte à de nombreux 

domaines et à de multiples usages,comme 

la création de bijoux et de mobilier, le 

revêtement de toiles, la réalisation de tableaux 

et d’objets de décoration, etc.

Que faire avec la résine époxy?

* L’ajout d’anti-UV permet de retarder le jaunissement 

prématuré des résines époxy. Même enrichie de  ltre anti-UV, 

la résine aura tendance à jaunir au bout de quelques semaines 

ou de quelques années si elle est exposée au soleil. Son 

épaisseur peut jouer un rôle dans son jaunissement.
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[image: ]Stocker la résine

La température

Il est recommandé de stocker la résine dans 

un environnement situé entre 10 °C et 30 °C.

La température doit être contrôlée sans 

quoi la réaction chimique peut s’emballer, 

compromettant ainsi tous vos travaux. La 

résine peut surchauffer et durcir en quelques 

minutes, se déformer ou se  ssurer. Elle peut 

aussi fumer et dégager des vapeurs toxiques. 

À l’inverse, si la température est trop faible, la 

résine ne peut pas réticuler normalement et 

restera molle et collante. Malheureusement, 

dans ces deux cas de  gure, vos projets seront 

à jeter et il faudra recommencer le projet.

Pour contrôler au mieux une température 

constante de la pièce de travail, une 

climatisation est idéale.

Pour rappel, la résine est une colle ultraforte, 

alors, comme toute colle, elle est incompatible 

avec un environnement humide. Vous pouvez 

utiliser des déshumidi cateurs d’air et investir 

dans un hygromètre pour véri er le taux 

d’humidité.

La date de péremption

La résine époxy possède également une date 

de péremption.

Elle peut être utilisée dans les 3 mois après 

ouverture, en raison de l’humidité et du CO

2

qui peuvent pénétrer à l’intérieur des ﬂ acons 

quand vous les ouvrez et les utilisez.

Alors, pensez à toujours bien refermer les 

ﬂ acons après chaque pesée de chaque 

composant!

Par conséquent, il vaut mieux toujours bien 

dé nir vos besoins en résine pour vos projets 

a n de ne pas gâcher.

L’exposition

Stockez votre résine à l’abri de la lumière. 

Normalement, tous les ﬂ acons sont opaques 

pour éviter toute exposition.
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[image: ]Si la résine est exposée ou stockée à des températures inférieures à 10 °C, 

la résine peut se  ger et cristalliser.

Pas de panique ! Le produit peut tout à fait être utilisé, il suf t pour cela de 

réchauffer le produit.

1.

 Véri ez que les ﬂ acons de résine sont bien fermés. Trempez les bidons 

dans un bain-marie d’eau chaude. Vous pouvez mettre les ﬂ acons dans un 

 lm plastique a n de ne pas endommager les étiquettes collées dessus, 

et ainsi garder toutes les consignes et instructions d’utilisation.

2.

 Retournez plusieurs fois le ﬂ acon pour bien réchauffer l’ensemble du 

produit.

3.

 Attendez que la résine reprenne la température ambiante avant de l’utiliser.

4.

 Préparez la résine une fois qu’elle a retrouvé son aspect limpide et 

transparent. Travaillez avec un produit chauffé risquerait d’accélérer 

l’exothermie du produit.

tuto

vidéo

Résine ﬁ gée?
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[image: ]Les différentes résines époxy

Les différentes résines époxy


La résine décorative de coulée

Quelles caractéristiques?

La résine de coulée est de consistance plutôt 

ﬂ uide, rendant possible des coulées de 

différentes épaisseurs. Elle permet également 

de pénétrer le support et de répliquer 

parfaitement tous les détails, même les 

plus petits.

Pour la création d’objets de décoration 

en coulée, dans des moules demandant 

des épaisseurs de coulée bien différentes, 

choisissez des résines multiusages ou à 

très faible viscosité, dites ultraﬂ uides, qui 

vous permettront de travailler en couches 

successives.

Plus la résine est ﬂ uide, plus les bulles d’air 

créées lors du mélange remontent facilement 

en surface.

Quand l’utiliser?

Cette résine est extrêmement polyvalente 

et est utilisée pour des projets aussi bien 

artistiques que de bricolage, d’artisanat 

ou pour de la strati cation.

Associée à des poudres de silice, elle devient 

un mastic époxy ultra-adhérent avec une 

dureté incomparable.
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[image: ]• ll est recommandé d’appliquer 

ces résines sur des supports 

et peintures entièrement secs 

et non gras.

• Le support doit impérativement 

être de niveau.

Conseils

La résine de revêtement

Quelles caractéristiques?

La résine de revêtement est une résine 

à moyenne, haute et très haute viscosité. 

Elle s’utilise en  ne couche de 2 à 5 mm 

d’épaisseur. 

La résine de revêtement possède les mêmes 

caractéristiques techniques que les résines 

de coulée. Mais elle a également une forte 

résistance mécanique et elle est totalement 

transparente et brillante. La viscosité élevée 

de ces résines leur permet de rester sur le 

support et de ne pas s’écouler.

Quand l’utiliser?

Appliquée sur une surface, elle crée une 

couche protectrice supplémentaire qui la 

rend totalement hermétique et brillante. Cette 

technique d’application se nomme le glaçage 

(voir p.39).

Elle peut être colorée, utilisée pour des 

inclusions, donner du relief ou servir de colle.

support et de ne pas s’écouler.
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[image: ]* Le doming est une technique qui consiste à déposer une 

couche de résine sur un support adhésif. En séchant, la résine 

prend une forme de dôme. Ce procédé permet d’avoir un 

volume exceptionnel.

La résine  exible

Quelles caractéristiques?

La résine ﬂ exible est, comme son nom 

l’indique, une résine de revêtement qui est 

ﬂ exible une fois durcie.

En plus d’être très transparente et brillante, 

elle est extrêmement maniable. Elle peut 

également être colorée. Sa souplesse permet 

de la découper très facilement avec une 

simple paire de ciseaux ou avec un cutter de 

précision.

Quand l’utiliser?

La résine ﬂ exible est idéale pour garantir une 

protection très ef cace, notamment en cas de 

chocs ou de rayures.

Grâce à ce revêtement ﬂ exible, vous pouvez 

recouvrir de nombreux objets tels que des 

autocollants, des médailles, des étiquettes, 

des papiers, des carénages, des bijoux, etc.

Cette résine s’applique facilement et est donc 

idéale pour le doming* ou pour créer des 

œuvres que vous pouvez façonner.
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[image: ]Quel est votre projet?

Avant de choisir le type de résine que vous 

allez utiliser, posez-vous cette question «Quel 

est mon projet?». Ensuite, choisissez la 

bonne résine selon le secteur d’application: 

coulée ou revêtement.

Dans tous les cas, respectez bien les 

épaisseurs maximales de coulée, et assurez-

vous que votre environnement de travail n’est 

pas humide.

Chaque résine permet des épaisseurs de 

coulée différentes en raison de l’exothermie 

du produit et de sa rapidité de durcissement.

Généralement, les résines à prise rapide 

permettent des épaisseurs de coulée de 2mm 

à 2cm en raison de leur exothermie rapide 

et de l’effet de masse du produit.

Il existe de nombreuses résines qui 

permettent des épaisseurs de coulée plus 

importantes, jusqu’à 30cm d’épaisseur selon 

la température de votre pièce de travail.

Travailler avec plusieurs résines

Vous pouvez commencer votre projet avec une 

résine de coulée ﬂ uide, puis ajouter une autre 

coulée d’époxy de revêtement par-dessus 

en guise de  nition. Cela permet d’obtenir 

une nouvelle  nition ou une épaisseur 

supplémentaire, et d’apporter une protection 

spéci que à vos créations. Les résines époxy 

sont des colles, elles adhèrent donc sans 

aucun traitement spéci que.

Si vous travaillez en strates, attendez que 

la première couche durcisse entièrement 

pour éviter un choc exothermique ou la 

déformation avant de couler une seconde 

couche de résine.

Selon les résines utilisées, attendez environ 

24h ou 48h entre chaque coulée de résine.

Les résines époxy résistent jusqu’à 

60 °C. Si votre pièce doit supporter 

des températures plus élevées, vous 

pouvez déposer une couche de résine de 

revêtement spéci que qui peut résister à des 

températures allant jusqu’à 200 °C ou une 

résine certi ée pour le contact alimentaire. 

Pour protéger davantage votre pièce contre 
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