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Denne vejledning er dedikeret til det ensomme


menneske i øvelokalet. Kærlighed til musikken og


fascination af den gode lyd er dit brændstof.





Forord: Ud med elefanten


Jeg opfatter rørbladets justering som en væsentlig, men fortiet problemstilling. Men hvorfor, hvis jeg har ret?


Begyndere taler ikke meget om den. Deres viden er lille, så hvordan skal de spørge? De mødes ofte med skuldertræk, hvis de spørger de mere øvede. Måske et venligt tip, og så færdig. Underforstået: Se at komme frem til det komplicerede, musikalske stof, der ligger foran dig.


Musikerverdenen er kompetitiv, et hierarki i dygtighed, så de mere øvede undgår at vise en pinlig interesse for begynderstof. Rørbladets justering bliver til en usynlig elefant i stuen, som man siger i Indien. Elefanten, man ikke taler om.


De skrappe kan spille på alt, så de har ikke behov for at snakke om den slags. Jeg hørte om en saxofonist, som brækkede rørbladet under en koncert. Den var dengang, tændstikæsker var lavet af et tyndt lag træfibre, belagt med papir. Han rev et stykke af en æske, spændte det på mundstykket og gennemførte koncerten. Og jeg har mødt en saxofonist, som længe spillede på en utæt saxofon. "Jeg måtte jo tvinge den til at lyde, som den skulle," sagde han. Hvis man er så dygtig, at det er årtier siden, man har bekymret sig om justering, har man måske glemt, at det kan være en stopklods. Ingen spørger jo rigtigt om det. Det er et ikke-emne. Gør elefanten synlig. Tal om den. Det skal ikke være svært at få instrumentet til at lyde godt.
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Ordliste  Dansk- (Engelsk)





	bambus

	(cane)





	bord

	(table)





	bue

	(arc)





	hæl

	(heel or butt)





	kant

	(rail)





	kærne, hjerte

	(heart)





	skulder

	(shoulder)





	tipkant

	(tip)





	vamp

	(vamp)





	ører1


	(wings/corners)










1 "Ørerne" er de to tynde arealer ved tipkantens hjørner. Betegnelsen er et lille bidrag til det danske træblæser-sprog.





Rørbladets funktion


Når du blæser ind i saxofonens mundstykke, er det en jævn strøm af luft, der presser sig ind i instrumentet.


Men en jævn luftstrøm har ingen lyd. Lyden opstår, når luftsøjlen inde i saxofonen begynder at svinge op og ned.


Med god ret kan man sige, at det slet ikke er saxofonen, man spiller på, men derimod den svingende luftsøjle, som ændrer form i takt med, at man åbner og lukker ventilerne.


Den jævne luftstrøm fra lungerne skal altså bringes til at svinge. Det er rørbladets opgave.


Rørbladet er lavet af bambusrør, og det er et materiale, som indeholder tynde, elastiske fiberrør, der kan strækkes ligesom elastikker. Hvis man trykker forsigtigt på rørbladets tynde kant, ser man, hvor blød og elastisk den er. Især ude i kanten.


Den elasticitet medfører, at når den jævne luftstrøm strømmer ud af munden og ind gennem den smalle revne mellem rørblad og mundstykke, så giver rørbladet efter ude i de bløde kanter og begynder at lukke revnen.


Det er ligesom, når en dør blæser i med brag, fordi der er gennemtræk i huset.


De næste linjer skal du prøve at se for dig i tankerne i slow-motion. For det foregår 440 gange per sekund, hvis du spiller tonen A.


Hvis rørbladet er finjusteret og i balance, så lukkes revnen præcist i samme millisekund hele vejen rundt om hullet i mundstykket.


I dette ultrakorte øjeblik standses luftstrømmen helt. Samtidig vokser overtrykket i munden, fordi du stadig har spændte bugmuskler, som presser luften sammen i lungerne.


Men når revnen har lukket sig, er de tynde fibre i rørbladet spændt ud som små fjedre. De begynder snart at trække sig sammen igen, fordi der ikke længere er en forbipasserende luftstrøm, der kan fange rørbladets kanter, og pludselig åbnes revnen, mens rørbladet begynder at svinge nedad som et pendul.


Når revnen åbner, begynder luften igen at suse forbi - ind i saxofonen - men de udstrakte fjedre i rørbladet er nu i færd med at trække bladets kant væk fra mundstykkets hul, og den beskedne vægt af det tynde bambusmateriale er kommet i bevægelse i samme retning. Vægten i bevægelse bidrager til de elastiske kræfter, der vil åbne revnen.


Svingningen fortsætter forbi den neutrale midterstilling og svinger så langt ned, at fibrene igen bliver spændte, men nu i den modsatte retning.


Fiberspændingen vokser, jo længere rørbladets kant fjerner sig fra midterstillingen, og den begynder så småt at bremse bladkantens hastighed. Fjederspændingen vokser, indtil den får samme størrelse som bevægelsesenergien fra vægten, der stadig er i bevægelse. Så standser rørbladet op og begynder at svinge opad igen.


I det øjeblik, bladet passerer den neutrale midterstilling, rammes det af luftstrømmen fra lungerne, som i mellemtiden er kommet godt op i fart. Luftstrømmen griber fat i rørbladet som et sejl og tvinger det op mod mundstykket, hvor det klasker imod kanterne hele vejen rundt om hullet på præcis samme tid, mens fibrene igen strammes.


Den lukkede revne standser luftstrømmen igen, og sådan fortsætter rørbladet med at åbne og lukke for luftstrømmen.


Resultatet bliver, at den jævne strøm af luft bliver til en vekselstrøm, for nu at bruge et billede fra elektricitetens verden.


Luftsøjlen inde i saxofonen er i konstant bevægelse.


Den får ikke lov til at falde til ro, så længe vi puster i mundstykket.


Luft har den egenskab, at den fjedrer som en elastik. Og når noget fjedrer, kan det svinge i en bestemt rytme, som bestemmes af fysiske love. Rytmen afhænger af elasticiteten og vægten af det, der svinger.


Luften kan kun komme i sving i den del af røret, som er lukket i siderne. Så når vi lukker alle ventiler på saxofonen, er det vægten af alle luftmolekyler i hele saxofonens længde, der svinger. Den vægt er tungere, end hvis alle ventiler står åbne. En tung vægt er længere tid om at komme i bevægelse. Derfor vil en lang luftsøjle svinge langsomt, svarende til en dyb tone.


Det er den samme fysik, der medfører, at hvis der er en lille utæthed i bare én ventil, så bliver det vanskeligt eller direkte umuligt at få saxofonen til at spille de toner, der er dybere end den utætte ventil.


Det betaler sig at få saxofonen efterset hos en mekaniker en gang imellem. En utæthed kan være så lille, at den næsten ikke kan ses.


En lille lampe kan afsløre de fleste utætheder i ventilerne. Dog ikke en utæthed ved samlingen, hvor det øverste rør sættes på. Sådan noget ved mekanikeren.





Det optimale rørblad


Tæthed er nøgleordet for en velfungerende saxofon. Det gælder især for den tynde kant, hvor rørbladet skal berøre mundstykket rundt om hullet. Den mindste utæthed her vil give besvær med at spille.


Derfor betaler det sig at undersøge sit mundstykke grundigt med en kraftig lup, for eksempel en urmagerlup, som kan forstørre billedet mange gange.


Der må ikke være ridser, buler, ujævnheder eller afslag i kanten, hvor rørbladet skal røre. Det gælder hele vejen rundt om hullet.


Så hvis du tænker på at købe et brugt mundstykke, for eksempel på de elektroniske markedspladser, så bør du kikke grundigt på de nærbilleder af kanterne, som sælgeren skal præsentere i sin annonce. Og hvis du står i en butik, fordi du vil købe et nyt mundstykke, kan du tage luppen i brug for en sikkerheds skyld.


Der kan være mange andre fejl ved et mundstykke2 end ridser, buler og afslag. Men de er mindre synlige, og derfor er det en god idé at tjekke, om sælgeren af et brugt mundstykke vil acceptere, at man returnerer mundstykket og får pengene igen.





2 Det vil føre for vidt at fortælle om mundstykkets mulige fejl her. Det kræver en særskilt bog.





Undertryksprøven


Tæthed er vigtigt. Hvis du ikke har en lup på dig, kan du forsigtigt køre pegefingerens negl rundt i mundstykkets kant. Det kan afsløre en ridse, som ikke er synlig.


En god og hurtig måde at tjekke tætheden på - uden lup - er at montere et godt rørblad, som du kender, på mundstykket. Derpå trykker du mundstykkets runde åbning godt ned i den ene håndflade, så den åbning er lukket tæt. Derpå bruger du munden til at suge luft ud af mundstykket. Det får rørbladet til at lukke sig tæt omkring mundstykkets vindue, og bladet skal kunne holde undertrykket i mindst et par sekunder, inden rørbladet åbner med et hørligt "svup".


En god pointe skal lige gentages:


" ...hvis rørbladet er finjusteret og i balance, så lukkes revnen præcist i samme millisekund hele vejen rundt om hullet i mundstykket ."


Der forskes i mange sjove og nyttige ting. For eksempel er der lavet filmoptagelser3 af et svingende rørblad - optaget inde fra mundstykkets hulrum.


Der blev filmet ved hjælp af hurtigt blinkende stroboskoplys, som inde fra mundstykkets mørke var i stand til at tage billeder sådan, at filmen bagefter kunne afspilles i slow-motion.


Med den slags optagelser4 kan man se en sprække af lys, som åbner sig og lukker med rytmiske mellemrum.


Hvis rørbladet er ude af balance, kommer lyset først til syne i den ene side.


Sådan et forsøg gør det synligt, at selv om rørbladet er fleksibelt og tyndt, og selv om den tynde kant næsten ingenting vejer, så kan den ene side være en anelse tungere og stivere end den anden, og så fungerer rørbladet ikke effektivt som stopventil for luftstrømmen.


Et tyndt lag af fibre skal skrabes af i den tunge side for at få rørbladet i ligevægt.


Justeringen kan udføres på flere måder. En erfaren musiker kan i en nødsituation skrabe lidt af med en skarp lommekniv. Men risikoen for at skære en fure på tværs af fibrene er stor, hvis bevægelsen er uforsigtig.


I Danmark er det desuden blevet ulovligt at medbringe en lommekniv på steder, hvor mange mennesker er forsamlet. Som for eksempel ved en koncert. Denne vejledning handler om de andre, mere kontrollerbare måder, man kan bruge til at justere sit rørblad.





3 Journal of the Acoustical Society of America, april 1941.
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