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Kurzfassung des Vorhabens


Projektbeschreibung:


Naturfaserverstärkte Kunststoffe (NFK), aus einer Verstärkungsfaser (Naturfasern) und Matrixfaser (thermoplastische Fasern) werden aus Vliesstoffen durch einen Thermoformingprozess hergestellt, indem die Matrixfaser aufgeschmolzen und das Material versteift wird. Das angestrebte Forschungsvorhaben zielt auf die Entwicklung von Naturfaserverstärkten Kunststoffen, im folgenden auch Composites genannt, mit erhöhter Schalldämpfung. Die Verbunde sollen aus der Bindefaser Polylactid (PLA) und Bastfasern (Flachs, Hanf) sowie Baumwolle (CO) hergestellt werden. Der Biokunststoff PLA wird aus natürlichen Rohstoffen hergestellt und ist industriell kompostierbar. Somit kann das im Projekt entwickelte Produkt aus den Naturfasern und Polylactid ohne vorherige Trennung kompostiert werden.


Durch die Zugabe von Baumwolle soll die akustische Wirkung (Dämpfung) verbessert werden, indem die Lufteinschlüsse (Poren) durch die Feinheit der Baumwolle in der Anzahl vergrößert und im Volumen verringert werden. Gleichzeitig sollen die mechanischen Eigenschaften wie die Festigkeit und Biegesteifigkeit erhalten bleiben. Die morphologischen Eigenschaften der Baumwolle führen zu einem verbesserten akustischen Verhalten im Vergleich zu anderen Naturfasern.


Dieses Teilvorhaben war Teilvorhaben 1 des Gesamtvorhabens „Entwicklung von Naturfaserverstärkten Kunststoffen (NFK) aus Bastfasern und Polylactid (PLA) mit verbesserter Schalldämpfung durch Baumwolle (AirCOmp)“.


Projektergebnisse:




	Entwicklung eines Prozesses zur Verarbeitung der Vliesstoffe zu Composites


	Anwendungen, bei denen hohe Zug- und Biegeeigenschaften erfordern Materialien mit einem hohen PLA-Anteil


	hoher Naturfaseranteil hat eine positive Auswirkung auf den Strömungswiderstand und auf die Akustik


	Eine Wirtschaftlichkeitsbewertung wurde durchgeführt.


	Die Ergebnisse zu Materialauswahl, Herstellungsprozess und dem Zusammenhang zu den Ergebnissen der Analysen und produktspezifischen Eigenschaften der am FIBRE hergestellten Vliesstoffe sowie der von Polyvlies zur Verfügung gestellten wurden ausgewertet und eine anwendungsrelevante Auswahl wurde getroffen
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