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Material didático utilizado nos cursos do SENAI-SP.




Apresentação


Com a permanente transformação dos processos produtivos e das formas de organização do trabalho, as demandas por educação profissional se multiplicam e, sobretudo, se diversificam.


Em sintonia com essa realidade, o SENAI-SP valoriza a educação profissional para o primeiro emprego, dirigida a jovens. Privilegia também a qualificação de adultos que buscam um diferencial de qualidade para progredir no mercado de trabalho. E incorpora firmemente o conceito de “educação ao longo de toda a vida”, oferecendo modalidades de formação continuada para profissionais já atuantes. Dessa forma atende às prioridades estratégicas da Indústria e as prioridades sociais do mercado de trabalho.


A instituição trabalha com cursos de longa duração como os cursos de Aprendizagem Industrial, os cursos Técnicos e os cursos Superiores de Tecnologia. Oferece também cursos de Formação Inicial e Continuada, com duração variada nas modalidades de Iniciação Profissional, Qualificação Profissional, Especialização Profissional, Aperfeiçoamento Profissional e Pós-Graduação.


Com satisfação, apresentamos ao leitor esta publicação, que integra uma série da SENAI-SP Editora, especialmente criada para apoiar os alunos das diversas modalidades.


Walter Vicioni Gonçalves
Diretor Regional do SENAI-SP




1. Noções preliminares sobre o aço-carbono


O aço-carbono é um material metálico ferroso obtido pela combinação do ferro com o carbono.


Essa combinação é possível por meio da fundição, em fornos apropriados, do minério de ferro juntamente com um fundente, que nesse caso é a pedra calcária, e utilizando-se o carvão como combustível.


Da primeira fusão obtém-se a gusa que, levada a outros tipos de fornos, é transformada em aço-carbono. A porcentagem de carbono no aço pode variar de 0,008% a 2,11%, aproximadamente.


Comercialmente, o aço-carbono é encontrado em forma de barras, chapas, tubos e perfilados.
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O aço-carbono é um dos materiais mais utilizados na indústria porque pode ser trabalhado de diversos modos: curvado, dobrado, soldado, forjado e trabalhado por ferramentas de corte, como se observa nas Figuras 5 a 9.
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2. Lima


Utilização


Escolha da lima


Conservação


A lima é uma ferramenta manual, denticulada, fabricada de aço-carbono e temperada. É utilizada para desbastar ou dar acabamento a superfícies. Suas partes são:
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