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Apresentação


Com a permanente transformação dos processos produtivos e das formas de organização do trabalho, as demandas por educação profissional multiplicam-se e, sobretudo, diversificam-se.


Em sintonia com essa realidade, o SENAI-SP valoriza a educação profissional para o primeiro emprego dirigida a jovens. Privilegia também a qualificação de adultos que buscam um diferencial de qualidade para progredir no mercado de trabalho. E incorpora firmemente o conceito de “educação ao longo de toda a vida”, oferecendo modalidades de formação continuada para profissionais já atuantes. Dessa forma, atende às prioridades estratégicas da indústria e às prioridades sociais do mercado de trabalho.


A instituição trabalha com cursos de longa duração, como os cursos de Aprendizagem Industrial, os cursos Técnicos e os cursos Superiores de Tecnologia. Oferece também cursos de Formação Inicial e Continuada, com duração variada nas modalidades de Iniciação Profissional, Qualificação Profissional, Especialização Profissional, Aperfeiçoamento Profissional e Pós-Graduação.


Com satisfação, apresentamos ao leitor esta publicação, que integra uma série da SENAI-SP Editora especialmente criada para apoiar os alunos das diversas modalidades.


Walter Vicioni Gonçalves
Diretor Regional do SENAI-SP




1. Pneus e aros


Erro de centragem dos aros nos cubos do veículo


Montagem incorreta do pneu no aro


Flat spot


Características construtivas


Tipos de pneus


Tipos de aros


Rodízio de pneus


Procedimentos de inspeção na suspensão


Um pneu com deformações na banda de rodagem, devido, por exemplo, a travamento das rodas, conserto de perfuração com prensas inadequadas etc., provocará vibrações, pois a cada volta ocorrerá uma variação no raio de rodagem causando oscilação para cima e para baixo do veículo. Essa oscilação aumenta com a velocidade.


É bastante comum encontrar veículos com pneus deformados, ovalizados ou com desgaste irregular, bem como aros tortos ou amassados.


Nesses casos, deve-se medir a excentricidade na banda de rodagem do pneu e se ela for elevada (acima de 3,0 mm) é preciso, antes de qualquer coisa, trocar o pneu e/ou aro.


É possível balancear uma roda com aro torto, porém não se pode evitar que o aro continue torto e, por isso, a roda oscila e causa vibrações. Por exemplo, pode-se balancear uma roda que esteja amassada quase na forma de um quadrado, mas no momento de rodar o veículo vibra, pois a roda continua quadrada.


Erro de centragem dos aros nos cubos do veículo


Após examinar o estado geométrico de pneus e aros, deve-se verificar a centralização dos aros nos cubos, ou seja, se o centro do aro coincide com o centro do cubo de fixação.


Para obter uma boa centralização é importante que o aperto nos parafusos das rodas seja feito em cruz e de forma gradativa para que o cone dos parafusos possa se alojar corretamente nos rebaixos das rodas.


Montagem incorreta do pneu no aro


Assim como os aros devem ser corretamente centrados em relação aos cubos, os pneus devem ser montados nos aros.


Para uma montagem correta do pneu é importante:




• controlar o pneu para ficar compatível com o aro a ser montado;


• usar lubrificante adequado aos talões do pneu e ao aro;


• montar os pneus com máquinas apropriadas, evitando marretas e espátulas que muitas vezes danificam pneus e aros.





Flat spot


O flat spot é uma vibração que ocorre nos pneus quando o veículo começa a rodar depois de longo período estacionado. Normalmente essa deformação desaparece após alguns quilômetros rodados, quando o pneu se aquece e volta à forma original.


Em alguns casos extremos, em que o carro fica parado por muito tempo, o flat spot pode se tornar permanente, sendo necessário substituir o pneu para eliminar a vibração.


Características construtivas


Pneu diagonal ou convencional


O pneu diagonal tem como característica construtiva a carcaça feita em camadas alternadas de fibras unidas e dispostas em ângulo de 30º a 40º em relação à linha central da circunferência do pneu.


Essa disposição suporta a carga aplicada ao longo da circunferência e transversalmente ao diâmetro. Entretanto, quando o pneu está sujeito à carga vertical da pista, as fibras tendem a se deformar.
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Figura 1 – Pneu diagonal.


Pneu radial


A carcaça do pneu radial consiste de camadas de fibras unidas com borracha e dispostas perpendicularmente à circunferência do pneu. Essa construção oferece grande flexibilidade aos pneus na direção radial.
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