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	Deformaciones y fuerzas para c=35cm en columna con refuerzo en las cuatro caras (medidas en cm) ejercicio resuelto. ER 12.6






	Figura 12.30.

	Deformaciones y fuerzas para c=45cm en columna con refuerzo en las cuatro caras (medidas en cm) ejercicio resuelto. ER 12.6






	Figura 12.31.

	Deformaciones y fuerzas para c=60 cm en columna con refuerzo en las cuatro caras (medidas en cm) ejercicio resuelto. ER 12.6






	Figura 12.32a.

	Diagrama de interacción. Refuerzo en las cuatro caras ejercicio resuelto. ER 12.1






	Figura 12.32b.

	Diagrama de interacción. Refuerzo en las cuatro caras ejercicio resuelto. ER 12.1






	Figura 12.33.

	Columna cuadrada ejercicio propuesto. EP 12.1






	Figura 12.34.

	Sección columna ejercicio propuesto. EP 12.2






	Figura 12.35.

	Sección columna ejercicio propuesto. EP 12.3






	Figura 12.36.

	Sección columna ejercicio propuesto. EP 12.4






	Figura 12.37.

	Curvas carga-deformación de columnas cortas bajo carga axial






	Figura 12.38.

	Diagrama de cuerpo libre, columna con espiral






	Figura 12.39.

	Esfuerzos en el acero para una columna circular






	Figura 12.40.

	Propuesta simplificada de Whitney para columnas circulares






	Figura 12.41.

	Sección columna ejercicio resuelto. ER 12.7






	Figura 12.42.

	Sección columna ejercicio resuelto. ER 12.8






	Figura 12.43.

	Áreas de compresión de acuerdo al ángulo θ






	Figura 12.44.

	Áreas de compresión de acuerdo al ángulo θ






	Figura 12.45.

	Longitudes de capas en cm ejercicio resuelto. ER 12.9
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