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  Presentación del manual


  El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de acreditación, en el ámbito de la Administración laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del proceso de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación.


  El elemento mínimo acreditable es la Unidad de Competencia. La suma de las acreditaciones de las unidades de competencia conforma la acreditación de la competencia general.


  Una Unidad de Competencia se define como una agrupación de tareas productivas específica que realiza el profesional. Las diferentes unidades de competencia de un certificado de profesionalidad conforman la Competencia General, definiendo el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de una actividad profesional determinada.


  Cada Unidad de Competencia lleva asociado un Módulo Formativo, donde se describe la formación necesaria para adquirir esa Unidad de Competencia, pudiendo dividirse en Unidades Formativas.


  El presente manual desarrolla la Unidad Formativa, UF0708: Fabricación de aglomerado puro de corcho y sus manufacturas,


  perteneciente al Módulo Formativo, MF0676_1: Fabricación de granulados de corcho, aglomerado puro de corcho y sus manufacturas,


  asociado a la unidad de competencia UC0676_1: Fabricar granulados de corcho, aglomerado puro de corcho y sus manufacturas,


  del Certificado de Profesionalidad Fabricación de objetos de corcho.


  Capítulo 1Caracterización y normativa de la industria de aglomerados de corcho



  
1.Introducción


  Comienza este primer capítulo dedicándose a la caracterización y la normativa de la industria de aglomerados de corcho, conociendo el diagrama de procesos de este tipo de industria.


  Después, se hará hincapié en la cumplimentación y el clasificado de los documentos generados en los procesos de fabricación de aglomerados de corcho, repasando la normativa vigente aplicable en la industria de aglomerados.


  También ocupan un lugar muy importante las normas de seguridad y salud laboral en el trabajo, sobre todo en lo que se refiere a las medidas de protección (equipos y personal), a los primeros auxilios, la toxicidad de los productos y los sistemas de prevención y de extinción.


  Por último, se destacan las medidas de protección medioambiental, su concepto, la finalidad y los métodos aplicados, así como el tratamiento, la eliminación y el aprovechamiento de los residuos.


  
2.Diagrama de procesos de la industria de aglomerados de corcho


  Antes de conocer el diagrama de procesos de la industria de aglomerados de corcho es conveniente detenerse en conocer bien qué es el aglomerado puro o negro de corcho.


  Cuando el corcho se trata con temperaturas que sobrepasan los 200 o los 250 ºC se degrada químicamente, liberándose sustancias que actúan como aglomerantes.


  Precisamente es esta propiedad la que se aprovecha para fabricar este tipo de aglomerados, que se conocen con distintos nombres:


  [image: ilst1]Aglomerado negro (denominado así por su color característico).


  [image: ilst1]Aglomerado puro (en su composición no hay nada más que corcho).


  [image: ilst1]Aglomerado expandido (llamado así por el aumento del volumen que se produce durante su fabricación).
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    Planchas de corcho aglomerado negro
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  Importante


  En el granulado negro, la aglutinación de los gránulos de corcho se lleva a cabo a través de los productos que resultan de la degradación térmica del corcho, sin que exista la necesidad de expandir ningún tipo de colas o aglutinantes.


  Los componentes orgánicos no estructurales de la pared celular y los polisacáridos del corcho son los componentes que se termodegradan más fácilmente, mientras que la suberina y la lignina son los compuestos más resistentes al calor.
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  Definición


  Termodegradación


  Degradación producida por el efecto del calor.


  Las empresas de aglomerado puro o negro emplean los corchos de peor calidad, los que se rechazan en otro tipo de industrias.


  La materia prima que más se emplea para elaborar el aglomerado puro es el denominado corcho de invierno:


  a.Los refugos y pedazos sin cocer: el refugo es el corcho de reproducción de calidad inferior, no apto para la transformación en tapón natural, pieza de tapón o arandela de disco (también se le llama corcho de trituración) o los trozos de corcho de reproducción sanos inferiores a 400 cm cuadrados, apto para la elaboración de tapones, pero no útil para tapones naturales, lo que le confiere, igualmente, la categoría de refugo o corcho de trituración.


  b.El corcho de árboles quemados o muertos.


  c.Las láminas de espalda descartadas (la espalda es la parte de la corteza del alcornoque que está en el exterior, en contacto con el aire).


  d.El corcho segundero.


  Cuando la extracción del corcho se realiza a los nueve años de crecimiento del alcornoque se obtiene el corcho virgen o bornizo. En la segunda saca, nueve años más tarde, se extrae el llamado corcho segundero, donde la materia prima tiene una estructura más regular, pero aún no utilizable para fabricar tapones de corcho. El segundero se emplea para granulado que se utilizará en la fabricación de pavimentos. Ya en la tercera saca se consigue el corcho con las características idóneas para ser usado como tapón, se le conoce como corcho amadia.
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    Planchas de corcho aglomerado
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  Actividades


  1.Tomar en la mano unos trozos de corcho empleados para la industria de aglomerado y reflexionar sobre por qué no pueden utilizarse para tapar vinos. Observar su grosor, su densidad, su flexibilidad, etc.


  2.Hacer un fácil cálculo mental para averiguar cuántos años deben pasar desde que se planta un alcornoque hasta que se puede aprovechar su corcho para la fabricación de aglomerados. Averiguar cuántos años deben pasar para que se pueda utilizar el corcho para fabricar tapones.


  En este punto es preciso detenerse en el diagrama de proceso de la industria de aglomerados de corcho:


  1.Trituración de los corchos, hasta que el grano alcanza entre 5 y 30 mm, según cuál sea su uso posterior.


  2.Introducción del corcho granulado en un autoclave (cocción) de forma paralepipédica, donde se compacta y se somete a la acción del vapor de agua, sobrecalentado a una temperatura de 350 ºC, durante 20 min aproximadamente. En este momento es cuando se obtienen productos de degradación volátiles a esa temperatura, que se arrastran en la salida de vapor de agua del autoclave, perdiendo el corcho entre el 25% y el 30% de su masa inicial.


  3.Los bloques que salen del autoclave se cortan para su posterior comercialización, en forma de paneles de diferentes espesores, ladrillos, granulados, etc.


  4.Gestión de los residuos que se generan durante el proceso de fabricación del aglomerado puro.


  5.Comercialización: la cocción de granulado en moldes sirve para fabricar, por ejemplo, piezas para recubrimiento de tuberías de calefacción. Los aglomerados negros se emplean sobre todo como material aislante, tanto térmico como acústico, así como material antivibrático.
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  Importante


  La conductividad térmica del aglomerado negro es de 0,034 kcal/(m · ºC · h), muy parecida a la del corcho natural; justifica su uso como material aislante.


  Aunque, la abundante porosidad que existe entre los granos de corcho en el aglomerado negro hace que se disgreguen con relativa facilidad y tengan una baja resistencia al desgaste.
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    Sofá de corcho aglomerado

  


  [image: iImp]


  Importante


  Con la compactación de los bloques de aglomerado al salir del autoclave se obtiene aglomerado negro muy denso (hasta 750 kg/m3), muy resistente al desgaste. Puede usarse en construcción, en revestimiento de suelos y pavimentos.


  
3.Cumplimentación y clasificado de documentos generados en los procesos de fabricación de aglomerados de corcho


  El proceso de fabricación de corcho aglomerado incluye la cumplimentación y clasificación de una serie de documentos generados en dicho proceso.


  La cumplimentación de los documentos necesarios consiste en rellenar en cada uno de los documentos los datos que se precisan. Los datos genéricos son:


  [image: ilst1]Nombre de la empresa.


  [image: ilst1]Número de referencia de la carga.


  [image: ilst1]Fecha y hora de la cumplimentación del documento.


  [image: ilst1]Firma y nombre de la persona que cumplimenta el documento.


  [image: ilst1]Descripción de la actividad, del proceso o de la incidencia registrada, según el documento que se esté cumplimentando.


  El clasificado de los documentos generados en los procesos de fabricación de aglomerados de corcho es el siguiente:


  1.En el proceso de obtención de la materia prima se debe tener bien cumplimentado el certificado de entrega. Este certificado atestigua que la materia prima que entra en la industria coincide con lo que se ha pedido. Un operario de la empresa supervisa la carga en la zona de recepción y comprueba el tipo de corcho que contiene y las condiciones en las que se encuentra.


  2.Tras este primer control, la carga se pesa y se consigue un ticket de peso.


  3.Durante el proceso de almacenamiento de la materia prima hay que tener bien registrado y clasificado un programa de limpieza, donde se indiquen todas las incidencias que se observen.


  4.Durante el proceso de compactación del corcho granulado en el autoclave, hay que tener un registro del programa de control de temperaturas y de tiempos.


  5.Para el resto de procesos: conteo, embalaje, almacenado, etc., hay que tener siempre bien cumplimentados y clasificados los registros de incidencias, donde se tome nota de cualquier incidencia que se observe en cada uno de los procesos.
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