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			NOMENCLATURA

			A: Área de la cuenca (km2 o m2).

			Ai: Área de cada franja (km2 o m2).

			Amay: Vertiente mayor (km2 o m2).

			Amen: Vertiente menor (km2 o m2).

			At: Área total de la cuenca (km2 o m2).

			C: Constante de estabilidad del río.

			Co: Coeficiente orográfico (Adimensional).

			Ct: Índice de torrencialidad (km2).

			D: Diferencia de nivel entre las curvas de nivel del plano topográfico empleado (km).

			Dd: Densidad de drenaje.

			ei: Promedio de las curvas de nivel que delimitan cada franja (m.s.n.m.).

			Em: Elevación media de la cuenca (m.s.n.m.).

			F: Factor de forma (Adimensional).

			h: Altitud media del relieve (km o m).

			H: La diferencia entre las dos elevaciones extremas de la cuenca (m).

			Hmax: Altitud máxima del cauce (m.s.n.m.).

			Hmin: Altitud mínima del cauce (m.s.n.m.).

			la: Índice de alargamiento (Adimensional).

			Ias: Índice asimétrico (Adimensional).

			Kc: Índice de compacidad o índice de Gravelius (Adimensional).

			Km: Coeficiente de masividad (m.s.n.m/km2)

			L: Longitud del cauce principal de la cuenca (km o m).

			l: Ancho máximo (km o m)

			Lc: Longitud de la curva de nivel (km o m)

			Li: Longitud promedio de todos los cauces de orden i (m).

			Li+1: Longitud promedio de todos los cauces de orden i + 1 (m).

			Lm: Longitud máxima (km o m).

			Ls: Longitud del valle del cauce principal, medida sobre un trazado suave del cauce (km o m).

			LT: Longitud total del cauce principal (km o m).

			Lx: Longitud total de las líneas de la cuadrícula en la dirección X dentro de la cuenca (km o m).

			Ly: Longitud total de las líneas de la cuadrícula en la dirección Y dentro de la cuenca (km o m).

			n: Número de intersecciones.

			n1: Número de corrientes de primer orden según el método de Horton.

			ni: Número total de cauces de orden i.

			ni+1: Número total de cauces de orden i + 1.

			Nx: Número total de intersecciones y tangencias de la cuadrícula con curvas de nivel.

			Ny: Número total de intersecciones y tangencias de la cuadrícula con curvas de nivel.

			P: Perímetro de la cuenca (km o m).

			Rl: Relación de longitudes (Adimensional).

			Rb: Relación de bifurcación (Adimensional).

			Rc: Relación de confluencias (Adimensional).

			S: Pendiente media del cauce (%).

			S: Diferencia entre las dos elevaciones extremas de la cuenca H (m), dividida por la longitud del cauce principal de la cuenca L (m) (m/m).

			Si: Pendiente de cada uno de los tramos en que se subdivide la longitud del cauce principal (m/m).

			Sin: Sinuosidad del cauce (Adimensional).

			Sm: Pendiente de la cuenca (%).

			Tc: Tiempo de concentración (min u hora).

			θ: Ángulo entre las líneas de la cuadrícula y las curvas de nivel.

			∑Li: Suma de las longitudes de los drenajes que se integran en la cuenca (km o m).

			∑cotas: Sumatoria de las cotas de las diferentes intersecciones (m.s.n.m).
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