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  Presentación del manual


  El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de acreditación, en el ámbito de la Administración laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del proceso de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación.


  El elemento mínimo acreditable es la Unidad de Competencia. La suma de las acreditaciones de las unidades de competencia conforma la acreditación de la competencia general.


  Una Unidad de Competencia se define como una agrupación de tareas productivas específica que realiza el profesional. Las diferentes unidades de competencia de un certificado de profesionalidad conforman la Competencia General, definiendo el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de una actividad profesional determinada.


  Cada Unidad de Competencia lleva asociado un Módulo Formativo, donde se describe la formación necesaria para adquirir esa Unidad de Competencia, pudiendo dividirse en Unidades Formativas.


  El presente manual perteneciente al Módulo Formativo MF0428_1: Materiales y servicios en tapicería,


  asociado a la unidad de competencia UC0428_1: Atender al cliente y realizar el aprovisionamiento para procesos de tapizado,


  del Certificado de Profesionalidad Operaciones auxiliares de tapizado de mobiliario y mural.


  Capítulo 1

  Utilización de los productos textiles en tapizado de mobiliario y mural



  1. Introducción


  Los procesos de tapizado de mobiliario así como todos aquellos relacionados con el recubrimiento de paredes, techos y superficies murales requieren una serie de materiales específicos para su ejecución.


  No solo se trata de tejidos, ya sean naturales o sintéticos sino también se de otros materiales adecuados para dar consistencia y confort, como es el caso de los rellenos; o bien otros elementos apropiados para sujetar esos rellenos y tejidos, como los hilos, los pegamentos y adhesivos; o bien los elementos de fijación como tachuelas, grapas o tornillos. Algunos elementos son meramente decorativos, como es el caso de toda la amplísima gama de cenefas, entredoses y pasamanerías que, en algunos casos, además de decorar sirven para disimular cortes o uniones en el tejido o en el entelado de paredes y techos.


  En el capítulo que a continuación se va a desarrollar se van a ver las diferentes clases de tejidos y fibras, sus propiedades y cómo reconocerlas, así como los tipos de tejido más usuales empleados para tapizado y las características especiales de los materiales y rellenos.


  2. Tipos de fibras textiles


  La fibra textil es el material que tiene un aspecto y condición fibrosa y es susceptible de ser tejido o hilado. Al material que se origina a partir de la manipulación de estas fibras mediante esos procesos de tejido o hilado se le denomina material textil.


  Las fibras textiles son de diferentes características, según sea su origen. Pueden ser fibras naturales, artificiales o sintéticas.


  2.1. Fibras textiles de origen natural


  Como su nombre indica, este tipo de fibras tiene una procedencia natural, es decir, se encuentra en la naturaleza ya en ese estado y mediante un simple proceso físico o químico se convierten en fibras capaces de ser tejidas o hiladas, transformándose más tarde en tejidos propiamente dichos. Según su procedencia pueden ser de origen vegetal, animal o mineral.


  Estas fibras tienen un carácter efímero, pues su propia composición hace que se degraden rápidamente, por la influencia de los agentes atmosféricos, sol, humedad o bien los insectos. Por eso se han conservado muy pocos textiles de la antigüedad que puedan aportar datos sobre la ejecución de los mismos, motivos ornamentales o tintes utilizados y, por supuesto, su composición. No obstante, las imágenes que vienen del mundo antiguo como pinturas o relieves desvelan algunas pistas, así como la información que aportan historiadores griegos y romanos y, cómo no, la contribución de las excavaciones arqueológicas. Por último, el estudio de culturas que siguen existiendo en la actualidad y que viven ancladas en épocas primitivas, como es el caso de algunas tribus africanas y otras procedentes del Sudeste Asiático y Oceanía, aportan datos de interés que hacen sospechar cómo debió ser el origen de los tejidos.
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    Tejido egipcio (Museo del Louvre -Francia-)
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  Sabía que...


  La lana es conocida en China desde hace casi 5000 años. Se empleó en Occidente a partir de la época del emperador romano Justiniano.


  


  Fibras de origen vegetal


  Son fibras que proceden de plantas y especies vegetales. Estas fibras pueden extraerse del fruto de la planta, del tallo, de las hojas, de las raíces, etc. En su composición interviene una sustancia llamada celulosa que se encuentra en las especies vegetales.


  Son las fibras más antiguas en cuanto a su utilización, pues ya en el Neolítico se usaban para fabricar tejidos bastos como cestas o esteras.


  Son diversas las plantas que dan fibras apropiadas para tejer como es el caso del algodón, lino, cáñamo, esparto, sisal, yute, etc. Hay fibras procedentes de frutos como el kapok o el coco. También otras fibras que proceden del interior de cortezas de árboles o también llamado líber. Estas fibras se utilizan sin tejer, ya que son sometidas a un proceso de reblandecimiento para hacerlas suaves al tacto y poder utilizarlas.


  Las fibras textiles naturales y de procedencia vegetal más usuales en tapicería son:


  Algodón


  El algodón se obtiene de las cápsulas filamentosas que envuelven las semillas de esta planta. Cuando se abren estas cápsulas deben arrancarse y desgranarse de sus semillas para posteriormente ser batidas hasta formar una masa que se hilará en forma de hilos finos o gruesos. Es una fibra excelente para hacer tejidos suaves y resistentes.
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    Flor de algodón
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  Sabía que...


  El calicó, que es un tejido de algodón que se suele utilizar en tapicería, debe su nombre a la ciudad de Calcuta, en India, pues de allí procedía originalmente este tipo de tejido.


  


  Lino


  El lino es una fibra que procede de los tallos de la planta del lino, muy conocido desde la antigüedad para tejidos de buena calidad. El tejido de lino más antiguo que se conserva procede de una excavación arqueológica en Egipto y su antigüedad está en torno a 2800 años antes de Cristo.


  En tapicería un elemento que se suele utilizar son las cinchas de asiento y la arpillera, que en un principio eran de lino y más tarde fueron sustituidas por el yute.
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  Actividades


  1. Investigar sobre el proceso de tejido del lino y el algodón.


  2. Reflexionar acerca de por qué empezaría el hombre a utilizar los tejidos además de las pieles.


  


  Yute


  El yute se obtiene del tallo de una planta tropical. Es una fibra resistente, de excelentes propiedades aislantes y absorbentes. Es poco transmisora del calor y se utiliza en el confección de arpilleras, cinchas y también de tejidos gruesos que se utilizan para tapizar.


  Abacá


  Es una fibra natural que también se conoce como cáñamo de Manila. Tradicionalmente se usaba para la confección de cordeles, cuerdas hilos de bramante y los tradicionales sobres de papel Manila.
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  Nota


  El abacá es una planta herbácea de gran porte, de la familia de las musáceas, nativa de las Filipinas.


  


  Cáñamo


  Procede de la planta Cannabis Sativa. Es una planta que puede alcanzar hasta cuatro metros de altura. Tradicionalmente se ha usado para la elaboración de cordelería, tejidos recios como la lona o en otros tejidos mezclado con otras fibras como el algodón.


  Sisal


  Es una fibra que se obtiene del Ágave Sisalana y es oriunda de México, aunque está introducida en otros países con un clima similar. Es una fibra basta y robusta, no apta para confección de tejidos pero sí para esteras, alfombras y tejidos de recubrimiento.
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    Tejido de sisal

  


  Ramio


  El ramio es una planta que tradicionalmente se ha usado para hacer cordeles. Es similar al lino pero más brillante. También se la conoce como lino de China y se usa sola o mezclada con otras fibras para hacer tejidos.


  Crin vegetal


  Es una fibra vegetal que se fabrica a partir de la hoja del palmito o palmera, ciertas algas y musgo. Tiene un aspecto verdoso. Se utiliza en rellenos de sofás y sillones.


  Fibra de coco


  Como su nombre indica procede de los filamentos que se extraen del fruto del coco. Es una fibra vegetal, transpirable y cómoda. Es más fina que la crin vegetal. Si esta fibra está formada por filamentos largos se la llama bonote. Se utiliza sobre todo para rellenos de asientos y muebles tapizados.


  Miraguano o kapok


  Es una fibra fina de aspecto algodonoso procedente del fruto de un cierto tipo de árboles. Estas fibras no son aptas para tejer, pero sí para material de relleno. En los países anglosajones se le conoce como kapok.
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  Nota


  El miraguano o kapoc procede de los frutos de Ceiba pentandra de Java y varias especies del género Bombax que se cultivan en Sri Lanka (antiguo Ceilán).


  


  Fibras naturales de origen animal


  El otro gran bloque de fibras naturales lo constituyen aquellas que tienen una procedencia animal. Generalmente constituyen la piel o el pelo que cortado y debidamente procesado se utiliza para confeccionar tejidos o hacer rellenos.


  De los primeros los más conocidos son:


  Lana y pelo


  La lana o pelo de ciertos animales sirve para hacer tejidos. La diferencia radica en que la lana es un tipo de pelo rizado y el pelo no. La lana de oveja es la más común. El pelo más utilizado para tejer es de alpaca y vicuña, de camello, el cachemir, que es el pelo de la cabra del Himalaya o cabra Kasmir, y el mohair, que es el pelo de la cabra de Angora, originaria del Himalaya pero que se cría en Turquía y en la actualidad en Sudáfrica y Estados Unidos.


  Las lanas y pelos de buena calidad se reservan a tejidos apropiados para confección, mientras que la lana de inferior calidad se utiliza para rellenos, esteras y alfombras y mantas. También para rellenos térmicos y acústicos.


  Seda


  La seda es la fibra animal que procede de las excreciones del gusano o de la mariposa de la seda. La industria que se dedica a manufacturar la seda se denomina sericultura. Desde tiempos inmemoriales fueron los chinos los que manejaron a la perfección esta industria y por ello esos tejidos eran muy codiciados en occidente. La seda se origina en los capullos que estos gusanos hacen antes de convertirse en mariposa y que mediante un tratamiento específico son manipulados para extraer este hilo. Si se hilan varios juntos dará cierto grosor al tejido y lo hará más pesado. La seda es un tejido lujoso y si se aplica en tapizados es para muebles muy exclusivos o tapizados de muebles lujosos y suntuarios.
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    Capullos de seda

  


  En cuanto a los rellenos, estos también pueden ser de fibras animales como:


  Crin


  Pelo de algunos animales, como por ejemplo de caballo. Se utiliza para relleno de tapicería y acolchados.


  Pelote


  Pelo de cabra que se utiliza para relleno en tapicería.
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  Actividades


  3. Indicar diferencias entre un tejido de origen vegetal y otro animal.


  4. Investigar qué relación puede haber entre las estaciones del año y los tejidos hechos a partir de fibras animales o vegetales.


  


  Fibras naturales de origen mineral


  Son fibras procedentes de elementos minerales o químicos presentes en la naturaleza y que tras un proceso de transformación, a veces ciertamente complicado, llegan a convertirse en fibras entrelazables capaces de ser tejidas, aunque la mayoría sirven para formar telas de las llamadas “no tejidas”.


  Las principales fibras que forman estos tejidos y rellenos para paredes y techos, además de otros usos, son:


  Fibra de vidrio


  La fibra de vidrio se origina a partir de vidrio convertido en delgadísimos filamentos. Estos filamentos mezclados con resinas, plásticos y otros compuestos originan tejidos muy resistentes y utilizados en tapicería y confección de cortinas y estores. También se usa en forma de colchoneta como aislamiento térmico y acústico.


  Fibra de amianto o asbesto


  Proceden de silicatos de magnesio, hierro y calcio. Se asocia a otras fibras sintéticas como rayón y poliéster para hacer tejidos ignífugos. En la actualidad está en desuso pues su utilización se asocia a patologías cancerosas. Su uso está prohibido en muchos países industrializados pero aún se utiliza en países en vías de desarrollo.
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    Asbesto
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  Definición


  Asbestosis

  Enfermedad pulmonar crónica producida por la inhalación repetida del polvo del asbesto o amianto.


  


  Fibra cerámica


  Se compone básicamente de alúmina sílica. Es un material frágil pero que sustituye al asbesto o amianto en cuanto a aislamiento térmico y se comercializa en colchonetas, papel o tejidos de varios grosores y densidades, soportando temperaturas de hasta 1600 ºC (según densidad y formato).


  Fibra metálica


  Es la que se origina a partir del estiramiento y laminado de metales. Este tipo de fibras reduce su utilización a tejidos técnicos y suntuarios dedicados preferiblemente a confección y calzado.


  2.2. Fibras artificiales y sintéticas


  Las fibras artificiales son aquellas que están elaboradas por el ser humano o bien a partir de sustancias naturales, pero en ningún caso se pueden encontrar como tales en la naturaleza.


  Las fibras sintéticas son aquellas que se obtienen químicamente y proceden en su mayoría de derivados del petróleo.


  A diferencia de las fibras naturales tienen una mayor resistencia a la corrosión y otros agentes, pero también su eliminación en la naturaleza es difícil y costosa y a menudo su desecho perjudica al medioambiente, sobre todo las sintéticas.


  Todas estas fibras artificiales están asociadas a la industrialización pues las primeras fibras fueron inventadas a principios del siglo XX.


  Como su producción es industrial, esto originó que se abarataran costes y sustituyeran a fibras naturales tradicionales o bien se mezclaran con estas.


  Fibras artificiales


  En su origen se utilizan elementos que proceden de elementos naturales como la celulosa (vegetales), en el caso del rayón o la viscosa, proteínas animales, como la caseína (leche) en el lanital, y proteínas vegetales (maíz y cacahuete), en el ardil.
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  Nota


  El lanital se fabrica a partir de la caseína de la leche (cuajada) disuelta en sosa cáustica. Se emplea para fabricar toquillas y géneros de punto.


  


  Hay muchas fibras artificiales pero las más conocidas son:


  Viscosa


  Se origina a partir de la celulosa procedente de pulpa de madera o de fibra de algodón que es tratada mediante un proceso químico con lejía de sosa. Se inventó a principios del siglo XX y sus aplicaciones fundamentalmente van orientadas a la confección de tejidos, esponjas y absorbentes, hilos para bordado y decoración.
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    Corte transversal de las fibras de viscosa vistas al microscopio

  


  Acetato


  También tiene un origen celulósico. Su aspecto es brillante, parecido a la seda, inarrugable, pero es una fibra termoplástica y sensible a los ácidos y alcalís.


  Rayón


  Se obtiene mezclando viscosa con acetato. Se la conocía como seda artificial, se utilizaba de la misma manera que esta y se empezó a producir hacia 1904. En 1912 empezaron a fabricarse los primeros géneros de punto de esta fibra, así aparecieron las primeras medias que no eran de seda, y se utilizó en ropa interior, camisería y todo tipo de confección hasta mediados de los años 70, desbancada por otras fibras procedentes de derivados del petróleo.


  Fibras sintéticas


  Son fibras sintéticas aquellas que se obtienen uniendo moléculas de elementos simples llamados monómeros para formar elementos compuestos que se llamarán polímeros.


  Hay muchos tipos según sea el tipo de compuesto que origina ese polímero. Las más importantes:


  Acrílicas


  Son las que se originan a partir de un polímero llamado acrilonitrilo patentado en Alemania en 1893. Son muy resistentes y se utilizan en tejidos de punto junto a la lana. Ejemplo: Leacril.
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  Sabía que...


  Leacril es el nombre comercial de una fibra textil sintética de poliacrilonitrilo. Es una marca de la empresa multinacional italiana MonteFibre.


  


  Poliéster


  Es el resultado de la reacción química de un ácido con alcohol. El poliéster es una fibra que se utiliza para confección de sábanas, camisas y otras prendas de vestir. Es inarrugable. Se utiliza sola o mezclada con otras fibras. Ejemplo: tergal.
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    Tejido de poliéster

  


  Poliamida


  Es una fibra que se descubrió por casualidad y salió al mercado en 1938.


  Es una fibra que se suele utilizar en tejidos técnicos, géneros de punto y como mezcla con otras fibras. Hay muchas variedades, según el uso pero la más conocida es el nailon.


  Polietileno


  Es el polímero más simple y tiene una aplicación bastante amplia según sea su tratamiento: extrusionado, expandido, laminado, etc. Ejemplo: Sarán, que se usa para hacer mallas de sombra y mezclado con otras fibras en moquetas o tejidos para tapicería.


  Poliuretano


  En general es una mezcla de dos tipos de polímeros: poliol e isocianato; y la combinación y proporción de ambos varía obteniéndose distintas densidades y texturas. En general, se utiliza en su forma de espuma, como relleno para tapicerías o acolchados. Como fibra, los tejidos que se elaboran son elásticos y duraderos. Un ejemplo es la Lycra.
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  Actividades


  5. Buscar la razón del inicio de la investigación y fabricación de las fibras textiles sintéticas.


  6. Señalar la diferencia que existe entre una fibra sintética y otra artificial.
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  Aplicación práctica


  En su taller de tapicería y decoración usted quiere poner orden en el almacén donde tiene tejidos para tapizar, clasificándolos según su composición. Cada pieza tiene una etiqueta que pone su composición. ¿Cómo lo haría?


  
    

    
    

    


      	1

      	2

      	3
    


    
      	100% Lino

      	100% Poliéster

      	
        50% Yute


        50% Cáñamo

      
    


    
      	4

      	5

      	6
    


    
      	Rayón 100%

      	
        50 % Lino


        50% Seda

      

      	
        Acetato 10%


        Rayón 80%

      
    


    
      	7

      	8

      	9
    


    
      	
        50% Viscosa


        50% Algodón

      

      	
        25% Poliamida


        25% Acrílico


        50% Poliéster

      

      	100% Algodón
    

  



  SOLUCIÓN


  A un lado se pondrán las fibras naturales, que serán las de las etiquetas 1, 3, 5 y 9.


  A otro lado se pondrán las sintéticas. Etiquetas 2 y 8.


  En un tercer bloque se colocarán los tejidos de fibras artificiales como son los de las etiquetas 4 y 6.


  La etiqueta 7 al ser un tejido de mezcla de dos componentes distintos tendría una clasificación diferente, pero teniendo en cuenta que es algodón y viscosa (fibra artificial de origen natural-vegetal) la colocaría con las naturales.


  


  3. Propiedades de las fibras textiles


  Cada fibra, según sea su composición y naturaleza, tiene unas propiedades distintas que las hace diferentes de las demás.


  Se pueden agrupar en distintos bloques según su composición, si bien es cierto que cada fibra es individual y sus características son particulares.


  A grandes rasgos se pueden clasificar de la siguiente manera:


  3.1. Propiedades de las fibras naturales de origen vegetal


  Como el algodón, lino, cáñamo, yute, etc. Son resistentes, antialérgicas, frescas, de fácil teñido y tejido, a excepción de otras fibras como el coco o el bonote. Tienen un gran porcentaje en la absorción de la humedad, siendo lavables y transpirables. Algunas como el algodón encogen si no están tratadas. Los tejidos hechos con estas fibras son resistentes al calor y arden en contacto con una llama, desprendiendo un olor a papel quemado y quedando residuo de cenizas. Como inconveniente, se arrugan con facilidad y tardan en secarse.


  3.2. Propiedades de las fibras naturales de origen animal


  Como la lana, pelo o seda. Tienen la particularidad de que retienen el calor y a la vez son transpirables (pelo y lana). Son duraderas, elásticas y resistentes, y muy apropiadas para tejidos de abrigo o también para la confección de alfombras. Se usan también como relleno o bien aislante térmico y acústico.


  La lana no acumula electricidad estática y sus partículas repelen la suciedad. Por su composición puede presentar el “efecto pilling” (bolitas). Es sensible a la temperatura extrema y en condiciones de humedad, calor y efecto mecánico puede encoger hasta la mitad de sus dimensiones.


  La seda tiene buena absorción, baja conductividad y tiñe con facilidad. Tiene múltiples usos y es característico su brillo y calidez, a la vez que transpira con facilidad y da sensación de frescor en climas cálidos. No soporta el calor y es sensible a ácidos como el sudor, que la destruye.


  3.3. Propiedades de las fibras artificiales


  Su comportamiento dependerá en gran medida de la fibra natural que las origine pero básicamente tienen las mismas características que las fibras naturales.


  La viscosa es parecida al algodón pero de peor calidad. Absorbe humedad pero se degrada bastante con la luz y el calor directo.


  Algunas fibras, como el rayón y acetato, absorben poca humedad pero se cargan de electricidad estática con facilidad. Es conveniente limpiarlas en seco, pues la humedad y los detergentes las estropean. El calor las deforma. Son sensibles a los ácidos y alcalís.


  3.4. Propiedades de las fibras sintéticas


  Poseen una serie de propiedades comunes como son la sensibilidad al calor, de manera que reaccionan encogiéndose. Son fibras ligeras de peso, de coloración estable y resistentes a la mayoría de agentes químicos; también poseen buena resistencia a la luz solar. Se cargan de electricidad con facilidad, no se arrugan y son resistentes a polillas y microorganismos.
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