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			APRENDA A ESCOLHER A TINTA CERTA PARA CADA AMBIENTE
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			O tipo de tinta, o acabamento e a textura também influenciam o resultado da pintura


			Por Leonardo Sandoval


			Hoje em dia não basta abrir a lata, preparar a tinta e aplicá-la na parede. Com um leque de produtos para diferentes tipos de superfície, a tinta certa resulta na estética esperada para a decoração, se alia ao estilo de vida dos moradores e contribui para a longevidade do trabalho.


			“Antes de pensar na tinta, sempre analisamos o estado da superfície que será pintada. É primordial que a parede esteja regularizada, lixada e com o acabamento perfeito. Esses cuidados contribuem para o resultado, pois as tintas com brilho destacam as irregularidades”, esclarece a arquiteta Marina Carvalho, à frente do escritório que leva seu nome.


			Ambientes internos e externos


			Cada tipo de tinta é destinado para uma situação específica. Entre elas estão as que exalam ou não o odor do material, antimofo e com ação antibactericida. Contudo, é preciso analisar também em qual ambiente a tinta será aplicada.


			Por mais que uma tinta de área externa também possa ser aplicada internamente, o contrário pode acabar não dando um resultado satisfatório. “Na parte interna da casa podemos contar com o látex ou acrílico. Já na parte externa, o recomendado é trabalhar apenas com o acrílico”, recomenda a profissional.


			Pintura em áreas úmidas


			Quando o assunto é pintar um ambiente úmido como lavanderias, banheiros e cozinhas, existem dois tipos de tintas indicados para os locais. A primeira delas é a acrílica, que oferece maior resistência em relação à umidade: algumas marcas contam com proteção antimofo e são laváveis.
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