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Una Unidad de Competencia se define como una agrupación de tareas productivas específica que realiza el profesional. Las diferentes unidades de competencia de un certificado de profesionalidad conforman la Competencia General, definiendo el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de una actividad profesional determinada.


Cada Unidad de Competencia lleva asociado un Módulo Formativo, donde se describe la formación necesaria para adquirir esa Unidad de Competencia, pudiendo dividirse en Unidades Formativas.


El presente manual pertenece al Módulo Formativo MF0884_2: Montaje e instalación de puertas y ventanas de madera,


asociado a la unidad de competencia UC0884_2: Efectuar instalaciones de puertas y ventanas de madera,


del Certificado de Profesionalidad Instalación de elementos de carpintería




A mis padres, Cristóbal y Ramona,
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Contenido




	Introducción


	Puertas


	Ventanas de madera


	Resumen





1. Introducción


La primera impresión sobre el carácter de los ocupantes de una vivienda la pueden dar las puertas y ventanas que haya instaladas en ella.


Las condiciones técnicas que se les impone son muy exigentes, debido a ello, las puertas y ventanas son productos de excelente calidad. Son elementos móviles que permiten o limitan el acceso a los edificios y a sus diferentes estancias, separan ambientes, introducen luz y cumplen una función estética.


El montador es el último eslabón en una larga cadena que viene desde la tala del árbol, y debe conseguir en la instalación dar a la puerta el esplendor con la que su diseñador la imaginó. Con ello, conseguirá la durabilidad, habitabilidad y la seguridad requeridas al producto, es decir, a la puerta.


2. Puertas


La puerta es el elemento adicional que se aplica en un hueco o vano abierto en la pared que regula la salida y la entrada de las habitaciones o edificios.
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Puerta de entrada a una vivienda
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Sabía que…


Uno de los centros de fabricación más importantes del mundo se encuentra en Villacañas (Toledo).





2.1. Componentes y nomenclatura


A lo largo de este apartado se van a ir desarrollando los distintos componentes de las puertas.


Marco


Es un armazón que se fija en la obra formado por dos largueros verticales y un travesaño superior que los une, careciendo de travesaño inferior para permitir el acceso. Su misión es la de recibir el cerco y fijar o sustentar la hoja, permitiendo los puntos de apoyo necesarios para el giro a través de los herrajes (bisagras o pernios).
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El marco suele ocupar la totalidad del espesor del tabique (puertas de interior, generalmente) y se sujeta a la obra por grapas, gafas, puntas en cruz o similares.


La mocheta es un rebajo que tiene el marco en su perfil externo, que asegura la posición del marco e impide su movimiento fijándolo en el tabique u obra.
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Corte de sección de una puerta. 1. Pared, 2. Cerco o marco, 3. Moldura tapajuntas, 4. Hoja de la puerta, 5. Mocheta.


El marco embellece y remata lateralmente la obra y su guarnecido.


Tiene dos derivaciones:




	
Marco directo: como su propio nombre indica no necesita de cerco, se aplican los herrajes sobre él y solo necesita el tapajuntas para su terminación. Utilizados para puertas de calle o exterior.


	
Premarco o precerco: estructura de madera que sirve de soporte al cerco y al tapajuntas.





Cerco


Compuesto de dos largueros y de un testero o travesaño superior, de menores dimensiones que el marco directo en cuanto a su grueso y se sujeta sobre las caras interiores del premarco. Normalmente viene acabado, es decir, en madera maciza o en MDF rechapado, ya barnizados, y sobre él se aplican los herrajes de giro y el cerradero donde se alojan los cierres.
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A. Corte transversal del cerco directo. B. Corte transversal del cerco. C. Corte transversal del premarco.


Hoja


Es la parte móvil que encaja en el cerco y rellena el hueco, colgada de un canto por medio de herrajes y con cierre en el otro canto que se asegura en el galce del cerco con picaportes, cerraduras, etc.


La hoja se compone de dos partes fundamentalmente:




	
El bastidor: que integra el armazón de la hoja, dando consistencia a la estructura. Formado por dos largueros verticales y dos travesaños horizontales ensamblados a escuadra.


	
El cuerpo: relleno de listones transversales, nido de colmena, tablero de partículas o aglomerado, de madera maciza, etc., al que posteriormente se le aplica una chapa por ambas caras de madera noble, consiguiendo un resultado espectacular.
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Definición


Galce
El galce es un rebaje que se realiza en el cerco para recibir el herraje de giro y servir de tope a la hoja de la puerta. La medida del galce viene dada por el grueso de la puerta que aloje.





Tapajuntas


Es liso o moldurado, está diseñado para cubrir la junta entre la obra, el premarco y el cerco o galce. Junto al herraje de apertura (manivela o pomo) dan el punto de acabado a la puerta.


Herraje


Herrajes son los elementos metálicos que permiten el giro, el desplazamiento, el cierre o la apertura de las hojas de las puertas. Algunos son ocultos y otros están a la vista, dando un toque funcional y estético al conjunto.
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Sabía que…


Cuando se habla de unidad de hueco se refiere al conjunto de elementos que componen una puerta (marco, cerco, hoja, tapajuntas y herraje).





2.2. Elementos de fijación y remate


En el desarrollo de este apartado, se van a explicar los distintos elementos de fijación y remate.


Marcos


Según el tipo de pared y el acabado de la misma, los marcos tienen diferentes nombres. Estos indican la unión del marco con la pared y el material empleado. En casos de marcos directos, las molduras son de diferentes formas y escuadrías, determinando perfiles muy variados. Las ensambladuras entre largueros y testeros definen los distintos tipos de marcos utilizados en la construcción. Pueden distinguirse varios tipos de marcos:


Marco de tabique


Es el que se destina a tabiquería de interior.
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Sección de marco de tabique


Marco de tabicón


Es utilizado en paredes interiores de ladrillo hueco, de canto o ladrillo de 10 centímetros de espesor.
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Sección de marco de tabicón


Marco de ladrillo plano


Se ubica en aquellos vanos abiertos en paredes de ladrillo plano, donde el grueso de muro alcanza los 14 centímetros (pared conocida como de “media asta”). Al marco también se la denomina “marco de 3/4”.
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Sección de marco de ladrillo plano


Marco de duella


Está indicado para vanos donde se forma un ángulo entrante, una duella, para que consiga mayor solidez y consistencia. Utilizado para exteriores.


Marco de pestaña


Conocido con el nombre de tapabocas, lleva un saliente en los largueros y en el testero superior.
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Izquierda: Sección marco de duella. Derecha: Sección marco de pestaña.


Premarcos


En carpintería, como en otras profesiones, se busca el abaratamiento de costes, intentando no mermar la calidad. Por ello, hay en la actualidad los denominados premarcos o marcos de taco, formado por tacos de pino de baja calidad encolados entre sí que a su vez constituyen el premarco o taco donde posteriormente se sujeta el cerco, cerrajería y tapajuntas. La construcción de estos premarcos supone, al menos, un ahorro del 50 % al 60 %.


El premarco es colocado durante la construcción del edificio, en cambio, el recubrimiento se coloca una vez concluida la obra.


Los premarcos solo se utilizan para interiores.
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Recuerde


El marco y el premarco son la estructura donde se sustentan el resto de componentes de la puerta.





Armazón metálico (marco para hojas correderas)


El marco de corredera es un armazón de chapa galvanizada que sirve de alojamiento para las puertas correderas.


Los marcos de corredera poseen una malla exterior donde se aplica el mortero o yeso sujetando el armazón a la obra, disimulándolo visualmente y formando parte del tabique. El tabique requiere un grueso de 2 cm más que el armazón (este suele oscilar entre los 9,5 cm y los 10,5 cm aunque también los hay de 7,5 cm para casos excepcionales).


A continuación se observan los distintos tipos de armazón:


Armazón para una puerta


Como su nombre indica es para el alojamiento de una sola hoja que se desplaza lateralmente hacia la izquierda o hacia la derecha.


[image: image]



Armazón contrapuesto para dos hojas


Es más grande en dimensiones porque necesita de más amplitud lateral para su colocación en el tabique. Aloja dos puertas que se desplazan en sentido contrario y uniéndose ambas al cierre en el centro del hueco.
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Armazón lateral para dos hojas paralelas o de accionamiento telescópico


Como el primer armazón, se coloca en un lateral y las hojas se deslizan lateral y paralelamente en el mismo sentido. Este necesita más grueso de tabique para poder alojar las dos hojas.


[image: image]



Armazón lateral para dos hojas paralelas o de accionamiento telescópico


Armazón central para dos hojas contrapuestas


Este armazón tiene más grueso del normal por alojar dos hojas en su interior. Las hojas se desplazan en la misma dirección pero en sentido contrario.
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Herrajes


Los herrajes permiten la maniobrabilidad de las hojas de las puertas, garantizando su giro, desplazamiento, cierre y apertura. Si son bien elegidos prestarán vida y resistencia a todo el conjunto.


El herraje que se va a describir es el utilizado en la instalación de puertas de madera, que es el tema que se ocupa.


Herraje de giro


Bisagras


Son las más comunes y utilizadas, constan de dos piezas simétricas que rotan o giran en torno a un eje común, fijo y desarmable.


Una de las partes se une al soporte (cerco) por medio de tirafondos y la otra a la parte móvil (hoja). En ocasiones se embuten en la madera y en otras se sobreponen en la misma. Generalmente, son de hierro, latón y latonadas, pero también existen de fundición o forjadas.


En las ferreterías se piden por milímetros, tanto su longitud como su anchura, siempre con las dos alas abiertas.


Hay variedad de ellas, son las siguientes:
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Bisagra plana
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Bisagra de codo o pestaña
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Bisagra en escuadra o quebrada
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Bisagra de seguridad
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Bisagra de muelle o acción simple
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Bisagra oculta o de librillo
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Bisagra de vaivén o doble acción


Pernios


Son la versión moderna de los goznes y la evolución natural de las bisagras.


Constan de una pieza inferior con forma de tubo hueco donde se aloja un eje macizo (macho) formando una pieza, y sobre esta, otra pieza superior semejante a la anterior, pero con el tubo hueco (hembra) que gira sobre las primeras.


Si la puerta abate a derechas los pernios deben ser a derechas y si abate a izquierdas deben girar a izquierdas, es decir, tienen mano. Normalmente se embuten en el cerco y en la hoja, pero también los hay sobrepuestos.
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Pernio que abre hacia la izquierda
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Pernio que abre hacia la derecha


Sus clases son las siguientes:
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Pernios planos
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Pernio de codo
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Pernio quebrado o de escuadra
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Pernio de espiga roscada


Herraje de desplazamiento


Los herrajes de desplazamiento se basan en mecanismos de corredera, cuya función radica en el deslizamiento de ruedas de plástico duro sobre un perfil de guiado de aluminio extruido, sólido y ligero. Exclusivamente está diseñado para puertas correderas.
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Herraje de cierre


La inmensa mayoría de las puertas contiene un mecanismo de cierre que evita que se abran cuando no proceda.


Las puertas de exterior disponen de un accionamiento con resbalón y llave, el primero para abrir desde el interior y el segundo está destinado a abrir y cerrar desde el exterior. Las puertas interiores poseen otro accionamiento que se manipula por ambas caras de la hoja, que son las manivelas.


Picaportes


Utilizados en las puertas de interior y se accionan con las manivelas. Se embuten por el canto, y hay varias clases:




	
Picaporte tubular: es el más pequeño pero el más utilizado, de forma de tubo como su nombre indica. Es el menos agresivo porque no necesita de grandes cajas para su alojamiento o embutido en el canto.
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Picaporte de petaca: es más fuerte que el anterior y contiene un dispositivo de bloqueo del pestillo o resbalón, llamado condena.
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Picaporte magnético: como su nombre indica se acciona por el efecto atrayente de superficies imantadas.
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Picaporte puerta corredera: especialmente diseñado para este tipo de puertas, no dispone de resbalón o pestillo, sino de una especie de garra o prisionero que se sujeta al cerco impidiendo el desplazamiento.
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Cerradura


La cerradura se embute o se sobrepone en la hoja de la puerta y se acciona por medio de una llave, que provoca que un pasador se desplace y penetre en la caja del cerradero, impidiendo la abertura de la hoja.


Pueden distinguirse los siguientes tipos de cerradura:




	
Cerradura de embutir: como su nombre indica, se embuten en la puerta, bien por el canto o por la cara. Este tipo de cerradura tiene el defecto de que debilita la estructura de la hoja, pero estéticamente es la cerradura más valorada porque no se aprecian por el exterior (las embutidas por el canto).
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Cerradura de sobreponer o cerrojo: se adhieren a la puerta mediante tirafondos y se colocan por la parte interior de la hoja. Por el exterior solo se aprecia el bombillo.


	
Cerradura de seguridad: se aplica generalmente en las puertas de pisos y garantizan varios puntos de cierre.


	
Cerradura de pomo: consta de un cuerpo central cilíndrico que une dos pomos situados en ambas caras de la hoja. Por el exterior se acciona con llave y por el interior con el pomo, siempre y cuando no esté bloqueado por una condena que lleva insertada en la parte central del mismo.


	
Cerradura resistente al fuego: especialmente diseñada para resistir la incidencia del calor.


	
Cerradura antipánico: posee un mecanismo especial de cierre para ser instalado en puertas de paso y emergencia, situadas en edificios públicos.
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