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Apresentação


Com a permanente transformação dos processos produtivos e das formas de organização do trabalho, as demandas por educação profissional se multiplicam e, sobretudo, se diversificam.


O SENAI-SP oferece várias opções em cursos de formação inicial e continuada, destinados a jovens e adultos. São cursos de iniciação profissional, qualificação básica, especialização e aperfeiçoamento.


As modalidades de especialização e aperfeiçoamento atendem às demandas de capacitação de trabalhadores já atuantes nas empresas. Os cursos de iniciação profissional e qualificação básica atendem às necessidades sociais de capacitação para inserção ou reinserção de trabalhadores no mercado de trabalho.


Com satisfação, apresentamos ao leitor esta publicação, que integra uma série da SENAI-SP editora especialmente criada para apoiar os alunos de cursos de formação inicial e continuada.


Walter Vicioni Gonçalves
Diretor Regional do SENAI-SP




1. Máquina de costura reta de ponto fixo 301


Partes da máquina
Partes do cabeçote


Na máquina de costura reta de ponto fixo da classe 300, o tipo de ponto é de número 301, formado por duas linhas: superior e inferior. Nessa máquina são executados todos os tipos de costura reta.
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Figura 1 – Máquina de costura reta de ponto fixo 301.


Partes da máquina


A máquina de costura reta de ponto fixo da classe 301 é composta das seguintes partes:


• cabeçote;


• mesa;


• motor;


• pedal;


• joelheira;


• interruptor;


• pino de apoio;


• volante;


• correia do motor;


• polia do volante;


• polia do motor;


• chapa protetora da correia;


• porta-fios.


Cabeçote


O cabeçote é a parte superior da máquina. É constituído de várias peças, e cada uma tem sua função em conjunto com outras peças. As peças do cabeçote e suas funções serão vistas na página 19.
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Figura 2 – Cabeçote da máquina de costura reta de ponto fixo 301.


Mesa


A mesa é a parte na qual está assentado o cabeçote; é de madeira recoberta com fórmica, sendo seus pés de metal.
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Figura 3 – Mesa da máquina de costura reta de ponto fixo 301.


Motor


O motor é um equipamento elétrico, de rotação contínua, contendo embreagem e freio.


A embreagem serve para iniciar o funcionamento da máquina e o freio serve para parar o funcionamento da máquina.
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Figura 4 – Motor da máquina de costura reta de ponto fixo 301.


Pedal


O pedal é a parte da máquina que está ligada ao motor pela barra de união. Serve para colocar a máquina em movimento, controlar a velocidade e parar a máquina. Pressionando-se levemente o pedal para a frente, afasta-se a embreagem do freio, liberando assim o movimento do volante.
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Figura 5 – Pedal da máquina de costura reta de ponto fixo 301.


Joelheira


A joelheira serve para levantar o calcador e soltar a tensão da linha de cima, deixando o operador com as mãos livres para o trabalho.
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Figura 6 – Joelheira da máquina de costura reta de ponto fixo 301.


Interruptor


O interruptor serve para ligar e desligar o motor da máquina por meio de uma alavanca ou botão.


[image: Image]


Figura 7 – Interruptor da máquina de costura reta de ponto fixo 301.


Pino de apoio


O pino de apoio serve para apoiar o cabeçote durante a limpeza ou reparos da máquina.


[image: Image]


Figura 8 – Pino de apoio da máquina de costura reta de ponto fixo 301.


Volante


O volante serve para abaixar e levantar a agulha quando a máquina estiver parada.


[image: Image]


Figura 9 – Volante da máquina de costura reta de ponto fixo 301.


Correia do motor


A correia do motor é uma correia em “V” que transmite a força do motor para a polia do volante.
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Figura 10 – Correia do motor da máquina de costura reta de ponto fixo 301.


Polia do volante


A polia do volante, em conjunto com a polia do motor e por meio da correia em “V”, recebe a força do motor e produz os pontos por minutos (p.p.m.) da máquina.
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Figura 11 – Polia do volante da máquina de costura reta de ponto fixo 301..


Polia do motor


A polia do motor serve para transmitir a força do motor e está acoplada ao eixo de embreagem.
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Figura 12 – Polia do motor da máquina de costura reta de ponto fixo 301.


Chapa protetora da correia


A chapa protetora da correia tem a função de dar segurança ao operador e evitar que as linhas se enrolem nas polias.
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Figura 13 – Chapa protetora da correia da máquina de costura reta de ponto fixo 301.


Porta-fios


O porta-fios é um suporte para colocar os tubos ou cones de linha.
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Figura 14 – Porta-fios da máquina de costura reta de ponto fixo 301.


Partes do cabeçote


O cabeçote é a parte superior da máquina. É constituído de várias peças, e cada uma delas tem sua função em conjunto com outras peças que auxiliam a formação da costura.
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Figura 15 – Partes do cabeçote da máquina de costura reta de ponto fixo 301.


O cabeçote da máquina de costura reta de ponto fixo da classe 300 é composto das seguintes partes:


• visor do fluxo de óleo;


• guias de linha;


• agulha;


• barra da agulha;


• calcador;


• barra do calcador;


• transportador;


• chapa da agulha;


• chapa móvel;


• estica fio;


• protetor do estica fio;


• regulador de tensão;


• mola de pressão;


• discos de tensão;


• parafuso de regulagem da pressão do calcador;


• alavanca de retrocesso;


• regulador do comprimento do ponto;


• caixa de bobina;


• lançadeira;


• enchedor de bobina.


Visor do fluxo de óleo


O visor de fluxo de óleo é uma peça de acrílico transparente que permite ao operador verificar se o sistema de lubrificação está funcionando.
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Figura 16 – Visor do fluxo de óleo da máquina de costura reta de ponto fixo 301.


Guias de linha


Guias de linha são todas as peças que levam a linha do porta-fios até a agulha.
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Figura 17 – Guia de linhas da máquina de costura reta de ponto fixo 301.


Agulha


A agulha é uma peça cilíndrica que, em sua extensão, possui espessuras diferentes. É feita de aço temperado e cromado e tem a função de conduzir a linha de um lado para o outro do material a ser costurado, possibilitando assim o entrelaçamento da linha superior com a linha inferior, ou apenas o entrelaçamento da linha superior com a própria agulha, formando o ponto.
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Figura 18 – Agulha da máquina de costura reta de ponto fixo 301.


Barra da agulha


A barra da agulha é uma peça cilíndrica com um orifício em sua extremidade inferior no qual a agulha se encaixa. Um parafuso permite a fixação ou a remoção da agulha.
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Figura 19 – Barra da agulha da máquina de costura reta de ponto fixo 301.


Calcador


O calcador é uma peça que, na costura, segura o material enquanto a agulha penetra nele.
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Figura 20 – Calcador da máquina de costura reta de ponto fixo 301.


Barra do calcador


Barra do calcador é uma peça cilíndrica que tem o calcador fixado em sua extremidade inferior.
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Figura 21 – Barra do calcador da máquina de costura reta de ponto fixo 301.


Transportador


Transportador é uma peça com dentes que leva o tecido de um ponto feito para o próximo a ser feito.
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Figura 22 – Transportador da máquina de costura reta de ponto fixo 301.


Chapa da agulha


A chapa da agulha é uma chapa metálica com orifício para a passagem da agulha e com abertura para os dentes do transportador. Transporta o tecido que está sendo costurado.
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Figura 23 – Chapa da agulha da máquina de costura reta de ponto fixo 301.


Chapa móvel


A chapa móvel é uma peça metálica que serve para visualizar o local onde se introduz a caixa de bobina.
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Figura 24 – Chapa móvel da máquina de costura reta de ponto fixo 301.


Estica fio


O estica fio puxa a linha do cone, soltando quantidade suficiente para a formação da laçada, puxando, em seguida, a linha da laçada para o ajuste do ponto.
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Figura 25 – Estica fio da máquina de costura reta de ponto fixo 301.


Protetor do estica fio


O protetor do estica fio serve para dar segurança ao operador, protegendo-o do estica fio.
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Figura 26 – Protetor do estica fio da máquina de costura reta de ponto fixo 301.


Regulador de tensão


O regulador de tensão é um conjunto de peças que controla o fornecimento de linha para a agulha, dando a tensão necessária.
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Figura 27 – Regulador de tensão da máquina de costura reta de ponto fixo 301.


O regulador de tensão é formado pelas seguintes peças:


• parafuso – regula a tensão do gancho oscilante;
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Figura 28 – Parafuso do regulador de tensão.


• porca – regula a tensão da linha da agulha;
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Figura 29 – Porca do regulador de tensão.


• gancho oscilante – mola que faz o ajuste mais sensível do ponto, no meio do material de costura.
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Figura 30 – Gancho oscilante do regulador de tensão.


• mola de tensão – pressiona os discos.
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Figura 31 – Mola de pressão do regulador de tensão.


• Discos de tensão – segura a linha conforme a regulagem da porca.
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Figura 32 – Discos de tensão.


Parafuso de regulagem da pressão do calcador


O parafuso de regulagem da pressão do calcador fica situado na parte superior do cabeçote. Serve para dar a pressão necessária no calcador, permitindo o transporte adequado do tecido. O parafuso pode ser encontrado em diversos locais, como nos exemplos vistos nas figuras a seguir.
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Figura 35 – Parafusos de regulagem da pressão do calcador.


Alavanca de retrocesso


A alavanca de retrocesso é uma peça que, quando pressionada, muda o sentido de costura.
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Figura 36 – Alavanca de retrocesso.


Regulador do comprimento do ponto


O regulador do comprimento do ponto é um sistema formado por um regulador numerado que permite aumentar ou diminuir o tamanho do ponto.
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Figura 37 – Regulador do comprimento do ponto.


Caixa de bobina


A caixa de bobina guarda a bobina, deixando que a laçada da linha da agulha passe em sua volta. Permite que a bobina desenrole a linha no momento certo, com a tensão adequada.
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Figura 38 – Caixa de bobina.


A caixa de bobina é formada pelas seguintes peças:


• corte da caixa de bobina – abertura pela qual a linha deve passar;
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Figura 39 – Corte da caixa de bobina.


• parafuso maior – regula a tensão da linha da bobina;
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Figura 40 – Parafuso maior da caixa de bobina.


• mola – peça que dá a tensão certa à linha da bobina;
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Figura 41 – Mola da caixa de bobina.


• lingueta ou dobradiça – fixa a caixa de bobina no pino central da lançadeira;
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Figura 42 – Lingueta ou dobradiça da caixa de bobina.


• bobina – peça na qual é enrolada a linha que alimenta a parte inferior do ponto.
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Figura 43 – Bobina.


Lançadeira


A lançadeira é a peça na qual é colocada a caixa de bobina. Serve para laçar a linha da bobina para cima.
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Figura 44 – Lançadeira.


O pino central da lançadeira é uma peça cilíndrica que entra no meio da caixa de bobina. Em sua extremidade, existe um rebaixo no qual é engatada a lingueta da caixa de bobina, mantendo-a presa dentro da lançadeira.
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Figura 45 – Pino central da lançadeira.


Enchedor de bobina


O enchedor de bobina é um conjunto de peças que tem a função de encher a bobina.
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