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Presentación del manual


El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de acreditación, en el ámbito de la Administración laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del proceso de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación.


El elemento mínimo acreditable es la Unidad de Competencia. La suma de las acreditaciones de las unidades de competencia conforma la acreditación de la competencia general.


Una Unidad de Competencia se define como una agrupación de tareas productivas específica que realiza el profesional. Las diferentes unidades de competencia de un certificado de profesionalidad conforman la Competencia General, definiendo el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de una actividad profesional determinada.


Cada Unidad de Competencia lleva asociado un Módulo Formativo, donde se describe la formación necesaria para adquirir esa Unidad de Competencia, pudiendo dividirse en Unidades Formativas.


El presente manual desarrolla la Unidad Formativa UF0391: Reparaciones básicas, supervisión y organización de un taller,


perteneciente al Módulo Formativo MF1132_3: Gestión de la maquinaria, equipos e instalaciones de la explotación agrícola,


asociado a la unidad de competencia UC1132_3: Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de la explotación agrícola,


del Certificado de Profesionalidad Gestión de la producción agrícola.




Capítulo 1


Gestión de la maquinaria agrícola


Contenido


1. Introducción


2. Necesidades de mecanización


3. Adaptación del parque de maquinaria a la explotación agrícola


4. Parque de maquinaria para una explotación agrícola


5. Incidencia en el coste por unidad de producción


6. Resumen


1. Introducción


En la actualidad, la mecanización ha llegado a las explotaciones agrícolas con la intención de quedarse, ya que la competencia en todos los campos, incluidos los del sector primario, es una realidad, y ante la posibilidad de aumentar el rendimiento, la maquinaria es un eje fundamental en la que está basada la agricultura del siglo XXI.


Teniendo en cuenta el tamaño de la explotación y el tipo de cultivo, los equipos necesarios dependerán también de la inversión que se realice, con la posibilidad de alquiler y/o préstamo de equipos entre propietarios vecinos, que faciliten la ejecución de las fases de labranza, cuidados y recolección necesarios, en las fechas adecuadas en cada caso.


La oferta de maquinaria se presenta actualmente en el mayor escaparate comercial que supone internet, en el que rápidamente se pueden encontrar equipos agrícolas con los que se pueden realizar transacciones comerciales, alquileres y búsquedas de características técnicas de cualquier tipo.


Cuando la maquinaria ya es veterana, existen diferentes criterios que recomiendan la renovación, desde el punto de vista técnico, económico y social, que ayudan a tomar decisiones acertadas en cuanto a la gestión de los equipos.


El beneficio presente y futuro que garantiza la mecanización agrícola estará asegurado, siempre que se realicen las adquisiciones y alquileres de maquinaria esencial que se adapte en todo momento a las necesidades de la explotación agrícola, sin superarlas en exceso, ya que en este caso se generaría un desaprovechamiento de los equipos propios.


2. Necesidades de mecanización


La agricultura es una actividad del sector primario en el que, desde su origen en la antigüedad, se ha intentado aliviar el esfuerzo manual utilizado para obtener de la tierra los productos alimenticios que sirven de sustento a los seres humanos.


La mecanización de la agricultura es un proceso mediante el que se incorporan máquinas motrices, y aperos o herramientas acopladas a ellas, para obtener un mayor rendimiento en el cultivo y recolección de los frutos, aplicando la eficiencia económica y la técnica, que en la actualidad proporciona el avance de la industria mecánica, eléctrica y química.


A través de la mecanización, el agricultor puede obtener mayor producción y productividad final en sus terrenos de labor, generando igualmente seguridad y facilidad en el desarrollo de los trabajos que en el pasado constituyeron un auténtico derroche de fuerza humana y animal.
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La mecanización ha constituido un enorme avance en la agricultura.


La implantación inicial de la mecanización en una superficie agrícola que no la tiene es algo compleja, ya que la inversión inicial en la adquisición de los equipos motrices, los útiles y las herramientas es muy elevada, con períodos de amortización largos en el tiempo y con la incertidumbre de si se llegará a utilizar eficientemente.
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Importante


Los factores que influyen en el desarrollo de una empresa agrícola son: el tiempo meteorológico, los desastres naturales y los precios finales de mercado.





Básicamente la mecanización agrícola comprende tres elementos fundamentales:




	
La maquinaria motriz, constituida por el tractor que funciona con energía química y mecánica por la combustión de líquidos como la gasolina, el gasoil o el gas propano o natural, o combustibles sólidos como el carbón, la leña o la biomasa.


	
Los equipos o herramientas acopladas (aperos) a la unidad motriz, que entran en contacto directo con el terreno de labor para removerlo, airearlo, sembrarlo y recolectar los frutos.


	
Las herramientas manuales, que son utilizadas para realizar acabados minuciosos en los trabajos, así como para el mantenimiento y limpieza de los equipos.




Actualmente, para todas las fases que requiere el mundo agrícola, se encuentra una posible mecanización, desde las labores iniciales de preparación de los terrenos, siembra, cuidados culturales (riego, fertilizantes, control de plagas, etc.), cosecha, postcosecha y transformación de esta materia prima en productos alimenticios.
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Actividades


1. Realice un listado de la maquinaria básica necesaria para la siembra y recolección de un campo de trigo.





2.1. Capacidades de trabajo requeridas por los equipos


Los factores fundamentales, a la hora de elegir el parque de maquinaria necesario en una explotación agrícola, tienen que ver con la extensión, el tiempo y la inversión económica:




	Área de terreno a sembrar, para posteriormente recoger la cosecha y transformarla en alimentos.


	Tiempo empleado en el desarrollo de los trabajos iniciales de preparación del terreno, siembra, cuidados culturales y finales de cosecha.


	Capital invertido en maquinaria motriz, aperos y herramientas manuales, así como la cantidad mano de obra directa e indirecta, cualificada y no cualificada.




La capacidad de trabajo del conjunto tractor-apero, se define como un rendimiento que relaciona la superficie del terreno de labor y el tiempo empleado en realizar cada una de las fases del trabajo.


La unidad básica de superficie trabajada, o capacidad teórica de trabajo, en una explotación agrícola, relaciona la velocidad adecuada del tractor y la anchura útil que es capaz de conseguirse con los aperos. Dichas variables se definen del siguiente modo:




	
La velocidad, a la que se desplaza el conjunto tractor-apero siempre puede variar dependiendo de la naturaleza del terreno de labor, así como su nivel de erosión y condiciones de humedad. De este modo en terrenos pedregosos, la velocidad de arado inicial puede variar cuando se compara con un terreno arcilloso compactado. Una alta velocidad de trabajo puede conllevar un fallo en la unidad motriz por exceso de potencia, así como en los aperos que realizan trabajos defectuosos en el terreno.
Cuando se realiza un rastreo a alta velocidad se puede conseguir una mejora en la pulverización del terreno, pero conllevará una disminución de la profundidad.


	
El ancho útil, que se consigue con los aperos acoplados al tractor, es la otra característica fundamental para el cálculo de la eficiencia del conjunto.
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Nota


La hectárea es una unidad de superficie que corresponde a 10.000 m2, obtenidos a partir de las longitudes de 100 m de largo multiplicado por 100 m de ancho.





La capacidad teórica (Ct), o eficiencia, del conjunto tractor-apero, se calcula de la siguiente manera:
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Siendo:




	
Ct: la capacidad teórica del conjunto tractor-apero en hectárea por cada hora de trabajo.


	
V: la velocidad del conjunto en kilómetros por cada hora.


	
A: la anchura del apero acoplado al tractor en metros.




Es lógico pensar que durante el trabajo con la maquinaria agrícola es casi imposible mantener la capacidad de trabajo teórica calculada, ya que intervienen tiempos necesarios en limpieza de rastrillos, discos o cuchillas del apero, así como la reducción de superficies labradas al realizar giros. Debido a ello la capacidad real o efectiva siempre será menor que la teórica.


2.2. Dimensión y número de equipos necesarios


Actualmente la agricultura emplea mucha variedad de maquinaria, que se debe adaptar tanto al tipo de cultivo, como a la superficie de la finca.


Conocer el número de equipos necesarios en cada caso es una labor dificultosa ya que si el parque de maquinaria es excesivo en número y capacidad supondrá que la inversión económica en la adquisición y posterior amortización de los equipos puede ser inviable, o que una reducida cantidad de mecanización no permita realizar todas las labores agrícolas en el tiempo que se dispone.


Dimensionamiento de equipos


El elemento motriz que constituye el tractor puede ser utilizado para las diferentes fases de preparación, siembra, cuidados culturales, riego, control de plagas y recolección, con solo la sustitución del apero que se acople a aquel. Es necesario conocer que casi el 80 % de la inversión económica en maquinaria agrícola la constituye el tractor, de forma que pecar de exceso en su cantidad, puede llevar a una considerable reducción de los beneficios. El número correcto de máquinas motrices o tractores es, por tanto, fundamental calcularlo exactamente, para no incurrir en pérdidas económicas.
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Actividades


2. Existen tractores a gasoil y a gasolina, ¿qué diferencias básicas se encuentran entre los dos tipos de motores que utilizan cada uno de estos combustibles?





En explotaciones pequeñas el parque de maquinaria suele estar sobredimensionado, ya que el agricultor puede contar con una clase de máquina para cada tipo de trabajo, aunque en algunos casos puede optar por el alquiler de alguna máquina especializada, siempre que se pueda, ya que las fechas disponibles de siembra y recolección son muy reducidas.
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Las gradas de disco facilitan los trabajos y reducen los tiempos de operación.


En el caso de explotaciones medianas y grandes, el cálculo de los equipos necesarios debe ser más exacto, ya que realizar todas las labores en el tiempo previsto es en ocasiones dificultoso. Cada fase se debe realizar en una fecha y en un tiempo, determinados por la propia naturaleza de la estación meteorológica.


En explotaciones medianas, disponer de un parque de maquinaria sobredimensionado no es recomendable, ya que los períodos de amortización de maquinaria serían demasiado largos. El alquiler del exceso de mecanización casi nunca es favorable, al disponer de solo unas fechas determinadas para cada una de las fases agrícolas.


Del cálculo correcto de la maquinaria a emplear se obtendrán beneficios económicos, necesarios siempre en cualquier actividad empresarial que se realice.


Existen tres características de la maquinaria agrícola que hay que dimensionar, la potencia del tractor, la capacidad de este en su unión al apero y la anchura de trabajo sobre el terreno:




	El primer elemento que se debe dimensionar es la potencia del tractor ya que al tratarse del elemento motriz, es el que consume energía y por tanto el responsable de la inversión económica en combustible necesario para hacerlo funcionar, así como de las horas de taller empleadas en la reparación de averías y mantenimientos.
La potencia total necesaria para realizar las diferentes labores agrícolas proporcionará el número de tractores que se deben emplear. Las labores preparatorias, en cuanto al arado o laboreo del terreno, son las actividades que más potencia motriz consumen. Al ser esta la más exigente, se deberá tener en cuenta para el cálculo.


	El cálculo de la capacidad teórica (Ct) del conjunto tractor-apero ya se indicó en el apartado anterior del capítulo:
Además se deberá tener en cuenta el número de días disponibles para realizar cada una de las diferentes labores, así como las horas diarias teniendo en cuenta los cambios generados en las diferentes estaciones meteorológicas, y los tiempos empleados en cambio de aperos y su limpieza.
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	Para el cálculo de la anchura del apero se debe tener en cuenta la superficie del terreno, los días que se podrán emplear, las horas diarias, la velocidad del tractor y las pérdidas de tiempo ocasionadas por los giros.
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Aplicación práctica


Imagine que es técnico agrícola de una cooperativa de producción ecológica. En su explotación agrícola, es necesario arar 65 ha, disponiéndose de 16 días, con jornadas de 8 h. Realizando el cálculo de capacidad total, el tractor con el apero debe ser capaz de trabajar a un ritmo de 65 / (16 x 8) = 0,507 ha/h.


Si la labor se realiza a una velocidad de 4,3 Km/h y se estima que un 20 % del tiempo es perdido (pausas, giros en cabeceras, etc.), obtener la anchura mínima necesaria del apero que hay que montar para la operación de arado.


SOLUCIÓN


El cálculo básico de la capacidad en ha/h para un conjunto tractor-apero es el siguiente:
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Para obtener la anchura necesaria del apero de arado es necesario despejar de la fórmula la anchura A en m. Hay que tener en cuenta, además, que las pérdidas suponen un 20 %, por lo que se debe realizar el cálculo con un 80 % de velocidad total del conjunto.
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Sustituyendo los datos en la anterior expresión se obtiene:
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Habrá que ver qué anchura de aperos de arado se tienen, al no haberse obtenido una medida estandarizada.


Se podrá ahora calcular de nuevo, con la anchura estándar disponible, la cantidad de días necesarios para terminar las labores de arado.





Cuando ya se ha determinado la longitud del apero de arado, el siguiente paso es la determinación de la potencia del elemento motriz o tractor, en el que se deberán tener en cuenta los factores que dependen del propio terreno donde se realizarán las labores agrícolas.


Como se indicó anteriormente, la fase que más potencia requiere es la inicial de arado, en la que se remueve la superficie del terreno hasta una profundidad variable, que depende del tipo de cultivo que se pretenda sembrar, así como la pendiente que se tenga. Siempre es necesaria una reserva de potencia en el tractor que puede estimarse entre un 15 y un 20 %.


Número de equipos tractores


Cuando la anchura necesaria sea excesiva o no estandarizada en los aperos de labranza, se debe recurrir a calcular un número entero de tractores motrices para que las labores se realicen en las mismas fechas del calendario programado en la planificación agrícola.


En la época primaveral, cuando las labores culturales se realizan en mayor número, es recomendable estudiar la posibilidad de ampliación del parque de tractores, ya se trate mediante el alquiler de maquinaria o la adquisición de nuevos equipos, aunque este último debe ser estudiado con mayor cuidado, debido a que no se debe tener maquinaria inmovilizada o desaprovechada durante todo el ejercicio agrícola o económico de que se trate.
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Se pueden utilizar varias unidades tractoras en las mismas fechas planificadas.


Para averiguar de qué forma se puede resolver el problema de fluctuación de necesidades de los elementos tractores en una explotación agrícola, se debe planificar un calendario de actividades en el que queden reflejadas las distintas labores y los tiempos estimados que serán necesarios para cada una de ellas a lo largo del ejercicio.
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Actividades


3. Realice un listado de variables importantes a tener en cuenta para la planificación anual del trabajo sobre un cultivo de cereales.





A partir de los días requeridos en la planificación-programación, se puede calcular la nueva anchura de los aperos de labranza, y con el tiempo de cada actividad, el número de tractores que serán necesarios. Se pueden presentar de esta forma tres posibilidades:




	
Anchura grande o muy grande: en este momento se debe realizar un nuevo cálculo a partir de los días necesarios para realizar las labores en el total de la superficie agrícola. Recurrir al alquiler de maquinaria tractora se presenta como una posibilidad cierta, habida cuenta de que el tiempo que se debe emplear puede ser excesivo con el parque de maquinaria que la empresa tiene.
Es importante indicar que al realizarse los trabajos con más tractores, que podrán incluso trabajar en paralelo, la anchura necesaria de los aperos de labranza puede quedar reducida, pero siempre se debe mantener dentro de las dimensiones estandarizadas que se encuentran en el mercado de maquinaria.


	
Anchura mediana o intermedia: es tal vez la situación más ventajosa ya que con un único tractor se pueden realizar las distintas labores a lo largo del período anual, con anchuras de aperos estandarizadas.


	
Anchura demasiado pequeña: se podrá utilizar en este caso un único tractor con aperos pequeños, en los que la reducción de tiempo es notable.




Cuando se sitúe la elección, para ampliación de maquinaria motriz (tractores), en el primer caso de anchura grande o muy grande, puede entrar en juego el tamaño y potencia variable de un tractor de mayores dimensiones o de pequeñas dimensiones, e incluso la variabilidad del elemento de rodadura, compuesto de cadenas o de doble tracción.
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Sabía que…


Mediante la utilización de motores Diésel (gasoil) se consigue un ahorro económico considerable, ya que con una carga elevada, la eficiencia de este combustible es mucho mayor que con cualquier otro tipo.





2.3. Características técnicas


En la mecanización agrícola se encuentran incluidos todos los tipos de máquinas utilizados en las diferentes fases de cultivo de la tierra en el sector primario de la agricultura. Se puede realizar una primera clasificación, teniendo en cuenta el tipo de trabajo que realizan:




	
Maquinaria agrícola: utilizada en operaciones diferentes de remover, desmenuzar, arrastrar, limpiar y sembrar los suelos.


	
Equipos agrícolas: utilizados para labrar, controlar las plagas mediante fumigación, eliminar malezas y abonar.


	
Herramientas agrícolas: que realizan labores de apertura de surcos o zanjas, cargas y transporte de tierras, extracción de raíces y malas hierbas, y regadío de semillas y plantas




Maquinaria agrícola


Las máquinas motrices que se emplean en la agricultura proporcionan la fuerza de trabajo mecánico, arrastrando los aperos que se encuentran unidos y que realizan las operaciones para las que están diseñados.


En general existen tres tipos de máquinas agrícolas utilizadas en las labores del campo, diferenciadas por su potencia, utilidad y capacidad de realizar trabajos industriales en su interior. Se trata del clásico tractor, del motocultor y de la cosechadora.


Tractor


Es el elemento motriz encargado de proporcionar la fuerza de trabajo y movimiento a lo largo de toda la superficie del terreno agrícola. Consta de un motor de combustión interna, que habitualmente utiliza como combustible el gasoil, por lo que se trata de una unidad del tipo Diésel. Los elementos principales que constituyen un tractor, y que es necesario saber diferenciar claramente, son los siguientes:




	El motor de combustión interna (de cuatro tiempos), que se encarga de transformar la energía química del combustible en energía mecánica de movimiento.


	El embrague, mediante el cual el conductor puede conectar el motor a la caja de cambios, para transmitir el movimiento.


	La caja de cambios, donde se encuentran los trenes de engranajes para cambiar la velocidad de avance del tractor.


	
La transmisión, para transferir la potencia hacia las ruedas traseras.


	
Las ruedas delanteras, para soportar el motor y proporcionar dirección al tractor.

Elementos fundamentales del tractor
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	La barra de tiro, para acoplar el remolque o aperos.


	La polea, para dar mando a mecanismos de máquinas estacionarias.


	
El eje de la toma de fuerza, para el mando de mecanismos de máquinas remolcadas o unidas al tractor.


	
El sistema hidráulico de enganche en tres puntos, para operar máquinas de montaje al tractor.


	
Las ruedas traseras, que son este caso el elemento motriz, además de servir de unión entre la máquina y el terreno.
La zona de rodadura del tractor puede estar compuesta por neumáticos o por cadenas (orugas), utilizados estos últimos cuando las condiciones de humedad o inclinación del terreno lo aconsejan, ya que disponen de una mayor superficie de contacto con el suelo, favoreciendo con ello el rozamiento.
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Actividades


4. ¿Mediante qué elemento mecánico se pueden unir dos ejes motrices para aprovechar el movimiento con solo un motor?





Motocultor


Es una máquina agrícola de un solo eje. La potencia es menor y se maneja con un manillar que el operario gobierna. Se trata de una máquina muy versátil a la que se pueden acoplar aperos de pequeñas dimensiones o un pequeño remolque para transportar materiales. Dispone de un motor para gasolina o diésel y se encuentra muy extendida entre las pequeñas explotaciones. Los elementos principales que constituyen un motocultor son los siguientes:




	El motor de combustión interna (de dos tiempos), encargado de transformar la energía química del combustible en energía mecánica de movimiento.


	Transmisión, para transferir la potencia hacia las ruedas y hacia el rotocultor.


	Rotocultor que realiza el trabajo sobre el terreno, por medio de diferentes tipos de aperos.

Elementos fundamentales del motocultor
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	Manceras o manillar, que sostiene el operario manualmente y que sirven para modificar la dirección de avance.


	Ruedas delanteras, para soportar el motor y proporcionar movimiento al motocultor.


	Mandos, para modificar velocidades y potencias en la transmisión.


	Rueda o ruedas traseras, para soportar el rotocultor.




Cosechadora


También denominada trilladora, es una máquina agrícola que realiza las operaciones de corte y alimentación, trillado, separación y limpieza del grano que se encuentra en el terreno de labor.


Es una máquina de grandes dimensiones y, hoy en día, muy utilizada en medianos y grandes latifundios. Los elementos principales que constituyen una cosechadora-trilladora son:




	
Motor, normalmente Diésel, que proporciona el movimiento a la máquina en su desplazamiento sobre el terreno.


	
Embrague, caja de cambios, y transmisión, que son los mecanismos de la máquina, encargados de transmitir a las ruedas y mecanismos acoplados, el movimiento generado por el motor.


	
Ruedas, de distinto tamaño, y que sirven de soporte de la máquina, y de unión entre esta y el terreno.

Partes de una cosechadora de grano
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Mecanismo de corte, con rastrillo y rosca sinfín, para recolectar el grano que se encuentra en la espiga.


	
Mecanismo de trilla, para desmenuzar la espiga e iniciar la separación del grano y de la paja.


	
Mecanismo de limpia, dotado de ventiladores que separan los elementos más ligeros de los más pesados.


	
Mecanismo de transporte y almacenaje, del grano limpio.


	
Mecanismos de transporte y expulsión de paja al terreno.




Equipos agrícolas


También denominados aperos, son equipos especialmente diseñados para realizar labores de labranza en la apertura de surcos, fumigaciones y abonado el terreno durante todo el inicio del ciclo de crecimiento del grano. Se acoplan al elemento motriz, que constituye el tractor, y son arrastrados por este a lo largo de toda la superficie del terreno agrícola.


Existen varios tipos de equipos agrícolas utilizados en las labores del campo, diferenciadas por su trabajo:


Arado


Empleado para abrir surcos en el terreno, está compuesto por una serie de cuchillas que giran. Se pueden encontrar varios tipos de arados: de vertedera, de discos, superficial y de subsuelo a mediana y gran profundidad.


Rastra


Encargada de desmenuzar las tierras que están en la superficie tras el trabajo de arado. Pueden encontrarse unidos al mismo apero del arado, para combinar los trabajos en la misma pasada de maquinaria.


Asperjadora


Equipo diseñado para realizar fumigaciones sobre los terrenos, en el control de plagas de los cultivos. Dispone de un depósito de líquido, bomba de presión, manguera y boquillas de aspersión.


Sembradora


Se trata de un equipo muy avanzado en el que las labores de remoción del terreno no son necesarias, ya que se encarga directamente de colocar la semilla en el interior del terreno.


Abonadora


Distribuye el fertilizante en los terrenos que ya han sido sembrados, favoreciendo el crecimiento de la semilla. Consta de tolva, tubo y distribuidor.


Empacadora


Aunque se le considera un apero, en realidad es una máquina que se encarga de unir en bloques la paja que se encuentra en el terreno, después del trabajo que ya ha realizado la cosechadora.


Principales aperos utilizados en agricultura
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© Fotografía asperjadora: Michael Trolove Vía Web - CC BY-SA 2.0; Fotografía abonadora: Amazone GmbH & Co. KG Vía Web - CC BY-SA 3.0


Herramientas agrícolas


Se trata de instrumentos especialmente diseñados para facilitar el laboreo manual de los terrenos, empleados cuando las operaciones no se pueden mecanizar, o cuando no se dispone de mecanización. Han evolucionado poco, pero se siguen utilizando en muchas de las labores agrícolas para labrar, deshierbar, cargar, abrir zanjas, sembrar, remover la tierra, etc.


Algunas de ellas son: la pala (1), el azadón (2), la barra (3), el calabozo (4), el hacha (5), la horqueta (6), el tacizo (7), el machete (8), la peinilla (9), el recatón (10), el recatón de sembrar (11), la medialuna (12) y el güinche (13).


En labores manuales, las herramientas agrícolas cobran importancia
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Aplicación práctica


Después de las labores de labranza que realizó la semana pasada con el tractor y el apero ha detectado que en algunas zonas el terreno no se ha desmenuzado correctamente, debido tal vez a que la estación veraniega ha sido más cálida y seca este año.


Además debe cargar y transportar unos restos inorgánicos (plásticos, madera, papel) que aparecieron al remover el terreno.


Para realizar las labores manuales de desmenuzado y transporte de los restos se necesitan unas herramientas concretas. Indique cuáles y cómo se realizaría el trabajo. Complételo con unos sencillos dibujos de cada herramienta que utilice.


SOLUCIÓN




	Las herramientas manuales siempre son muy útiles para realizar labores concretas que con la mecanización no es posible.


	Las labores de desmenuzado de los terrones se deben realizar con el pico, o con la azada. Se debe tomar la precaución de abrir las piernas cuando se trabaje con estas herramientas de filo cortante. De esta forma se evitará el grave accidente que supondría dar con el filo en los pies o en las espinillas. Se utilizará el rastrillo para retocar los surcos con el terreno ya desmenuzado.


	Las labores de carga y transporte de los restos inorgánicos encontrados se realizarán mediante una pala y una carretilla, que se transportará hacia el contenedor correspondiente de la finca.
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Pico
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Azada


[image: Image]


Rastrillo
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Pala
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Carretilla





2.4. Valoración de ofertas comerciales


El mercado de maquinaria agrícola siempre está en continuo movimiento, desde las primeras marcas que ofrecen avances significativos en cuanto a potencia, manejabilidad, confort y economía de consumo, hasta el mercado de segunda mano en el que se pueden encontrar desde maquinaria en buen estado hasta verdaderas piezas de museo.


En una explotación agrícola, la capacidad de producción está directamente relacionada con el tamaño del terreno de labor, de forma que la mecanización debe adaptarse a ella, sin sobrepasarla.


En los casos de existencia de más maquinaria de la necesaria, existe la posibilidad de ofrecer los equipos en alquiler a otras explotaciones, consiguiendo con ello un mayor rendimiento, que en otro caso sería desperdiciado.


En el caso contrario, en que no se dispusiese de maquinaria necesaria para las labores de la explotación, el alquiler de maquinaria es la única opción factible si se pretenden realizar los trabajos en las fechas indicadas en el plan anual y conseguir de esta forma beneficios empresariales.


Documentación técnica


Las hojas técnicas de la maquinaria agrícola indican las características que estas pueden tener, que las diferencian de otras, en cuanto a potencia del tractor, manejabilidad, comodidad en el habitáculo, etc.


Cada fabricante de maquinaria o aperos en general informa mediante su hoja técnica de las características que posee cada equipo, para conseguir que se adapte a las necesidades del cliente.
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Estos datos normalmente también aparecen en las documentaciones comerciales que los fabricantes o proveedores de maquinaria veterana ofrecen en los medios de comunicación, ya sea en la prensa, mediante catálogos en las diferentes ferias, o en el medio de comunicación más utilizado en la actualidad que es internet.


Documentación comercial


La valoración de las ofertas que se realizan en el mercado de maquinaria debe partir de la inversión necesaria de que se dispone, de forma que el estudio de viabilidad dé como resultado un beneficio, o al menos una menor pérdida.
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Sabía que…


Existen subvenciones a fondo perdido para muchas actividades agrícolas, así como créditos a bajo interés, proporcionados por la Unión Europea.





En la actualidad, con el extraordinario avance de internet, el mercado de maquinaria nueva y de segunda mano se encuentra fácilmente a un clic, con solo utilizar buscadores especializados. Decenas de empresas ofrecen características e imágenes de sus productos, con las que se pueden realizar presupuestos ajustados a cualquier economía.
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Internet, es el gran escaparate comercial.
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Actividades


5. Describa las principales características que diferencian al tractor y al motocultor agrícolas.





Existen, no solo unidades tractoras, sino aperos de labranza, de siembra, de cuidados culturales, de recolección y de transporte.


Es importante en la valoración de las ofertas comerciales, que si se adquieren equipos ya utilizados, las características funcionales podrán estar más o menos mermadas, por lo que las inversiones necesarias en mantenimientos y reparaciones deben estar valoradas desde el inicio.


3. Adaptación del parque de maquinaria a la explotación agrícola


En una explotación agrícola, el parque de maquinaria siempre estará en función del tipo de cultivo y de las labores culturales que se deban realizar durante todo el período de siembra, cuidados y recogida del grano, que se decida sembrar.


Además las condiciones climáticas, estructura del terreno, dimensiones y topografía de la parcela, son condicionantes iniciales (normalmente fijos o poco variables), que afectan a la elección de la maquinaria.
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