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Presentación del manual


El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de acreditación, en el ámbito de la Administración laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del proceso de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación.


El elemento mínimo acreditable es la Unidad de Competencia. La suma de las acreditaciones de las unidades de competencia conforma la acreditación de la competencia general.


Una Unidad de Competencia se define como una agrupación de tareas productivas específica que realiza el profesional. Las diferentes unidades de competencia de un certificado de profesionalidad conforman la Competencia General, definiendo el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de una actividad profesional determinada.


Cada Unidad de Competencia lleva asociado un Módulo Formativo, donde se describe la formación necesaria para adquirir esa Unidad de Competencia, pudiendo dividirse en Unidades Formativas.


El presente manual desarrolla la Unidad Formativa UF0644: Ejecución de enfoscados y guarnecidos “a buena vista”,


perteneciente al Módulo Formativo MF0872_1: Enfoscados y guarnecidos “a buena vista”,


asociado a la unidad de competencia UC0872_1: Realizar enfoscados y guarnecidos “a buena vista”,


del Certificado de Profesionalidad Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción.







Capítulo 1


Revestimientos continuos conglomerados
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3. Tipos de revestimientos continuos conglomerados: enfoscados, revocos, estucos, esgrafiados, guarnecidos, tendidos de yeso, enlucidos. Revestimientos sintéticos, revestimientos monocapa y bicapa. Propiedades


4. Tipos de soportes adecuados


5. Condiciones ambientales para la puesta en obra de revestimientos continuos conglomerados


6. Relaciones de los revestimientos con otros elementos y tajos de obra


7. Procesos y condiciones de seguridad que deben cumplirse en las operaciones de revestimientos continuos conglomerados


8. Resumen



1. Introducción



Se puede definir el revestimiento como todo elemento superficial aplicado a la cara de un elemento constructivo, consiguiendo así mejorar algunas de sus propiedades y su apariencia.


Por tanto, a la vista de la definición, el revestimiento se puede formar con uno o varios materiales e incluso estar aplicado en distintas capas, ya que en la propia definición se hace referencia a todo aquel material que se aplique a la cara de un elemento constructivo.


De la definición también se deduce que los revestimientos no se usan solo en paredes, sino también en techos y suelos, y tanto en interior como en exterior, lo que influirá en el tipo de revestimiento a aplicar (que vendrá dado por el proyecto de ejecución de la obra o por las instrucciones de los responsables de la misma).


Para la forma de aplicación, según el tipo de elemento constructivo y su localización (interior o exterior), se requerirán de unos medios adecuados y una elaboración y tratamientos que también dependerán de su finalidad, condiciones del clima, de la obra y del propio elemento constructivo (tipo, material y posición).


En este capítulo se hará una clasificación de los tipos de revestimientos que se usan en construcción dando una breve explicación de sus funciones que servirá para introducir los denominados “revestimientos continuos conglomerados” que son los que se usan en los enfoscados y guarnecidos.


También se tratarán los soportes adecuados, la relación con otros elementos y trabajos de la obra y los procesos y condiciones de seguridad en las operaciones de este tipo de revestimientos.



2. Tipos de revestimientos: continuos, discontinuos, en láminas, pinturas. Funciones



Hoy en día existe una gran variedad de revestimientos en cuanto a materiales, soluciones decorativas y sistemas de aplicación, aunque se pueden clasificar según su apariencia final y su forma de aplicación en continuos, discontinuos, láminas y pintura.


La normativa que regula y establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, relativos a la funcionalidad y los aspectos funcionales de los elementos constructivos se regirán por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.


En la actualidad gana gran importancia el revestimiento, ya que tiene que soportar desgastes ocasionados en el tiempo y diversas situaciones que se puedan dar sobre él, además del ruido, para evitar una contaminación acústica.


 2.1. Revestimientos continuos. Funciones


Los revestimientos continuos son aquellos que tienen una apariencia final sin llagas, cortes o separaciones cubriendo totalmente y de modo uniforme la superficie en la que se aplican.


Suelen prepararse para su uso en el lugar de trabajo y tienen una forma más o menos pastosa, endureciéndose por secado o fraguado, adoptando así su apariencia final o sirviendo en ocasiones como base para otros tipos de revestimiento.
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 Nota


Los enfoscados de mortero y enlucidos de yeso son ejemplos típicos de los revestimientos continuos.





Aunque, dependiendo de la técnica usada, se pueden aplicar como acabado decorativo y por tanto se pueden usar como revestimientos definitivos, es muy frecuente usar los guarnecidos de yeso con un posterior recubrimiento de pintura como acabado de interiores de viviendas, y los enfoscados, también pintados, como acabados de exteriores en fachadas.
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Ejemplo de habitación con enlucido de yeso


Las funciones de estos tipos de revestimientos son, dependiendo del material del que se compongan: mejorar la apariencia de la superficie, alisado de la misma como acabado definitivo o para posteriores tratamientos, la protección de la superficie frente a las inclemencias del tiempo e incluso mejorar las cualidades resistentes y acústicas.
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 Sabía que…


El característico color de los llamados “pueblos blancos” se debe al revestimiento de cal que comúnmente se daba a los exteriores de las viviendas.


Hoy en día la cal como revestimiento ha caído en desuso y se mantiene el color blanco por tradición aunque conseguido con otros tipos de revestimientos.





 2.2. Revestimientos discontinuos. Funciones


Estos revestimientos suelen ser de materiales naturales o prefabricados y se suelen fijar, bien a un paramento “en bruto” o bien a uno con un primer revestimiento ya aplicado (enfoscado, por ejemplo).


Por tanto, al aplicarse en piezas, su acabado tendrá cortes, yagas y juntas propias de la colocación de dichas piezas unas junto a otras.


Dependiendo del material, forma y dimensiones del revestimiento y de su sistema de pegado o anclaje, su nivelado permitirá más o menos posibilidades de compensar irregularidades y desplomes, por lo que a veces es necesario que se coloquen sobre superficies muy planas y bien aplomadas.
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Muestra de revestimiento discontinuo cerámico imitando a muro de ladrillo visto


Por ejemplo, los alicatados de cuartos de baño se suelen hacer sobre paredes con enfoscado maestreado, ya que este queda muy liso y aplomado. La misma operación se suele realizar para los solados con piezas cerámicas.


En la mayoría de los casos, el revestimiento discontinuo suele ser el último que se da al elemento constructivo y por eso se debe ser más preciso en su colocación, cuidando su estética, ya que será la que tendrá finalmente la obra. Por tanto, en sus labores de colocación también se incluyen los llagueados, relleno de juntas y lecheados.


Algunos ejemplos de revestimientos discontinuos son los alicatados, aplacados, solados, pizarra, placas decorativas de diversos materiales incluso de imitación a otros (como piedra natural o madera, por ejemplo), etc.


[image: Image]


 Nota


Las paredes en ladrillo visto acabadas y con fines decorativos suelen ser paredes realizadas directamente así, con ladrillos fabricados específicamente para ello y sin ningún revestimiento, en ocasiones como segunda pared cuando se hacen en exteriores y revistiéndose solo pilares y salientes cuando es necesario, ya que de otro modo sería muy caro y se desperdiciaría mucho material.


Para revestir paredes con acabado de ladrillo visto para fines decorativos existen productos en el mercado tanto cerámicos como de imitación.


Lo mismo ocurre con paredes y muros de piedra.





Las funciones de los revestimientos discontinuos dependen del tipo de material empleado, abarcando desde la decoración hasta la protección de paramentos y mejora de sus propiedades y, dependiendo de lo que se quiera conseguir, existe una amplia gama de productos en el mercado.


Los productos cerámicos (baldosas, losas y azulejos) son muy comunes y suelen permitir, dependiendo de su material, una fácil limpieza y mantenimiento, un considerable aislamiento térmico y/o acústico y además son incombustibles y tienen gran resistencia a la emisión de polvo.
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 Actividades


1. ¿Qué tipo de revestimiento habría que utilizar en los distintos paramentos de dos locales que se van a entregar “en bruto”? Considerar que en uno de ellos se puede tomar libremente cualquier decisión y en el otro debe necesariamente darse algún revestimiento aunque no será definitivo.


2. ¿Qué tipo de revestimientos son los de las imágenes siguientes?
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 2.3. Revestimientos en láminas. Funciones


En esta categoría se engloban los revestimientos prefabricados que se suministran y colocan en láminas y que pueden ser flexibles, ligeros, rígidos o textiles.


Estos revestimientos, por su poco espesor, requieren siempre de una base firme y aplomada o nivelada para su anclado o pegado y en algunos casos se trata del revestimiento final decorativo que quedará a la vista.


En el caso de paramentos verticales, su colocación puede ser en toda la altura de la pared o en zócalos, para lo cual, la parte de pared sin cubrir requerirá que esté acabada a nivel decorativo o terminarse después de la instalación del zócalo, siempre dependiendo del tipo de acabado previsto.
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 Definición


Zócalo


Es la parte inferior de una pared formada o recubierta por otro material para su protección o decoración. También se llama zócalo a una pieza de granito que ayuda a nivelar los basamentos de un edificio a una misma cota.





Puesto que estos revestimientos requieren una base firme y aplomada, se suelen utilizar sobre enfoscados o guarnecidos de yeso, dependiendo de su finalidad y medio de anclaje, aunque también se pueden anclar sobre la superficie en bruto siempre que esté bien nivelada. En ocasiones hay que realizar trabajos de emplastecido o relleno de irregularidades si el revestimiento es fino.


Algunos ejemplos de revestimientos en láminas son: papel, micromadera, microcorcho, plancha rígida de corcho, plancha rígida de PVC, tabla de acero, moquetas, planchas de acero, etc.


En el caso de algunos tipos de revestimientos en láminas, por su composición deberán cumplir con las calidades mínimas, en referencia a su resistencia frente a posibles incendios.
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Revestimiento de paredes con corcho y de suelo con moqueta


Las funciones de estos revestimientos dependen del material a usar, siendo las más comunes la de protección mecánica frente a golpes o ralladuras, la insonorización en el caso de moquetas y materiales porosos como el corcho, el aislamiento térmico y también la decoración.


Algunos de estos revestimientos se pueden usar en sustitución de enfoscados o guarnecidos debido a su rápida colocación, siempre y cuando sus propiedades sean iguales a las que se necesiten según el uso del local.


 2.4. Revestimientos tipo pinturas. Funciones


Posiblemente sea este el tipo de revestimiento que más fácilmente se pueda encontrar a su alrededor, puesto que es una solución decorativa muy común y, en ocasiones, de fácil aplicación.


Normalmente los componentes de pinturas, barnices y productos afines son un material líquido más o menos espeso que se convierte en una película sólida al secarse después de su aplicación. Se componen frecuentemente de uno o varios pigmentos (si lleva algún color), un ligante, un disolvente y otros aditivos dispersos en un vehículo. Los aditivos dependerán de las propiedades que deba tener la película sólida que forma tras su secado y el vehículo es el material líquido ya mencionado.


Las pinturas son revestimientos de menor espesor a los vistos anteriormente, por lo que suele ser necesario aplicarlas sobre un revestimiento ejecutado con anterioridad, siendo los más comunes los de mortero, yeso y algunos tipos de láminas que no vienen fabricados con un acabado final decorativo, si bien se usan como revestimiento de multitud de materiales, desde acero hasta maderas.
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 Nota


En la categoría de pinturas se incluyen también los barnices y lacados.





La elección de la pintura, barniz o similar se hará en base al material a que se va a aplicar y a la función que se desea lograr, existiendo una de las variedades más amplias en el mercado de los revestimientos vistos hasta ahora, pudiendo elegir el producto incluso considerando el número de “manos” que se quiera dar.
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Aplicación de pintura impermeabilizante en la cubierta de un edificio


Las funciones de las pinturas, barnices y similares son: la función decorativa (siendo esta la más extendida), protección frente a la corrosión (para aplicaciones sobre metal), recubrimiento de porosidades (muy frecuente en preparación de maderas).


Existen también pinturas y barnices que protegen de la humedad e inclemencias del tiempo (humedad y exposición a la luz solar), hay pinturas antideslizantes e incluso algunas impermeabilizantes.
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 Actividades


3. Mirar alrededor e identificar los tipos de revestimientos de interiores que se encuentran según las clasificaciones vistas.


4. Asomarse al exterior e identificar los tipos de revestimientos de fachadas que se vean según las clasificaciones realizadas.






3. Tipos de revestimientos continuos conglomerados: enfoscados, revocos, estucos, esgrafiados, guarnecidos, tendidos de yeso, enlucidos. Revestimientos sintéticos, revestimientos monocapa y bicapa. Propiedades



Entre los revestimientos continuos conglomerados existen gran variedad de materiales, aditivos y mezclas de los mismos que se pueden usar para revestir elementos constructivos.


Puesto que hay tanta variedad, se distinguirá entre los revestimientos continuos tradicionales y los más actuales, que aparecen en gran medida como evolución de los mencionados revestimientos tradicionales.


 3.1. Revestimientos continuos conglomerados: enfoscados, revocos, estucos, esgrafiados, guarnecidos, tendidos de yeso, enlucidos. Propiedades


En función de los materiales y aditivos que los componen y su técnica de aplicación, se pueden clasificar como se describe a continuación, junto a sus propiedades.


Enfoscados


El enfoscado es la primera capa que se extiende por la pared o muro, se realizan con mortero de cemento, de cal o mixtos y se utilizan para dar consistencia y firmeza al soporte, a la vez se utiliza como base para la aplicación posterior de otros tipos de revestimientos continuos, discontinuos, en láminas o como soporte para pinturas.


El grosor de la capa en el enfoscado es de 10 a 15 mm, no se aconseja hacer enfoscados de más de 15 mm de espesor para evitar defectos en el mismo. En caso de necesitar mucho más espesor, se suelen dar varias capas.


Sus propiedades son: gran resistencia, gran adherencia (que impide que el mortero se despegue de su soporte) y estanqueidad.


Existen distintos tipos de mortero según su resistencia, adherencia y estanqueidad. También, para aplicaciones en casos de fuertes filtraciones, se le pueden añadir aditivos para hacer mortero hidrófugo que es aun más resistente al paso de la humedad.
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 Nota


Cuando se apliquen varias capas de distintos revestimientos se deben aplicar primero los de mayor rigidez y encima los de menor, evitando así desconchados.





Revocos


Aunque se pueden emplear en interiores, los revocos se suelen utilizar en paredes exteriores enfoscadas aumentando su impermeabilidad.


Sería la aplicación de la segunda capa, más fino que el enfoscado, por lo que se realiza sobre este, sirve de última capa o capa vista, cuya misión es más decorativa.


El revoco o revoque se diferencia del enfoscado en el tipo de cemento, arena o cal que lo compone, usándose para el revoco arenas de río lavadas (para evitar “eflorescencias”) de grano anguloso y cemento Portland blanco que le da un acabado más estético.
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 Definición


Eflorescencias


Son cristales de sales, normalmente de color blanco, que aparecen en la superficie de las paredes al transportarse sales solubles en agua hasta la superficie de la pared, quedando depositadas al evaporarse el agua.





Las propiedades al emplear los revocos son la resistencia la estanqueidad y sus grandes posibilidades decorativas al poder realizar diferentes tipos de acabados. El grosor máximo de los revocos en capa única es de 13 mm, y para la última capa más fina de acabado entre 5 y 7 mm.


[image: Image]


 Sabía que…


El cemento Portland debe su nombre a la isla inglesa de Portland por su parecido con unas rocas que se pueden encontrar allí.





Estuco


Frecuentemente se llama estuco a cualquier acabado brillante o que imite al mármol independientemente de la técnica que se use para ello.


El estuco es un acabado realizado mediante varias capas de pasta de cal o yeso, polvo de mármol, pigmentos minerales y agua con cola que se usa como revestimiento tanto interior como exterior y que puede usarse para imitar al mármol. Actualmente se pueden usar aglomerantes sintéticos para conseguir el efecto de estucado.


Entre sus propiedades destaca la capacidad decorativa y su trabajabilidad en la superficie, existiendo así varios tipos de estuco según el efecto que se quiera conseguir. Por otra parte, permite los intercambios de humedad natural con su soporte.
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 Nota


El estuco es un revestimiento que requiere de gran experiencia para lograr un buen acabado.





Esgrafiado


Es un revestimiento realizado en varias capas y en el que se usan dos morteros de diferente color. La técnica consiste en rayar, rascar o cortar la superficie con un dibujo predeterminado de forma que este tendrá el color del mortero de la capa interior, consiguiendo un gran efecto decorativo.


El dibujo se suele trazar en un papel resistente para plasmarlo en la superficie, pudiendo así hacer más preciso el trabajo del rascado.


La principal propiedad del esgrafiado es su valor decorativo junto a las mencionadas de los revestimientos de mortero.
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Imagen de un esgrafiado segoviano


Guarnecidos


El guarnecido es un revestimiento con pasta de yeso realizado, bien manualmente, bien con máquinas de proyectar con yesos preparados para ello.


Se suele llamar así a la primera capa de yeso negro aplicada para dar posteriores revestimientos, siendo el más habitual el enlucido.


Su aplicación guarda similitudes con la del enfoscado, si bien no suele utilizarse en exteriores debido a que el yeso es más sensible al agua que el mortero. Tampoco se recomienda su uso en locales con una humedad interior prevista mayor del 70 % o que se prevea que serán salpicados frecuentemente con agua. Además, hay que tener cuidado de que no esté el guarnecido en contacto con partes metálicas de la construcción, ya que el yeso favorece la corrosión del metal.


Se suelen utilizar para interiores previo al acabado final cuando el revestimiento previsto sobre el guarnecido es más ligero y menos duro que este para evitar desconchados o desprendimientos. También se usa con más frecuencia por su rapidez de aplicación y su fácil manipulación, además existen elementos decorativos específicamente diseñados para su montaje sobre yeso, como las molduras.


El guarnecido mejora varias propiedades de los cerramientos, como el aislamiento acústico, el aislamiento térmico y la resistencia al fuego. También permite eliminar irregularidades.
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 Sabía que…


La palabra yeso designa tanto al mineral como al producto industrial obtenido a partir de él.


En España se empieza a usar como revestimiento desde los árabes, y el 60 % de la superficie del país es terreno yesífero.





Tendido de yeso


El tendido de yeso es un revestimiento más fino y mejor acabado que el guarnecido con el fin de aplicar sobre el propio tendido un revestimiento de material de poco espesor o poca capacidad de cubrir defectos, por lo que su aspecto superficial debe ser más fino que el guarnecido.


Con la denominación de “tendido de yeso” también se suele hacer referencia a la aplicación manual del guarnecido.


Las propiedades de los tendidos de yeso es la de permitir adquirir un acabado liso y el espesor recomendado para esta capa puede ser de entre 1 a 5 mm.


Enlucidos


El enlucido es la capa última que se aplica sobre el guarnecido, de yeso blanco y con un espesor habitualmente entre 1 y 5 mm, proporcionando un acabado fino.


El enlucido suele servir de base para terminaciones con pintura y revestimientos en láminas que no requieran de mucha resistencia para su fijación directa al paramento.


Aunque el enlucido colabora en completar las propiedades de los revestimientos de yeso, su principal cualidad es la de ser una buena base para acabados decorativos que necesitan una superficie muy lisa y nivelada, aunque el nivelado dependerá de la forma de aplicación del guarnecido y de la habilidad o experiencia de quien realiza el trabajo.
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 Actividades


5. Si se quisiera revestir con yeso una pared, dando un acabado fino para un posterior pintado, ¿qué tipos de revestimientos habría que ejecutar considerando que se va a trabajar sobre una pared en bruto?


6. ¿Sobre qué tipo de revestimiento se aplicaría un estuco?
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 Aplicación práctica


Imagínese que va a trabajar en una vivienda que está siendo reformada y cuyo propietario le ha contratado para hacer el revestimiento de las paredes del salón y de uno de los cuartos de baño.


El propietario desea que se preparen las paredes del cuarto de baño para alicatar con azulejos de gran tamaño y que, como no sabe lo que va a hacer con el salón, quiere en este un acabado fino que le permita elegir entre varias opciones como pintura, papel pintado o un falso estuco.


¿Qué tipos de revestimiento elegiría usted para cada habitación?


SOLUCIÓN


En el cuarto de baño, al tratarse de un cuarto húmedo, lo ideal es hacer un enfoscado, ya que además podrá soportar perfectamente el peso de los azulejos. La técnica recomendada sería maestreado, aunque al tratarse de azulejos de gran tamaño, si se tiene la suficiente práctica, podría hacerse “a buena vista”.


Aquí no haría falta más revestimiento ya que el acabado se hará con un revestimiento discontinuo.


En el salón se podrían elegir distintas opciones, aunque el guarnecido de yeso y un enlucido posterior sería lo más adecuado ya que es más rápido, más manejable y, probablemente, más económico.





 3.2. Revestimientos sintéticos, revestimientos monocapa y bicapa. Propiedades


Los revestimientos continuos conglomerados sintéticos son en realidad una evolución de los revestimientos tradicionales en los que se han ido sustituyendo algunos de sus componentes por materiales sintéticos y con procesos de fabricación más actuales.


Revestimientos monocapa


Se llaman así porque una vez aplicados, aunque se haga en varias manos, su conjunto constituye una única capa constructiva compuesta por un mismo producto con una sola dosificación.
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 Recuerde


En los revestimientos tradicionales, las sucesivas capas se suelen hacer, según el tipo de revestimiento, con granulometrías o dosificaciones diferentes según su función.





Normalmente llegan preparados a obra y solo hay que añadirles agua, recomendándose el batido mecánico.


Hay bastante variedad en cuanto a tipos de acabados y colores, siendo habitualmente un revestimiento de acabado, es decir, sobre el que no se realizan otros revestimientos.


Su principal aplicación es en cerramientos exteriores, dadas sus propiedades.


Tales propiedades son la homogeneidad de la mezcla, apenas segrega (no se separan los materiales que componen la mezcla), buena adherencia, aguanta bien el descuelgue, es impermeable al agua de lluvia y es permeable al vapor de agua.
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Imagen de una muestra de monocapa sobre una pared


Revestimientos bicapa


Tal y como se puede deducir por su denominación, los revestimientos bicapa se componen de dos capas, una primera que se aplica para resolver los aspectos técnicos como protección y aplomado, y otra decorativa con diferentes colores y texturas disponibles.


Para la primera capa se usa mortero de cemento o cal y para la segunda se pueden usar acabados sintéticos (morteros acrílicos o revestimientos plásticos), acabados minerales (revocos o estucos de cemento y/o cal).


Como es natural, sus propiedades son similares a las de los enfoscados, proporcionando como ventaja la facilidad y por tanto economía en la aplicación de la segunda capa con materiales sintéticos, que suelen ser de fácil ejecución.
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 Recuerde


Se llaman paramentos “en bruto” a aquellos elementos constructivos (paredes, suelos o techos) que no tienen revestimientos y que no están acabados.



4. Tipos de soportes adecuados



El revestimiento continuo conglomerado se puede realizar sobre multitud de elementos constructivos, como son:




	Fábricas de ladrillo (paramentos de ladrillos de hueco doble, sencillo, perforado, etc.).


	Fábrica de bloques cerámicos y de bloques de hormigón.


	Paramentos y elementos de hormigón armado.


	Bovedillas de forjado.


	Placas de distintos materiales prefabricados.
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Construcción de un muro de bloques de hormigón


Todos los ejemplos dados tienen un punto común, que es la porosidad y la rugosidad. Estas son condiciones imprescindibles para que el revestimiento se adhiera correctamente. Por ello, hay que tener cuidado con los elementos estructurales de hormigón encofrados con placas metálicas, ya que suelen quedar muy lisos y se dificulta el agarre de la pasta, por lo que habría que rayar o hacer unos picotazos a lo largo de la superficie.
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 Nota


Cuando las fábricas de ladrillo se realizan con elementos de gran formato, los tabiques son más rígidos y hay que tener cuidado al aplicar el revestimiento, ya que tienden a tener más fisuras.





Aplomado y planeidad son otras condiciones necesarias para la realización de un buen revestimiento, ya que si hay que compensar grandes defectos, hay que usar mucho material y se puede desprender durante su aplicación, además de resultar una tarea complicada y que puede generar defectos en el fraguado.


El soporte también debe estar limpio de suciedades, arenas y polvo, ya que así se favorece que la pasta se adhiera al paramento; y húmedo, para que el fraguado o secado se produzca de forma homogénea y según necesite el material de revestimiento.


La humedad del paramento también es muy importante, ya que si está muy seco tenderá a absorber mucha humedad, que seguramente necesitará el revestimiento para su fraguado, y si está muy húmedo puede no adherirse adecuadamente.
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 Nota


Cuando se revisten con yeso perfiles de acero laminado, estos deben protegerse, por ejemplo forrándolos con elementos cerámicos, ya que el yeso favorece la corrosión.





El soporte para aplicar el revestimiento también deberá tener las cualidades mecánicas necesarias para soportar el peso que va a recibir, lo que, si bien se cumple en los elementos constructivos citados, puede ser que no ocurra con otros elementos como algunos que se emplean en zonas de características especiales, zonas de poca necesidad de resistencia o calidad, etc.


En el caso de soportes recién acabados, antes de aplicar los revestimientos, se debe esperar a que sean estables, para los de fábricas de ladrillos y bloques cerámicos debe de ser de  al menos un mes y para las fábricas de piezas de hormigón debe transcurrir dos meses.
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 Actividades


7. En la foto se está aplicando un enfoscado a una pared de ladrillo. ¿Qué cualidades que faciliten tal operación se pueden distinguir en la pared?


[image: Image]






5. Condiciones ambientales para la puesta en obra de revestimientos continuos conglomerados



Tal y como se ha ido viendo a lo largo del capítulo, los revestimientos continuos conglomerados se elaboran usando agua, tanto para su preparación en obra como para su aplicación en el caso de los que vienen preparados directamente del proveedor.


Por tanto, es razonable pensar que estos productos son sensibles a la humedad, por lo que su puesta en obra y almacenamiento deben realizarse en lugares secos y protegidos de la intemperie.


En cualquier caso, las etiquetas de los productos e instrucciones de uso siempre especifican los cuidados y limitaciones ambientales tanto para su conservación como para su empleo, y siempre es recomendable leer tales indicaciones ya que, de otro modo, se puede perder material por descuidos o mala manipulación o conservación.


En el caso de las arenas para morteros, puede ocurrir que su almacenamiento se realice sin embalajes, por lo que se deberá observar, antes de su uso para hacer la mezcla, que no están excesivamente húmedas.


Para la confección de la mezcla, tanto para cementos como para yesos, se recomienda que no se realice con la temperatura del agua de amasado por debajo de los 5 ºC ni por encima de los 40 ºC.
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 Sabía que…


Estas condiciones se pueden consultar en las NTE (Normas Tecnológicas de la Edificación), que, si bien datan de 1974, aún siguen en vigor, no siendo de obligado cumplimiento pero dando interesantes pautas de uso y tipos de materiales según su función, paramento de aplicación y tipo de acabados.


Existen NTE para casi todos los aspectos de la construcción y todas ellas se encuentran publicadas en distintos BOE (Boletín Oficial del Estado).





No deben revestirse paramentos exteriores si se espera lluvia o durante las mismas, ya que la mezcla absorbe más agua y se desprende; de hecho no se recomienda el uso de yesos en exteriores, ya que es soluble en agua, lo que también limita su uso en cuartos húmedos.
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