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Presentación del manual


El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de acreditación, en el ámbito de la Administración laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del proceso de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación.


El elemento mínimo acreditable es la Unidad de Competencia. La suma de las acreditaciones de las unidades de competencia conforma la acreditación de la competencia general.


Una Unidad de Competencia se define como una agrupación de tareas productivas específica que realiza el profesional. Las diferentes unidades de competencia de un certificado de profesionalidad conforman la Competencia General, definiendo el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de una actividad profesional determinada.


Cada Unidad de Competencia lleva asociado un Módulo Formativo, donde se describe la formación necesaria para adquirir esa Unidad de Competencia, pudiendo dividirse en Unidades Formativas.


El presente manual desarrolla la Unidad Formativa UF0509: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la Industria Gráfica,


perteneciente al Módulo Formativo MF0200_2: Procesos en artes gráficas,


asociado a la unidad de competencia UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en condiciones de seguridad, calidad y productividad,


del Certificado de Profesionalidad Tratamiento y maquetación de elementos gráficos en preimpresión.




Capítulo 1
Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
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1. Introducción


Un elevado porcentaje de la vida de las personas transcurre en su trabajo, pues este provee al individuo del dinero que necesita para su sustento y, además, crea un espacio en el que sus relaciones personales y su autoestima pueden desarrollarse. Sin embargo, el entorno laboral también puede perjudicar a la persona dañando su salud. Los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y las derivadas del trabajo deben ser evitadas a toda costa y el responsable directo de ello es el empresario.


Los poderes públicos también juegan un papel importante, ya que deben velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Con este objetivo, impulsados por la incorporación de España en 1986 a la Comunidad Económica Europea, han desarrollado un marco jurídico que se sustenta en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.


2. El trabajo y la salud


El trabajo constituye el medio fundamental de vida de la mayoría de la población. A través del trabajo, el hombre obtiene los recursos necesarios para vivir, pero paradójicamente la salud puede verse dañada como consecuencia del trabajo que se realiza.


Es frecuente encontrar noticias en los medios de comunicación en las que se relata la muerte de alguna persona mientras estaba trabajando, por lo que resulta evidente que el trabajo puede dañar la salud.


Un trabajador de 21 años de edad ha fallecido en la madrugada de este viernes tras quedar atrapado en una máquina de una empresa de plásticos situada en el Polígono Llanos Mazuelos de la localidad jiennense de Alcalá la Real.


Según informa el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía, un compañero de la víctima llamó sobre las 04.10 horas para pedir ayuda porque el fallecido había quedado atrapado en una máquina bobinadora.


Acto seguido se movilizó de inmediato a Bomberos de Alcalá la Real, Guardia Civil, Policía Local, Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), Inspección de Trabajo y Centro de Prevención de Riesgos Laborales.


Los servicios sanitarios desplazados al lugar han confirmado el fallecimiento de un joven de 21 años. Por su parte, la Guardia Civil ha indicado que se trata de un accidente laboral y que ha quedado activado el protocolo para este tipo de sucesos.
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Por otro lado, también es cierto que el trabajo proporciona recursos indispensables para alcanzar y mantener la salud: recursos económicos, habilidades personales, motivación, autoestima, redes sociales, equilibrio psíquico, etc.


Sin embargo, antes de continuar, cabría preguntarse “¿qué es la salud?”. A pesar de que se trata de un término de uso común, definir qué es la salud es algo ciertamente complejo. De hecho, normalmente se habla de ella cuando se pierde o se deteriora.


En el Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que entró en vigor el 7 de abril de 1948 y no ha sido modificada desde entonces, se establece que:


La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
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Son tres las dimensiones que garantizan la salud, y el trabajo puede afectar a cada una de ellas. En la noticia anterior, la integridad física del trabajador ha resultado dañada, hasta el punto de fallecer como consecuencia de una descarga eléctrica. En otros se ve afectado el equilibrio mental como consecuencia, por ejemplo, de la elevada carga de trabajo que soporta un individuo, lo que hace que aparezca el estrés negativo.


Este manual muestra cómo ciertos aspectos del trabajo pueden perjudicar a la salud de los trabajadores y/o al medio ambiente (y cómo minimizar ese impacto). Por ello, es muy importante no olvidar a lo largo del mismo que el trabajo es fundamentalmente beneficioso para el trabajador y, por tanto, debe ser considerado como un bien.
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Recuerde


El trabajo proporciona recursos indispensables para alcanzar y mantener la salud: recursos económicos, habilidades personales, motivación, autoestima, redes sociales, equilibrio psíquico, etc.





3. Los riesgos profesionales


Si se quiere comparar la siniestralidad en carretera de España y Portugal no basta con conocer el número de accidentes de tráfico acaecidos en uno u otro país en un determinado periodo de tiempo. No es suficiente saber que, en los últimos 12 meses, en España se han registrado, por ejemplo, 800 accidentes y en Portugal 200. Se precisa más información, los accidentes no pueden ser comparados sin más cuando la población de España es varias veces superior a la de Portugal. Conocer el número de conductores que hay en ambos países o el número de desplazamientos por carretera que se producen podrían ayudar. Con la siniestralidad laboral ocurre lo mismo, para comparar un año con otro, no basta con saber si los accidentes han aumentado o disminuido; es preciso saber el número de personas que han trabajado ese año o el número de horas que se han trabajado entre todos.


En los medios de comunicación, cuando se habla de siniestralidad, se hace frecuentemente referencia al número total de accidentes y no al índice de incidencia o al de frecuencia. Este artículo que se muestra es una excepción.


El número de accidentes laborales supera los 500.000 por primera vez desde 2011 Construcción, el sector con mayor tasa de incidencia


27/04/2018 Randstad ha analizado los últimos datos sobre siniestralidad laboral publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la última década, de 2007 a 2017, en función del sector de actividad y comunidad autónoma de residencia del profesional, así como la tasa de incidencia de cada uno de ellos, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebra el próximo 28 de abril.


Randstad revela que la tasa de incidencia, que mide el número de accidentes laborales por cada 100.000 trabajadores, ha registrado la cifra más alta de los últimos seis años. En concreto, en 2017, la tasa subió 1% respecto al año anterior, aunque al analizar la serie histórica, fue en 2007 cuando se alcanzó el índice más elevado con 5.914. “Tras ese punto, este indicador del mercado laboral encadenó cinco años de descenso consecutivo hasta situarse en la cifra más baja (2.949) de la serie histórica, para después encadenar cinco años de incrementos”, indica el estudio.


Asimismo, en términos absolutos, en 2017 ocurrieron 503.749 accidentes laborales durante la jornada, la cifra más elevada desde 2011. Al igual que la tasa de incidencia, los accidentes laborales durante la jornada alcanzaron su mayor cifra en 2007 para descender de forma consecutiva hasta 2013 para luego crecer hasta 2017.
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3.1. Medida de la siniestralidad


Dos son los índices estadísticos que se utilizan:


Índice de incidencia


Tiene como objetivo establecer el número de accidentes en relación con el promedio de personas que trabajan. La expresión que lo define es:
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Suele establecerse para un periodo de un año y se refiere a accidentes con baja. Con un ejemplo se entiende mejor la causa de que el ministerio, con la competencia de trabajo, utilice 100.000 trabajadores de referencia para calcularlo.
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Ejemplo


Supóngase que en una determinada empresa en la que trabajan 90 personas se han producido 5 accidentes con baja durante el último año. Si se calcula el índice de incidencia como:
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El resultado es un número inferior a la unidad y no da la impresión de que haya muchos accidentes por trabajador, solo 0,056. Por el contrario, si se calcula con la fórmula propuesta, el resultado es 100.000 veces mayor, es decir, 5555,6. Ahora parece claro que los accidentes son demasiados.





Índice de frecuencia


Tiene como objetivo establecer el número de accidentes en relación con el número de horas trabajadas. Por convenio, se ha acordado que se relacione con un millón de horas trabajadas, de forma que la expresión que lo define es:
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Para calcular el número de horas trabajadas es preciso sumar las horas que trabaja cada trabajador en un determinado periodo.


A continuación, puede observarse el índice de incidencia correspondiente a los diferentes sectores de actividad de la economía española. Queda de manifiesto que las actividades con mayor siniestralidad son el sector servicios o la industria, seguidas de lejos por el sector de la construcción y el agrario.


[image: image]



[image: image]


Aplicación práctica


En una imprenta trabajan 25 personas a jornada completa y 3 a media jornada. Durante el último año se han producido 3 accidentes de trabajo con baja. Si el número de días trabajados al año es de 230 y la jornada diaria media es de 8 horas, calcula el índice de frecuencia y el de incidencia de la referida empresa.


SOLUCIÓN


Para calcular el índice de frecuencia es necesario conocer el número de horas trabajadas por persona, lo que se realiza multiplicando el número de trabajadores por el número de días del año y por el número de horas que se trabaja cada día. Distinguiendo entre jornada completa y media jornada, se obtienen los siguientes resultados:




	Jornada completa: 25 x 230 x 8 = 46.000 horas-hombre.


	Media jornada: 3 x 230 x 4 = 2.760 horas-hombre.





El número total de horas hombre trabajadas es de 48.760 horas. A partir de aquí basta con aplicar la fórmula:
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Sabiendo que el número total de trabajadores es 28, el índice de incidencia se calcula directamente aplicando la fórmula:
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4. Factores de riesgo


El daño para la salud del trabajador viene generado por el encadenamiento de una serie de sucesos que acontecen ante unas determinadas circunstancias, por la existencia de diferentes factores de riesgo o peligros. Se puede denominar factor de riesgo a todo objeto, sustancia, forma de energía o característica de la organización del trabajo que puede contribuir a provocar un daño en la salud del trabajador.


Por otro lado, el riesgo viene determinado por dos conceptos clave: los daños que este puede ocasionar y la probabilidad de que se materialicen. Ambos conceptos son difíciles de valorar de una forma precisa, pero existen métodos de evaluación que permiten hacerlo con bastante eficacia.
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Recuerde


El riesgo se produce cuando el trabajador entra en contacto con el factor de riesgo.





La ley de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 15 que lo primero que hay que hacer con los riesgos es eliminarlos y evaluar los que no se puedan evitar. Estos han de ser combatidos en su origen y se ha de adaptar el trabajo a la persona teniendo en cuenta la evolución de la técnica. En el caso de que sea preciso proteger al trabajador, se debe recurrir en primer lugar, a equipos de protección colectiva y, por último, a equipos de protección individual.
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Definición


Evaluar


Es determinar si el riesgo es tan pequeño que el trabajador puede convivir con él o, por el contrario, si es necesario actuar.
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Ejemplo


En un taller de artes gráficas se encuentra instalado un equipo de impresión que produce un ruido que, cuanto menos, resulta molesto a todos los trabajadores que se encuentran trabajando en las inmediaciones. La solución óptima que evita que la salud del trabajador resulte dañada no es dotarlo de protecciones auditivas. Lo que se debe hacer es aislar ese equipo, por ejemplo encerrándolo en una habitación específica, de modo que el ruido se aleje de la mayoría de los trabajadores. Sólo en última instancia, si se han puesto en práctica todas las medidas preventivas razonables y el riesgo persiste, se planteará el uso de protecciones auditivas por los trabajadores.





4.1. Evaluación de riesgos


La evaluación de riesgos es clave en la lucha contra el riesgo. A continuación, se presenta un método de evaluación basado en los cuestionarios que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene ha elaborado para la evaluación de riesgos en la PYME.


Las condiciones de trabajo que pueden menoscabar la salud de los trabajadores se pueden agrupar en cuatro grandes bloques, dentro de los cuales se ubican los agentes materiales a los que se asocian los diferentes riesgos. Son los siguientes:




	
Condiciones de seguridad:

1. Lugares de trabajo.


2. Máquinas.


3. Elevación y transporte.


4. Herramientas manuales.


5. Manipulación de objetos.


6. Instalación eléctrica.


7. Aparatos a presión y gases.


8. Incendios.


9. Sustancias químicas.





	
Condiciones medioambientales:

10. Contaminantes químicos.


11. Contaminantes biológicos.


12. Ventilación y climatización.


13. Ruido.


14. Vibraciones.


15. Iluminación.


16. Calor y frío.


17. Radiaciones ionizantes.


18. Radiaciones no ionizantes.





	
Carga de trabajo.

19. Carga física.


20. Carga mental.





	
Organización del trabajo.

21. Trabajo a turnos.


22. Factores de organización.







Para cada uno de los veintidós agentes materiales, el INSHT ha elaborado un cuestionario que está pensado para ser contestado por una persona que no sea técnica en prevención y que sólo tenga unos conocimientos básicos sobre seguridad y salud. La idea es simplificar el cumplimiento de los deberes en materia preventiva a los empresarios y, de paso, facilitar la integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa, implicando a todos los trabajadores.
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Nota


En la misma línea, se ha creado el portal web prevencion10.es que incorpora la herramienta evalua-t® que permite evaluar de forma completa actividades con menos de 10 trabajadores empleados.





En el cuestionario de máquinas, por ejemplo, las cinco primeras preguntas (de verdadero/falso) son las siguientes.






	Los elementos móviles de las máquinas (de transmisión que intervienen en el trabajo), son inaccesibles por diseño, fabricación y/o ubicación.


	Existen resguardos fijos que impiden el acceso a órganos móviles a los que se debe acceder ocasionalmente.


	Son de construcción robusta y están sólidamente sujetos.


	Están situados a suficiente distancia de la zona peligrosa.


	Su fijación está garantizada por sistemas que requieren el empleo de una herramienta para que puedan ser retirados o abiertos.








Resulta evidente que cualquiera de esas preguntas puede ser respondida por la persona que utiliza el equipo en cuestión. Además, cada una de ellas va acompañada de un texto que orienta sobre la medida preventiva a tomar en caso de que la pregunta se responda de forma negativa. Para la pregunta cuarta, por ejemplo, el texto es:


Deben garantizar la inaccesibilidad a la zona peligrosa.


El cuestionario termina con una valoración del riesgo que se realiza en función de las respuestas negativas. La situación se clasifica como muy deficiente, deficiente o mejorable.
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Ejemplo


En el caso de los cinco primeros puntos expuestos a modo de ejemplo, la valoración sería:




	Muy deficiente: si se contesta negativamente a las preguntas 1 y 2.


	Deficiente: si se contesta negativamente a las preguntas 3 o 4.


	Mejorable si se contesta negativamente a la pregunta 5.








En muchos casos, la cumplimentación de los cuestionarios da una idea clara de los lugares en los que hay que actuar, pero en otras ocasiones la valoración del riesgo que de ella se deriva no puede considerarse definitiva. Es preciso plantear un estudio más profundo. Para ello, se puede recurrir al método simplificado del INSHT que está desarrollado en la Nota Técnica de Prevención 330.
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Nota


A lo largo de este manual se usará con frecuencia el acrónimo INSHT, que son las siglas de Instituto Nacional de Seguridad e Higiene.





5. Consecuencias y daños derivados del trabajo


Llega el momento de profundizar en los daños derivados del trabajo y las consecuencias que estos producen. En primera instancia se ha de decir que cuando el daño se origina de forma rápida e inminente se produce un accidente. Por el contrario, si el perjuicio se produce poco a poco hasta alcanzar un nivel en el que se hace patente, se presenta una enfermedad profesional o una derivada del trabajo.


5.1. Accidente de trabajo


Al estudiar los accidentes de trabajo se ha de distinguir entre el concepto legal que tiene como fin resarcir al accidentado y el concepto preventivo cuyo fin es la eliminación de los accidentes.


Concepto legal


La definición legal de accidente de trabajo no se encuentra en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sino en la Ley General de la Seguridad Social. Dicha norma, en el apartado primero de su artículo 115, indica:


Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.


Queda claro que, para que se produzca un accidente, se deben dar tres condiciones:




	Que se produzca una lesión.


	Que sea como consecuencia del trabajo.


	Que ese trabajo se realice por cuenta ajena.





Según esto, los trabajadores autónomos no tienen accidentes laborales. La justificación, bastante discutible, es la siguiente. Un trabajador autónomo es su propio jefe y si pone en riesgo su salud lo hace por propia voluntad; por el contrario, un trabajador por cuenta ajena tiene un jefe y si pone en riesgo su vida, será por el jefe.


En 2007 esta situación cambió con la aprobación de la Ley del Estatuto del trabajo autónomo que reconoce a los trabajadores acogidos a este régimen el derecho a percibir las prestaciones correspondientes por accidente laboral.


El artículo 115 continúa con cuatro apartados más. El segundo enumera una serie de supuestos que podría parecer que quedan fuera de la definición anterior, pero que sí son accidentes. Los más interesantes son los siguientes:




a. Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo.





Es lo que se denomina accidente in itinere, que se produce cuando el trabajador, en su recorrido habitual para ir o volver del trabajo, sufre una lesión. Esto incluye desde un accidente de tráfico hasta que, subiendo al autobús para ir al trabajo, se produzca una torcedura de tobillo. No hay que confundir este tipo de accidentes con otros que también ocurren en desplazamientos ocasionados por el trabajo, pero no al ir o al volver. Por ejemplo, si un trabajador sufre un accidente durante el transcurso de su jornada laboral, al desplazarse para realizar la entrega de unos carteles de la imprenta en la que trabaja, lo ocurrido no es un accidente in itinere, sino un accidente laboral normal.
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