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  GLOSARIO




  Calibración: conjunto de operaciones que establece, por referencia a normas, la relación que existe, en determinadas condiciones, entre la indicación y el resultado de una medición.




  Clase de exactitud: clase de instrumentos o sistemas de medición que cumplen requisitos metrológicos establecidos, previstos para mantener errores de medición o incertidumbres de medición dentro de límites especificados bajo condiciones de operación especificadas. La clase de exactitud se denota generalmente por un número o símbolo adoptado por convención, muy frecuentemente definida como:
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  Compatibilidad electromagnética: es la capacidad que tienen los sistemas para funcionar satisfactoriamente en un ambiente electromagnético.




  Corriente de fuga: corriente eléctrica que, en condiciones normales de funcionamiento, se transmite a tierra o a elementos conductores (IEC 60364). Este defecto en el aislamiento o conductividad de cualquier componente o mecanismo de un circuito eléctrico provoca la interrupción de la corriente. También es llamada falla, pérdida de corriente.




  Equipos en mal estado: son equipos con problemas de pérdida de aislamiento y/o corrientes de fuga con valores superiores al estándar establecido por la norma.




  Error: diferencia entre el valor medido de una magnitud y un valor de referencia.




  Fallas en el suministro eléctrico: corresponde a la red eléctrica que no garantiza la continuidad en el servicio.




  Inmunidad electromagnética: es la capacidad de un equipo para operar normalmente ante la presencia de perturbaciones electromagnéticas.




  Interferencia electromagnética: es la degradación del funcionamiento de un equipo a causa de un fenómeno electromagnético.




  Intervalo de indicación: conjunto de valores entre dos indicaciones extremas.




  Lazo de tierra deficiente: ocurre cuando el lazo de tierra presenta un valor de resistencia superior al estándar establecido por la norma. Se pueden presentar niveles altos de tensión entre superficies conductoras que no se drenarán a través del lazo de tierra, sino por medio del paciente u operario que haga contacto con estas superficies y cierre el circuito a tierra.




  Magnitud: propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que se puede expresar como un número y una referencia.




  Patrón: se utiliza normalmente como una referencia en el establecimiento de valores de magnitudes e incertidumbres de medida asociada para otras cantidades del mismo tipo. Se determina así la trazabilidad metrológica a través de la calibración de otros patrones, instrumentos de medición o sistemas de medición.




  Problemas de compatibilidad electromagnética: están relacionados con los procesos de generación, trasmisión y recepción de energía electromagnética en cualquier entorno.




  Redes en mal estado: son los interruptores y receptáculos defectuosos con partes activas expuestas, inversión en la polaridad.




  Tensión de línea: son las existentes en cada par de fase.




  Tipo de emisiones electromagnéticas en el ambiente hospitalario: las emisiones se presentan de dos formas: una es conducida para campos electromagnéticos en bajas frecuencias, y la otra en forma radiada para campos electromagnéticos en altas frecuencias.




  Tolerancia (no está recogido por el vocabulario metrológico internacional, VIM): en la práctica de mediciones, es un término íntimamente relacionado con la clase de exactitud que generalmente hace referencia a la desviación permitida a una especificación de un producto.
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  Trazabilidad: es la propiedad de una medición o del valor de un patrón de estar relacionado a referencias establecidas -generalmente patrones nacionales o internacionales-, por medio de una cadena continua de comparaciones, todas ellas con incertidumbres establecidas.
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