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INTRODUCCIÓN



El arte es revelación y la cerámica es una profecía 
de la mente hecha realidad en el horno 
Canillada Huerta (2007)


El municipio de Ráquira está ubicado al occidente del departamento de Boyacá, en un valle fértil rodeado de áridas y polvorientas montañas, muy cerca del desierto de La Candelaria. Limita por el norte con Tinjacá y Sutamarchán, por el sur con Guachetá en Cundinamarca, por el oriente con Sáchica y Samacá, y por el occidente con San Miguel de Sema y la Laguna de Fúquene. La extensión total de Ráquira es de 204 km2; está entre los 2200 msnm hasta los 3400 msnm, por lo cual presenta pisos térmicos de clima frío y medio, con una temperatura promedio de 17 °C. Según el esquema de ordenamiento territorial, el municipio pertenece a la provincia Ricaurte, que se caracteriza por la fertilidad de suelos, abundante recurso hídrico y buena calidad de vida, especialmente en la zona rural. Su estructura ambiental está formada por páramos, especialmente el páramo de Rabanal, zona de nacimiento del río Ráquira y la laguna de Fúquene.


La economía de la población urbana se basa en la fabricación y venta de artesanías, que se complementa con actividades relacionadas con el turismo, atraído por los deportes extremos y la caza que se llevan a cabo en el sector suroccidental del municipio (Sinning Durán, A. M., 2010).


En el área rural se desarrollan diversas actividades de acuerdo con los recursos naturales que poseen y la aptitud del suelo para usos agropecuarios. Las actividades productivas más importantes son la agricultura, la ganadería, la explotación minera (carbón, arcillas, materiales de construcción, caliza), la industria de alfarería, la acuicultura y la explotación de bosques naturales.
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MATERIALES Y TÉCNICAS 
PARA PRODUCIR CERÁMICA





1.1 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ARCILLA



La arcilla es una roca sedimentaria formada por partículas muy finas producidas por la descomposición de las rocas en procesos naturales que duran miles de años.


Las arcillas contienen filosilicatos, conocidos como minerales de la arcilla; minerales asociados (cuarzo, feldespatos, calcita, pirita); ciertas fases asociadas no cristalinas, que pueden o no dar plasticidad, y la materia orgánica (Galán & Aparicio, 2005).


El origen de las arcillas puede ser marino, lacustre o continental. Las reservas de arcilla en el mundo son ilimitadas y, debido a su bajo costo, se usan preferentemente los yacimientos más próximos a las industrias (ibíd., p. 33).


Según el porcentaje de carbonato, las arcillas se denominan margosas (porcentaje superior al 25 %) y margas (-50 % carbonatos). Las arcillas compactadas (pizarras) se usan también como materias primas para la producción de cerámica (ibíd., p. 33).


Existen diferentes tipos de arcillas, en la tabla 1.1 se presentan algunas de las más conocidas según su composición, temperatura de cocción y porosidad.


El uso de la arcilla data de los tiempos prehistóricos. Las comunidades primitivas la trabajaban con agua, formando una pasta fácil de moldear que luego dejaban secar al sol. Mediante este procedimiento fabricaban utensilios de uso doméstico. En algún momento, los hombres descubrieron que al ponerlas al fuego, las piezas lograban mayor consistencia, con lo cual afianzaron los conocimientos básicos y obtuvieron la dureza propia de la alfarería. Así, el fuego, el barro y el agua serían los elementos esenciales de la cerámica de la prehistoria —entre los 10.000 y los 6.000 años a. de C.— aún vigentes. Al proceso de trabajar la arcilla con agua y someterla a cocción se le llama cerámica y dentro de este arte hay muchas variantes, desde tejas, vasijas, cántaros, platos, esculturas, entre otros (Canillada Huerta, 2007). La tabla 1.2 presenta la clasificación de los materiales cerámicos según el tipo de materia prima.
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FABIO EMIRO SIERRA

Ingeniero Mecanico, Universidad Nacional
de Colombia; Doctor en Ingenieria de
Energias Renovables, Université de Pau et
des Pays de I'Adour France. Magister en
Automa-tizacion Industrial, Universidad
Nacional de Colombia; Experto en Eficien-
cia Energética, Energias Renovables y
Energias no Convencionales, director de la
Red Internacional para la Promocion de la
Investigacion y Docencia en Energizacion
Rural para el Desarrollo Agroindustrial Sos-
tenible —Red Prideras-, director del grupo
Mecanismos de Desarrollo Limpio y Gestion
Energética (MDLYGE).

Proyectos:

Evaluacion de alternativas de genera-
cion de energia eléctrica para la cadena de
frio de la pesca artesanal en zonas rurales
costeras de los municipios de Nuqui, Bue-
naventura, Tumacoyy Francisco Piza-rro.

Evaluacion de los cambios en la
composicion del gas de sintesis derivado del
proceso de gasificacion de cuesco de palma
en un reactor de lecho fijo corriente descen-
diente con relacion a la velocidad de alimen-
tacion del aire empleado como agente
oxidante.

Evaluar la aplicacion de un sistema de
control basado en redes neuronales, para el
proceso de gasificacion con aire u oxigeno,
del reactor de lecho fijo del laboratorio de
plantas térmicasy energias renovables.
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