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  Presentación del manual




  El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de acreditación, en el ámbito de la Administración laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del proceso de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación.




  El elemento mínimo acreditable es la Unidad de Competencia. La suma de las acreditaciones de las unidades de competencia conforma la acreditación de la competencia general.




  Una Unidad de Competencia se define como una agrupación de tareas productivas específica que realiza el profesional. Las diferentes unidades de competencia de un certificado de profesionalidad conforman la Competencia General, definiendo el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de una actividad profesional determinada.




  Cada Unidad de Competencia lleva asociado un Módulo Formativo, donde se describe la formación necesaria para adquirir esa Unidad de Competencia, pudiendo dividirse en Unidades Formativas.




  El presente manual desarrolla el Módulo Formativo MF0173_1: Ajuste y embalado de muebles y elementos de carpintería,




  asociado a la unidad de competencia UC0173_1: Ajustar y embalar productos y elementos de carpintería y mueble,




  del Certificado de Profesionalidad Trabajos de carpintería y mueble.
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  1. Introducción




  Este primer capítulo dará a conocer los diferentes materiales para el embalaje de muebles y elementos de carpintería, describiendo sus aplicaciones y prestaciones, así como sus características más habituales.




  También se estudiará la documentación más común en los embalajes de los productos de madera como albaranes, notas de entrega, etiquetas comunes, etiquetas de RF, tags, etc., la aceptación o la devolución de mercancías, la comprobación de desperfectos, así como los productos de limpieza de muebles más usuales y la seguridad en su utilización.




  Como se verá a continuación, el embalaje es un compañero inseparable en el transporte de diferentes productos de madera, ya sea a pequeña o a gran escala, y solo persiguiendo un fin, que el objeto llegue al cliente en perfecto estado.




  2. Materiales para el embalaje de muebles y elementos de carpintería. Concepto




  Tras años de investigación y estudio de las incidencias en la distribución de mobiliario, se ha detectado que la mayor parte de defectos y daños en muebles y elementos de carpintería se producen durante la manipulación y la carga o la descarga de los mismos.




  Esto es debido a que la mayoría de los muebles se manipulan de manera unitaria (bulto a bulto) y sin medios mecánicos, intentado optimizar el espacio de carga disponible.




  Esta forma de trabajar es la más extendida en el sector y acarrea riesgos (rozamientos, golpes, aplastamientos, caídas, etc.), así como un elevado número de horas de mano de obra.




  A continuación, se describen los diferentes materiales para el embalaje que protegen y ayudan en el transporte y la manipulación de mobiliario y elementos de carpintería.
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  Sabía que…




  El embalaje de muebles para su transporte se ha realizado desde tiempos antiguos con mantas viejas. Hoy en día también se utilizan, pero más como una segunda protección en el transporte o para el embalaje de pequeños talleres que fabrican por encargo.




  




  2.1. Tipos. Características y propiedades. Aplicaciones habituales. Niveles de protección




  Hoy en día existe un buen número de empresas de alta calidad que ofrece productos de embalaje y un equipo de personas para servicios integrales de protección del mobiliario que ayuda a elegir el material y el diseño más adecuado para el producto.




  



    [image: image]



  




  Actividades




  1. Si se fabrica una mesa por encargo en un taller, ¿se recurriría a una empresa para elegir los elementos de protección o se improvisaría para ese caso en concreto?




  




  Seguidamente, se procederá a enumerar los diferentes materiales, sus características y sus aplicaciones.




  Poliestireno expandido (EPS)




  También llamado POREX, POREXPAN, STIROPOR, etc., es un plástico celular espumado con base de poliestireno expandible. Es el material más utilizado en los embalajes de protección, con casi el 98 % de su volumen de aire y fácil de cortar y de moldear. En el mercado se puede encontrar en bloques, en planchas, en piezas mecanizadas o moldeadas y, generalmente, de color blanco. Su densidad es variada, de 10, 15, 20, 25 y 30 kg/m3. Su espesor oscila entre los 10 y 500 mm y es altamente reciclable.




  Se recomienda su uso para separar elementos iguales como cristales y entrepaños. También protege esquinas, montantes o peinazos que posteriormente son forrados con cantoneras de cartón y flejados o retractilados. En ocasiones, se fabrica con forma de molde, es decir, para ocupar lugares concretos que son más delicados; también en forma de viruta o pizcos para relleno. Es un producto muy versátil.
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  Poliestireno expandido (EPS)




  Espuma de polietileno no reticulada




  Es una poliolefina de base polietileno de celda cerrada, manteniendo inalterable la estructura química del polietileno, facilitando así su reciclaje. También es llamado ETAFOAN y predomina en los colores blanco, negro, azul y rosa. Tiene densidades desde 24 a 140 kg/m3 y espesores entre 2 y 500 mm.
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  Nota




  Se utiliza para elementos delicados como cristales y mármoles, o para evitar y absorber movimientos de la carga en el transporte.
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  Espuma de polietileno no reticulada




  Espuma de polietileno reticulada




  Es un plástico espumado con base de polietileno de celda cerrada y pequeña y con buena resistencia a la temperatura y a los rayos ultravioletas. Se utiliza sobre todo para juntas de estanqueidad de puertas y ventanas, y rara vez para el embalaje. Es difícil de reciclar. Predomina en los colores blanco y negro. Tiene un espesor que oscila entre los 0,3 y 30 mm. Su densidad va desde los 16 a los 330 kg/m3.




  



    



      [image: image]



    




  




  Espuma de polietileno reticulada




  Espuma de polipropileno




  Parecido al EPS, este material es ideal para la confección de embalajes para mercancías pesadas; por ejemplo, se utiliza para proteger fresas para la tupí, discos delicados, brocas, etc. Es flexible y absorbe bien los impactos. Para su fabricación y adaptación a los diferentes elementos a proteger necesita de la confección de un molde. De colores blanco y negro, generalmente. Tiene una densidad que va de los 15 a los 160 kg/m3.




  



    



      [image: image]



    




  




  Espuma de polipropileno




  Espuma de poliuretano (PUR)




  Este material se utiliza para proteger piezas dentro de maletines como herramientas de maquinaria de talleres de carpintería y ebanistería; también algunos herrajes delicados como asas, pomos y llamadores. Es de baja densidad y rápida recuperación y de colores gris, blanco y negro. Su densidad se encuentra desde los 20 kg/m3 en adelante y su espesor desde los 5 mm.
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  Espuma de poliuretano (PUR)




  Caucho celular




  Este material se utiliza para juntas de estanqueidad y para la separación de entrepaños o estantes, cristales y tulipas de lámparas, siempre pensando en que las diferentes piezas no se deterioren entre ellas. Existen tres composiciones: la de base SBR que es caucho natural, la de base EPT que es etileno/propileno y la de base CR que es neopreno cloropreno. Generalmente, es de color negro y tiene una densidad de 75 a 350 kg/m3 y un espesor de 1 a 65 mm.
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  Caucho celular




  Láminas plásticas




  En carpintería y en ebanistería, este material se puede encontrar en estuches de brocas, en llaves hexagonales de tubo, en puntas de atornillador, en fresas, etc. Asimismo, y como complemento en cocinas principalmente, se utiliza para alojar la cubertería o como escurreplatos o escurrevasos.
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  Láminas plásticas
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  Nota




  La lámina plástica es de alta resistencia al impacto y larga durabilidad.




  




  Nido de abeja




  Es un material de protección cuya estructura es de cartón en forma hexagonal unido por ambas caras con cartón plano que recuerda al panal de las abejas. Es reciclable y un gran aliado en el transporte de cualquier pieza o elemento de carpintería y mueble.
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  Nido de abeja
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  Nota




  El nido de abeja tiene una gran resistencia y varios grosores.




  




  Papel




  Es un material de gran variedad y versatilidad. Se utiliza como relleno, para evitar los movimientos en el transporte, separar elementos delicados unos de otros, envolver, etc.
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  Papel para embalar




  Cartón ondulado




  Es ideal para proteger superficies planas y se presenta normalmente en planchas o en rollo. Se consume en grandes cantidades, ya que con él se confeccionan la mayoría de las cajas de embalaje.
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  Cartón ondulado




  Fleje




  Es utilizado para compactar y unir la carga sobre los palés o las cajas de cartón e incluso de madera (embalajes de electrodomésticos). Lo hay de polipropileno, poliéster y acero (para cargas potentes), y de anchos que oscilan entre los 5 y los 16 mm.
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  Fleje de plástico




  Film estirable




  Es un plástico estirable que ofrece gran protección, une varias piezas hermanas e incluso conjuntos enteros como puertas, estantes, muebles de baño, etc. y evita el movimiento en los desplazamientos. Los hay de color negro y transparente y su espesor estándar va de 20 a 23 micras.
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  Film estirable




  Plástico de burbujas




  Este material es bastante utilizado en el sector, pues protege todo tipo de elementos y absorbe bien los movimientos. Es más común su uso para objetos delicados de cristal, herrajes como manivelas y pomos, además de que evita el polvo.
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