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Presentación del manual


El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de acreditación, en el ámbito de la Administración laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del proceso de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación.


El elemento mínimo acreditable es la Unidad de Competencia. La suma de las acreditaciones de las unidades de competencia conforma la acreditación de la competencia general.


Una Unidad de Competencia se define como una agrupación de tareas productivas específica que realiza el profesional. Las diferentes unidades de competencia de un certificado de profesionalidad conforman la Competencia General, definiendo el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de una actividad profesional determinada.


Cada Unidad de Competencia lleva asociado un Módulo Formativo, donde se describe la formación necesaria para adquirir esa Unidad de Competencia, pudiendo dividirse en Unidades Formativas.


El presente manual desarrolla la Unidad Formativa UF0102: Elaboración de soluciones para la instalación de elementos de carpintería,


perteneciente al Módulo Formativo MF0883_2: Mediciones para la instalación de elementos de carpintería,


asociado a la unidad de competencia UC0883_2: Tomar datos y efectuar cálculos para la instalación de elementos de carpintería,


del Certificado de Profesionalidad Instalación de elementos de carpintería




Capítulo 1


Representación gráfica de soluciones constructivas de instalaciones de elementos de carpintería
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1. Introducción


El objetivo del dibujo en la instalación de elementos de carpintería es la representación de los elementos a instalar, así como la posición de los mismos.


Aquí se estudiará el proceso a seguir para definir soluciones constructivas para instalar elementos de carpintería (puertas, ventanas, suelos, etc.). Este proceso pasa en primer lugar por el croquizado y la toma de datos en el lugar de la instalación, para posteriormente elaborar el proyecto completo de instalación en la oficina técnica.


La comprensión de los planos de obra y saber trabajar con escalas es fundamental.


Una de las partes de este proyecto son los planos, tanto los generales como los de detalle, y para la confección de los mismos se necesita una toma de datos en obra lo más precisa y completa posible, sin la cual no sería posible la elaboración de los mismos.


Los planos que se incluyan en el proyecto de instalación deben estar acotados siguiendo las normas aplicables al dibujo técnico.


También será de suma importancia la buena elección de las vistas y perspectivas a utilizar en la realización de los planos, así como los cortes, secciones y planos de detalle a emplear, puesto que el trabajo que se pretende realizar ha de quedar perfectamente definido, sin necesidad de repetir acotaciones ni partes de vistas que sean redundantes.


2. Dibujo técnico aplicado a la instalación


A lo largo de este capítulo se van a conocer los fundamentos técnicos del dibujo técnico aplicado a las instalaciones de carpintería, en concreto su representación, las medidas normalizadas y las acotaciones y escalas.


2.1. Representación


Para la representación se tendrán en cuenta los siguientes elementos:


Útiles para el dibujo


Las herramientas de dibujo que se utilizarán en este capítulo serán las habituales en el dibujo a mano de planos: escuadra y cartabón, regla milimetrada, transportador de ángulos, compás, portaminas y goma de borrar.
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Escalímetro
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Útiles de dibujo
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Nota


Lo ideal sería contar con una mesa de dibujo, pero a falta de esta se dibujará directamente sobre una mesa normal.





La escuadra y el cartabón son útiles de suma importancia para el dibujo técnico y el trazo de paralelas y perpendiculares. A continuación, destacamos las posiciones habituales de la escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas, tanto horizontales como verticales, y perpendiculares:




	
Trazado de paralelas horizontales: una vez tomada como referencia una línea horizontal, la escuadra se desliza por el cartabón para trazar la horizontal paralela a esta.
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Trazado de paralelas horizontales con escuadra y cartabón




	
Trazado de paralelas verticales: se ha de tomar como referencia una vertical que ya esté trazada, con la escuadra y el cartabón en la posición indicada en la figura. Seguidamente, se mueve la escuadra a la posición siguiente deslizándola por el cartabón (sin que este se mueva).
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Trazado de paralelas verticales con escuadra y cartabón


Vistas


Todo objeto puede verse desde seis direcciones diferentes, de las cuales obtenemos seis vistas en el plano. Para ello, y viendo el ejemplo de más abajo, se puede observar que el objeto permanece inmóvil, mientras que es el observador quien se desplaza cambiando de posición mirando perpendicularmente cada una de las caras de la pieza. De ahí sacamos las seis proyecciones del objeto que se ven en la figura.


Una proyección ortogonal es una proyección de las caras de la pieza sobre un cubo imaginario, tal como el que se dibuja a continuación, donde las caras se proyectan perpendicularmente (u ortogonalmente) a las caras del cubo.


En cuanto a las líneas ocultas y líneas vistas, las líneas que no se ven, siempre se representarán mediante líneas de trazos, mientras que las líneas que se ven serán representadas mediante líneas continuas.


Lo más habitual a la hora de representar una pieza es utilizar tres planos de proyección, los cuales representan planta, alzado y perfil de la pieza (izquierdo o derecho).
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Proyecciones ortogonales de las vistas de un objeto.
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Obtención de alzado, planta y perfil
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Nota


Si las piezas a representar son complicadas, habrá que representar alguna vista más a mayores de estas tres con el fin de reflejar en el plano todos los detalles de la pieza que interesan.





Pasos para dibujar las vistas en el pliego


A continuación, se explicarán los pasos que debemos dar si queremos dibujar las vistas en el pliego de una forma correcta:




	Elección de la posición del objeto con la finalidad de facilitar la realización del dibujo y su posterior interpretación. Para ello, seguiremos los siguientes criterios:



	El objeto debe representarse en la posición de empleo o montaje.


	Si el objeto se emplea indistintamente en distintas posiciones, como en el caso de los tornillos, bisagras, etc., se dibujará preferentemente en la posición de fabricación.


	Si se trata de una pieza torneada, se dibujará horizontalmente con la parte más delgada hacia la derecha.






	Elección de las vistas y de los planos de proyección. Seguiremos los siguientes criterios:



	Las vistas han de representar la pieza de modo que se refleje perfectamente su forma, detalles y dimensiones.


	El número de vistas ha de ser el mínimo posible de modo que se describa el objeto sin ambigüedades y sin que falte información sobre el mismo.


	Las vistas deben ser lo más simples posible y con el menor número de aristas ocultas posible.


	La vista principal es el alzado, por lo tanto ésta debe ser la cara más característica del objeto. Esta cara es la que más datos proporciona y da la mayor información gráfica sobre la forma del objeto.






	Se decide la escala a utilizar. Para ello, se debe tener en cuenta cuánto espacio se dedicará a las representaciones.




El alzado es la vista que se representará en primer lugar, y a partir de esta vista, se situarán las demás en el plano. A derecha e izquierda, perfil izquierdo y perfil derecho respectivamente, y debajo, la planta. En instalación de carpintería se utilizan básicamente estas cuatro vistas, aunque se puede utilizar, en los casos en que sea preciso, la vista posterior del objeto, que irá situada a la derecha del todo en el plano, justo a la derecha del perfil izquierdo, y la vista inferior del objeto, que irá situado encima del alzado.


Cuando es preciso reflejar ciertos detalles que no quedan bien representados con planta, alzado y perfil, bien porque se amontonan las acotaciones o bien porque el dibujo en sí se haga confuso por presentar muchas líneas ocultas, se utilizarán las vistas de los cortes, de las secciones y de los detalles.


Distancia de separación entre las diferentes vistas del dibujo (UNE 1032-82)


La distancia de separación entre vistas debe ser suficiente para que quede perfectamente clara la representación. Para ello, se dará una distancia mínima de aproximadamente 3 cm entre cada dos vistas y se procurará que las cotas no vayan entre las vistas. Por ejemplo, si representamos planta, alzado y perfil izquierdo de una pieza, sería conveniente que entre la planta y el alzado no haya líneas de cota, y lo mismo pasa entre alzado y perfil.
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Importante


La distancia de separación entre vistas debe ser suficiente para que quede perfectamente clara la representación





Esto se hace con la finalidad de ver la continuidad en las líneas entre cada dos vistas y poder identificar cuáles son las medidas de una vista que afectan a la que está inmediatamente próxima.


De la misma manera que se deja una separación mínima de 3 cm entre cada dos vistas, se dejará también una separación mínima desde los márgenes hasta la primera de las cotas de aproximadamente 1.5 cm. Hay que tener en cuenta que a la hora de distribuir las vistas en el papel, no solo hay que tener en cuenta el espacio que ocupan las vistas, sino también sus respectivas acotaciones, de manera que estas no pisen los márgenes.
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Ejemplo


En la siguiente figura se representa cuál debe ser la posición de las distintas vistas de la pieza y la distancia proporcional de separación.
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Posición de las vistas de la pieza en el plano.





2.2. Medidas normalizadas


En cuanto a las medidas normalizadas, habrá que tener en cuenta los siguientes aspectos:


Formatos


Se llama formato a la forma y dimensiones normalizadas de una lámina de papel. La finalidad del trabajo y la normalización con formatos viene condicionada desde la necesidad que tienen distintas empresas para facilitar la clasificación de documentos, en este caso planos.


El objetivo es identificar las dimensiones normalizadas de los formatos.


Las láminas de todos los tamaños normalizados pueden emplearse en forma vertical o apaisada.
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Nota


En la norma UNE - EN ISO 5457:2000, se especifican las características de los formatos.





En la siguiente figura se incluyen los formatos de papel. Se toma como tamaño de partida el del folio A0. Una vez que se conocen las medidas de este, los demás se calculan como divisiones por mitades de este tamaño, teniendo en cuenta el posterior redondeo.


Así, las dimensiones correspondientes al formato DIN A1 son las que resultan de dividir en dos el tamaño del formato DIN A0 con su correspondiente redondeo a un número entero. Las dimensiones correspondientes al formato DIN A2 son las que resultan de dividir en dos el folio formato DIN A1. Las dimensiones correspondientes al formato DIN A2 son las que resultan de dividir el folio formato DIN A1 en dos partes. Y lo mismo sucede con los formatos DIN A3, DIN A4, DIN A5 y DIN A6.


En la siguiente tabla, se representan las medidas de los formatos más utilizados.







	FORMATOS SEGÚN LA SERIE A

	MEDIDA DE LA LÁMINA DE DIBUJO




	AO

	841x1189




	A1

	594x841




	A2

	420x594




	A3

	297x420




	A4

	210x297




	A5

	148x210




	A6

	105x148








En la siguiente figura se representan los formatos de dibujo.
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Formatos de papel.
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Aplicación práctica


¿En base a qué escogería el formato de papel a utilizar en un dibujo?


SOLUCIÓN


Lo más importante es que la representación del objeto o espacio tenga claridad tanto en tamaño como en la acotación posterior, es decir, ni demasiado grande ni demasiado pequeña, y las cotas han de quedar bien distribuidas y poder acomodarse en el espacio que queda sin que las cifras de cota salgan fuera del espacio entre líneas auxiliares.





Líneas


Clases de líneas normalizadas según la Norma UNE 1-032-82.


Líneas vistas y líneas ocultas


Líneas continuas gruesas


Las líneas que se ven (aristas y contornos) serán representadas mediante líneas continuas.
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Línea continua gruesa.


Líneas continuas finas


Estas líneas se utilizan, entre otras cosas, para líneas de referencia, líneas de cota, realización de rayados, etc.
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Línea continua fina.


Líneas discontinuas o de trazos gruesas y delgadas


Las líneas (aristas y contornos) que no se ven siempre se representarán mediante líneas de trazos.
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Línea discontinua gruesa.
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Línea discontinua delgada.


Líneas llenas de trazo grueso o delgado


El trazo grueso se utiliza para resaltar los contornos de las piezas, mientras que el delgado se utiliza para líneas auxiliares, como líneas de cota o líneas de referencia.


Líneas de punto y trazo


Se utilizan para marcar los ejes de las superficies de revolución, así como los centros de circunferencias y las simetrías.
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Línea de punto y trazo.


Cuando estas llevan trazo grueso en los extremos y ángulos, se utilizan para situar y definir la dirección del corte o sección.
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Línea de punto y trazo para definir cortes y secciones.


Líneas a mano alzada


Se utilizan en croquizado o para representar roturas de piezas de madera o cortes parciales.
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Línea a mano alzada.


Color de las líneas


El color que se utiliza es el negro. Se ponen otros colores solo cuando con el negro quedan detalles por aclarar.


Posición de la lámina y márgenes del dibujo


La lámina podrá orientarse en posición vertical o apaisada, según convenga a la representación que se va a realizar siguiendo el criterio de máxima claridad en la exposición de las vistas dentro de la lámina.


Los márgenes que hay que dejar en el dibujo serán los que se indican en la siguiente tabla.


Sin embargo, si se prevé un plegado para archivado con perforaciones en el papel, se debe definir un margen de archivado de una anchura mínima de 20 mm. en el lado izquierdo del papel.


Separación de los márgenes del dibujo:







	FORMATO

	SEPARACIÓN DE LOS MARGENES (A)




	A0
A1
A2
A3

	10 mm




	A4

	5 mm








Cuadros de rotulación


El cuadro de rotulación irá en el extremo inferior derecho de la lámina dentro de los márgenes del dibujo, con una dirección de lectura igual a la de los dibujos.


En la Norma UNE-EN ISO 7200:2004, se establece la disposición que puede adoptar el cuadro con sus dos zonas: la de identificación y la de información. Su anchura máxima será de 170 mm.
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Medidas de los márgenes del papel
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Ejemplo


Cuadro de rotulación:
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2.3. Acotaciones y escalas


En este apartado se trabajarán las acotaciones y las escalas, elementos muy importantes para el dibujo técnico.


Escalas


El trabajo con escalas es de gran importancia en dibujo y representación, puesto que ayuda a distribuir las diferentes vistas, perspectivas, cortes, secciones y detalles en la lámina de modo que sean manejables y se obtenga una representación clara de la estancia o elemento a instalar.


Se ha de obtener una representación adecuada a las necesidades de las personas que posteriormente vayan a hacer uso de los planos (montaje de elementos en obra, instalaciones, fabricación en taller, etc.).


Las escalas de los dibujos pueden ser de tres tipos:


Escala natural


Esta escala representa la pieza en el papel con las mismas medidas que tiene en la realidad. La escala es 1:1.


Escalas de reducción


Las escalas de reducción se utilizan para representar en papel objetos de grandes dimensiones, donde las medidas a representar se dividen entre un número adecuado que las permita representar en un tamaño que podamos apreciar y manejar con facilidad. Serían por ejemplo 1:2, 1:3, 1:5, 1:10, 1:20, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000 o 1:10000.


La utilización de una u otra escala depende del tamaño del elemento o espacio a representar.


Es decir, todas sus medidas, a excepción de las angulares, se dividen entre la escala escogida.
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Ejemplo


Si se emplea la escala 1:10, todas las medidas se dividen entre diez. De este modo, una puerta que mida 1 metro de ancho, se representaría en el papel con un ancho de 10 centímetros, resultado de dividir 100 entre 10.
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Aplicación práctica


¿Qué caso se le ocurre en que pueda utilizar una escala de reducción?


SOLUCIÓN


Por ejemplo, en la representación de una puerta, o de una ventana, tanto si se dibujan por sí solos como si se hace dentro de un plano de detalle. En estos casos utilizaríamos una escala, por ejemplo, de 1:10, la cual vendría dada por el tamaño del elemento a representar (puerta o ventana). Esto supone que las medidas reales del objeto a representar habría que dividirlas por 10 antes de llevarlas al plano.





Escalas de ampliación


Las escalas de ampliación se utilizan para representar en papel objetos que, si los representásemos directamente con sus medidas reales, las láminas resultantes serían demasiado pequeñas para ser manejables.


Hemos de tener en cuenta que a los dibujos y representaciones de espacios hay que añadirle cotas, anotaciones, etc., para lo cual se necesita disponer de espacio en el plano.


Estas escalas serían, por ejemplo: 2:1, 5:1, 10:1, 50:1
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Ejemplo


En la representación de un tornillo, o de una bisagra pequeña, o en la sección de una junta, tanto si se dibujan por sí solos como si se hace dentro de un plano de detalle. En estos casos utilizaríamos una escala 2:1, 3:1, 4:1 o 5:1. Esto supone que las medidas reales del objeto a representar habría que multiplicarlas respectivamente por 2, 3, 4 o 5.
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Nota


La escala de una determinada pieza o detalle de la misma ha de quedar indicada en el correspondiente cuadro de rotulación de la lámina de papel, tanto si se trata de la escala natural, como si se trabaja con escalas de ampliación o reducción.
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Importante


Al acotar la pieza en el plano, se ponen siempre las magnitudes reales de la pieza, y no la resultante de la aplicación de las escalas.
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Aplicación práctica


Calcule el valor que tendría una puerta de 2 m (2000 mm) de altura si se utilizasen para su representación las siguientes escalas:






	ESCALA


	1:2


	1:5


	1:10


	1:20


	1:50


	1:100


	2:1


	5:1


	1:1







SOLUCIÓN







	ESCALA

	SOLUCIÓN




	1:2

	2000 : 2 = 1000 mm




	1:5

	2000 : 5 = 400 mm




	1:10

	2000 : 10 = 200 mm




	1:20

	2000 : 20 = 100 mm




	1:50

	2000 : 50 = 40 mm




	1:100

	2000 : 100 = 20 mm




	2:1

	2000 x 2 = 4000 mm




	5:1

	2000 x 5 = 10000 mm




	1:1

	2000 x 1 = 2000 mm











Utilización del escalímetro


En la práctica se puede utilizar el valor de la escala que se desee. Sin embargo, existen unos determinados valores de escalas normalizados que son útiles para facilitar la labor del dibujo utilizando el escalímetro. Estos son:




	Ampliación: 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1, etc.


	Reducción: 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, etc.




La forma de los escalímetros suele ser la de una regla de 30 cm de longitud, con sección con forma de estrella de tres puntas, de 6 caras. Cada una de estas caras va graduada con escalas diferentes, que habitualmente son: 1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400 o 1:500.


Estas escalas valen también para otras que sean el resultado de multiplicarlas o dividirlas por 10, así por ejemplo, la escala 1:500 es utilizable en planos a escala 1:50 o 1:5000, etc.
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Ejemplo


1.º) Para un plano a escala 1:250, se aplicará directamente la escala 1:250 del escalímetro y las indicaciones numéricas que en él se leen son los metros reales que representa el dibujo.


2.º) En el caso de un plano a escala 1:5000; se aplicará la escala 1:500 y habrá que multiplicar por 10 la lectura del escalímetro. Por ejemplo, si una dimensión del plano posee 27 unidades en el escalímetro, en realidad estamos midiendo 270 m.





Por supuesto, la escala 1:100 es también la escala 1:1, que se emplea normalmente como regla graduada en cm.


Acotación (UNE 1039-94)


La acotación refleja las dimensiones reales del dibujo. Por ello, es una de las operaciones más importantes dentro de la representación. Es importante también saber en qué vista conviene más acotar las dimensiones de la pieza y cómo hacerlo para que todo este proceso sea lo más claro posible. Hay que recordar que las cotas no se deben repetir, es decir, acotar la misma dimensión en distinta vista ni tampoco se deben omitir cotas. El plano debe ser comprensible y claro para cualquier persona que lo lea.


Se trata de poner el menor número de medidas con el cual quede completamente descrita la pieza o elemento a acotar. Las cotas estarán colocadas de modo que se lean de forma clara.


Tanto en fabricación en taller como en instalación, las cotas son las que van a guiar el trabajo. La cifra de cota refleja la medida que tiene en realidad la pieza, es decir, la pieza sin escalar (escala 1:1).


Las dimensiones lineales se expresarán en milímetros (mm) y las angulares en grados (º).


A continuación, se citan algunos de los “principios generales de acotación” según la Norma UNE 1039-94.


Se indicarán directamente sobre el dibujo, todas las informaciones dimensionales necesarias para definir clara y completamente una pieza o un elemento, salvo que esta información esté dada en documentos afines.


Cada elemento se acotará solo una vez en el dibujo.


Las cotas se colocarán sobre las vistas, cortes o secciones que representen más claramente los elementos correspondientes.


Todas las cotas de un dibujo se expresarán en la misma unidad (por ejemplo, en milímetros) aunque sin indicar su símbolo. Para evitar confusiones, el símbolo de la unidad predominante puede ser especificado en una nota. Si fuera necesario indicar otras unidades, el símbolo de la unidad debe figurar junto a la cifra de cota.


No se indicarán más cotas de las necesarias para definir una pieza o un producto acabado. Ningún elemento de una pieza o un producto acabado debe ser definido por más de una cota en cada dibujo. Se pueden admitir excepciones a esta regla en las siguientes circunstancias:




	
Cuando sea necesario dar cotas adicionales que se refieran a estados intermedios de fabricación (por ejemplo, para las dimensiones de un elemento antes de un tratamiento o acabado).


	
Cuando la adición de una cota auxiliar representara ventajas.


	
Los métodos de fabricación o de control no deben ser especificados, a menos que sean imprescindibles para asegurar el buen funcionamiento o la intercambiabilidad.




Colocación de las cotas


Para comenzar con la colocación de las cotas, se empezará por ver el concepto de las líneas auxiliares de cota.


Líneas auxiliares de cota




	Las líneas auxiliares de cota se prolongarán más allá de la línea de cota una distancia no superior a 2 mm.
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Prolongación de las líneas auxiliares de cota




	Cada pieza debe llevar sus propias líneas de cota y no se pueden utilizar líneas saliendo de diferentes piezas, para una misma línea de cota.
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Compartir líneas de cota




	Las líneas auxiliares de cota serán siempre perpendiculares a sus correspondientes líneas de cota.

[image: Image]


Perpendicularidad de las líneas auxiliares de cota




	Hay situaciones en que las líneas se mezclan de modo que la acotación se vuelve confusa. En estos casos se permite, como excepción, que las líneas auxiliares de cota en lugar de ir a 90º respecto de las líneas de cota, vayan a 60º.
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Inclinación de las líneas auxiliares de cota




	Al igual que sucedía con las líneas de cota, también se debe procurar que no se crucen las líneas auxiliares de cota.
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Cruce de líneas auxiliares de cota




	Al acotar las medidas de una pieza se irá de menor a mayor longitud de la línea de cota a medida que nos alejemos de la pieza, de modo que las líneas auxiliares no se crucen entre sí ni con las líneas de cota.
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Orden de líneas auxiliares de cota




	Las líneas de ejes no deben ser utilizadas como líneas auxiliares de cota.
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Líneas auxiliares de cota y líneas de ejes


Flechas de cota


Las flechas de cota se representan mediante triángulos iguales y rellenos. Estas han de ser proporcionales a las dimensiones del dibujo a acotar. Estarán situadas en los extremos de las líneas de cota tal y como se ha mostrado en todas las figuras anteriores.


En algunos casos, como en la acotación de circunferencias o en las acotaciones de grandes piezas simétricas, la flecha se puede colocar en un solo lado de la línea de cota, tal y como se observa en las siguientes figuras.
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Caso 1 de líneas de cota incompletas
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Caso 2 de líneas de cota incompletas
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Caso 3 de líneas de cota incompletas


Líneas de cota


A continuación, se verán algunos ejemplos fáciles de acotaciones para pasar luego a acotar piezas completas.


Elementos de la acotación: línea de cota, línea auxiliar de cota, líneas de referencia, cifra de cota.




	Línea de cota: se sitúan paralelamente a la dimensión a acotar. Se dibujan como una línea llena, continua y fina.


	Separación entre líneas de cota: lo único que establece aquí la norma son unos valores mínimos de separación entre las líneas de cota. Por ello, la separación entre la primera de las líneas de cota y la pieza ha de ser mayor o igual a 8 mm, y la separación entre las restantes ha ser siempre la misma, pero siempre mayor o igual a 5 mm.


	Las líneas de cota han de ir alineadas cuando estén relacionadas entre ellas y se debe evitar que crucen la pieza, ya que esto contribuye a que el dibujo final sea más confuso.
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Separación entre líneas de cota
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Líneas de cota alineadas




	Las líneas de cota no se deben cruzar entre sí.
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	En caso de tratarse de elementos simétricos como los de la figura, se acotarán sus centros.
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	Qué hacer cuando falta espacio entre las líneas auxiliares de cota para escribir la cota.
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Rotación de cotas


Las figuras siguientes muestran en qué sentido se escriben las cotas lineales sobre la línea de cota según la inclinación de esta.
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En cuanto a las cotas angulares, su posición sería cualquiera de las siguientes formas:
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Acotación de huecos


Las dos medidas que se representan indican la anchura (medida más pequeña) y la altura (medida mayor) del hueco.
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Aplicación práctica


Representación mediante un corte en planta de una habitación. Acote el plano siguiente:
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SOLUCIÓN
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3. Croquizado de soluciones constructivas de instalaciones de elementos de carpintería


Con respecto al croquizado de soluciones constructivas de instalaciones de elementos de carpintería, se trabajarán los siguientes apartados.


3.1. Vistas (planta, alzado y perfil), escalas y acotación


Un boceto, esbozo, bosquejo o borrador es un dibujo realizado de forma esquemática que se utiliza, en el caso de la instalación de carpintería, para representar espacios y detalles de instalaciones a muy grandes rasgos. Es un dibujo esquemático, de rasgos generales y sin detalles que representa una idea aproximada de los espacios existentes o de las instalaciones que se pretenden llevar a cabo.
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