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  Presentación del manual


  El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de acreditación, en el ámbito de la Administración laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del proceso de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación.


  El elemento mínimo acreditable es la Unidad de Competencia. La suma de las acreditaciones de las unidades de competencia conforma la acreditación de la competencia general.


  Una Unidad de Competencia se define como una agrupación de tareas productivas específica que realiza el profesional. Las diferentes unidades de competencia de un certificado de profesionalidad conforman la Competencia General, definiendo el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de una actividad profesional determinada.


  Cada Unidad de Competencia lleva asociado un Módulo Formativo, donde se describe la formación necesaria para adquirir esa Unidad de Competencia, pudiendo dividirse en Unidades Formativas.


  El presente manual desarrolla la Unidad Formativa UF0014: Siembra y/o trasplante de cultivos hortícolas y flor cortada,


  perteneciente al Módulo Formativo MF0529_2: Preparación del terreno y siembra y/o trasplante en cultivos hortícolas y flor cortada,


  asociado a la unidad de competencia UC0529_2: Realizar las labores de preparación del terreno y de siembra y/o trasplantes en cultivos hortícolas o flor cortada,


  del Certificado de Profesionalidad Horticultura y floricultura


  Capítulo 1


  Preparación del terreno para la plantación de cultivos hortícolas y de flor cortada


  1. Introducción


  Descubrirá el lector en el siguiente capítulo las labores previas de mejora e instalaciones de infraestructura de una explotación hortícola y de flor cortada.


  Conocerá la maquinaria a utilizar en la preparación del suelo, diferenciando aquellas labores que se corresponden con una preparación profunda del perfil del suelo con la preparación superficial o cama de siembra.


  También aprenderá qué labores son esenciales realizar, antes de la plantación, conociendo de antemano la situación del terreno. Aprenderá las técnicas básicas para dotar la explotación de agua para el riego y comprenderá la necesidad de hacer drenajes para la eliminación del agua sobrante.


  Comprenderá la necesidad de dotar la explotación con una serie de infraestructuras beneficiosas para el desarrollo de cualquier cultivo: instalaciones eléctricas, cerramientos del perímetro, construcción de caminos de servicios, etc.


  Todo esto siguiendo las normas básicas de prevención de riesgos laborales y de protección al medioambiente.


  2. Limpieza y nivelación


  Por limpieza y nivelación entendemos la adecuación del terreno para la implantación de un cultivo. Son operaciones costosas pero esenciales.


  2.1. Limpieza del terreno


  Las operaciones de limpieza comprenden el desalojo de las especies vegetales que compitan con el cultivo, piedras y otros obstáculos presentes en el terreno que dificulten las labores.


  Las especies vegetales pueden encontrarse, según su porte, como: matorral, bosques secundarios o bosques primarios. Según el porte y la cantidad de especies de matorral, realizaremos:


  
    	
Manual. Se realiza en parcelas pequeñas o no mecanizables. Donde la herramienta más usada es la desbrozadora.
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    Operario utilizando una desbrozadora manual

  


  
    	
Mecánica. Con desbrozadoras centrífugas acopladas al tractor.
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  Definición


  Matorral


  Conjunto de plantas donde predominan las arbustivas. Estas se diferencian de los árboles en que se ramifican desde la misma base.


  


  La eliminación de bosque secundario o primario se realizará derribando o talando los árboles. Para estas operaciones se dispondrá de tractores de gran potencia y cadenas que facilitan el arranque. Una maquinaria muy empleada en las tareas de limpieza es la retroaraña, ya que se adapta muy bien a la pendiente del terreno cuando esta es muy acusada.
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  Nota


  Cuando por su envergadura es más aconsejable talar un árbol que derribarlo, primero se procede a talarlo y seguidamente se realiza el “destoconado”, práctica que consiste en extraer de la tierra el tocón dejado.
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  Para la eliminación de las piedras del terreno, cuando estas se encuentran en cantidad, se usa la despedregadora. Este apero consta de unas rejillas que recogen las piedras del terreno y las almacenan en tolvas para su posterior eliminación fuera de la explotación.
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  2.2. Nivelación del terreno


  La nivelación del terreno consiste en modificar el relieve hasta conseguir pendientes más uniformes. La ventaja de esta operación radica en: mejorar el drenaje del suelo, mejorar la eficiencia del riego, y así obtenemos un uso más efectivo de los equipos de labores.
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  Nota


  El movimiento de tierra puede afectar a la fertilidad del suelo, por lo que este se debe realizar con el mínimo movimiento conservando las pendientes del terreno.


  


  Conceptos básicos de topografía


  Los planos son representaciones topográficas que nos proporcionan información sobre la configuración física de un terreno.
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  Definición


  Curvas de nivel


  Son líneas imaginarias, formando anillos, que unen los puntos con igual altura respecto al nivel del mar.


  Cada curva tiene una altura diferente y la distancia entre dos curvas contiguas es siempre constante, llamando a esta constante equidistancia. En cada plano nos vendrá reflejado el valor de esa “equidistancia”.


  La “curva maestra” resaltada con un trazo más grueso nos indica la cifra de la altura a la que se encuentra dicha curva. Este número recibe el nombre de “cota”.


  


  En estos planos se representan los diferentes accidentes del terreno simbolizados por curvas de nivel. También nos puede dar otras informaciones, como la situación de: ríos, lagos, embalses, caminos, carreteras, etc.
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  Una característica de un plano es que cualquier punto de este se puede encontrar por medio de coordenadas.
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  Definición


  Coordenada


  Sistema de referencia que indica las medidas angulares de latitud y de longitud de un punto terrestre. No existen dos puntos que tengan la misma coordenada.


  


  La escala de un plano es la relación proporcional que existe entre la dimensión real del terreno y la dimensión del plano. Existen dos tipos de escala:


  
    	
La numérica: se representa por una fracción (1:100), el primer valor indica distancia en el plano, el segundo correspondencia con la distancia real.


    	
La gráfica: representación dibujada de la escala.
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  Pasos a seguir, para la nivelación de un terreno:


  
    	
Estudio de la topografía: forma y superficie de la parcela.


    	
Cálculos de nivelación: para ello se determinan: las pendientes, la altura de corte o de relleno y el volumen de tierra a remover.

  


  Desmonte


  Es la excavación de tierra realizada para rebajar la rasante de un terreno reduciendo así su cota. El ángulo del talud dependerá del tipo de suelo:


  Suelo arenoso [image: image] menor pendiente de talud.


  Suelo rocoso [image: image] taludes más verticales.
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  Definición


  Talud


  Inclinación del paramento de un terreno.


  


  Terraplén


  Es la tierra con la que se rellena un terreno para subir su nivel y formar una superficie plana.


  Las tendencias más modernas utilizan para la nivelación de un terreno los equipos de rayo láser. Este tipo de nivelaciones son más precisas y a la larga menos costosas.
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  Definición


  Sistema de rayo láser


  Consiste en un emisor de rayo láser colocado sobre un trípode a una altura X y una antena receptora dispuesta en una traílla. Mediante un sistema computarizado el receptor interpreta la señal recibida por la antena y va ajustando la cuchilla de corte de la traílla.


  


  Para movimientos de tierra utilizamos: bulldozer, palas cavadoras, retroexcavadoras, las traíllas, la dragalina.


  3. Labores profundas de preparación de suelos


  El laboreo es la acción a través de la cual conseguimos una estructura adecuada del suelo para el cultivo de las plantas.


  Podemos dividir las labores en profundas o superficiales, dependiendo de la profundidad del suelo a la que realizamos dicha labor. Por lo tanto podemos decir que el suelo agrícola se divide en dos capas: capa superficial (0-30 cm) y capa profunda (+30 cm).


  Algunos autores, como Pedro Urbano, incluyen una tercera capa: capa superficial (0-15 cm), capa intermedia (15-30 cm) y capa profunda (+30 cm).


  3.1. Exigencias de los cultivos en la preparación profunda de suelos


  Los cultivos exigen que la capa profunda de un suelo reúna las siguientes características:


  
    	
Estructura adecuada y sin compactación: los cultivos anteriores dejan un pie de arado que debemos eliminar.


    	
Estado óptimo del contenido de humedad: produciendo el saneamiento de los suelos encharcados, eliminando el agua sobrante y mejorando la aireación.
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  Definición


  Pie de arado


  Compactación que se produce en la capa profunda de un suelo debido a un cultivo anterior (maquinaria, pisoteo, exceso de agua, etc.).


  


  Esto lo conseguimos con las labores profundas. Existen dos tipos de labores profundas:


  
    	Las que no voltean el suelo, solo lo rompen.


    	Las que voltean el suelo y lo invierten.

  


  Al romper la compactación del suelo, mejoramos su estructura consiguiendo que la actividad radicular aumente tanto en profundidad como lateralmente, aumentando así el rendimiento de los cultivos. Conseguimos, por lo tanto, aumentar la profundidad útil del suelo.


  Mejorando el contenido de humedad conseguimos el punto adecuado de saturación de los suelos ya que las plantas son muy sensibles tanto al encharcamiento como a la sequía.


  La labor profunda, cuando invierte el terreno, permite que vuelvan a la capa superficial las capas profundas con acumulación de nutrientes que estaban en profundidad.


  3.2. Tipos y regulaciones de subsoladores, arados y gradas


  Los subsoladores


  El subsolador se compone de un bastidor, donde se insertan una serie de brazos. El brazo es una estructura metálica rectangular, con un largo que oscila de 80-100 cm. En el extremo inferior del brazo nos encontramos con la bota o pie, unido a este por pernos. Este pie es el que produce la rotura del suelo. La cara anterior del pie presenta una cuchilla que reduce la resistencia que ofrece el suelo, impidiendo el desgaste de este.
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  Nota


  Los brazos del subsolador se encuentran inclinados hacia delante para favorecer la penetración en el suelo. Y trabajan a una profundidad comprendida entre 50-100 cm.
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    Partes de un subsolador de 3 brazos

  


  Tipos de subsoladores


  
    	
Subsoladores fijos: los brazos en el bastidor se encuentran fijos.


    	
Subsolador vibrador: igual que el anterior pero lleva un dispositivo vibrador para romper las capas que quedan entre brazo y brazo.


    	
Subsoladores de drenaje: para realizar galerías internas en el terreno y favorecer la evacuación del agua sobrante.

  


  Regulaciones en un subsolador


  
    	
Nivelación del arado: expresa la posición del brazo con respecto al nivel del suelo, tanto de forma transversal como longitudinal.


    	
Profundidad de trabajo: una vez calculada la profundidad de trabajo, con ayuda del sistema hidráulico del tractor, conseguimos la posición adecuada.
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  Nota


  Llamamos regulación a los ajustes que se pueden realizar en una maquinaria.


  


  Tipos de enganches de un apero al tractor:


  
    	
Suspendido: va enganchado a los tres puntos del hidráulico del tractor, descansando sobre este la totalidad del apero.


    	
Semisuspendido: va enganchado a los dos brazos de tiro del tractor y lleva una rueda en la parte posterior que contribuye a soportar el peso del apero.


    	
Arrastrado: el apero va enganchado a un solo punto del tractor y va equipado con ruedas que soportan todo el peso.

  


  El arado de vertedera


  El arado de vertedera se compone de un bastidor donde van insertados los brazos de vertedera. La vertedera es una estructura metálica que se divide en: reja, frente y ala. La reja corta el terreno, el frente sigue cortando y comienza a voltear el prisma de tierra cortado y el ala termina de voltearlo y lo deposita en un surco contiguo.


  Otros elementos complementarios de las vertederas son: la cuchilla, que corta verticalmente el prisma de tierra (cuando no existe la cuchilla el corte vertical del terreno lo produce la misma vertedera), y la descortezadora, que es como una vertedera pero más pequeña; esta se sitúa delante de la principal y va rompiendo un prisma pequeño de terreno y depositándolo en el fondo del surco.
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  Tipos de vertederas


  Existen muchas clasificaciones de este apero según sus elementos:


  
    	
Según el tipo de vertedera: cilíndrica, universal o alabeada.


    	
Según el grado de inclinación de la vertedera: empinada, semiempinada, tendida.

  


  Regulaciones del arado de vertedera


  
    	
Anchura de trabajo: es condicionada por el ancho de vía del vehículo y se consigue desplazando el bastidor a un lado u otro.


    	
Profundidad de trabajo: consiste en variar la altura del bastidor del arado. Se consigue subiendo o bajando los brazos del enganche por medio del sistema hidráulico.


    	
Aplomo: corrige la posición del tractor y por tanto del apero, para que este trabaje en un plano horizontal. La regulación se efectúa sobre los brazos inferiores del tractor o sobre uno de los brazos del enganche del tractor.


    	
Talonado: corrige que la vertedera delantera del arado no vaya trabajando a mayor profundidad que la vertedera trasera. Se consigue inclinando el arado sobre la punta de la reja.

  


  Gradeo pesado o arado de disco


  Apero igual al arado de vertedera, pero en el que estas se cambian por discos que giran alrededor de ejes unidos a un bastidor.
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  Los discos son una chapa de acero laminada tratada térmicamente para darle dureza superficial que evitan los desgastes. Estos discos se encuentran en posición inclinada para favorecer la penetración en el suelo. El disco va unido al bastidor por un portadiscos que puede ser más o menos complejo. Cada disco va dispuesto con un rascador, que es un elemento situado en el disco que hace que la tierra no se quede pegada a la parte metálica.
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  Recuerde


  El arado de vertedera se compone de un bastidor donde van insertados los brazos de vertedera. La vertedera es una estructura metálica que se divide en: reja, frente y ala.


  


  Tipos de arados de discos


  Existen distintas clasificaciones de gradas atendiendo a sus componentes:


  
    	
Según la forma del disco: disco liso y disco con borde dentado.


    	
Según el número de discos: desde 1 hasta 18.

  


  Regulaciones de los arados de discos


  
    	
Ángulo de corte: es el ángulo formado por la línea de avance con el diámetro horizontal del disco. La regulación se lleva a cabo actuando sobre los ejes que portan los discos.


    	
Ángulo de inclinación: es el ángulo que forma el disco con la vertical. Se regula modificando el soporte del disco en relación al brazo.


    	
Regulación de la profundidad: regula la profundidad de trabajo modificando la posición de las ruedas del apero en relación con el bastidor.


    	
Regulación de la anchura: la regulación se lleva a cabo modificando el ángulo de corte y orientando la rueda de soporte.

  


  3.3. Funciones, misión y labores específicas de subsoladores, arados y gradas


  Los subsoladores realizan las labores del suelo profundas que no voltean el terreno. La función de estos es romper las capas profundas que tienden a compactarse por el paso del tiempo y debido a las labores anteriores, la infiltración del agua en el suelo, etc.


  La importancia de esta labor radica en dos puntos: si usamos subsoladores rígidos creamos unas grietas en el suelo que van a permitir la evacuación del agua de lluvia acumulada en las capas superficiales. Si usamos un subsolador con vibración a la vez que rompemos el suelo en profundidad lo vamos disgregando permitiendo que las raíces penetren con más facilidad.


  Los arados de vertedera realizan una labor en profundidad, volteando la capa arable y sacando a la luz la capa en profundidad. Esta labor se realiza para aumentar el volumen de poros, la aireación y la capacidad de almacenamiento de agua. Con esta labor también provocamos la destrucción de malas hierbas y enterramos el abono.


  El gradeo pesado realiza las mismas funciones y es igual que el arado de vertedera pero con discos. Su función es cortar una sección de tierra, desmenuzarla e invertirla, con el fin de airear el terreno y enterrar el resto de la cosecha anterior. Requiere menor fuerza de tracción que la vertedera pero debe ser más pesada que esta para entrar a la misma profundidad. El arado de disco tiene menos desgaste de las piezas cortantes que la vertedera. El arado de disco no hace una labor tan homogénea como la vertedera.


  Subsolado


  Es una operación, al ser muy costosa, solo recomendable cuando debamos romper un pie de arado, ya que el mismo resultado se puede obtener con labores superficiales.
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  Nota


  Para cuantificar la rentabilidad de una maquinaria se utiliza la “capacidad de trabajo”. Es la que realiza una máquina si trabajara sin ningún tipo de interrupción, a su velocidad normal de trabajo y cubriendo la totalidad de la anchura. Se expresa en horas por hectáreas (h/ha).


  


  Para que el efecto del subsolado sea el adecuado, las grietas abiertas deben ser estables, por lo tanto debemos realizar esta labor cuando el suelo se encuentre en estado de sólido a semisólido.


  Según Atterberg, los estados de humedad del suelo son:


  
    	
Estado sólido: resistencia alta al avance del apero, el suelo no tiende a disgregarse, no se produce una estructura adecuada para la siembra.


    	
Estado semisólido: opone menor resistencia, el suelo forma la estructura granular deseada para la siembra, la adherencia de la tierra a los aperos no es importante.


    	
Estado plástico: el apero ofrece mayor resistencia al avance, se produce una estructura cementada, se pueden producir suelas de labor.


    	
Estado líquido: dificultad en el avance y no se obtiene ninguna estructura del suelo.

  


  El subsolado normalmente se realiza a una profundidad de 30 a 70 cm y debe hacerse con dos meses de antelación a la siembra.


  Se recomienda realizar el subsolado siempre en la misma dirección, haciendo cortes lineales en el terreno a unas distancias X, que dependerán de la pendiente del terreno y de su estado de humedad. En zonas con pendiente se debe realizar siguiendo las curvas de nivel.


  Arado de vertedera


  El arado de vertedera es una labor que se hace para preparar el terreno para la siembra, por lo tanto debemos realizarlo una vez haya finalizado el cultivo anterior. Para realizar esta labor necesitamos que el suelo tenga un estado adecuado de humedad.
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  Aplicación práctica


  Usted es el encargado de una explotación dedicada a cultivos hortícolas llamada “Los Portalillos”; próximamente se va a realizar en la explotación donde trabaja la plantación de un nuevo cultivo y su jefe le encarga la tarea de preparar el suelo realizando una labor de vertedera. ¿En qué estado de humedad del suelo cree que se realizará esta labor? ¿Cuándo se produce este estado?


  SOLUCIÓN


  Es conveniente, realizar esta labor a finales de verano o principios de otoño cuando el suelo se encuentra en estado semisólido después de recibir las primeras lluvias de final del verano o principios del otoño.
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  Sabía que...


  En agricultura se emplea el término “tempero” para designar el estado adecuado de la tierra para realizar las labores del suelo.


  


  Gradeo pesado


  El gradeo pesado sigue las mismas indicaciones que el arado de vertedera. Se realiza al final de verano o principios de otoño, después de las primeras lluvias, cuando el suelo se encuentra en estado semisólido.


  Si se quiere obtener una labor más llana se usará un arado de disco, ya que este desmenuza más el suelo que el arado de vertedera.
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  Consejo


  Es recomendable utilizar el gradeo pesado, en vez del arado de vertedera, cuando:


  
    	Labremos suelos pedregosos, ya que el desgaste de los discos es menor que el de la vertedera.


    	En suelos con muchas raíces, ya que la vertedera suele atascarse ante un obstáculo como este y en cambio el disco corta la raíz.

  


  


  4. Labores superficiales de preparación de suelos


  Con esta labor se pretende acondicionar el suelo para la posterior siembra del nuevo cultivo. Una vez que con las labores profundas hemos conseguido las condiciones de estructura y humedad, preparamos la capa superficial para que el suelo sea uniforme y mullido.


  4.1. Exigencias de los cultivos en la preparación superficial de suelos


  Habrá que tener en consideración los siguientes aspectos en la preparación superficial de los suelos:


  
    	
Estructura adecuada. La estructura de suelo más idónea para conseguir mayores rendimientos es la estructura granular. En esta estructura los agregados que la componen tienen un tamaño de 1-5 mm.


    	
Aumento de la aireación de la capa superficial. Con las labores superficiales conseguimos un suelo más poroso, permitiendo así la difusión gaseosa.


    	
Temperatura adecuada. Un suelo mullido reduce la oscilación térmica del suelo.


    	
Fertilización del suelo. Los cultivos necesitan unas condiciones adecuadas de fertilización en el suelo. Con las labores preparatorias se incorporan las enmiendas orgánicas, minerales y los fertilizantes.


    	
Destrucción de malas hierbas y de plagas. Los cultivos compiten por el agua y los nutrientes con las malas hierbas. Las labores preparatorias destruyen las malas hierbas, los huevos y larvas de distintas plagas.

  


  4.2. Tipos y regulaciones de gradas, cultivadores y aperos similares


  A continuación se dará a conocer, la maquinaria utilizada en la realización de las labores superficiales, que son aquellas que se realizan a menos de 30 cm de profundidad. Estas labores se llevan a cabo para preparar la “cama de siembra” de un cultivo.
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  Recuerde


  Los cultivos exigen que la capa profunda de un suelo reúna las siguientes características: estructura adecuada y sin compactación, y estado óptimo del contenido de humedad.


  


  Gradas


  Tipos de gradas


  Gradas de discos


  Constan de un bastidor en el que van montados dos o cuatro ejes horizontales que portan los discos. Podemos distinguir entre:


  
    	
Grada simple: consta de dos ejes en forma de V.


    	
Grada doble: consta de cuatro ejes en forma de X.


    	
Grada “cover-crop”: consta de dos ejes en forma de <.
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  Gradas de púas


  Constan de un bastidor al que va unido un conjunto de barras transversales y longitudinales cuyas intersecciones van provistas de un número determinado de púas que son perpendiculares al terreno. Las gradas de púas pueden ser:


  
    	
Rígidas: sin movimiento oscilante de las barras ni de las púas.


    	
Flexibles: donde las barras son flexibles y se van adaptando al terreno.


    	
De púas móviles: en las que las púas se mueven gracias a la toma de fuerza del tractor.
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  Regulaciones en las gradas


  Regulaciones en las gradas de disco


  
    	
Profundidad de trabajo. Regula la profundidad de trabajo modificando la posición de las ruedas del apero en relación con el bastidor y con el hidráulico del tractor.


    	
Anchura de trabajo. El ancho de vía se ajusta, para adaptarlo al ancho del primer surco del equipo.

  


  Regulaciones en las gradas de púas


  
    	
Profundidad de trabajo. Consiste en variar la altura del bastidor del arado. Se consigue subiendo o bajando los brazos del enganche por medio del sistema hidráulico.


    	
Anchura de trabajo. El ancho de vía se ajusta, para adaptarlo al ancho del primer surco del equipo.

  


  Cultivadores


  Los cultivadores están formados por un bastidor compuesto por varias barras transversales; en estas barras van acoplados los brazos, en cuyos extremos llevan unas rejas que pueden ser de diferentes formas. Es un apero suspendido y no va enganchado a la toma de fuerza.
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  Tipos de cultivadores


  Según los brazos pueden ser: de brazo rígido, de brazo rígido con muelle o de brazo flexible.


  Según las rejas pueden ser: escarificadores, con rejas gruesas y que trabajan a gran profundidad; binadoras, las rejas son más estrechas; aporcadoras, para formar caballones, etc.
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  Recuerde


  Las gradas de discos pueden ser simples, dobles o “cover-crop”. Y las gradas de púas: rígidas, flexibles o de púas movibles.


  


  Regulaciones en los cultivadores


  
    	
Profundidad de trabajo. Una vez calculada la profundidad de trabajo, con ayuda del sistema hidráulico del tractor conseguimos la posición adecuada.


    	
Anchura de trabajo. El ancho de vía se ajusta, para adaptarlo al ancho del primer surco del equipo.

  


  La fresadora o rotocultor


  Apero que va unido al tractor por el enganche de tres puntos y va accionado por la toma de fuerza. Consta de un eje donde van insertas las cuchillas giratorias.


  Lleva una coraza abatible, que es una chapa que cubre por detrás al eje. Si se deja levantada la chapa, deja el terreno más grueso, ya que el terrón no choca contra ella; pero cuando bajamos la chapa pulverizamos el terreno en mayor medida.


  Tipos de fresadoras según el eje de giro


  
    	
De eje horizontal. El eje gira en el mismo sentido de la marcha. Encontramos fresadoras fijas con respecto a la posición del tractor o desplazables lateralmente.


    	
De eje vertical. Las cuchillas están insertas en un eje vertical.

  


  
    [image: image]

  


  Regulaciones


  
    	
Profundidad de trabajo. Esta se regula mediante unos patines situados a ambos lados de la fresadora y por el sistema hidráulico del tractor.


    	
Anchura de trabajo. El ancho de vía se ajusta, para adaptarlo al ancho del primer surco del equipo.

  


  El vibrocultor


  Apero construido a base de barras sobre las que se fijan los dientes. Los brazos van unidos de forma flexible, por lo que se garantiza que los elementos labrantes trabajen a profundidad uniforme con independencia de las irregularidades del terreno.


  Por delante de los dientes se pueden situar barras niveladoras del suelo. Si las barras portadientes son de gran anchura, estas pueden venir plegadas, con accionamiento manual o hidráulico.
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  Regulaciones de un vibrocultor


  
    	
Profundidad de trabajo. Una vez calculada la profundidad de trabajo, con ayuda del sistema hidráulico del tractor conseguimos la posición adecuada.


    	
Flexibilidad de las barras. Las barras se regulan para que sean más rígidas o más flexibles dependiendo de la tarea a realizar.



OEBPS/Images/c.png





OEBPS/Images/az.png





OEBPS/Images/34.png





OEBPS/Images/33.png





OEBPS/Images/32.png





OEBPS/Images/31.png





OEBPS/Images/q.png





OEBPS/Images/l.png





OEBPS/Images/16.png
100

200 km






OEBPS/Images/15.png





OEBPS/Images/13b.png





OEBPS/Images/w.png





OEBPS/Images/13a.png





OEBPS/Images/t.png





OEBPS/Images/12.png





OEBPS/Images/rarr.png





OEBPS/Images/cover.jpg
UF0014: Siembra y transplante
de cultivos horticolas y flor cortada

Certificado de Profesionalidad
AGAH0108 - Horticultura y floricultura

AGAHO0108 > MF0529_2 > UF0014

iC edItOI’Ial Isabel Villegas Villegas





OEBPS/Images/30.png





OEBPS/Images/23.png
1. Bastidor

2. Portadisco

3. Pared de surco
4. Disco

5. Solera de surco curvada
6. Cresta

a) Profundidad de surco
b) Ancho de surco





OEBPS/Images/22.png
Partes de un arado de vertedera

1. Bastidor, 2. Vertedera, 3. Reja, 4. Cuchilla, 5. Descortezadora





OEBPS/Images/20.png
Rueda de profundidad





