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Presentación del manual


El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de acreditación, en el ámbito de la Administración laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del proceso de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación.


El elemento mínimo acreditable es la Unidad de Competencia. La suma de las acreditaciones de las unidades de competencia conforma la acreditación de la competencia general.


Una Unidad de Competencia se define como una agrupación de tareas productivas específica que realiza el profesional. Las diferentes unidades de competencia de un certificado de profesionalidad conforman la Competencia General, definiendo el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de una actividad profesional determinada.


Cada Unidad de Competencia lleva asociado un Módulo Formativo, donde se describe la formación necesaria para adquirir esa Unidad de Competencia, pudiendo dividirse en Unidades Formativas.


El presente manual desarrolla la Unidad Formativa UF0104: Instalación de revestimientos de paredes, techos, armarios y similares de madera,


perteneciente al Módulo Formativo MF0885_2: Instalaciones de revestimientos de madera y similares,


asociado a la unidad de competencia UC0885_2: Efectuar instalaciones de revestimientos de madera y similares,


del Certificado de Profesionalidad Instalación de elementos de carpintería
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Revestimientos de paredes, techos, armarios y similares
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1. Introducción


Tradicionalmente, la madera ha sido utilizada como revestimiento de paredes y techos y es muy frecuente su montaje en algunas culturas. Por ejemplo, en el norte de Europa donde, desde antiguo, se valoran las condiciones de la madera como material de excelentes características en cuanto a sus propiedades térmicas y acústicas. Si se toman las debidas precauciones en la correcta elección del material para revestimientos al exterior, se pueden realizar trabajos de gran calidad y perdurables en el tiempo. Además de ser un material renovable y de fácil manipulación, la madera destaca por su belleza.


2. Revestimientos de madera verticales. Aplicaciones


Son los que están dispuestos en las paredes interiores y exteriores de los muros. Los revestimientos interiores históricamente se han usado para tapar las manchas ocasionadas por las humedades. Aunque esto siga siendo así, en la actualidad, se valoran también sus buenas propiedades térmicas y acústicas, sobre todo, en proyectos que necesiten, por sus especiales características, de ese tipo de aislamiento. Algunos ejemplos son:




	Cines, teatros, museos o similar.


	Salas de exposiciones y conferencias.


	Revestimiento de tabiques de madera.


	Decoraciones.





Los revestimientos verticales se dividen en dos grupos:




	Revestimientos de madera para interior.


	Revestimientos de madera al exterior.
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La madera es un material noble con excelentes propiedades térmicas y acústicas, de aplicación tanto a espacios interiores como exteriores.





Dependiendo de la ubicación interior o exterior del revestimiento, se realizará la elección del material a utilizar en cada proyecto, pues ello condiciona la durabilidad y calidad de la obra a realizar.
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La arquitectura actual está recuperando la tradición que existía en los revestimientos con madera, aplicando distintas soluciones constructivas y posibilidades de acabado.





3. Revestimientos de madera horizontales. Aplicaciones


A los revestimientos horizontales también se les denomina revestimientos de techo o artesonados. Son los que van dispuestos en los techos de los edificios tanto en interior como al exterior. Estos revestimientos pueden realizarse con duelas, bastidores, entramado de listones o piezas de madera labradas, dando un resultado final de gran belleza. El artesonado puede ser de techo real o aparente.




	Se denominan de techo real, cuando las molduras se ejecutan sobre las mismas vigas que sostienen el piso superior;


	Y de techo aparente cuando las molduras o duelas se colocan debajo del verdadero techo, formando un segundo techo (falso techo) que no es real y lo que se quiere conseguir, principalmente, es la decoración de la habitación o sala.
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Ejemplo de techo aparente (falso techo)
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Sabía que…


La mayoría de los revestimientos de techo son ficticios, es decir, no soportan ninguna carga de la planta superior del edificio, pero están pensados y diseñados para dar la sensación de techo real, por lo que a veces resulta muy difícil distinguirlos a simple vista.





Su utilización es muy parecida a la de los revestimientos verticales estudiados con anterioridad: básicamente, en los espacios donde se requiera el aprovechamiento de las cualidades térmicas y acústicas de la madera, así como en las obras que por su diseño y/o estética requieran de la aplicación de este noble material. Algunos ejemplos son:




	Salas de conferencias o reuniones.


	Teatros, cines, etc.


	Hoteles.


	Decoraciones.





Combinación de revestimientos en posición horizontal y oblicua
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4. Revestimientos de madera. Armarios y similares. Aplicaciones


Hoy día el revestimiento de armarios tiene mucha aceptación. Su diseño varía según las necesidades del cliente. Este tipo de revestimientos surgen, principalmente, de la necesidad de proteger la ropa, libros u otros objetos de las posibles humedades que los estropean y dañan con facilidad. Gracias a las excelentes propiedades térmicas que la madera ofrece, se pueden prevenir en gran medida estos posibles incidentes.
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Recuerde


Se considera revestimiento de madera a cualquier pieza de madera o similar que sirve para proteger el interior y el exterior de los muros y techos, a la vez que ofrecen un aspecto elegante y que nunca pasa de moda.





Este tipo de revestimiento muestra las siguientes ventajas:




	Mejor limpieza del espacio.


	Muy buena estética.


	Aporta mayor funcionalidad al conjunto, pudiendo combinar baldas, cajoneras u otros objetos con más facilidad.


	Mantienen mejor conservados los objetos que los ocupan (propiedad térmica/aislante).
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Revestimiento de armario sin cerramiento frontal





Pueden llevar cerramiento frontal para una mejor conservación de los objetos en el interior. Sus principales aplicaciones son:




	Armarios para ropa.


	Almacenamiento para guardar libros, documentos, etc.


	Almacenamiento de material u objetos.
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Armario revestido para almacenar
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Sabía que…


Este tipo de revestimientos son muy demandados por los clientes, de hecho, en las viviendas de nueva construcción suelen venir incluidos con los armarios revestidos.





5. Tipos: madera maciza y tableros. Composición


El material por excelencia en los revestimientos es la madera maciza, sin embargo, existen en el mercado otros materiales derivados que cada vez tienen mayor aceptación, debido, sobre todo, a su menor coste.


5.1. Madera maciza. Composición


La madera es una sustancia fibrosa y celular de que se componen el tronco y las ramas de un árbol. Si observamos la sección transversal de un tronco se puede reconocer su estructura, que se ordena en las siguientes capas:




	
La corteza. Es el tejido impermeable que recubre el tronco, su espesor varía según la especie.


	
El líber. Es un tejido muy delgado que envuelve la albura y sirve para la conducción de la savia.


	
El cámbium. Es una capa que produce la madera nueva y que rodea las partes vivas del árbol, dando lugar a nuevas células leñosas.


	
La albura o madera joven. Es menos dura y coloreada que el duramen; en esta capa se produce la conducción de la savia ascendente y el almacenamiento de sustancias nutritivas.


	
El duramen. Es la madera propiamente dicha, los tejidos han llegado a su máximo desarrollo y resistencia. Su única función es dar rigidez y robustez a la estructura del árbol.


	
La médula o corazón. Es el núcleo del árbol, de poca importancia para los procesos de elaboración de la madera, ya que generalmente es de pequeña dimensión y se desecha, debido a que sus características físicas y mecánicas son muy deficientes.





El esqueleto de un árbol


[image: image]



Madera de primavera y madera de verano


Dentro de cada anillo de crecimiento se distingue:




	
La madera formada en primavera. De coloración clara, blanda, menos compacta y de vasos gruesos.


	
La madera formada en verano. Es más rígida tiene vasos más pequeños y apretados que la madera de primavera y su color es más acentuado.
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Definición


Veta


La alternancia de color entre madera de primavera y de verano se conoce como veta de la madera.





La estructura interna de la madera


Se puede imaginar la madera como un conjunto de tubos huecos de paredes delgadas y entrelazadas. Cada uno de estos tubos son células de madera, llamados vasos. Estos vasos se disponen en sentido longitudinal al eje del tronco. También podemos distinguir los llamados radios leñosos, que tienen como misión el atado y cohesión de los vasos. El conjunto de todo es lo que conocemos como madera.


Grano


El grano es lo que hace referencia al diámetro de los principales elementos que constituyen la madera. Se clasifican en las siguientes categorías:




	
Basto o grueso: cuando el diámetro de los vasos es muy grande y fácilmente reconocible a simple vista, por ejemplo, en la madera de roble.


	
Medio: cuando es de tamaño intermedio.


	
Fino: cuando es bastante pequeño, por ejemplo, en la madera de olivo.





Fibra o veta de la madera


La fibra de la madera es el conjunto de células dispuestas en la dirección del eje del árbol. Se conoce como fibra la orientación general que adoptan las células de madera entre sí o respecto al eje del árbol. Se llama madera de fibra recta cuando sus fibras están dispuestas de manera sensiblemente paralelas entre sí y respecto al eje del árbol. Las clases más comunes de orientación, forma y agrupamiento de las fibras son las siguientes:




	
Fibra ondulada. Las fibras se disponen paralelas entre sí, pero describiendo una trayectoria curva respecto al eje del árbol.


	
Fibra entrelazada. Las fibras mantienen una inclinación respecto al eje del árbol de forma que unos años es en un sentido y otros en sentido contrario.


	
Fibra revirada. Las fibras mantienen una inclinación constante respecto al eje del árbol durante toda su vida, pudiendo ser el giro a derecha o a izquierda.






[image: image]


Ejemplo de fibras o vetas rectas
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Sabía que…


Los nudos de la madera son las ramas que crecen en el árbol a lo largo de su vida.





5.2. Tableros


Se entiende por tableros todo panel elaborado con derivados de la madera. El grupo más importante lo forman los tableros a base de madera que pueden ser de madera maciza, chapas, cintas, partículas, fibras, cortezas o a partir de otras materias primas en forma de tallos, partículas o fibras que dan origen a:




	Tableros contrachapados.


	Tableros de fibra o M.D.F.


	Tableros de aglomerado.


	Tableros alistonados de madera.
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Definición


Panel


Nombre genérico que se refiere al material que se produce en fábrica.





La ligazón requerida entre los derivados de la madera que conforman el tablero se logra por las propiedades adhesivas inherentes al material (algunos tableros de fibras) o por la adición de agentes de aglutinación orgánicos (tableros de partículas) durante su fabricación, o bien, un aglutinante inorgánico.


Tableros contrachapados


El tablero contrachapado es aquel formado por superposición de láminas previamente encoladas. En general, las láminas se disponen simétricamente a ambos lados de una lámina central o alma, de modo que los granos de dos láminas consecutivas se crucen entre sí, generalmente, en ángulo recto.


La fabricación de estos tableros comprende la colocación de una chapa sobre la otra con sus fibras orientadas en forma perpendicular. Están constituidos por un número impar de chapas, en que las exteriores tienen la fibra orientada en sentido longitudinal del tablero.

OEBPS/Images/def.png





OEBPS/Images/rec.png





OEBPS/Images/f0012-01.jpg





OEBPS/Images/cover.jpg
UF0104: Instalacion de revestimientos
de paredes, techos, armarios
y similares de madera

Certificado de Profesionalidad
MAMS0108 - Instalacién de elementos.
de carpinteria

MAMS0108 > MF0885_2 > UF0104

ic editorial Juan Miguel Pascual Cortés





OEBPS/Images/f0013-01.jpg





OEBPS/Images/f0014-01.jpg





OEBPS/Images/f0016-01.jpg
(Cada arbol tiene al menos un tronco que se Inicia despues de las raices y termina en una copa de
miltples ramas.
Deste su parte extema al interor, st formado por:

Corteza
Compuesta de células muertas

Liber
Transporta los nutientes elabrados
mediante la fotosintesis
—|— Duramen
Tejdo duroy muerto pesente en
algunas especies

1 Anillos de crecimiento

Cambium —
Células en reproduccion

Concentra los haces que transportan
el aguay las sales disueltas a todo
ol arbol





OEBPS/Images/sab.png





OEBPS/Images/f0018-01.jpg





OEBPS/Images/f0010-01.jpg





OEBPS/Images/f0011-01.jpg





OEBPS/Images/f0010-02.jpg





