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Presentación del manual


El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de acreditación, en el ámbito de la Administración laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del proceso de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación.


El elemento mínimo acreditable es la Unidad de Competencia. La suma de las acreditaciones de las unidades de competencia conforma la acreditación de la competencia general.


Una Unidad de Competencia se define como una agrupación de tareas productivas específica que realiza el profesional. Las diferentes unidades de competencia de un certificado de profesionalidad conforman la Competencia General, definiendo el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de una actividad profesional determinada.


Cada Unidad de Competencia lleva asociado un Módulo Formativo, donde se describe la formación necesaria para adquirir esa Unidad de Competencia, pudiendo dividirse en Unidades Formativas.


El presente manual desarrolla la Unidad Formativa UF0646: Aplicación de pinturas e imprimaciones protectoras,


perteneciente al Módulo Formativo MF0873_1: Pintura y materiales de imprimación y protectores en construcción,


asociado a la unidad de competencia UC0873_1: Aplicar imprimaciones y pinturas protectoras en construcción,


del Certificado de Profesionalidad Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción.







Capítulo 1


Recepción de pinturas para tratamientos especiales  y protectores de construcción  y sus soportes de aplicación


Contenido


1. Introducción


2. Componentes de las pinturas, pigmentos, catalizadores, disolventes y diluyentes


3. Tipos y propiedades de las pinturas de construcción


4. Composición y dosificación de las pinturas según aplicaciones y recomendaciones del fabricante


5. Sellos de calidad y marcas homologadas en componentes y pinturas de construcción


6. Suministro, almacenamiento y control de pinturas


7. Relaciones de las pinturas con otros elementos y tajos de la obra


8. Procesos y condiciones de seguridad que deben cumplirse en las operaciones de aplicación de pinturas para tratamientos especiales y protectores de construcción y sus soportes de aplicación


9. Resumen



 1. Introducción



Con carácter previo a la elaboración de mezclas y aplicación de pinturas y tratamientos especiales en la construcción, será necesario conocer las características de los materiales a utilizar, así como los componentes de dichos materiales. Conocer cómo interaccionan entre sí los distintos componentes es fundamental para comprender los mecanismos de endurecimiento o curado de las pinturas.


El conocimiento de las propiedades y los tipos de pinturas existentes en el mercado faculta para realizar una correcta recepción, almacenaje y puesta  en obra de las pinturas. Además, es necesario conocer los tipos de soporte que existen en construcción. Con toda esta información se podrá proceder a elegir y recomendar una tipología de pintura concreta, pues no todas las pinturas sirven para un trabajo concreto.


Las condiciones de seguridad cambian en función de las distintas composiciones y trabajos de pintura, por lo tanto serán cambiantes y se tendrán que cumplir en todas las situaciones.


Los aspectos antes citados condicionan de manera distinta las aplicaciones de pinturas para tratamientos especiales y protectores de construcción. Además, hay que tener un conocimiento adecuado del proyecto o de los trabajos a realizar, ya que cada obra es diferente, con lo cual no existen soluciones genéricas ni universales sin sus excepciones.



 2. Componentes de las pinturas, pigmentos, catalizadores, disolventes y diluyentes



La pintura es aquel producto en estado líquido, fluido o viscoso que una vez aplicado sobre un soporte o superficie, al cabo de un tiempo, se transforma en una película sólida y opaca, fuertemente adherida a dicha superficie o soporte y confiriéndole el color del pigmento que tiene la composición de la pintura.


Las pinturas tienen fundamentalmente dos componentes principales, que son el vehículo y el pigmento. Ambos componentes principales pueden, a su vez, estar compuestos por distintos productos, de origen químico o mineral.
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 Nota


También es posible que, además de estos dos componentes (vehículo y pigmento), las pinturas lleven aditivos.





 2.1. El vehículo


La definición de vehículo viene dada por todos aquellos fluidos que llevan en suspensión a los pigmentos y que una vez secos, mantienen unidas las partículas de color entre sí y con el soporte sobre el que se aplican las pinturas impidiendo que se desprendan.


El vehículo consta de un aglutinante y un disolvente.


El aglutinante


El aglutinante es un compuesto esencial en la composición de las pinturas, ya que determina en gran medida la adherencia, la formación de la partícula, rendimiento, estabilidad, elasticidad, resistencia, etc.


Este compuesto es el principal responsable de la formación de la película de pintura, que mediante un proceso químico o físico de curado, secado o de oxidación, adhiere los pigmentos entre sí y, a su vez, con el soporte.


Los aglutinantes se pueden clasificar en función de la materia prima de la que proceda en:




	Aglutinantes minerales o inorgánicos: el yeso, el cemento, la cal y silicatos.


	Aglutinantes orgánicos: aceites, ceras, colas de origen animal y vegetal, caucho procedente del látex, etc.


	Aglutinantes plásticos: poliuretano, parafinas, resinas epoxi, goma laca, betún.
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 Recuerde


El aglutinante es un compuesto que adhiere los pigmentos entre sí y, a su vez, con el soporte formando la película de pintura.





El disolvente


Este producto tiene como función poder aplicar y extender sobre una superficie el aglutinante en forma de película. Ayuda a la disolución del aglutinante, es decir, lo hace más fluido y, por consiguiente, la pintura es más fácil de aplicar. Suelen ser productos volátiles, esto es, poseen una gran velocidad de evaporación, permitiendo una correcta disposición de la película y evitando al máximo la formación de goterones. Los principales disolventes son:




	Agua: como disolvente universal se usa básicamente en las pinturas llamadas al agua.


	Aguarrás: es un líquido volátil e incoloro, obtenido de la destilación de las resinas de los pinos. También se le denomina al aguarrás esencia de trementina. Este disolvente se utiliza en muchos tipos de pinturas al óleo, sintéticas, así como en los barnices.


	Alcohol: este disolvente se utiliza en pinturas donde el aglutinante sea la resina. Existen básicamente tres tipos: etílico, metílico y amílico.


	
White Spirit: es un producto derivado del petróleo, también se le denomina símil de aguarrás, o aguarrás mineral. Esta mezcla de hidrocarburos, menos inflamable y más económica que el aguarrás, está haciendo que en muchas pinturas que tradicionalmente se fabricaban con aguarrás, este sea sustituido por el White Spirit. Además de ser usado como disolvente, también actúa como diluyente.
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Aguarrás símil White Spirit




	Acetona: es un compuesto de origen orgánico perteneciente a la familia de las cetonas. La acetona, también llamada propanona se utiliza como disolvente en pinturas y adhesivos a base de resinas celulósicas. Es incolora a temperatura ambiente, es volátil, inflamable y además soluble en agua. Sin embargo, con la introducción de las pinturas acrílicas y de epóxido, ha perdido parte de su importancia.


	Bencina: también llamada éter del petróleo, se utiliza como disolvente para grasas y aceites. Es incolora.




 2.2. Pigmentos


Los pigmentos son cuerpos sólidos finamente pulverizados, insolubles en el vehículo (se encuentran en suspensión en el vehículo). Otorgan a la pintura el color, el brillo, el poder cubriente, la opacidad, la consistencia e incluso facilitan el secado.
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Pigmentos


[image: Imagen]


 Nota


Hay pigmentos, como los anticorrosivos, que tienen otras propiedades. Los pigmentos pueden ser sintéticos o de origen mineral.





El pigmento debe de tener al menos las siguientes propiedades:




	Color intenso y poder de coloración.


	De granulometría o tamaño de partícula muy fina.


	Resistencia a los agentes atmosféricos.




Existe una gran cantidad de pigmentos que se fabrican y comercializan. A continuación, se enumeran algunos tipos de pigmentos más comunes en función de su color, origen y propiedades:




	
Pigmentos color blanco. Suelen ser a base de óxido de zinc, no recomendables para exteriores, también de dióxido de titanio o sulfuro.


	
Pigmentos color rojo. Óxido de hierro, evitan oxidaciones, llamados también minio de hierro. Molibdeno, toluidina, etc.


	
Pigmentos color amarillo. Cromato de zinc, cromato de potasio y bario, con tonalidades amarillo limón, no son tóxicos. El cromato de plomo, con gran poder cubriente y amplia gama de tonalidades de amarillos, es muy tóxico.


	
Pigmentos color azul. Silicatos de aluminio y silicatos de sodio, son colores claros conocidos como de ultramar. Ferrocianuro férrico con unas tonalidades azules intensas, conocido como de Prusia.


	
Pigmentos color negro. Procedente de la calcinación de restos vegetales, resinas y petróleo de gran poder cubriente, el llamado humo negro. El negro mineral es un pigmento muy usual, procede del carbón y la hulla.
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 Actividades


1. Buscar información sobre los nombres y el origen mineral u orgánico de pigmentos de colores distintos a los expuestos anteriormente.





 2.3. Aditivos


Las pinturas están compuestas por un vehículo y un pigmento principalmente. Además, a muchas pinturas se les añaden diversos aditivos, que son sustancias que mejoran las propiedades físicas y químicas de dichas pinturas.
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 Nota


Estas propiedades de las pinturas son la viscosidad, la velocidad y regulación del secado, antiespumante, antimoho, antibactericidas, etc.





Catalizadores


También llamados secantes, son productos químicos capaces de acelerar o favorecer una reacción química sin intervenir directamente en ella. El empleo de catalizadores en pinturas permite su endurecimiento en poco tiempo mediante la oxidación y/o la polimerización de los aceites vegetales. Suelen ser óxidos de cobre, óxidos de hierro, valadio, etc.


El uso de catalizadores, como se ha indicado, favorece un secado rápido, pero por el contrario es necesaria una correcta técnica de aplicación, sobre todo, si la pintura es pulverizada.
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 Recuerde


Usar un catalizador en una pintura favorece un endurecimiento y secado rápido, pero exige una correcta técnica de aplicación, sobre todo, si se pulveriza.





Diluyentes


Los diluyentes no son aditivos propiamente dichos, aunque favorecen las características de las pinturas. Los diluyentes añadidos a las pinturas ajustan la viscosidad de estas, es decir, aportan fluidez a la parte sólida de la pintura, es decir, a los pigmentos. Así controlan muchas características de las pinturas, entre las más importantes se encuentra la sedimentación de los pigmentos, también optimiza la penetración de la pintura en el soporte y regula el tiempo de secado al tacto, así como la trabajabilidad de la pintura.


Los disolventes pueden actuar también de diluyentes. Los diluyentes más importantes son el aguarrás, el White Spirit y el agua, entre otros.


A la mezcla de disolvente y diluyente se le denomina también solvente.


[image: Imagen]


 Actividades


2. Reflexionar y explicar brevemente las diferencias entre disolvente y diluyente de pinturas.


3. Realizar un mapa conceptual de la composición de las pinturas.


4. Buscar información de los diferentes aditivos de las pinturas y las propiedades que modifican.






 3. Tipos y propiedades de las pinturas de construcción



Para determinar el tipo de pintura adecuada a utilizar en cada circunstancia, hay que considerar fundamentalmente dónde se va a aplicar la pintura y qué tipo de prestaciones se le va a exigir. Además, también hay que considerar cómo se va a aplicar: con rodillo, pulverizada, brocha, etc.


A continuación, se presentan los distintos tipos de pinturas existentes más comunes que se utilizan en construcción, indicando las propiedades de cada una de ellas.


 3.1. Pinturas acuosas


Las pinturas acuosas, tal como su nombre indica, son todas aquellas pinturas cuyo disolvente principal es el agua. Entre las más habituales en su uso para la construcción se encuentran las pinturas al temple, a la cal, al cemento, al silicato, las plásticas y acrílicas.


Pintura al temple


Es una pintura al agua, exclusivamente para uso en interiores, en techos y paredes donde se prevea poco desgaste por roce y sin peligro de humedades. Los aglutinantes son colas vegetales y el pigmento está formado por carbonato y sulfatos cálcicos.


El aspecto final es de acabado mate, se pueden añadir tintes para obtener los diferentes colores, de aspectos pálidos y grisáceos. Se comercializa en sacos de plástico, en estado pastoso. La pasta de temple se mezcla con agua en mayor o menor proporción, obteniendo de esta forma los distintos tipos de acabados.


Se pueden utilizar en superficies de yeso, cemento, escayolas, cartón-yeso, etc.
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Saco de pasta de temple


Entre los distintos tipos de acabados de pintura al temple se hallan las que se conocen como:




	Temple liso, cuando se aplican a brocha y/o rodillo liso, quedando un aspecto muy liso sobre el soporte.


	Temple picado, cuando la aplicación se hace con rodillos de esponja, quedando la superficie con relieve.


	Gotelé, es una técnica que consiste en aplicar o esparcir sobre una superficie, en la que se ha pintado previamente pintura al temple liso, unas gotas de temple más espesa de lo habitual, de tal forma que la superficie queda de manera grumosa. Se pueden conseguir diferentes acabados de pinturas al gotelé. Si se aplastan las gotas de temple con una espátula, se consigue el gotelé aplastado o planchado. Otro tipo de pintura al gotelé es el gotelé rayada o a la arpillera, que consiste en que una vez proyectada la gota, se peina, simulando arpillera.




Los inconvenientes son estos:




	Al disolverse en el agua, incluso seco, no se puede utilizar en espacios exteriores o con humedad. No es lavable. Poca dureza.


	Se pueden producir mohos en ambientes húmedos.




Las ventajas son las siguientes:




	Muy económica, fácil aplicación, porosa.


	Las pinturas al gotelé se suelen utilizar en paramentos donde hay poca planicidad del soporte. Ayudan a disimular las imperfecciones, sobre todo, en paredes con enlucidos y enfoscados a buena vista.
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 Recuerde


La pintura al gotelé se utiliza para disimular las imperfecciones de los paramentos y paredes enlucidas o enfoscadas a buena vista.





Pintura a la cal


Es una pintura al agua que tiene como aglutinante y pigmento el hidróxido cálcico, comúnmente llamado cal apagada. El agua actúa como disolvente. Es una pintura de acabado mate, porosa, de endurecimiento lento y absolvente. Esta pintura se comercializa en sacos de óxido de calcio, cal viva, cuando se hidrata para utilizar la pintura se produce una fuerte reacción exotérmica, desprendiendo además gases cáusticos.
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 Sabía que…


La pintura a la cal es muy frecuente en trabajos de restauración, sobre enfoscados de morteros de cal o morteros bastardos, pinturas viejas minerales, fachadas y muros de alta transpirabilidad.





La aplicación puede ser realizada con rodillo, brocha o pistola.


Los inconvenientes son:




	Debido a las propiedades cáusticas del óxido de calcio, existe peligro de intoxicación y quemaduras para el operario durante la fase de hidratación de la cal (apagado de la cal).


	No es recomendable su uso para soportes de madera, yeso, cartón y metal.


	La duración del soporte pintado en buenas condiciones, es decir, de no existir descolgamientos (conchas) y color aceptable, no suele ser mayor de tres o cuatro años.
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Piedras de óxido de cal, cal viva


Las ventajas son estas:




	Es resistente a la intemperie, por lo que se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.


	Al ser un producto cáustico, tiene buenas propiedades desinfectantes y antimicrobianas.


	Se puede aplicar y adhiere bien en enfoscados de cementos y muros de piedra.




[image: Imagen]


 Sabía que…


Tradicionalmente, un aspecto fundamental de la arquitectura típica en muchos pueblos del sur de España lo constituían las fachadas de las casas “encaladas” con pintura a la cal, tomando el color blanco característico.





Pintura al cemento


Es una pintura cuyo aglutinante es el cemento blanco, finamente pulverizado, los pigmentos son resistentes a los álcalis que pueden ser coloreados o no. Tiene un acabado mate. El producto se vende en sacos de polvo. Este polvo se mezcla con el agua, que es el disolvente antes de su aplicación.
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 Importante


Debido a que el aglutinante endurece o, mejor dicho, fragua con relativa velocidad, se debe aplicar con rapidez, ya que de lo contrario, la pintura pierde propiedades de adherencia y resistencia.





La aplicación puede ser realizada con rodillo, brocha o pistola.


Los inconvenientes son:




	El tiempo de aplicación debe ser menor de una hora y media desde la mezcla con el agua.


	No es lavable y se produce desgaste con el roce.


	Se debe emplear sobre soportes ásperos, muy rugosas y con porosidad para que la pintura se pueda adherir fácilmente.


	No es recomendable su uso para soportes de madera y metal.




Las ventajas son:




	Se puede aplicar y adhiere bien en enfoscados de cementos, no muy bruñidos o fratasados, bloques de hormigón, yeso y, en general, paramentos porosos.


	Se puede aplicar tanto en exteriores como interiores, teniendo una buena resistencia a los agentes atmosféricos.


	Los paramentos pintados necesitan mantenimiento cada 4 o 5 años, además de ser relativamente económico.




Pintura al silicato


Es una pintura al agua inorgánica de origen mineral cuyo aglutinante es el silicato sódico mezclado con potasio. Los pigmentos deben ser resistentes a los álcalis.


La pintura, por lo general, proporciona un acabado blanco mate a las superficies pintadas, aunque se puede colorear.


Se comercializan el vehículo y el pigmento por separado, a mezclar en el momento de la aplicación, aunque también pueden encontrarse ya preparados en el envase.


La aplicación puede ser realizada con rodillo, brocha o equipo de proyección adecuado.


Los inconvenientes son los siguientes:




	Su precio es superior al de otras pinturas acuosas.


	El aglutinante es alcalino y, por tanto, se deben proteger la piel y las mucosas a la hora de la aplicación.


	Una vez mezclados el vehículo y el pigmento, la vida útil máxima es de un día.


	No es recomendable el uso en soportes de yeso.




Las ventajas son estas:




	Es una pintura con gran dureza y resistencia a la intemperie, por lo que su uso general es exterior.


	Reacciona con el soporte y se petrifica, de tal manera que no se desconcha ni se desprende. Tiene un acabado blanco mate que no se descolora ni amarillea.


	Aunque tiene una gran resistencia a los agentes meteorológicos, es permeable al vapor de agua. Por esta característica, esta pintura se usa para la rehabilitación de paramentos y muros con problemas de humedades, en enfoscados de cemento o de arena, de hormigón, de piedra, nuevos o antiguos.


	Es una pintura con buena adherencia al vidrio, al acero y superficies zincadas.
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 Actividades


5. ¿Qué es el fraguado del cemento?


6. Buscar información de todos los usos que se le pueden dar a las pinturas al silicato.





Pintura plástica


Es la pintura de uso más generalizado en interiores, sobre todo en paramentos de yesos, escayola y cartón yeso. El aglutinante está formado por resinas plásticas o vinílicas emulsionadas. El disolvente, como en cualquier otra pintura acuosa, es el agua. El pigmento puede ser  de cualquier tipo que resista la alcalinidad. Por lo general, el acabado es mate. Debido al gran número de resinas existentes en el mercado, permite una gran variedad de usos, acabados, color, brillos, etc.
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 Recuerde


Respecto a los acabados, la pintura plástica puede tener una terminación, lisa, goteada, picada, planchada, etc. Se aplica con rodillo, brocha, pulverizada o con máquina de gotelé.





Inconvenientes


Los inconvenientes en el uso de pinturas plásticas son los siguientes:




	No es aconsejable su uso para exterior, utilizándose en estos casos resinas acrílicas (pinturas acrílicas).


	No se debe utilizar en temperaturas inferiores a 5 ºC por riesgo de congelación.


	La rapidez de secado varía de invierno a verano, siendo el tiempo de secado de esta última estación de una hora.




Ventajas


Y sus ventajas serían:




	Es una pintura de sencilla aplicación y no tóxica en comparación con las otras pinturas acuosas.


	Tiene una buena adherencia a los soportes, que deben estar en buenas condiciones.


	Es lavable, tiene buena resistencia al desgaste y bajo coste de mantenimiento, pudiendo tener una vida útil el paramento pintado de hasta 10 años.




Pintura acrílica


La pintura acrílica es un tipo de pintura plástica cuyas resinas son acrílicas, disueltas en agua. Esta pintura es de uso generalizado para exteriores, en paramentos enfoscados de cemento, yeso, escayola. Aunque se puede utilizar también para interiores sin problemas.


Tiene buenas propiedades impermeabilizantes y, al igual que el resto de pinturas plásticas, es lavable. De secado rápido y olor agradable, suelen añadirle aditivos de tipo antimoho. Se comercializa en una amplia gama de colores y brillos, en formatos de latas de 1, 5, 10 y 25 l. Pueden tener acabados lisos o rugosos.
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Lata pintura acrílica de 25 l y acabado liso
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 Aplicación práctica


Como responsable de una empresa de pinturas, usted está siendo consultado para la aplicación de pintura en una promoción de viviendas. Las características constructivas de esta construcción son: en exteriores fachada de enfoscado de cemento a buena vista y en interiores, enlucidos de yeso maestreado. ¿Qué productos y terminaciones aconsejaría usted para dichas aplicaciones?


SOLUCIÓN


Para la aplicación de pinturas en enfoscado de cemento (enfoscado a buena vista) en exteriores se podrían utilizar las siguientes pinturas: pinturas al cemento y pinturas acrílicas. Ambas pinturas van perfectamente para el soporte descrito, aunque en este caso y según la planeidad del soporte a buena vista, la opción más correcta sería la de pintura acrílica con terminación rugosa.


Para la aplicación de pinturas en enlucido de yeso maestreado, la pintura idónea sería la pintura plástica con terminación lisa.





 3.2. Pinturas no acuosas


Una vez se han visto las pinturas acuosas, en las que el disolvente es el agua y siguiendo con el mismo criterio de clasificación, en función del tipo de disolvente, a continuación se enumeran los diferentes tipos de pinturas no acuosas; pinturas cuyo disolvente no es el agua.


Como principales disolventes estarían el White Spirit, alcoholes, cetonas y bencina, entre otros.


Las pinturas no acuosas tienen muchas utilidades, sobre todo en decoración y protección de materiales.


Pinturas grasas


Existen varios tipos de pinturas grasas, entre las más comunes están las pinturas al aceite, oleorresinosas y pinturas al esmalte graso o esmaltes grasos.


Pinturas al aceite y oleorresinosas


Las pinturas al aceite y olerresinosas son un tipo pinturas cuyo aglutinante son aceites vegetales secantes (como por ejemplo, el aceite de linaza, de nogal, de amapola, de tung, etc.). También se pueden mezclar con resinas, pero nunca de tipo duras (serían las oleorresinosas). Utilizan como disolvente o diluyente el aguarrás mineral o el White Spirit. El pigmento puede ser de cualquier tipo.


Al evaporarse el disolvente, el aceite queda expuesto al aire y absorbe el oxígeno haciendo que se endurezca la película. Este proceso se llama auto oxidación. Debido a su secado lento, suelen añadirle aditivos secantes o catalizadores para acelerarlo. Las pinturas al aceite y oleorresinosas, básicamente solo se usan en pinturas antioxidantes y anticorrosivas debido a su buena penetración en soportes porosos. El resto de tipos está en desuso, por lo que prácticamente se han dejado de comercializar, siendo sustituidos por los esmaltes grasos, ya que mejoran las propiedades.


Esmaltes grasos


Estas pinturas grasas tienen como aglutinante aceites secantes vegetales o sintéticos mezclados con resinas duras, como por ejemplo, la esencia de trementina o aguarrás puro.


Aplicación


Solo con rodillo o brocha.


Inconvenientes


Los inconvenientes en el uso de esmaltes grasos son los siguientes:




	Al no ser resistentes a los álcalis, no se pueden usar en soportes con cemento o yesos, como pueden ser enfoscados o enlucidos.


	Como se ha expuesto anteriormente, tienen un secado y endurecimiento lento, incluso con temperaturas altas.


	Los rayos UV del sol hacen que el color se deteriore fácilmente, perdiendo el brillo con el trascurso del tiempo y llegando los colores claros a amarillear.




Ventajas


Y sus ventajas son:




	Es una pintura adecuada para interior y por su buena resistencia al agua y al mojado, también para exterior, excepto si incide el sol.


	Se adhiere muy bien a todo tipo de soportes porosos o no.


	Se aplica fácilmente con brocha no dejando apenas marcas de esta, tiene buen poder de cubrición, incluso con una sola mano.


	Es fácilmente lavable.


	Suele venir comercializada en latas listas para su uso.




Pinturas sintéticas


También llamadas comúnmente esmaltes sintéticos, al igual que los esmaltes grasos, están formados por aceites secantes mezclados con resinas duras, de naturaleza vegetal o sintéticas y, a diferencia de los esmaltes grasos, la mezcla se realiza mediante procesos químicos, dando lugar a un esmalte con mejores prestaciones. El disolvente es el White Spirit.


Aunque en los esmaltes sintéticos se utilizan gran variedad de resinas, las más utilizadas y populares son las resinas alquídicas, tomando finalmente el nombre de esmalte sintético alquídico.
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Lata de esmalte sintético


Estas pinturas son las más usuales, desbancando a las pinturas al aceite y esmaltes grasos. Se pueden encontrar gran variedad de ellas, utilizándose para decoración, alta decoración, imitación de otros materiales, protección de la madera y el metal. En función de sus colores, brillos, terminaciones y aplicaciones especiales pueden ser:




	Esmaltes sintéticos mate, satinados o brillos.


	Decoración efecto madera, efecto óxido o hierro forjado, efecto teja, etc.


	Imprimaciones antioxidantes, de minio sintético, de cromato de zinc.


	Barnices sintéticos de decoración.




Aplicación


Estas pinturas al tener una buena extensibilidad, se pueden aplicar fácilmente tanto en función del tipo de esmalte con brocha, rodillo, proyectado, incluso por inmersión.


Inconvenientes


Los inconvenientes en el uso de pinturas sintéticas son los siguientes:




	Al igual que los esmaltes grasos, no son resistentes a los álcalis, por lo que no es recomendable pintar sobre soportes de cemento o yeso.


	Tiende a reblandecer la película ya endurecida con disolventes fuertes, alcoholes, bencina.
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 Actividades


7. Buscar información sobre los esmaltes sintéticos efecto madera y óxido. Tipos de soportes, terminaciones y modo de aplicación.


8. ¿Qué son los álcalis y en qué materiales en la construcción están presentes?





Ventajas


Las ventajas de las pinturas sintéticas son:




	Es un esmalte que seca muy rápido, en torno a las dos horas, adquiriendo una gran dureza y a la vez gran flexibilidad, sobre todo con las resinas alquílicas.


	Tiene una buena adherencia a los soportes, que deben estar en buenas condiciones y exentos de grasas.


	Tienen un gran brillo que no pierden con facilidad, incluso en el exterior y expuestos a los agentes climatológicos.


	Se utilizan donde se precise una buena resistencia al desgaste y al agua de lluvia. Fácilmente lavable.




Pinturas translúcidas


Son pinturas especiales de resinas hidrosolubles como aglutinantes, el disolvente suele ser el White Spirit.


Su uso está muy generalizado en  decoración de vidrio, cristal, metacrilato e, incluso, metal. Puede aplicarse con brocha o proyectado con pistola.


Existen de muchos colores, ya que las bases son transparentes añadiéndoles unos pigmentos adecuados a las pinturas. No son resistentes a la luz del sol, por lo que su uso es fundamentalmente en interiores.
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 Recuerde


Son pinturas que dejan pasar fácilmente la luz, es decir, son “translúcidas”.





Pinturas nitrocelulósicas


Las pinturas o lacas nitrocelulósicas también llamadas “al duco”, utilizan como aglutinante nitrato de celulosa plastificada adecuadamente para darle flexibilidad. El disolvente puede ser de cualquier tipo, siempre que sea de rápida evaporación, principalmente la goma laca. Los pigmentos deben ser adecuados.


Es un compuesto orgánico para barnizado y acabado de madera en general (muebles, puertas, molduras, etc.), también se emplea en superficies metálicas como carrocerías. Muy utilizado y extendido su uso en la actualidad, debido a que tiene un secado muy rápido y muy buen acabado, haciendo que la cantidad de polvillo y motas en la película sea mínima. El aspecto de la película terminada puede ser de multitud de tonalidades, mate, satinado o brillante, incluso coloreado.
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 Sabía que…


Las lacas de nitrocelulosa son de las pocas pinturas modernas que ya se utilizaban a principios del siglo XX.
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Lata de barniz nitrocelulósico para madera


Aplicación


En general, las lacas nitrocelulósicas se trabajan con facilidad. Se pueden aplicar con brocha y rodillo, pero su aplicación óptima y fundamental es mediante el proyectado a pistola, pudiendo emplear también muñequilla.


Inconvenientes


Los inconvenientes en el uso de pinturas nitrocelulósicas son los siguientes:




	Es muy rígida y por lo tanto poco flexible, por lo que tiende a cuartearse en soportes sometidos a cargas o esfuerzos, como pueden ser parqués de madera, vigas de madera sometidas a esfuerzos de flexión, etc.


	No es recomendable el uso en exteriores, ya que tiende a deteriorarse tanto por el agua de lluvia como por efecto de los rayos UV del sol.




Ventajas


Y sus ventajas son:




	El secado es muy rápido, apenas entre 30 y 45 min al tacto.


	Tiene una gran adherencia en la mayoría de los tipos de madera y una considerable resistencia a la abrasión.


	El acabado es prácticamente perfecto y su aplicación no requiere de una técnica muy depurada.




Pinturas de poliuretano (monocomponentes)


Son pinturas a base de poliuretanos termoplásticos, con bajo contenido en disolventes, capaces de curar y endurecer con el oxígeno y/o la humedad ambiente del aire. Crea una película continua extremadamente dura y, a la vez, flexible.


Con excelentes propiedades mecánicas, resistencia a la abrasión y a productos químicos, es un material diseñado para el revestimiento, acabado y decoración de suelos, principalmente de usos industriales o comerciales, tanques, etc. El soporte sobre el que aplicar el producto puede ser hormigón, cemento o cerámica.


También existen lacas y barnices de poliuretano monocomponente, para usos de decoración interior.


Aplicación


Puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola airless.


Inconvenientes


Los inconvenientes en el uso de pinturas de poliuretano son los siguientes:




	No es recomendable la exposición a los rayos UV del sol, ya que envejecen la pintura prematuramente, perdiendo las propiedades.


	Se debe aplicar en capas finas y nunca en capas gruesas, ya que impediría un curado aceptable.


	La acetona y cualquier producto derivado de la cetona disuelve la pintura.


	No tiene buena resistencia a la mayoría de los ácidos, aunque sí a aceites, productos hidrocarburados y ácidos orgánicos.
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Suelo de nave industrial pintado con pintura de poliuretano monocomponente


Ventajas


El uso de estas pinturas tiene las siguientes ventajas:




	Para acabados duros de gran brillo y viveza del color.


	Se utiliza en superficies en que se requiera una gran resistencia química y una buena resistencia al desgaste, a la abrasión, a la tensión y a la rotura.


	Excelente adherencia en casi todos los tipos de soportes, sobre todo en hormigón y cementos.


	Muy buena resistencia a temperaturas extremas comprendidas entre       - 45 ºC y 100 ºC.


	Al ser un producto líquido, se adapta a todo tipo de superficies y planos de inclinación.


	Una vez endurecido puede estar en contacto con alimentos y bebidas.
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 Actividades


9. Reflexionar sobre las siguientes cuestiones:




	¿Qué son los ácidos orgánicos?


	¿Qué productos pueden llevar cetonas?


	¿Qué colores pueden tener las pinturas al poliuretano monocomponente?








Pinturas vinílicas


Las pinturas vinílicas están fabricadas a base de resinas vinílicas como aglutinante. Las resinas vinílicas más usadas en estas pinturas se obtienen de la polimerización de cloruro de vinilo y acetato de vinilo. Se encuentran dos grupos de estas resinas: polivinilo de cloruro PVC y poliacetato de vinilo PVA.
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 Importante


Estas resinas vinílicas, al estar en contacto con el oxígeno del aire, endurecen sin necesidad de ningún catalizador. Utilizan como disolvente y diluyente el agua.





Comercialmente se pueden conocer como látex, de múltiples colores y brillos según la pigmentación y aditivos que se incorporen.
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