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    MEMORIAL DESCRITIVO - DESCRIPTIVE MEMORIAL





    

      [image: ]

    




    

      [image: ]|

    




    

      [image: ]

    


  




  

    MEU FOGÃO A LENHA, DO PROJETO
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    tijolo maciço




    Sabemos que o sabor dos alimentos cozidos nas chamas de combustão da lenha têm o gosto melhor apurado, por ser o calor mais brando que o das chamas do gás liquefeito de petróleo. Assim nasceu a ideia de adquirir ou construir um conjunto três em um: o fogão com forno e churrasqueira, tudo junto. Pesquisando o mercado, encontrei várias soluções que sempre ocupam muito espaço e de valor elevado, sendo a maioria construídos com tijolos laminados cerâmicos ou de concreto pré-moldado, com mão de obra especializada. Pensei então o MEU FOGÃO A LENHA de modo prático e funcional contendo o essencial, com material alternativo que oferece leveza e facilidade de utilização, possível de ser construído por qualquer pessoa, mesmo leigo ou sem prática de construção. Após uma pesquisa ampla de mercado, busquei conhecer as várias formas usadas na construção de fogões, fornos e churrasqueiras em vários países do mundo e os materiais e metodologias adotadas.
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    rebocado




    Assim nasceu o projeto do MEU FOGÃO A LENHA, em que desenvolvo como produto, oferecendo um pacote contendo o desenho de conjunto, desenhos detalhados dos componentes necessários, memorial descritivo do processo de construção, planilha de materiais e componentes com os valores das aquisições e o fornecedor de origem. Com essas informações nas mãos, o projeto atende as necessidades de uma pessoa disposta a colocar as mãos na massa para praticar um hobby e construir. Da mesma forma oferece o projeto MEU FOGÃO A LENHA, a oportunidade alternativa de trabalho para quem estiver sem opção de renda, podendo construir para clientes potenciais com bom resultado financeiro e tempo relativamente curto de ocupação.
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    pré moldado




    Comparando os valores encontrados nas casas de materiais de construção e revendedores de acabamentos especializados, é possível fazer o conjunto do MEU FOGÃO A LENHA com custo total de 30 a 40% menor que o de um fogão convencional, dependendo do acabamento que o construtor adotar. O acabamento mais simples é com o revestimento da estrutura de blocos de CCA, com argamassa refratária e posterior aplicação de cimento queimado em estilo rústico. O acabamento mais elaborado pode ser com revestimento cerâmico ou porcelanato, que oferece inúmeras possibilidades de textura e design para todos os gostos. Essas possibilidades fogem do padrão usual de tijolos aparentes laminados e rústicos ou concreto pré-moldado, repetitivos em quase todas as soluções encontradas e a recomendação nesses casos é para casas de campo ou urbanas com espaço amplo. A criatividade em soluções encontradas de fogão a lenha é infinita, de acordo com o gosto e a necessidade do construtor, sem mirar o foco no espaço reduzido das construções modernas.
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    A-posição ilha; B-posição canto; C-posição ilha-canto




    Desta forma, o custo se torna maior que o do MEU FOGÃO A LENHA, que por suas características de dimensões, sistema construtivo e peso, pode ser construído com menor tempo de trabalho e custo reduzido.




    MY WOOD-BURNING STOVE the project;




    We know that the taste of food cooked in the flames of firewood combustion has the best refined taste, because it is the milder heat than the flames of liquefied petroleum gas. Thus was born the idea to acquire or build a set three in one: the stove with oven and barbecue all together. Researching the market, I found several solutions that always occupy a lot of space and high value, being the majority built with ceramic or pre-molded concrete laminated bricks with specialized labor. I thought then MY WOOD-BURNING STOVE in a practical and functional way containing the essential, with alternative material that offers lightness and ease of use, possible to be built by anyone even layman or without construction practice. After a broad market research, I sought to know the various forms used in the construction of stoves, ovens and barbecues in several countries in the world and the materials and methodologies adopted.




    Thus was born the project of MY WOOD-BURNING STOVE in which I develop as a product, offering a package containing the overall design, detailed drawings of the necessary components, descriptive memorial of the construction process, spreadsheet of materials and components with the values of the acquisitions and the supplier of origin. With this information in hand, the project meets the needs of a person willing to put their hands to work on a hobby and build. In the same way, the project MY WOOD-BURNING STOVE offers an alternative work opportunity for those without an income option, being able to build for potential clients with good financial results and relatively short time of occupation.




    Comparing the values found in the houses of construction materials and dealers of specialized finishes, it is possible to make the set of MY WOOD-BURNING STOVE with total cost of 30 to 40% lower than a conventional stove, depending on the finish that the builder adopts. The simplest finishing is with the coating of the AAC block structure with refractory mortar and subsequent application of burnt cement in rustic style. The most elaborate finish can be with ceramic or porcelain tiles that offer countless possibilities of texture and design for all tastes. These possibilities are different from the usual pattern of apparent laminated and rustic bricks or pre-molded concrete, repetitive in almost all solutions found and the recommendation in these cases is for country or urban houses with ample space. The creativity in solutions found of wood-burning stove is infinite, according to the taste and the need of the builder, without aiming the focus on the reduced space of modern buildings. This way the cost becomes bigger than the one of MY WOOD-BURNING STOVE that for its characteristics of dimensions, constructive system and weight, it can be constructed with lesser time of work and reduced cost.
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