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  Presentación del manual


  El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de acreditación, en el ámbito de la Administración laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del proceso de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación.


  El elemento mínimo acreditable es la Unidad de Competencia. La suma de las acreditaciones de las unidades de competencia conforma la acreditación de la competencia general.


  Una Unidad de Competencia se define como una agrupación de tareas productivas específica que realiza el profesional. Las diferentes unidades de competencia de un certificado de profesionalidad conforman la Competencia General, definiendo el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de una actividad profesional determinada.


  Cada Unidad de Competencia lleva asociado un Módulo Formativo, donde se describe la formación necesaria para adquirir esa Unidad de Competencia, pudiendo dividirse en Unidades Formativas.


  El presente manual desarrolla la Unidad Formativa UF0199: Instalación de decoraciones integrales de mueble,


  perteneciente al Módulo Formativo MF0164_2: Instalaciones de mobiliario,


  asociado a la unidad de competencia UC0164_2: Componer y fijar el mobiliario y realizar las instalaciones complementarias,


  del Certificado de Profesionalidad Instalación de muebles.


  Capítulo 1


  Materiales para la instalación de decoraciones integrales de muebles


  1. Introducción


  Cuando se estudia la madera como materia prima para la elaboración de muebles no se puede dejar de considerar que es el árbol, ser vivo de la naturaleza, la fuente de la que emana. La mayoría de las veces, al mirar cualquier objeto de madera, se olvida que en su día perteneció a un trozo de árbol de gran envergadura que formó parte de un paisaje natural.


  La madera y el hombre tienen una historia común. El ser humano la utilizó como refugio: troncos depositados unos sobre otros sujetados con lianas, y también la utilizó para inventar la rueda, el desarrollo tecnológico más importante de la historia. Actualmente la madera se emplea para dar calidez a los hogares mediante muebles y complementos de decoración. También está presente como material estructural y se la encuentra en gran cantidad de polideportivos, instalaciones comerciales, etc.


  Gracias a la silvicultura, plantaciones forestales ordenadas y gestionadas con estrictos criterios de sostenibilidad, se puede contar a escala global y nacional con grandes masas arbóreas que proveen de este elemento tan singular.


  2. Nomenclatura, tipos, características, montaje, materiales y usos. Dimensiones


  Hasta que la madera no fue estudiada científicamente en los laboratorios no empezó a conocerse todo lo que la madera puede dar de sí, tanto en muebles decorativos, como en la construcción de edificios de espectacular tamaño.


  2.1. Nomenclatura, tipos, características, montaje, materiales y usos


  La nomenclatura utilizada para la madera define una serie de nombres y características de los grupos de árboles más usados en la fabricación del mueble. El término UNE-EN 56.544 recoge la normativa tecnológica de cada especie de madera.


  
    	
UNE: Una Norma Española.


    	
EN: Europeo de Normalización.


    	
56.544: número de la categoría de clasificación de la madera.

  


  En este capítulo se mostrarán las especies de madera de coníferas, frondosas y tropicales más empleadas para la instalación de decoraciones integrales de muebles. Es necesario afirmar que en toda Europa la madera procede directamente de aprovechamientos forestales ordenados y gestionados con estrictos criterios de certificación forestal. En España, las extracciones totales de madera en rollo se sitúan en torno a los 5 millones de metros cúbicos anuales.


  
    	
Madera en rollo: son los troncos de los árboles que se descortezan y se sierran en tablas de distintos grosores a dimensiones normalizadas. La madera en rollo también se emplea como elemento decorativo en mesas, barreras, columpios, postes de líneas eléctricas (ya en desuso), etc.
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    De izquierda a derecha: madera en rollo recién talada y mueble de interior realizado con madera en rollo

  


  La identificación de una madera a simple vista o con lupa no es del todo fiable. Se necesita de un microscopio para estar seguros. No obstante, un carpintero experimentado reconocerá una especie mediante la simple observación. Las tablas o tablones de madera constan de tres lados bien diferenciados: cara, canto y testa.


  
    	
Cara: es el ancho de la sección de una tabla que muestra un veteado lineal u ondulado, muy atractivo y decorativo.


    	
Canto: es el grueso de la sección de una tabla.


    	
Testa: es la cabeza de la madera.

    Nota: con la ayuda de una lupa se pueden observar los poros por donde circula la savia, es decir, el líquido con que se alimenta el árbol.
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    De izquierda a derecha: madera aserrada en tablas para la venta en carpinterías y pieza de madera que muestra la cara, el canto y la testa

  


  A continuación se señalan las características principales de la madera:


  
    	
Grano o poro: el interior del árbol está compuesto por fibras celulares tubulares que guían los nutrientes de la savia desde las raíces hasta la copa. A estos tubitos se les llama grano o poro.


    	
Textura: con este término se hace referencia al tamaño de las fibras celulares tubulares (grano o poro). En algunas especies son bastos y en otras son finos. Una madera de grano fino tiene un tacto suave, mientras que las de grano basto son de tacto rugoso.


    	
Color, olor y sabor: hay madera de color verde, roja, negra, amarilla, etc. Unas desprenden un olor intenso característico, otras sin olor apreciable. La madera también tiene sabor, encontrándolas dulces, picantes y amargas.

    Sabía que...: el vino tinto que fermenta en barricas de madera de roble que se comercializa embotellado conserva un poco del sabor amargo del roble. La madera de roble siempre está empapada de líquido, y por lo tanto, transmite su sabor al vino.


    	
Anillo anual: cada primavera y verano el árbol forma nuevas células que lo van engrosando, quedando aletargado en invierno. En una sección transversal de un tronco se ven con claridad los círculos leñosos concéntricos de color claro. Cada círculo recibe el nombre de anillo anual concerniendo a un año entero de vida. Contando los anillos se puede saber la edad del árbol.

    Nota: los anillos anuales de la sección de un árbol serán más finos o gruesos dependiendo de la climatología: a mayor cantidad de agua de lluvia mayor grosor, y en temporadas de sequía menor grosor. Los árboles de parques y jardines reciben abundante agua incluso en verano, luego sus anillos anuales son desmedidos.


    	
Vetas: la apariencia visual de la madera depende principalmente de los dibujos de las vetas. Las líneas de color oscuro sobre la superficie de la madera conciernen a los anillos anuales del árbol. El dibujo será lineal o irregular y variará dependiendo de la rapidez con la que el árbol se haya desarrollado y de si ha crecido recto, revirado o ladeado.


    	
Duramen: el árbol a medida que envejece solo necesita de los anillos externos para alimentarse a través de las raíces. El duramen es la madera del centro del árbol que va perdiendo vitalidad y se oscurece, pero al mismo tiempo se endurece.


    	
Albura: es la zona que se encuentra entre la corteza y el duramen. Contrasta por su color blanquecino. También se la llama madera joven y es de consistencia blanda.


    	
      Corteza: la capa gruesa más externa del árbol que lo protege de las inclemencias del tiempo (frío, heladas, lluvia, viento, etc.).

      [image: image]

    


    	
Higroscopicidad: los tubos celulares fibrosos (poros) están llenos de savia mientras el árbol está vivo. Una vez aserrado el árbol y las maderas secadas al aire los poros quedan vacíos. Los poros vacíos de la madera van a tener la particularidad de absorber la humedad del aire o desecharla. Se puede decir que la madera nunca está seca porque absorbe la humedad que haya en el ambiente (suele ser una media de 16%). A mayor humedad del ambiente más se hinchan los poros. A mayor sequedad los poros merman. A esto se le llama contracción. Las contracciones pueden variar de poco nerviosas a muy nerviosas. Todo mueble de madera sufre contracciones y con el tiempo los ensambles se suelen desajustar. La madera tiende a tener micro fisuras.


    	
Resina: es una secreción orgánica que produce principalmente el pino. En la madera se la encuentra cristalizada en pequeñas bolsas llamadas agallas. La resina exuda cuando la madera se calienta a altas temperaturas, por eso no es de extrañar que en las puertas y ventanas expuestas al sol en verano se vea algún rastro de resina.
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  Recuerde


  La madera en invierno se hincha por la mayor humedad del ambiente y en verano se deshincha por la desecación del ambiente. Si las puertas rozan contra el marco en invierno puede ser debido a esta peculiaridad.
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  Actividades


  1. Desarrollar un ejemplo sobre diferenciación de tipos de madera mediante su olor (a ser posible con los ojos tapados).


  2. Contar los anillos anuales de cualquier madera para calcular aproximadamente los años que vegetó.


  3. Colocar un mueble de madera con puertas en un lugar donde haya mucha humedad. Comprobar previamente que la puerta no roza contra el bastidor. Verificar si la madera se ha hinchado y la puerta roza contra el bastidor después de una semana.


  


  Maderas de coníferas


  Dentro de los tipos de madera más usados en carpintería para la decoración están las coníferas, árboles caracterizados por su forma cónica.
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    El árbol más antiguo del mundo es el Ginkgo biloba de porte cónico procedente de China.
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  Nota


  Es necesario tener en cuenta que no todos los árboles de porte cónico son pinos ni forman parte de su familia, como lo es por ejemplo, el Ginkgo biloba.


  


  Los biólogos usan nombres científicos para designar cada especie de planta debido a los Códigos Internacionales de Nomenclatura. De esa manera se evitan los errores ocasionados con los nombres vulgares.
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  Ejemplo


  El árbol de la encina en Andalucía se llama chaparro y en Castilla la Mancha, carrasca. Su nombre científico es Quercus ilex.


  


  La madera de conífera cuenta con una serie de características que son comunes a todas las especies de pinos. Estas son:


  
    	
Condiciones físicas: la madera de pino presenta una contracción medianamente nerviosa. En invierno puede absorber hasta un 41% de humedad. La madera de pino es semidura, o sea, que al ser golpeada con un objeto se bolla con cierta facilidad.


    	
Condiciones mecánicas: la madera de pino posee una capacidad límite de aguante antes de sufrir una rotura. Esta se puede producir por esfuerzos de compresión de grandes pesos, esfuerzos de tracción por razón de tirantes de cerchas y esfuerzos de flexión por empuje.


    	
      Durabilidad: la madera de pino está clasificada como poco durable frente a la acción de los hongos que debilitan su estructura celular. También es sensible a los insectos que atacan la madera (las polillas y las termitas).
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        Madera atacada por hongos que debilitan la estructura de la madera
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        Termitas. Se alimentan principalmente de madera.

      

    


    	
Impregnabilidad: se refiere a la capacidad que tiene la madera de absorber tinte o barniz. Aunque las maderas resinosas son difíciles de teñir, la albura es más impregnable que el duramen. La testa absorbe mayor cantidad de líquido que una sección longitudinal.


    	
Mecanización: el aserrado y el cepillado de la madera con herramientas eléctricas es fácil, aunque la presencia de resina puede embotar las cuchillas y desafilarlas (se recomienda limpiarlas con disolventes para evitar acumulaciones). También la resina puede dificultar el encolado, sin embargo, la madera de pino se puede clavar o atornillar sin problemas.

    Nota: de la madera de pino se puede obtener chapa de 1 milímetro de espesor para decoración integral de mueble.


    	
Aplicaciones: muebles rústicos y juveniles de interior. Chapas para recubrimientos decorativos. Fabricación de tableros de aglomerados y de fibras. Carpintería de interior (puertas, escaleras, tarimas, molduras, frisos, rodapiés, precercos). Carpintería de exterior (armaduras, envases y embalajes).

  


  Entre las maderas de coníferas se mencionan las más usadas por ebanistas y carpinteros para la decoración integral del mueble. Estas también son las más económicas. Todas ellas se pueden encontrar en los almacenes destinados a la venta de madera:


  
    	
      Pino gallego:

      
        	
Nombre comercial: pino gallego, pinaster, marítimo, rodeno, negral.


        	
Nombre científico: Pinus pinaster.



        	
Descripción: el color de la madera de albura es blanco amarillento y el duramen varía del amarillo naranja al rojo asalmonado. Puede presentar numerosos nudos.


        	
          Procedencia: países del Mediterráneo y Galicia.
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            Madera de pino gallego

          

        

      

    


    	
      Pino radiata:

      
        	
Nombre comercial: pino radiata, de Monterrey.


        	
Nombre científico: Pinus insignis.



        	
Descripción: la madera de albura es de color blanco amarillento y el duramen tiene color pardo amarillento o pardo marrón. La madera de albura está poco o medianamente diferenciada.


        	
Procedencia: California, Australia, Chile, Sudáfrica.
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        Madera de pino radiata

      

    


    	
      Pino rojo:

      
        	
Nombre comercial: pino rojo, valsain, silvestre, Suecia y ruso.


        	
Nombre científico: Pinus sylvestris.



        	
Descripción: la madera de albura es de color amarillo pálido y el duramen es de color rojizo. Los anillos de crecimiento están muy marcados en la madera.


        	
Procedencia: Asia y Europa. España: Sistema Central e Ibérico.
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        Madera de pino rojo

      

    


    	
      Pino de Oregón:

      
        	
Nombre comercial: pino de Oregón, abeto Douglas.


        	
Nombre científico: Pseudotsuga menziesii.



        	
          Descripción: el color de la madera de albura tiende al blanco crema o amarillo pálido y el duramen es rojizo. La madera de albura está claramente diferenciada. La madera recién cortada tiene un olor agradable que la distingue de los demás pinos. Sus nudos pueden ser de gran diámetro.
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            Madera de pino de Oregón

          

        


        	
Procedencia: se encuentra en Norteamérica. Su cultivo se ha introducido en el Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia.

      

    


    	
      Pino tea:

      
        	
Nombre comercial: pino tea, amarillo del sur, melis, mobila.


        	
Nombre científico: Pinus taeda.



        	
Descripción: la madera de albura tiene un color que varía desde blanco hasta el amarillo pálido o naranja claro. El olor a resina permanece después de que se seque la madera.


        	
Procedencia: Estados Unidos (entre Virginia y Texas).
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        Madera de pino tea
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  Sabía que...


  En España existen techos de palacios e iglesias construidos con maderas de pino rojo con más de 800 años de antigüedad. Los techos ornamentales de la Alhambra de Granada son un buen ejemplo.
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  Aplicación práctica


  Está en un taller de carpintería y tiene una máquina eléctrica con las cuchillas recién afiladas y limpias. Coge un palo de madera de pino y le procura una serie de cortes. Después se comprueba que el filo se ha desafilado y la cuchilla está embotada, o sea, que tiene una costra de resina. ¿Se debe continuar trabajando con esta cuchilla?
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