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Presentación del manual


El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de acreditación, en el ámbito de la Administración laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del proceso de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación.


El elemento mínimo acreditable es la Unidad de Competencia. La suma de las acreditaciones de las unidades de competencia conforma la acreditación de la competencia general.


Una Unidad de Competencia se define como una agrupación de tareas productivas específica que realiza el profesional. Las diferentes unidades de competencia de un certificado de profesionalidad conforman la Competencia General, definiendo el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de una actividad profesional determinada.


Cada Unidad de Competencia lleva asociado un Módulo Formativo, donde se describe la formación necesaria para adquirir esa Unidad de Competencia, pudiendo dividirse en Unidades Formativas.


El presente manual desarrolla la Unidad Formativa UF0163: Mantenimiento básico de instalaciones,


perteneciente al Módulo Formativo MF0519_1: Operaciones auxiliares en los cultivos y de mantenimiento de instalaciones en explotaciones agrícolas,


asociado a la unidad de competencia UC0519_1: Realizar operaciones auxiliares en los cuidados culturales y de recolección de cultivos, y en el mantenimiento de las instalaciones en explotaciones agrícolas,


del Certificado de Profesionalidad Actividades auxiliares en agricultura.




Capítulo 1


Mantenimiento básico en instalaciones


Contenido


1. Introducción


2. Elementos de protección de las instalaciones y personales


3. Equipos y material de limpieza y desinfección: componentes, regulación y mantenimiento


4. Equipos y material de mantenimiento básico de instalaciones


5. Desinfección, desinsectación y desratización: clasificación


6. Métodos de lucha


7. Productos


8. Preservación del medioambiente en el uso de instalaciones


9. Tipos, componentes y uso de pequeña maquinaria y equipos utilizados en el mantenimiento de instalaciones


10. Resumen


1. Introducción


El crecimiento exponencial del grado de tecnificación en las explotaciones ha derivado en la necesidad de que los agricultores reciban una formación acorde al desarrollo de la misma.


El empleo de maquinaria y productos químicos coloca a la agricultura como un sector con elevados riesgos laborales e índices altos de siniestralidad.


Los residuos e insumos procedentes de las explotaciones agrarias constituyen un problema ambiental si no se hace una gestión adecuada de los mismos.


No se debe olvidar el obligado cumplimiento de una amplia normativa sobre residuos, bienestar animal, empleo de insumos, normas de calidad, etc. que vienen impuestas por la Unión Europea y son de aplicación en todos los estados miembros, así como en materia de prevención de riesgos laborales, por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.


En este capítulo se expondrán y analizarán muchas de las tareas que son necesarias para efectuar el mantenimiento correcto de las instalaciones, así como los elementos de protección y personales, tipos de productos utilizados (plaguicidas, detergentes, fungicidas, desinfectantes, etc.), cómo mantener el orden y la limpieza, los organismos por los que comúnmente se ven afectadas dichas instalaciones, cómo reconocerlos, evitarlos y/o combatirlos.


Se explicarán los riesgos de las actividades relacionadas con el mantenimiento, la posibilidad de eliminarlos o, al menos, reducirlos. Todo ello en un contexto económicamente productivo y ambientalmente sostenible.


2. Elementos de protección de las instalaciones y personales


El concepto de instalación puede definirse como la acción de colocar en un edificio los servicios o enseres que en él se hayan de utilizar.


Las instalaciones agrícolas, a diferencia de otros sectores, son la fábrica, oficina y lugar de almacenamiento para el trabajador agrícola, todo en un mismo habitáculo. No siempre ha ocurrido así, ya que la existencia de infraestructuras (tal y como se diseñan hoy) es relativamente actual.


En el siglo pasado, las instalaciones que existían eran muy básicas; se destinaban al resguardo de personas, parideras o amamantamiento de animales, almacenamiento de aperos, etc., construido todo ello con elementos sobrantes, y realizado en muchos casos por el agricultor sin tener en cuenta apenas los elementos de protección necesarios para mantener unas condiciones mínimas de seguridad en la realización del trabajo.


A pesar de lo anterior, no se puede olvidar que el grado de tecnificación en las infraestructuras depende del sector al que se haga referencia, incluso hoy. No tiene nada que ver un invernadero con una pequeña caseta para guardar una moto-bomba de una plantación de olivar.


2.1. Tipos de instalaciones


A continuación se verán las instalaciones más comunes que existen en explotaciones agrícolas. No obstante, los elementos de protección podrán ser aplicables a cualquier habitáculo donde el trabajador tenga que realizar una determinada tarea y esté expuesto por ello a una serie de riesgos no aceptables desde el punto de vista de la prevención.


Nave


Es la unidad básica de existencia en prácticamente todas las explotaciones. Su diseño, material de construcción y fin al que se destina es tan variado como el tipo y tamaño de explotaciones que se pueden encontrar. Existen naves con diferentes estructuras en función de una serie de características como las que se exponen a continuación:




	
Techo: curvo, tipo túnel, rectangular o techo a dos aguas.


	
Material: cemento, hormigón, ladrillo, chapa, madera, acero y/o mezclas.


	
Estructura: simple, compuesta o modular.


	
Uso: almacén (maquinaria, aperos, productos químicos, elementos de la explotación necesarios para el riego y abonado) o agrícola y/o ganadero (almacenamiento de productos poscosecha, cámara de refrigeración, alimentación de ganado y disposición de animales).





[image: image]



Nave con techo tipo túnel de hormigón
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Nave con estructura metálica semiabierta de chapa galvanizada para ganado vacuno


Invernadero


Se trata de una estructura que sirve de protección a los cultivos, adaptando el medio a la planta, aislándolos del medio exterior. Se pueden controlar factores como la temperatura y la humedad, y para ello se incorpora calefacción, ventiladores, riego por nebulización, etc., todo en función de las condiciones que requiera el cultivo.


También son llamados cultivos forzados, puesto que la planta realiza el ciclo de cultivo en una época diferente a la que le correspondería. Normalmente se produce un adelanto en la cosecha, que viene traducido en aumento de los precios debido a la relación oferta/demanda (existe menor oferta en el mercado y la demanda es mayor). Asimismo existen otros productos que debido a este tipo de instalaciones están presentes todo el año en el mercado.


Al igual que para la planta es un medio con condiciones ideales, lo será para las plagas, por lo que el control de plagas se intensifica en este tipo de instalaciones.


Normalmente se trata de estructuras metálicas en las que la cubierta puede ser rígida, como es el caso del vidrio o policarbonato o flexible, empleando material denominado vulgarmente plástico (cloruro de polivinilo, etileno). Las formas que se encuentran son diversas, al igual que para la nave. Dentro de estas destacan:




	
Tipo parral: invernadero típico almeriense. Su nombre procede del uso de materiales, palos y alambres, por ser una versión de la estructura típica de emparrado.
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Invernadero tipo parral




	
Capilla (a dos aguas): es la estructura clásica de invernadero.
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Invernadero tipo capilla




	
Túnel: estructura sencilla y muy utilizada.
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Invernadero tipo túnel
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Importante


Dentro de las diferentes clases de invernadero que existen destacan los de tipo parral, capilla y túnel.
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Actividades


1. Enumerar las instalaciones de las que dispone una explotación que se encuentre en su entorno, uso para el que se destina, dimensiones, material de construcción y otros aspectos que considere necesarios destacar.





2.2. Elementos de protección


Al igual que se debe estar protegidos en todos los aspectos y tareas que se realicen, laboralmente es imprescindible. Es de obligado cumplimiento la aplicación de la normativa en prevención de riesgos laborales, mediante la que se proporcionará al trabajador los elementos de protección colectiva e individual necesarios en el lugar de trabajo.


Hay que tener en cuenta que un trabajador de una explotación agrícola realiza diversas tareas a lo largo de su jornada laboral, por lo que se describirán de forma general elementos de protección colectiva e individual necesarios en todos los espacios de trabajo.


Conceptos básicos


Habría que comenzar exponiendo una serie de conceptos básicos.


Protección


Por protección se entiende el conjunto de actividades y criterios que se aplican frente a los riesgos laborales que no se han podido controlar con los mecanismos de prevención. Se habla, en términos generales, de medidas de protección colectiva e individual.


Protección colectiva


Se puede definir como una serie de medidas que protegen a varios trabajadores. Por ejemplo, una escalera o un extintor de incendios. No se debe olvidar que este tipo de protección se antepondrá a las medidas de protección individual o los llamados comúnmente EPI.


Protección individual


Se trata de un elemento que porta el trabajador y que le protege frente a un determinado riesgo, por ejemplo, guantes o mascarillas. Son los llamados Equipos de Protección Individual, cuya abreviatura es EPI. Se utilizan como último recurso para la protección del trabajador.


Normativa reguladora


La Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, es la norma de referencia, nacida por aplicación de La Directiva Marco Europea sobre prevención de riesgos laborales y la base sobre la que se aplican el resto de normas específicas existentes para la protección de las personas trabajadoras. Se destaca, el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
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Consejo


Para consultar la normativa se recomienda visitar la página web del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST): <https://www.insst.es/>.
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Actividades


2. Visitar la página del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo e introducir en el buscador: “Riesgos agricultura”. Señalar qué elementos muestra y si son útiles. Introducir después la palabra “plaguicida” y responder a las mismas preguntas.





Protección colectiva


Es importante analizar la protección colectiva según los requisitos que deben cumplir los espacios de trabajo y posteriormente hacer hincapié en la señalización que debe estar presente en las instalaciones.


Disposiciones mínimas de seguridad de los lugares de trabajo


Las disposiciones mínimas que deberán tener los elementos de protección de las instalaciones, en aplicación del Real Decreto 486/1997, son las siguientes:




	La estructura deberá ser sólida y resistente para el uso habitual, con pavimentos sin irregularidades, no resbaladizos y con pendientes adecuadas. Para trabajos en techos, además de lo anterior, estos deberán realizarse con equipos que garanticen la seguridad.


	Las puertas deben tener una anchura mínima de 0,8 m si son exteriores y 1 m las del pasillo, y estar señalizadas a la altura de la vista. Si son correderas, deben llevar un sistema de seguridad que les impida salir de los raíles y caer. Si son automáticas incorporarán mecanismos de parada de emergencia de fácil identificación y podrán abrirse de forma manual si no incorporan apertura automática en caso de avería. Por los portones que están destinados al paso de vehículos deberán poder pasar los peatones en condiciones de seguridad o tener un acceso aparte.
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	Las ventanas y elementos de ventilación deben permitir poder realizar su apertura, ajuste, fijación y cierre en condiciones de seguridad. Asimismo cuando estén abiertos no deben suponer riesgo para el trabajador.


	Las vías de circulación deben estar debidamente y claramente señalizadas y delimitadas, adecuándolas a cada uso y al número de personas existentes, la anchura necesaria, iluminadas correctamente y con zonas habilitadas para el paso de peatones.

Deben tener una adecuada señalización e iluminación todas las vías de circulación.




	Respecto al uso de escaleras, en el que es de aplicación el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, relativo al uso de equipos de trabajo temporales en altura, estas deben contar con una base resistente que garantice el apoyo en condiciones de seguridad; las escaleras de tijera contarán con elementos para evitar su apertura al usarlas; y las simples se sujetarán en la parte superior sobre la superficie que se apoyan (deben formar un ángulo de 75º con la pared) por medio de abrazaderas o dispositivos que permitan su uso de manera segura. No superarán los 5 m de altura. A partir de 3,5 m se utilizarán dispositivos como cinturones de seguridad.
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Escalera tipo simple y tijera




	Las instalaciones deberán estar dotadas de dispositivos adecuados para la extinción de incendios. Su manejo debe ser sencillo y estar correctamente señalizados.


	Deberán existir vías y salidas de evacuación. Estas deben estar señalizadas correctamente, libres de obstáculos y con el recorrido más corto posible hacia la salida o un espacio seguro.


	Las instalaciones eléctricas deberán cumplir la normativa que les sea de aplicación. No obstante, no deben suponer riesgos de incendio o explosión.


	Hay que disponer de un protocolo en caso de accidente (teléfono de emergencias y nociones básicas de primeros auxilios) que sea visible y que la información haya sido facilitada a los trabajadores previamente.
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Actividades


3. En materia de prevención de riesgos laborales, señalar si usted ha recibido formación y si es de aplicación la normativa en su lugar de trabajo actual o en otros en los que haya trabajado o visitado previamente.





Señalización


Las señales son un lenguaje universal. Estas facilitan información sobre las obligaciones, riesgos y precauciones que se deben tomar en el lugar de trabajo o cómo hay que actuar ante determinadas circunstancias.


Se pueden encontrar de diferentes formas:




	
Acústicas. Normalmente se emplean como señal de aviso, peligro o alarma aunque no existe suficiente nivel de información que haga que su empleo sea generalizado y la realización de determinadas tareas con niveles de ruido muy altos complican su difusión.

Las señales acústicas tienen el problema que no se oyen en lugares de trabajo con altos niveles de ruido.




	
Luminosas. Su uso está más generalizado en industria y obras.


	
Verbales o gestuales. El mensaje que se quiere transmitir no puede dar lugar a confusiones.


	
En forma de panel. Son las más usadas comúnmente. Su uso resulta sencillo y de fácil comprensión. No obstante, el trabajador debe recibir la formación necesaria para que la señal no induzca a errores. También es importante resaltar que el uso de señales no exime al empresario del resto de medidas de prevención que correspondan. Existen diferentes tipos, entre las que destacan:



	
Señales de prohibición con forma redonda. Fondo blanco con borde y tachado en rojo.
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Señales de obligación. Señal redonda con fondo azul. Algunos ejemplos se pueden observar en la siguiente imagen.

[image: image]





	
Señales de salvamento o socorro. Son de forma rectangular o cuadrada, símbolo blanco sobre fondo verde.
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Señales de advertencia de peligro. Señal triangular con pictograma negro sobre fondo amarillo. Advierten de los peligros que se pueden encontrar. Se exponen algunos ejemplos en la imagen a continuación.
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Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. La forma será cuadrada o rectangular, con pictograma blanco sobre fondo rojo.
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