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Presentación del manual


El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de acreditación, en el ámbito de la Administración laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del proceso de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación.


El elemento mínimo acreditable es la Unidad de Competencia. La suma de las acreditaciones de las unidades de competencia conforma la acreditación de la competencia general.


Una Unidad de Competencia se define como una agrupación de tareas productivas específica que realiza el profesional. Las diferentes unidades de competencia de un certificado de profesionalidad conforman la Competencia General, definiendo el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de una actividad profesional determinada.


Cada Unidad de Competencia lleva asociado un Módulo Formativo, donde se describe la formación necesaria para adquirir esa Unidad de Competencia, pudiendo dividirse en Unidades Formativas.


El presente manual desarrolla la Unidad Formativa UF0101: Toma de datos, mediciones y croquis para la instalación de elementos de carpintería,


perteneciente al Módulo Formativo MF0883_2: Mediciones para la instalación de elementos de carpintería,


asociado a la unidad de competencia UC0883_2: Tomar datos y efectuar cálculos para la instalación de elementos de carpintería,


del Certificado de Profesionalidad Instalación de elementos de carpintería




Capítulo 1


Interpretación de planos
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1. Introducción


El sector de la madera siempre ha necesitado de un técnico-instalador que se encargara de colocar en obra los elementos fabricados en taller.


En muchas ocasiones, los trabajos que debe realizar el instalador vienen definidos mediante planos, por lo que debe ser capaz de interpretarlos correctamente, así como otros documentos del proyecto que afecten a la instalación. Por este motivo, queremos resaltar que un plano debe ser lo suficientemente claro para que cualquier persona ajena a la elaboración del mismo sea capaz de interpretarlo y realizar el objeto representado en él.


Llevar a cabo la correcta interpretación de los planos forma parte del objetivo marcado en este capítulo.


2. Interpretación de planos arquitectónicos de distribución e instalaciones en locales y espacios. Signos y símbolos convencionales


Se entenderá por espacio arquitectónico el recinto, volumen o local, delimitado por determinados elementos constructivos y que constituyen el “entorno” en donde se efectuará la instalación de carpintería y mobiliario.


Es fundamental que el técnico-instalador conozca los elementos estructurales, ya que condiciona las características en que se deberá realizar la futura instalación.


La representación de estos locales y espacios se desarrollarán mediante los siguientes tipos de planos arquitectónicos:




	Planos de plantas.


	Planos de alzados.


	Planos de secciones.


	Planos de detalle.
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Sabía que…


El plano más antiguo que se conserva es un mapamundi representado en una tablilla de arcilla cocida, de origen babilónico, del siglo VI a.c.





2.1. Planos de plantas


La planta es la visión que obtenemos de un objeto cuando nos situamos desde una posición superior a él.


Los planos de plantas que se representan en un proyecto son:




	Plano de distribución.


	Plano de albañilería.


	Planos de las distintas instalaciones.
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Definición


Proyecto
Conjunto de planos y documentos explicativos que recogen los datos necesarios para la correcta ejecución de una obra, de acuerdo con el diseño y prescripciones del proyectista o autor del proyecto.





Plantas de distribución


Entendemos por planta de distribución la obtenida al seccionar, mediante un plano paralelo al suelo, la planta a la altura determinada que nos proporcione más información (habitualmente a una altura que seccione puertas y ventanas existentes).


La información que obtenemos con este plano es su distribución general y sus límites perimetrales, las superficies de las distintas estancias, la situación de pilares, sus cerramientos exteriores y divisiones interiores, con la ubicación de puertas y ventanas. Se representan con mobiliario para ayudar a hacerse una idea más exacta de su funcionalidad y se indicará el nombre de la estancia correspondiente.


Planta de distribución
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Si observamos con detenimiento el plano de planta anterior, advertiremos los siguientes elementos empleados en edificación:


Pilares


Es el elemento estructural que tiene la misión de trasmitir las cargas de los elementos que apoyan sobre él a la cimentación. Sus dimensiones pueden variar según las necesidades estructurales siendo lo más habitual encontrarlos con secciones cuadradas, rectangulares o circulares.


Los materiales más utilizados en la construcción de pilares son el hormigón y el acero (hormigón armado), aunque también los hay metálicos, de piedra, madera, bloque de cemento y ladrillo. Se representan con su sección real y una cruz marcando sus ejes.


Cerramientos y tabiques


Los cerramientos son elementos constructivos, generalmente sin función estructural, que sirven para separar la edificación del exterior, mientras que los tabiques separan o dividen zonas del espacio interior de la edificación.


Se representan con dos líneas separadas según su espesor real, las cuales se pueden rellenar para una mejor presentación. En los cerramientos realizados con paredes dobles (a la capuchina), se podrá representar la cámara de aire entre ambas paredes, siempre que la escala del dibujo lo permita.
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Los materiales más utilizados en su realización son: el hormigón, bloques de cemento, ladrillos, placas de yeso y madera. Estos a su vez pueden estar revestidos mediante mortero de cemento, enfoscado de yeso, alicatados, aplacados, madera, etc. A su vez, según sea el tipo de revestimientos, pueden necesitar un acabado en pintura, barniz, estuco, etc.


Mobiliario


El mobiliario es el conjunto de elementos que se integran dentro de una dependencia, con el fin de darle el uso para el que está destinada. Con la inclusión del mobiliario en el plano de distribución, el cliente tiene una mayor percepción de los espacios y su funcionalidad.
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Nota


La distribución del mobiliario tiene más importancia de la que se cree, debido a que condiciona las instalaciones que se proyectarán en los planos sucesivos. Por este motivo, es muy importante que el proyectista cuente con la complicidad del cliente.





A continuación, se muestra la simbología más usual utilizada en los planos de distribución:
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Simbología del mobiliario en los planos de distribución.


Escaleras


Las escaleras son elementos de unión entre dos planos situados a distintos niveles o alturas.


Las escaleras forman parte de los elementos constructivos de un edificio y, como tales, deben estar relacionadas con el edificio en cuanto a materiales, colores, formas y acabados.


Las escaleras en planta se representan mediante las dimensiones de sus huellas, cortadas perpendicularmente por una línea, que marca el recorrido de subida, llamada línea de huella.


Aquí mostramos diferentes tipos de escaleras.
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En algunas ocasiones, para la accesibilidad y la eliminación de las barreras arquitectónicas se utilizan rampas de unión entre dos planos que se encuentran a distinta altura. Según la normativa vigente el valor de la pendiente no podrá ser mayor del 8 % en rampas de longitud superior a 3 metros y del 12 % como máximo, para rampas menores de 3 metros.


Planta de albañilería


El plano de planta de albañilería sirve para definir más en profundidad el plano de distribución. Se representará acotado, tanto interior como exteriormente, generalmente entre macizos (paredes), indicando el grueso de los mismos, según se trate de tabique, tabicón, pared de pie o medio pie.


Se podrán realizar varias líneas de cotas paralelas entre sí. Siempre que fuese necesario para la total definición del plano, se podrá realizar alguna línea de cota interior. Es por este motivo por el que el plano de albañilería se representa sin mobiliario.


En paredes donde existan huecos cerrados con puertas y ventanas, se indicará el movimiento de apertura, y serán designados con un símbolo que contará con su desarrollo en el plano de carpintería.
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Cabe señalar también la representación de una o varias líneas de sección. Son líneas de trazo y punto fino acabadas en punta de flecha y con una letra mayúscula, que podrán ser repetidas A-A, o consecutivas A-B.
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Nota


Cuando existe una contradicción entre dos planos de un mismo proyecto, siempre prevalece lo especificado en el plano de albañilería.





2.2. Planos de alzados


Si consideramos un edificio como un volumen de forma cúbica, las cuatro caras verticales de sus alzados corresponderán con cada una de sus cuatro fachadas.


Los planos de fachada de un proyecto dan la información de las medidas en altura de todos los elementos exteriores, tales como altura de puertas y ventanas, escalones, zócalos, cotas de cada una de las plantas, etc. Se tomará como fachada principal, la más representativa y que cuente con la entrada de acceso principal de la vivienda y a raíz de esta se definirá la posterior y lateral izquierda y derecha.
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Plano de alzado


2.3. Planos de secciones


Los planos de secciones complementan, detallan y completan los planos de planta y alzados. En la práctica se asocia el plano de sección con las secciones verticales, ya que, como hemos visto anteriormente, las secciones horizontales las representamos en los denominados planos de plantas.


Las secciones que se dan a un edificio suelen ser dos, una longitudinal y otra transversal, obteniendo dos planos perpendiculares a las plantas y paralelos las paredes. La sección transversal es aquella que se obtiene por un plano perpendicular al ancho del edificio, y la sección longitudinal, por un plano perpendicular a lo largo del edificio.


Los planos de sección se definirán con las mismas letras que se designó el plano de sección definido en el plano de albañilería.
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Consejo


Un exceso de secciones crea planos innecesarios que no aportan ninguna información, creando una desorientación en el lector.
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Sección longitudinal de una vivienda


2.4. Planos de detalle


Los planos de detalle son planos de secciones realizados a una escala mayor, normalmente a 1:20 o 1:10. Definen un elemento concreto que, por su particularidad, requiere ser desarrollado más en profundidad, debido a que no ha quedado suficientemente explicado en los planos generales. Dentro del conjunto de planos de un proyecto, al plano de detalle más característico se le denomina sección constructiva.


Plano de detalle
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