

  [image: cover]




  

    FRANCESCO POGGI




     




     




     




    REFORMAS DOMÉSTICAS




     




     




     




     




     




    [image: ]


  




  A pesar de haber puesto el máximo cuidado en la redacción de esta obra, el autor o el editor no pueden en modo alguno responsabilizarse por las informaciones (fórmulas, recetas, técnicas, etc.) vertidas en el texto. Se aconseja, en el caso de problemas específicos —a menudo únicos— de cada lector en particular, que se consulte con una persona cualificada para obtener las informaciones más completas, más exactas y lo más actualizadas posible. EDITORIAL DE VECCHI, S. A. U.




   




  Realización editorial de EDITA s.a.s.




  Fotografías de Francesco Poggi.




  Dibujos de Vittorio Carbone.




  Fotografías de productos de Bison, Black & Decker, Bosch, Dremel, Electrolux, Fischer, Glutolin-Kleister, Hevea, Max Meyer-Duco, Saratoga y Wagner.




  Diseño gráfico de la cubierta de Design 3.




  Traducción de Nieves Nueno Cobas.




   




  © Editorial De Vecchi, S. A. 2016




  © [2016] Confidential Concepts International Ltd., Ireland




  Subsidiary company of Confidential Concepts Inc, USA




  ISBN: 978-1-68325-041-8
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INTRODUCCIÓN




   




   




  Cuando mirar las paredes de casa, los suelos, las pinturas y los revestimientos en general nos produce una sensación de malestar, es el momento de pasar a la acción. Nosotros nos cambiamos de ropa prácticamente todos los días; ¿por qué debemos tener la casa «vestida» siempre de la misma forma?




  La humedad y la contaminación ennegrecen las paredes; las baldosas envejecen y se agrietan; mientras tanto, las revistas especializadas en decoración e interiores nos mortifican diariamente con sus ambientes de ensueño.




  Pues bien, también nosotros podemos tener una casa bonita y agradable si dirigimos nuestro esfuerzo (aunque llamarlo «esfuerzo» es un poco excesivo) a las paredes, los suelos o los revestimientos.




  Y este libro es justo lo que necesitamos. En sus páginas se condensan, con sencillez y claridad, todas las actividades de restauración y embellecimiento de interiores por medio de materiales y medios tradicionales e innovadores. Por fin podemos comenzar nuestra aventura realizando esa transformación que la casa lleva años esperando.




  Una suave moqueta que cambia la cara de la sala de estar y un nuevo embaldosado son objetivos al alcance de la mano. Y luego podemos aislar las paredes para reducir el consumo de calefacción, defender la casa de la humedad y muchas cosas más, ¡llenando nuestro tiempo libre y ahorrando un montón de dinero!




   




  El autor




  
PINTAR LAS PAREDES




   




   




  Pocas actividades de embellecimiento y mantenimiento pueden cambiar tanto el aspecto de una casa como una buena pintura.
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  Pintar es un trabajo muy fácil porque no requiere mucho tiempo: en un solo día se pueden aplicar varias manos de pintura a superficies extensas y terminar por completo una habitación. Hoy en día, además de los utensilios tradicionales, disponemos de medios nuevos para la aplicación de la pintura plástica que facilitan aún más el trabajo. Es preferible pintar en primavera o en verano, cuando las paredes no tienen rastro de humedad, porque la fijación de la pintura plástica sin duda es mejor.




   




  
PREPARACIÓN DE LAS PAREDES




   




  Antes de empezar, reúna en el centro de la habitación los muebles de mayor tamaño y cúbralos con sábanas.




  Hay que preparar las paredes para la pintura, tanto las «nuevas» como las «viejas», es decir, las ya pintadas.




  Si hay grietas rellénelas con masilla aplicada con la espátula.




  Si hay fisuras de cierta anchura, para poderlas llenar de masilla hay que ensancharlas primero con un cincel.




  Desprenda la vieja pintura que se desconcha y lije bien todas la superficies.




  Las paredes, tanto nuevas como ya pintadas, deben tratarse siempre con un fijador sellador que reduce la absorbencia de la pared.




  Si se pinta sin haber aplicado el fijador, la pared absorbe muy deprisa la pintura plástica y podrían quedar zonas poco uniformes.




  Elimine los clavos de los cuadros y enmasille los agujeros de la pared. Si hay moho elimínelo pulverizando líquido fungicida. La operación puede repetirse varias veces. Termine la preparación aplicando cinta de papel a lo largo de los marcos de puertas y ventanas para poder pintar junto a ellos sin ensuciarlos.
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    1. Las grietas y otras irregularidades se tapan con masilla aplicada con una espátula.




    2. Una vez seca la masilla, se alisa la superficie con lija de grano medio.


  




   




   




  

    Elección de la pintura




    Hay que escoger bien el tipo de pintura plástica que se empleará según las necesidades específicas.




    En el mercado pueden encontrarse:




    Aguadas: son productos de escasa calidad y bajo coste. Se emplean sólo para interiores. Poco a poco se degradan y siempre deben lijarse antes de volver a pintar.




    Pinturas plásticas lavables: adecuadas para interiores y exteriores. Se usan en entradas, huecos de escalera, etc. No deben aplicarse en ambientes húmedos (cocinas, baños).




    Pinturas plásticas transpirables: dejan transpirar la humedad de los muros, por lo que resultan adecuadas en las casas más húmedas. Son idóneas para interiores y exteriores.
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PREPARAR LA PINTURA PLÁSTICA




   




  La pintura plástica no se vende diluida, por lo que deberá añadir agua en las proporciones indicadas en el envase: no se exceda con el agua porque la pintura perdería poder de cobertura.




  Conviene verter la pintura plástica en un recipiente más grande antes de proceder a la dilución.
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    1. El fijador es un líquido blanco muy diluido y fácil de aplicar.




    2. El fijador se aplica generosamente en toda la pared que se va a pintar.




    3. La pintura plástica se vierte en un recipiente y se diluye según las proporciones indicadas en el envase.


  




   




   




  
CÓMO APLICAR LA PINTURA




   




  

    Las brochas adecuadas




    Hágase con tres brochas: una escobilla ancha, de 4 x 12 cm, para las superficies mayores; una brocha plana y ancha, de 8 x 1,5 cm, para usos diversos, y un pincel de 3 cm para los retoques.
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  Considere las paredes como si estuviesen divididas en recuadros de 1 metro cuadrado.




  Comience el trabajo por un ángulo de la pared y pinte un recuadro por completo antes de pasar al siguiente.




  El pincel debe untarse poco y dejarse escurrir.




  La primera mano debe aplicarse por completo con pinceladas horizontales dadas con cierta lentitud para evitar salpicaduras.




  Cuando la primera mano esté seca (y después de concluir una pared entera) prosiga con la segunda mano, que aplicará con movimientos verticales.
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    1. Se divide la pared en recuadros de un metro por un metro, que se trabajarán individualmente.




    2. La primera aplicación se efectúa con pasadas horizontales, y la segunda con pasadas verticales.


  




   




   




  
EL TECHO




   




  Pinte con la escobilla una franja perimétrica de 15 a 20 cm de anchura.




  Esta franja le permitirá trabajar después con la escobilla sin tener que acercarse a las paredes, con el riesgo de mancharlas.




  También el techo deberá dividirse en recuadros y trabajarse con movimientos cruzados.




  La escobilla debe untarse aún menos que en las paredes porque la posición en la que debe sostenerse facilita el goteo.
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    1. Para pintar el techo conviene pintar inicialmente el perímetro.




    2. También el techo se divide en recuadros, que se trabajan con la escobilla.




    3. La escobilla no debe mojarse demasiado, y así las pasadas se efectuarán sin salpicaduras. La dilución de la pintura debe regularse cuidadosamente para no arriesgarse a que gotee.


  




   




   




  
LOS RETOQUES




   




  Después de las superficies mayores de las paredes dedíquese a los retoques en torno a los enchufes y los interruptores (naturalmente después de cortar la corriente eléctrica). Para un buen trabajo conviene retirar las tapas (quitando los tornillos de sujeción) y pintar con una brocha la parte adyacente a la caja.




  Retoque los bordes de los marcos y demás estructuras que haya protegido con papel adhesivo.




  Cuando la pintura esté seca por completo, retire (con suavidad) las cintas adhesivas y efectúe los últimos retoques.
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    Al final se efectúan los retoques, protegiendo la pintura con cinta de papel, que debe retirarse cuando la pintura esté bien seca.


  




   




   




  
LOS ACABADOS




   




  Para un trabajo bien acabado tendrá que realizar todavía algunos importantes retoques finales.




  • El zócalo: un zócalo pintado (cuando no es de madera o de otro material) debe renovarse. Para trazar una línea recta se emplea un alambre pasado por la pintura: ténselo contra la pared y suéltelo. El alambre dejará marcada una línea perfectamente recta.




  Prepare pintura plástica y «tíñala» del color preferido disolviendo en ella un pigmento líquido. En el mercado se pueden encontrar frascos de pigmento de diferentes colores. Luego, con el pincel, proceda a pintar la parte situada debajo de la marca de la pared.




  • Líneas de color: para trazar eventuales líneas de separación entre zonas pintadas de forma distinta puede emplear también la técnica del alambre.




  No obstante, para realizarlas con precisión debe usar un sencillo instrumento que le permitirá guiar la mano con seguridad.
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    1. Para trazar en la pared una línea perfectamente recta, utilice un alambre bien tenso: páselo por el yeso y presione contra la pared.




    2. Con una almohadilla de mohair, aplique una pintura plástica de color oscuro para dibujar el zócalo (si no lo hay).


  




   




   




  

    

      	

        Consejos y trucos


      

    




    

      	

        El soporte para la mano es un sencillo instrumento que permite trazar líneas muy regulares en la pared, incluso trabajando a mano alzada. Se utiliza una varilla de madera de entre 25 y 40 mm de diámetro y unos 50 cm de longitud. En un extremo se ata un tampón de material blando. Para trabajar se apoya esta guía en la pared, y la mano con el pincel se apoya a su vez sobre la guía.
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PINTAR CON RODILLO




   




  El rodillo es el medio idóneo para trabajos rápidos en amplias superficies.




  Prepare la pared de la forma ya descrita y vierta cierta cantidad de pintura plástica (con la correcta dilución) en una cubeta.




  Pase hacia delante y hacia atrás el rodillo sobre la rejilla que viene con la cubeta para que quede con la cantidad correcta de pintura.




  El rodillo se desliza por la superficie con un movimiento regular y lento, hacia delante y hacia atrás, en tramos de unos 30-50 cm.




  Comience por la parte superior y vaya bajando. Humedezca varias veces el rodillo en la cubeta y deslícelo por la pared superponiendo las pasadas unos cuantos centímetros. Cuando la pared esté terminada, espere varias horas hasta que esté seca y entonces aplique una segunda mano.




  Con el rodillo no hace falta cruzar las pasadas, pero si se observan bandas de claroscuro conviene cruzarlas.




  El mango del rodillo puede insertarse en una prolongación (una varilla redonda u otra) para trabajar en las zonas del techo.
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    El rodillo es un utensilio compuesto por un mango y un soporte en  el que está montado un rodillo de pelo sintético. Pueden encontrarse rodillos con pelo más o menos largo. Para los trabajos normales de pintura resulta adecuado el pelo medio.
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    1. Tras verter la pintura plástica en la cubeta, se moja el rodillo y se desliza varias veces por la rejilla para escurrir la pintura sobrante.




    2. El rodillo se pasa por la pared lentamente, para no salpicar pintura.


  




   




   




  Aplicadores automáticos
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