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  SIXIÈME ÉDITION 


 Point de départ de toutes les lignes de

 l'installation électrique, le tableau de

 répartition n'a longtemps assuré que la

 protection des circuits. Il intègre désormais

 de nombreux   automatismes, différents

 systèmes de   gestion de l'énergie   et peut

 évoluer vers les   solutions connectées.

 Depuis son smartphone, on peut

 commander des circuits à distance (pour

 simuler une présence, relancer la production

 d'eau chaude, déclencher l'arrosage

 automatique…), connaître la consommation

 de son installation (instantanée ou par

 périodes) ou encore être alerté en cas de


  défaillance d'un appareillage. 


 Toutes les informations nécessaires sont

 réunies   pour réussir la   pose   d'un tableau,

 depuis le branchement au réseau public

 jusqu'au raccordement de la plupart des

 types de circuits. La   GTL, le   choix   d'un

 tableau ou celui des   protections   en font

 naturellement partie. Par ailleurs, une

 section traite spécialement du tableau

 connecté, à l'appui de l'offre des principaux

  fabricants. 

 Enfin, quand l'installation n'exige pas d'être

 entièrement refaite et que l'on souhaite

 seulement   rénover un tableau ancien,

 on trouvera de nombreuses solutions

 pratiques, qu'il faille simplement mettre le

 tableau en sécurité ou bien le remplacer,

 quelle que soit la configuration de départ

 (protections unipolaires, bipolaires ou


  tableau encastré). 


 On dispose ainsi de l'outil idéal pour mettre

 en conformité et à moindre coût une

 installation électrique dont les conducteurs

 n'ont pas besoin d'être changés mais

 dont les protections ne respectent pas les


  dernières normes. 


 Auteurs d'une trentaine d'ouvrages considérés comme une référence par les bricoleurs

 comme par les artisans,   Thierry Gallauziaux   et   David Fedullo   ont entièrement refondu

 ce   petit classique de l'électricité domestique   ; ils y présentent notamment des exemples

 d'appareillages actuels. Les schémas sont clairs et précis, les conseils de choix et de pose

 sont délivrés dans le respect de la   norme NF C 15-100   et l'ensemble est complété par des


  textes réglementaires. 
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  Hager 

  Support 

 Rail DIN pour montage


  des modules 



  Bornier de terre 



  Peigne d'alimentation 



  des protections (ou 



  barre de pontage) 



  Repérage des circuits 



  Capot de protection 



  Appareillage modulaire 



  (dispositifs de protection, 


 de commande ou de

  contrôle) 


 Le  principe  du  tableau  modulaire


 Figure 1 : Le principe d'un tableau électrique


  Le tableau 


  électrique 

 Le tableau électrique, tableau de protec-

tion ou tableau de répartition (figure 1)

 est l'organe central de votre installation

 électrique. Ses fonctions sont multiples :

 point de départ de toutes les lignes

 électriques alimentant les divers circuits

 de l'installation, la première fonction du

 tableau est la concentration des circuits

 en un point unique afin de faciliter leur

 gestion, leur repérage et de pouvoir les

 protéger dès leur origine.

 Le tableau électrique permet d'accueillir

 les organes de sécurité indispensables

 pour assurer la protection des personnes


  et des biens. 


 Un seul tableau de répartition suffit pour

 une habitation, mais il est possible d'en

 installer plusieurs (un tableau principal et

 des tableaux divisionnaires) afin d'éviter

 les longueurs de lignes excessives (par

 exemple pour l'alimentation d'une cui-

sine éloignée, des combles…).

 Les besoins croissants des logements

 dépassant la simple fourniture sécurisée

 d'électricité, le tableau électrique est

 de plus en plus voué à héberger divers

 automatismes dont la fonction est de

 faciliter la gestion de l'installation ou de

 certains appareils, comme le chauffage

 ou le chauffe-eau électriques. L'évolution

 naturelle du tableau électrique est tour-

née vers la domotique. De nombreux

 fabricants proposent désormais des

 appareillages connectés pour le tableau

  électrique. 

 La norme NF C 15-100 anticipe ces

 besoins. Elle impose de prendre en
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 compte toutes les arrivées de courants

 forts et faibles (téléphone, câble, télé-

vision, réseaux...). Dans les logements

 neufs, toutes les arrivées doivent être

 regroupées en un point unique appelé

 gaine technique de logement (GTL).

 Tous les matériels composant le tableau

 électrique doivent être conformes à la

 norme française (NF), installés avec soin,

 dans le respect de la norme NF C 15-100

 et des préconisations des fabricants.

 Les équipements du tableau se pré-

sentent sous la forme de modules nor-

malisés de différentes largeurs. Il suffit

 de les clipser sur les rails métalliques du

 tableau avant de les connecter.

  L'alimentation 

  électrique 

 L'installation privative doit être raccor-

dée au réseau de distribution public.

 Le distributeur met à votre disposition

 une tension de 230 V en monophasé,

 c'est-à-dire avec deux conducteurs : une

 phase et un neutre. Dans certains cas,

 le distributeur peut vous proposer du

 400 V en triphasé, soit quatre conduc-

teurs composés d'un neutre et de trois

 phases. Ce type d'alimentation est de

 plus en plus rare pour les habitations

  individuelles. 

 Le raccordement au réseau public

 s'effectue dans un coffret spécifique

 qui peut être encastré dans le mur de

 l'habitation (raccordement ancien avec

 habitation à la limite du domaine public)

 ou, plus généralement, dans un coffret

 situé en limite de propriété (figure 2),

 encastré dans un muret ou scellé sur

 des plots quand il n'existe pas de muret


  (haie, par exemple). 


 Le coffret peut contenir divers éléments

 selon le type d'installation. Dans tous les

 cas, il contient un coupe-circuit de bran-

chement avec fusibles (CCPI : coupe-

circuit principal individuel). Il permet la

 coupure en tête de toute l'installation

 en cas de problème, afin de l'isoler du

 réseau. Il est dimensionné en fonction

 de votre puissance de raccordement.

 D'autres équipements peuvent y être

 installés comme indiqué plus loin.

 Dans des installations très anciennes, il

 est possible que ce coffret n'existe pas et

 que la dérivation individuelle aboutisse

 directement dans le panneau de comp-

tage situé dans l'habitation (alimenta-

tion aérienne, par exemple).

 Le distributeur met l'électricité à votre

 disposition au point de livraison (PDL).

 C'est le départ de votre installation

 qui est réglementée par la norme NF

 C 15-100. Tout l'équipement situé en

 amont du PDL est régi par la norme NF

 C 14-100 et incombe au distributeur. Ce

 point de livraison se situe à la sortie du

 disjoncteur de branchement. Ce dernier

 peut être situé sur votre panneau de

 comptage ou à l'extérieur dans le coffret

 de branchement comme nous allons le


  voir ci-après. 
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  Exemple d'installation 


 CCPI : coupe-circuit principal individuel

  CCPI 

  Compteur 

  AGCP 

  AGCP 

  AGCP 

  CCPI 

  CCPI 

  Compteur 

  CCPI 

  Compteur 


  CCPI : coupe-circuit 



  principal individuel 


 AGCP : appareil général de

 coupure et de protection


  (disjoncteur de branchement) 



 Les  coffrets  de  raccordement  au  réseau



 Branchement  de  type  1



 Branchement  de  type  2



 Coffretts  acttuels



 Anciien  coffffret  S20



 Panneau  pour  alimentation  aérienne


 Figure 2 : Exemples de coffrets de raccordement au réseau

 Pour les constructions neuves ou les ré-

novations totales nécessitant un nouveau

 raccordement au réseau, deux types de

 branchements sont possibles (figure 3)

 selon la distance entre la maison et le

 domaine public. Ces raccordements

 concernent les maisons individuelles

 d'une puissance de raccordement infé-

rieure ou égale à 36 kVA.

 Si la distance est inférieure à 30 m (bran-

chement de type 1), le coffret sur rue
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  Coffret de 


  branchement 

  individuel 


  Liaison au 



  réseau public 


  Domaine 

  public 

  Domaine 

  privé 


  Un conduit TPC 



 Câble U 1000 R2V


 Câble de téléreport blindé


  (uniquement avec compteur 


 CBE, inutile avec Linky)


 Câble U 1000 RVFV



 ø 75 mm 


  mini. 

  Dérivation 

  individuelle 

 ≤


  30 m


  CCPI 


  Boîtier de téléreport 



  si compteur CBE 


  Compteur 

  AGCP 

  PDL 


  NF C 14-100 



  NF C 15-100 


  installation 

  intérieure 

  Grillage 

  avertisseur 

  rouge 


 2 coffrets de 


  branchement 


  dos à dos 


  Domaine 

  public 

  Domaine 

  privé 


 ø 75 mm 



 ø 40 mm 



  Deux conduits TPC 



 Câble U 1 000 R2V



  Câble SYT (téléinformation) 


 et U 1 000 R2V 2 × 1,5 mm2

  (asservissement) 

  Dérivation 

  individuelle 

 >


  30 m


  CCPI 

  Compteur 

  AGCP 


  NF C 14-100 



  NF C 15-100 


  Coupure 

  d'urgence 

  PDL 


 Les  branchements  des  maisons  individuelles



 Branchementt  à  puissance  limittée  de  ttype  1  (≤  36  kVA)



 Brranchement  à  puiissance  lliimiitée  de  type  2  (≤  36  kVA)


 AGCP : Appareil général de coupure et de protection

 CCPI : Coupe-circuit principal individuel

 PDL : Point de livraison

 Figure 3 : Le branchement d'une maison individuelle
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 est équipé d'un CCPI destiné à protéger

 l'installation et accessible aux services de

 dépannage du fournisseur d'électricité.

 Vous n'êtes pas autorisé à intervenir au

 niveau de ce branchement. Le coffret

 peut comporter également une prise

 de téléreport qui permet le relevé des

 consommations à distance (installations

 existantes). Cette prise n'est plus utile

 avec la nouvelle génération de comp-

teurs communicants Linky. Une canalisa-

tion enterrée relie le coffret au panneau

 de contrôle situé dans l'habitation. Le

 panneau accueille le compteur électro-

nique et le disjoncteur de branchement.

 La sortie du disjoncteur de branchement

 matérialise le PDL, point de départ de

 l'alimentation de votre installation. Le

 disjoncteur de branchement est l'AGCP

 (appareil général de coupure et de pro-

tection). Toute la partie située entre le

 coffret de branchement et le panneau

 de contrôle doit répondre à la norme NF

 C 14-100. Elle se compose d'un câble

 d'alimentation sous conduit TPC passé


  en enterré. 


 Les travaux à votre charge sont la réalisa-

tion de la tranchée entre l'emplacement

 du coffret de branchement extérieur

 et la GTL dans l'habitation ainsi que la

 fourniture et la pose du conduit TPC et

 du grillage avertisseur. Si le coffret est

 placé dans un muret en limite de pro-

priété, vous pouvez réaliser le percement

 et l'encastrement ainsi que la tranchée

 pour la dérivation jusqu'à la tranchée,

 ou confier ces travaux à Enedis contre


  facturation supplémentaire. 


 Enedis se charge de la pose du coffret

 extérieur, du raccordement au réseau,

 de la fourniture et de la pose du câble

 de branchement jusqu'à la GTL, ainsi

 que de la pose et du raccordement du

 compteur et du disjoncteur sur le pan-


 neau de contrôle. 


 Si la distance entre le coffret sur rue et

 la maison est supérieure à 30 m (bran-

chement de type 2).

 Le coffret extérieur est constitué de

 deux parties dos à dos. Celle située du

 côté domaine public renferme le coupe-

circuit de branchement et le boîtier de

 téléreport (inutile avec le compteur

 Linky). Celle située du côté domaine

 privé renferme le compteur électronique

 et le disjoncteur de branchement, qui

 peut être différentiel ou non. Le point

 de livraison se situe alors au niveau du

 coffret extérieur. La partie enterrée entre

 le coffret et l'habitation doit répondre à

 la norme NF C 15-100. Le disjoncteur

 de branchement étant extérieur, il ne

 joue pas le rôle de dispositif de coupure

 d'urgence exigé par la norme. Un autre

 dispositif remplissant cette fonction

 doit être prévu au niveau de la partie

 habitable. Le câble d'alimentation et les

 câbles d'asservissement et de téléreport

 éventuel peuvent être passés sous deux

 conduits différents ou dans le même

  conduit. 

 Le disjoncteur de branchement peut ne

 pas être différentiel. C'est pourquoi la

 protection différentielle doit être assurée

 par les dispositifs divisionnaires de l'ins-

tallation. Vous pouvez également instal-
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  Courant SA 


  Réservation 


 à la construction 



  Dégagement d'au moins 


 70 cm devant le panneau


  de contrôle 



  (d'après ENEDIS) 



 5 cm 


  Protection 

  mécanique 


  ou GTL 



  0,65 m mini 



  Conduit TPC rouge 


 ø 75 mm mini

 Sable ou terre fine


  0,20 m


  Linteau 

  Fixations 

  Coffret 

  Niche 

  Saignée 

  Domaine 

  privé 


  Muret ou 



  mur du 


  bâtiment 


  1,40 m maxi 



  0,40 m mini 



  Rayon de courbure 


 6 × ø minimum

  Domaine 

  public 


 5 m maxi 



  Parcours le plus 



  rectiligne possible 



  Grillage avertisseur 



  rouge pour lignes 


  électriques 


 Détaiills  d''une  dériivatiion  iindiiviiduelllle



 Exemplle



  Panneau de 


  contrôle 

  Coffret 

  extérieur 

 Figure 4 : La dérivation individuelle enterrée en détail...

 ler un disjoncteur différentiel (500 mA)

 en coupure d'urgence à l'intérieur de

 l'habitation. Quand le disjoncteur de

 branchement n'est pas différentiel, la

 canalisation de liaison avec les dispo-

sitifs différentiels de l'installation doit

 être de classe II. Pour répondre à cette

 spécification, vous pouvez utiliser du

 câble ne comportant pas de revêtement

 métallique comme le U 1000 R2V.

 Dans ce cas, Enedis installe les deux

 coffrets avec le CCPI, le compteur et le

 disjoncteur de branchement. Les travaux

 à votre charge seront la réalisation de la

 tranchée, la pose du conduit et du gril-

lage avertisseur, la fourniture et la pose

 du câble de raccordement, ainsi que la

 pose du dispositif de coupure d'urgence


  dans l'habitation. 



  La liaison enterrée 


 Pour respecter les recommandations

 d'Enedis (branchement de type 1), le

 conduit TPC (d'un diamètre minimal

 de 75 mm) doit reposer sur un lit de

 sable ou de terre fine à une profondeur

 minimale de 0,65 cm. Il est recouvert
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  Cuisine 

  Chambre 

  Bureau 

  Couloir 

  Salon 

  Chambre 

  WC 


 S de B


  Placard 

  Entrée 


  0,50 m



  0,85 m



  0,50 m



  0,50 m



 Règles  pour  les  liignes  enterrées



 Empllacements  interdits  pour  lle



 panneau  de  conttrôle  ((en  rouge))


 ... Figure 4 : La dérivation individuelle enterrée en détail

 d'une seconde couche de sable d'envi-

ron 15 cm, puis de terre épierrée. À

 20 cm au-dessus du conduit, installez

 un grillage avertisseur en plastique de

 couleur rouge (figure 4).

 Le conduit pénètre dans l'habitation par

 une réservation qui devra être étanchée

 si nécessaire, et remonte d'au moins

 5 cm au-dessus du sol fini. Le câble

 aboutira dans la GTL (gaine technique

 du logement) pour les installations

 neuves ou au panneau de contrôle. Il

 doit alors être protégé mécaniquement.

 Ce dernier ne doit pas être prévu dans

 la cuisine, la salle de bains , les WC ou


  les chambres. 


 Cette profondeur peut être légèrement

 inférieure si le sol est rocheux. En cas

 de tranchée commune, toute autre

 canalisation cheminant le long du câble

 électrique doit être espacée d'au moins


  0,20 m. 


 Le grillage de couleur rouge est destiné à

 signaler les lignes électriques. Le grillage

 jaune désigne les canalisations de gaz.

 Le grillage bleu signale la présence de

 canalisations d'eau et le vert, les lignes

  téléphoniques. 

 Pour des lignes électriques enterrées

 respectant la norme NF C 15-100, la pro-

fondeur d'enfouissement est de 0,50 m

 minimum. En cas de passage sous une

 voie carrossable, le conduit doit être à

 une profondeur de 0,85 m. Le passage

 d'un niveau à l'autre s'effectue sur une

 distance de 0,50 m.
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  Colonne montante électrique 


  Neutre 


  Phase 1



  Phase 3



  Dérivation en 


  monophasé 


  Dérivation en 


  monophasé 


  Dérivation en 


  monophasé 

  CCPI 


  Barrette de 


  neutre 

 Coupe- 

 circuit 


  Dérivation en 


  triphasé 


  Phase 2


 ➊


  Raccordement au réseau 


 ➋

 CCPC (coupe-circuit principal collectif)

 ➌

 Distributeur de pied de colonne

 ➍


  Gaine technique 


 ➎


  Colonne montante électrique 


 ➏

 Distributeur de niveau (avec CCPI)

 ➐


  Dérivation individuelle 


 ➑


  Panneau de contrôle 


 ➒


  Prise de terre 


 ❿


  Barrette de terre 


 ⓫


  Répartiteur de terre 


 ⓬


  Dérivation de terre 


 ➊

 ➋

 ➌

 ➍

 ➐

 ➏

 ➎

 ➑

 ➒

 ❿

 ⓫

 ⓬


 La  dérivattion  individuelle  en  collectif



 Exemple  d'iinsttallattiion  récentte



 Exemple  de  disttributteur  de  niveau


 Figure 5 : La dérivation individuelle en immeuble collectif


  L'alimentation en 



  immeuble collectif 


 Les immeubles collectifs sont raccordés

 au réseau au niveau d'un coffret conte-

nant un CCPC (coupe-circuit principal

 collectif). De ce coffret, l'alimentation est

 raccordée à un distributeur de pied de

 colonne à partir duquel part une colonne

 montante qui dessert tous les niveaux de

 l'immeuble. À chaque niveau se trouve

 un distributeur d'étage (ou distributeur

 de niveau) équipé d'autant de coupe-

circuits (CCPI) qu'il y a de logements

 à alimenter (figure 5). La liaison entre

 le distributeur d'étage et le panneau

 de comptage de votre appartement est

 réalisée par le distributeur d'électricité

 ou par une entreprise agréée. Cette déri-

vation peut être encastrée ou en saillie.
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 Elle aboutit au panneau de contrôle de

 votre appartement. Toute cette partie

 de l'installation est plombée et il vous

 est interdit de la modifier. L'installation

 privative débute sous le disjoncteur de

 branchement. Dans certains cas, les

 compteurs sont installés dans un local

 réservé à cet effet. Un câble d'alimen-

tation relie le compteur de l'abonné au

 disjoncteur de son appartement.

 Les compteurs peuvent également être

 installés sur le palier, dans une gaine

  technique. 

 Dans ce cas, vous disposez d'un tableau

 dans votre appartement avec unique-

ment un disjoncteur de branchement et

 éventuellement des conducteurs pour le

 contact de passage en heures creuses si

 vous disposez d'un double tarif.

 Le panneau de contrôle

 Si votre installation est déjà pourvue

 d'un panneau de contrôle, vous pou-

vez connaître le type d'abonnement et

 la puissance disponibles. Selon votre

 abonnement, vous pouvez déterminer

 les équipements nécessaires pour votre

 tableau électrique (contacteur jour/nuit

 pour le chauffe-eau, régulations pour le


  chauffage électrique…). 


 Plusieurs modèles de panneaux de

 comptage existent. Le plus simple (et le

 plus ancien) se compose d'un tableau en

 bois accueillant un compteur bleu clas-

sique électromécanique et le disjoncteur

 de branchement (figure 6). Les inscrip-

tions du cadran indiquent la nature de

 l'alimentation : monophasée ou tripha-

sée. Le nombre « 230 » inscrit dans un

 rectangle signifie que l'installation est

 alimentée en courant monophasé de

 230 volts. Un compteur triphasé porte

 l'indication « 3 × 230 V ».

 Si le compteur possède deux cadrans

 de consommation, vous disposez de

 l'option double tarif (heures pleines et

 heures creuses). Le modèle double tarif

 présenté dans la figure est un compteur

 de type Cobra intégrant un contact

 d'asservissement qui se déclenche

 automatiquement au passage en heures

 creuses. Le tableau en bois est fixé à la

 paroi à l'aide de quatre vis, dont deux

 sont équipées de scellés qu'il est interdit

 de retirer. Si vous souhaitez le démonter,

 faites appel à votre distributeur d'électri-

cité ou à une entreprise agréée.

 Les compteurs récents sont entièrement

 électroniques. Ils sont prévus pour fonc-

tionner avec tout type d'abonnement, y

 compris l'option Tempo. Leurs boutons

 en façade permettent de connaître la

 puissance souscrite, l'option tarifaire,

 la puissance instantanée et, si vous dis-

posez de l'option Tempo, la couleur du

 jour, le type de programme sélectionné,

 etc. Le compteur électronique présente

 l'avantage d'être de taille réduite, ce qui

 autorise son installation côte à côte avec

 le disjoncteur d'abonné sur les tableaux


  de hauteur réduite. 
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  Legrand 


  Panneau de contrôle 



  avec le compteur 



  communicant Linky 



  et un disjoncteur 



  de branchement 


 Panneau de contrôle avec

 compteur monophasé simple tarif

 Panneau de contrôle avec

 compteur monophasé double tarif

  Plombage 

  Compteur 


  Tableau bois 


  Disjoncteur 


  Consommation en 



  heures creuses 



  Consommation en 



  heures pleines 



  CBE (compteur bleu 


  électronique) 

 Tous les modèles de


  compteur existants sont 


 remplacés par le modèle


  communicant Linky. 


 Platine avec disjoncteur et relais

 de découplage (appartement ou

 branchement de type 2)

 Tension de raccordement :

 - 230 V monophasé ;

 - 400 V triphasé.

 ©


  DFTG / L-F-C.FR × 4


 ©

  Schneider 

 ©

  Hager 

 ➊

 Gaine technique logement (GTL)

 ➋

 Panneau de contrôle (PC)

 ➌

 Tableau de répartition (TR)

 ➍

 Tableau de communication (TC)

 ➋

 ➌

 ➍

 ➊


 Le  panneau  de  contrôle  ou  panneau  de  comptage



 Insttallattions  neuves



 Exemples  d'installations  existantes


 Figure 6 : Exemples de panneaux de comptage
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 Un contact d'asservissement permet la

 commande des heures creuses (période

 où le kilowattheure est facturé un peu

 moins cher, grâce à la baisse de la

 demande). Un raccordement de téléin-

formation est également présent. Il

 permet de piloter le chauffage électrique

 au moyen de gestionnaires électroniques


  ou de délesteurs. 


 Il existe des tableaux sans compteur

 que l'on installe lorsque le compteur est

 déporté à l'extérieur ou dans un autre

 local. Ils comportent un disjoncteur de

 branchement et un relais de découplage.

 Ce relais fait office de contact d'asservis-

sement pour les heures creuses.

 Pour les installations neuves ou les réno-

vations lourdes, le panneau de contrôle

 est placé dans la GTL (gaine technique

 de logement) regroupant tous les élé-

ments de contrôle et de protection de

 l'installation : tableau de répartition,

 tableau de communication, centrale


  d'alarme, etc. 


 Tous ces compteurs sont remplacés

 par le compteur communicant Linky

 (figure 7). Il s'agit du projet AMM

 (automated meter management). C'est

 un projet qui se développe en Europe

 et aux États-Unis. Ce nouveau sys-

tème est appelé à se généraliser en

 remplacement de tous les compteurs

 existants. Le compteur communique en

 permanence des informations au ges-

tionnaire de réseau par courant porteur

 à longue distance. Pour le consomma-

teur, l'avantage est de pouvoir accéder

 aux informations sur son abonnement

 et sa consommation en temps réel,

 d'être facturé selon l'énergie réellement

 consommée, de permettre des actions

 à distance sans être présent (relevé,

 modification d'un contrat, coupure et

 remise en route à distance) et l'accès à

 de nouvelles offres tarifaires. L'installa-

tion d'un boîtier de télérelevé n'est plus

 nécessaire, comme avec les compteurs

 électroniques de première génération.

 Mais ce système est également très

 intéressant pour le distributeur, qui n'a

 plus besoin d'envoyer ses techniciens

 pour de multiples opérations. Il pourra

 anticiper les pointes de consommation

 et limiter la consommation pour alléger

 la demande, supprimer les fraudes (un

 contact détecte l'ouverture de l'accès

 aux raccordements du distributeur) et

 proposer des offres adaptées selon les

 habitudes des consommateurs. Il pourra

 également gérer à distance des systèmes

 de contrats prépayés. Cependant, ce

 système fait polémique car il est intrusif

 et permet de connaître de multiples

 informations sur vos habitudes de vie.

 C'est le compteur Linky qui limite la

 puissance consommée. Auparavant, la

 limitation était assurée par le disjonc-

teur de branchement réglé sur l'inten-

sité correspondant à la puissance de

  l'abonnement. 

 Linky est plus précis et mesure la puis-

sance consommée, donc il prend en

 compte la tension. Il coupe l'alimentation
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  Écran d'affichage 



  Touches de 


  défilement 


  Accès aux 


  raccordements 

  (scellé) 


  (D'après ERDF) 



  Fusible de protection 



  du contact d'asservissement 



  (4 A) 


  Télé-information 

  USB 

  Raccordement 


  câble de 


  télé-information 

  (I1-I2) 

  Alimentation 

  transmetteur 


  radio (A) 



  Vis d'ouverture 



  du capot (accès 



 à la connectique 


  client) 


  Écran d'affichage 



  Touches de 


  défilement 


  Contact sec pour 


  asservissement 


  heures creuses 


  (C1-C2) 


  Fusible de 


  protection 


  du contact sec 


  Raccordement 


  câble de 


  télé-information 

  (I1-I2) 


 Le  compteur  Liinky



 Dépose  du  capot



 Accès  à  lla  connectique



 Compteur  triiphasé



 Compteur  monophasé


 Figure 7 : Les compteurs Linky

 dès que la puissance souscrite est dépas-

sée et il est nécessaire de le remettre en

 service. Par conséquent, après le rem-

placement du compteur, il est possible

 d'avoir des coupures sans que le disjonc-

teur de branchement ne se déclenche.

 Les compteurs Linky possèdent des

 raccordements à disposition de l'uti-

lisateur. Un câble de télé-information

 peut être raccordé sur les bornes l1 et

 l2. Il sert à envoyer des informations

 à un gestionnaire d'énergie ou un
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 délesteur, par exemple. Un contact sec
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TOTAL Taxes et contributions 1769 €
TOTALTTC
Abonnement, services, Taxes, contributions, Acomptes déja
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