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 Introduction

 Savoir se demander « pourquoi » nécessite de se dégager des idées reçues, qui circulent

 beaucoup dans le domaine de la poterie. Poser une question, c'est en effet se placer dans

 une posture scientifique et profiter de l'expertise de quelqu'un d'autre pour s'orienter

 vers des solutions adaptées. La formulation interrogative des chapitres de ce livre est

 donc un réel parti-pris : posez des questions, osez ! Cela n'est pas seulement valable au

 moment où un problème survient, mais aussi à tout instant du cycle de fabrication des

 pièces : l'expérience vous permettra de mieux anticiper les corrélations entre la manière

 dont vous procédez et le rendu final de vos céramiques.

 Lorsque je cherche une réponse à un problème lié aux matériaux céramiques, deux

 aspects me sont chers. Le premier est lié à l'importance fondamentale de suivre un

 raisonnement scientifique, auquel j'adhère volontiers grâce à mon esprit d'ingénieure.

 Le second aspect me semble être plus spécifique aux matériaux céramiques : il faut

 accepter qu'il reste une part d'aléatoire, dirigée par les imperfections à peine visibles

 qui ne vont qu'être exacerbées par le séchage et la cuisson. Apprendre à se poser

 des questions vous permettra donc d'avoir l'œil pour mieux repérer les signes avant-

coureurs d'apparition d'un défaut.

 Comme souvent dans l'artisanat, la poterie est pleine de trucs et astuces, qu'il faut

 impérativement connaître pour éviter des désagréments. Ceux-ci se transmettent par la

 pratique, et chaque céramiste les adapte en fonction de son cas particulier ou du retour

 qu'il a eu sur l'un ou l'autre de ces artifices. Il n'y a pas qu'une seule manière de bien

 faire : il est donc possible que vous connaissiez une solution différente de celle que je

 propose. Je ne peux que vous encourager à tester par vous-même et à faire évoluer vos

 techniques au fil des expérimentations !

 Ce livre est le fruit de longues années de partages et d'échanges avec mes élèves lors

 des cours en visio, avec des amies céramistes, et avec la communauté des passionnés

 de poterie sur les réseaux sociaux. Certaines questions reviennent sans cesse, alors que
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 d'autres sont moins posées mais mériteraient de gagner en visibilité. Je n'ai pas toutes

 les réponses, mais j'ai essayé de vous guider au mieux sur des thèmes aussi variés que

 le coulage, le tournage ou encore l'émail. Le niveau s'étend de débutant à expert pour

 vous accompagner dans votre progression : ce livre n'a pas vocation à être lu d'une seule

 traite, mais servira plutôt de guide pratique au quotidien. Si vous souhaitez approfondir la

 technique du tournage, je vous recommande de poursuivre avec mon premier ouvrage


 intitulé Passez votre CAP tournage en céramique avec le-bol.fr, que vous prépariez cet 



  examen ou non. 


 J'ai hâte que vous partagiez avec moi les résultats de vos recherches, et de peut-être

 découvrir d'autres astuces dont je n'aurais pas parlé. N'hésitez pas à me taguer sur

 Instagram (@amelie_touvet_ceramique) pour avoir mon avis sur un sujet précis. Bonnes


  recherches !
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  Débutant 


  Quelle terre choisir 



  pour débuter ?


 Tant de terres différentes sont proposées par les fournisseurs ! Comment faire un choix ?

 Quels sont les critères à prendre en compte ? Plusieurs aspects doivent être considérés,

 afin que le matériau choisi soit vraiment compatible avec vos projets.

 De manière assez basique, vous pouvez déjà choisir parmi l'une des trois grandes familles

 de terres : la faïence, le grès et la porcelaine. La porcelaine n'est pas recommandée pour les

 débutants, car elle est beaucoup plus difficile à travailler que la faïence et le grès : elle est

 très délicate au moment du façonnage et du tournage, et peut se déformer à la cuisson à

 cause de sa mémoire de forme.


  ENTENDU À L'ATELIER 


 On dit parfois que si un tourneur de grès expérimenté souhaite commencer à

 travailler la porcelaine, il devra presque tout réapprendre, tant ce matériau est


  particulier !


 Le grès et la porcelaine sont des terres de haute température, elles cuisent respective-

ment à 1 280 et 1 320 °C environ. Elles sont vitrifiées après cuisson, donc imperméables

 et assez solides, car leur porosité résiduelle est alors très faible. C'est un avantage si vous

 souhaitez réaliser des pièces alimentaires.

 La faïence est une terre de basse température, qui cuit entre 980 et 1 050 °C environ.

 Les fours permettant de cuire la faïence sont donc moins chers que ceux destinés au

 grès ou à la porcelaine, et la cuisson sera moins coûteuse en énergie. Cependant, les

 terres de cette famille restent poreuses après cuisson : si on regardait un tesson au

 microscope, on verrait de nombreux petits trous. Ils fragilisent l'objet et le rendent inapte

 au contact alimentaire s'il n'est pas émaillé. La température de cuisson plus faible rend

 possible le décor avec des couleurs plus vives, mais il sera plus compliqué de produire

 les émaux soi-même. L'émail de grès ou de porcelaine pourra être fabriqué à partir de

 matières premières, alors que l'émail de faïence s'achète plutôt prêt à l'emploi.
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 Pour toutes ces raisons, je recommande de commencer par travailler le grès, qui jouit en

 plus d'une meilleure popularité que la faïence.

  ATTENTION 

 Si vous débutez ou que vous gérez un atelier d'initiation, ne mélangez surtout

 pas faïence et grès ! En effet, il n'est pas possible de les distinguer autrement

 que par leur emballage. Si vous commettez l'erreur de cuire de la faïence à la

 température de cuisson du grès, la pièce va fondre et abîmer fortement vos

 plaques d'enfournement, voire vos résistances. Utilisez donc soit de la faïence,

 soit du grès ou de la porcelaine, mais pas les deux en même temps : vous

 éviterez cette situation désastreuse.

 Plusieurs couleurs de terre sont disponibles. Au-delà du rendu esthétique, cela aura une

 incidence sur la propreté apparente de votre atelier, car les terres de couleur se nettoient

 moins bien. De plus, les terres noires contiennent du manganèse, et elles sont plus

 sujettes à des problèmes de cuisson (bullage, par exemple). Pour débuter, une terre

 blanche est donc idéale.

 Plusieurs couleurs de terre :

 notamment rouge, si elle contient du fer, et noire, avec du manganèse.

 La terre doit aussi être choisie en fonction de votre méthode de mise en forme : les four-

nisseurs indiquent souvent « terre de tournage », ou « terre de modelage ». Si vous faites

 de la sculpture, elle peut contenir de la chamotte.
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  Tous niveaux 



  Pourquoi opter 


 pour une terre chamottée ?

 Choisir sa terre, toute une histoire ! La température de cuisson, la couleur, le retrait, la

 compatibilité avec tel ou tel émail… Un autre point important concerne la présence ou

 non de chamotte : il s'agit d'une terre qui a été cuite à la même température que celle

 dans laquelle elle sera incorporée, après avoir été broyée et tamisée. La chamotte a un

 effet dégraissant sur la pâte, c'est-à-dire qu'elle lui permet de mieux se tenir et de moins


  coller aux doigts. 


 Il est pertinent de se tourner vers une terre chamottée pour les projets de modelage de

 pièces de grande taille, par exemple un vase monté au colombin. Avec une terre lisse, les

 colombins accrochent moins bien les uns aux autres et il y a un risque d'effondrement de

 la structure en cours de modelage. La chamotte apporte une vraie tenue à la pièce, qui

 pourra supporter son propre poids même avec une terre encore humide.

 Vase monté au colombin, en terre chamottée

 La chamotte a aussi un intérêt décoratif : elle peut influencer l'aspect final de l'émail, car

 elle ne lui permet pas d'avoir une épaisseur tout à fait uniforme sur la pièce. Si la pièce

 n'est pas émaillée, la présence de chamotte lui donne un aspect brut et un relief au rendu

 assez moderne. Ainsi, choisir une terre chamottée traduit parfois une volonté de sortir


  de l'ordinaire. 
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 Vase en terre chamottée

 de la céramiste Emmanuelle Peype

 L'ajout de ce dégraissant doit également être réfléchi en lien avec la technique de fabrica-

tion. En modelage, il n'y a pas de contre-indication. Cependant, choisir une terre chamottée

 pour la technique du tournage est un défi : la chamotte doit alors être « impalpable », c'est-

à-dire très fine. Bien qu'on la sente à peine sous les doigts, elle jouera son rôle de dégrais-

sant en donnant une meilleure tenue à la terre. Cela peut être pertinent pour tourner de

 grands saladiers par exemple.

 Il est aussi possible d'utiliser une terre chamottée plus grossière pour le

 tournage. Néanmoins, il sera impératif de porter des gants de vaisselle pour ne

 pas finir avec les mains en sang !

 Enfin, la présence de chamotte dans la terre peut rendre la pièce incompatible avec

 un usage alimentaire. Contrairement aux idées reçues, la chimie de l'émail n'est pas le

 seul critère déterminant : l'aspect de surface a aussi toute son importance. Une pièce

 chamottée et émaillée peut présenter un aspect rugueux, si l'émail est déposé en

 couche fine. De plus, les pinholes et petits cratères peuvent être plus nombreux que

 sur un objet en terre lisse. La nourriture se coince alors dans ces trous, et l'objet ne peut

 donc pas être nettoyé en profondeur. C'est un peu comme quand on râpe une craie

 contre une brique : la poudre s'insère dans la porosité, et il sera compliqué de faire partir

 la craie, même avec un nettoyage énergique ! Dans le cas de nourriture, les pinholes et

 irrégularités de surface sont donc des nids à bactéries.
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  Tous niveaux 


 Comment ramollir un pain

 de terre trop dur ?

 Lorsque vous achetez un pain de terre, il peut arriver qu'il soit déjà assez dur, avant

 même d'ouvrir l'emballage. Cela peut être un avantage pour réaliser des plaques, car

 elles se tiennent alors mieux. Cependant, dans la plupart des cas, avoir un pain de terre

 trop dur est un désagrément. Difficile à travailler, à pétrir et à tourner, il risque de vous

  décourager. 

 Pour le remettre à la bonne consistance, il suffit de percer quelques trous dans son

 emballage en plastique et de plonger l'ensemble dans un grand seau d'eau. Au bout de

 quelques jours, le pain de terre devrait avoir retrouvé une consistance plus souple. En

 effet, l'argile se présente sous la forme de plaquettes, et la consistance dure du pain de

 terre s'explique par le manque d'eau entre celles-ci. L'eau, en entrant en contact avec

 l'argile, va s'immiscer entre les plaquettes : cela leur permet de mieux glisser les unes

 contre les autres, donnant au pain de terre une consistance plus plastique. Il se travaille


  donc plus facilement. 


 Pain de terre emballé dans un sac en plastique perforé

 et plongé dans un seau d'eau
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 Dans le cas où le bloc de terre serait vraiment sec, il est impératif d'effectuer tout le

 processus de recyclage de la terre. Une simple réhumidification ne fonctionnera pas pour

 éloigner les plaquettes d'argile qui se sont beaucoup rapprochées par manque d'eau.

 Elles forment des amas, au sein desquels l'eau ne peut pas pénétrer en profondeur.

 Le recyclage se déroule en plusieurs étapes.

 Pour commencer, le broyage permet de

 réduire la terre à recycler en plus petits

 morceaux, afin d'augmenter la surface par

 laquelle l'eau pourra s'infiltrer. Il suffit de

 casser entre ses doigts les copeaux de terre

 secs en éclats de quelques centimètres

 seulement. L'ajout d'eau permet ensuite

 le délayage de la terre : des petites bulles

 apparaissent, signe que l'eau fait effet.

 Au bout de quelques minutes, lorsque toute

 la terre s'est désintégrée, il est possible de

 mélanger avec un bâton pour homogé-

néiser le tout et permettre à l'eau d'atteindre

 les morceaux qui seraient encore secs.

 Enfin, l'étape du raffermissement consiste

 à placer la terre sur une plaque de plâtre

 pour qu'elle absorbe l'excédent d'humidité :

 au bout de quelques heures, la barbotine

 pâteuse retrouve sa consistance plastique.

 Puisque la zone qui touchait la plaque de plâtre est un peu plus ferme que le reste, il ne

 reste plus qu'à pétrir la terre pour obtenir un pain homogène prêt à l'emploi !

 Délayage de la terre :

 les petits monticules s'effondrent

  progressivement. 

 Raffermissement de la terre

 sur une plaque de plâtre
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  PRUDENCE AVEC LE MÉLANGEUR À PEINTURE 


 Lorsqu'on délaye les morceaux de terre secs dans de l'eau et qu'ils se

 ramollissent, on peut avoir tendance à utiliser un mélangeur à peinture

 pour homogénéiser le tout. Que ce soit par paresse ou par volonté de

 bien faire, le résultat est le même : le mélangeur à peinture apporte un

 désordre considérable au sein des plaquettes d'argile, et casse le moindre

 agglomérat qui pourrait encore subsister ! Les plaquettes se trouvent alors

 séparées les unes des autres, et l'eau s'immisce entre elles. À l'issue de ce

 processus de recyclage, la terre peut paraître trop plastique : elle colle et

 ne semble plus se tenir. On dit qu'elle est grasse.

 À l'inverse, un mélange manuel du seau de barbotine à recycler sépare les

 blocs qui seraient encore secs, mais n'apporte pas l'énergie suffisante pour

 séparer tous les agglomérats de plaquettes, que l'on pourrait comparer à

 des blocs de feuilles A4. Il reste donc des agglomérats qui jouent le rôle

 de dégraissant, un peu comme une « chamotte naturelle ».


  Plaquettes d'argile observées 


 avec un MEB (microscope électronique

 à balayage) : elles se rassemblent

 sous forme d'amas, qui jouent le rôle


  de dégraissant. 


 Mélanger le seau de barbotine, oui : c'est même indispensable pour

 obtenir un pain de terre homogène. Cependant, l'usage d'un mélangeur

 à peinture doit être limité à quelques secondes pour éviter de faire chuter

 la tenue de l'argile. Il n'est pas nécessaire d'avoir une barbotine parfaite-

ment fluide comme pour le coulage. Le pétrissage manuel effectué en fin

 de recyclage est le meilleur moyen d'homogénéiser la terre sans changer


  ses propriétés. 
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  Tous niveaux 



  Est-ce grave 


 si un pain de terre gèle ?

 L'installation d'un atelier de poterie est souvent conditionnée à la place dont on dispose !

 Il n'est pas rare de devoir aménager son atelier dans un abri de jardin ou dans un garage

 par exemple. Ces pièces ne disposent pas de chauffage, et il est donc légitime de se

 poser la question du gel.

 À l'état naturel, l'argile gèle et dégèle au cours des semaines et des saisons : il serait donc

 étonnant de penser qu'une vague de froid les fasse périr définitivement. Si vos pains de

 terre ont gelé, il est possible de les récupérer, même si cela demandera un peu de travail.

 Le gel a un effet délétère sur les pains de terre : des cristaux de glace se forment au sein

 du bloc de terre, et vous pourrez constater de nombreux petits trous dans la masse une

 fois qu'elle sera revenue à température ambiante. Le gel modifie donc la répartition de

 l'eau au sein du pain de terre : pour pouvoir le réutiliser, placez-le à température ambiante

 jusqu'à ce qu'il se ramollisse. Jetez-le ensuite plusieurs fois par terre pour amorcer le

 processus de recyclage, découpez-le avec un fil en plus petits morceaux, et pétrissez

  longuement. 

 Si votre atelier n'est pas hors-gel, stockez les pains de terre très proches les uns des

 autres, pour que le froid les atteigne le moins possible, et isolez l'ensemble du tas avec

 une couverture par exemple.

 Pains de terre protégés du froid par

 une couverture, dont il faudra bien


  calfeutrer les bords 
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 Le gel aura aussi un effet néfaste sur le reste de votre atelier.

 Si vous retrouvez vos engobes et émaux congelés, vous devrez les tamiser puis les

 mélanger afin de les réutiliser. La glace modifie en effet l'état d'agglomération des parti-

 cules. 

 Les pièces qui auraient gelé alors qu'elles étaient en cours de séchage ne pourront

 probablement pas être rattrapées. La glace qui s'est formée en leur sein a fait gonfler la

 pièce, créant des cavités ou des fissures qui se révèleront à la cuisson. Il est donc plus

 prudent de placer ces pièces dans votre seau de recyclage !

 Les pièces qui ont déjà subi une première cuisson ne contiennent plus d'eau. Si elles

 gèlent, cela ne posera donc pas de problème particulier.

 Lorsque le gel survient alors que l'objet était émaillé mais pas encore cuit, la situation

 est similaire à celle de la pièce en cours de séchage. Même si l'émail a l'air relativement

 sec en surface, l'eau qu'il contient va subir une condensation et il adhèrera moins bien

 sur le tesson. Cuire une pièce qui a gelé après l'émaillage pourra donc faire apparaître des


 défauts tels que le retirement d'émail (voir page 210). 



  COMMENT TRAVAILLER DE MANIÈRE 



  AGRÉABLE DANS UN LOCAL NON CHAUFFÉ ?


 Si votre atelier n'est pas chauffé, les mois d'hiver seront moins propices au

 travail de la terre : difficile de prendre du plaisir lorsque le froid engourdit

 les mains ! Quelques astuces simples vous permettront de conserver la

  chaleur. 

 - Utilisez de l'eau chaude pour le tournage. S'il n'y a pas d'électricité dans

 votre cabane de jardin, vous pourrez la chauffer avec une gazinière, dont

 il faudra couper l'alimentation en gaz après chaque usage. L'eau chaude

 conservera la chaleur de vos mains, au moins pour un moment.

 - Installez un petit radiateur électrique, et réduisez le volume d'air à

 chauffer en installant un rideau épais à proximité de votre tour. Cloi-

sonner ainsi l'espace vous fera gagner quelques degrés.

 - Calfeutrez les bords de fenêtres et le dessous des portes, pour éviter les


  courants d'air. 


 - Adaptez votre organisation : même avec des aménagements, rester dans

 l'atelier longtemps sera pénible s'il fait très froid. Vos mains pourraient

 en souffrir. Limitez donc la durée passée à l'atelier, ou organisez-vous

 pour vous y rendre plutôt l'après-midi, par exemple !
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  Débutant 

 Que faire si des impuretés,

 cailloux ou échardes sont

 présents dans la terre ?

 Pour travailler correctement, la matière première doit être de qualité ! En effet, toute

 impureté comme une écharde, un cheveu, un caillou, un morceau de plâtre ou d'éponge

 crée un défaut sur la surface de l'objet, dans le cas où vous avez la chance de le découvrir

 lors de la fabrication ! Sinon, cette impureté va subir la cuisson avec la pièce, ce qui n'est

 recommandé ni pour elle ni pour le four !

 Dans une terre destinée au modelage ou au tournage, il est relativement fréquent de

 trouver de petits débris. S'ils sont discrets au moment du pétrissage, on les remarque

 plus facilement lors de la fabrication, car les parois deviennent fines. Ils peuvent prendre

 la forme d'une petite bosse, d'une zone dont la texture est différente du reste de la terre,

 ou d'un éclat qui dépasse de l'objet. Dès que vous remarquez une telle impureté, inter-

rompez-vous pour la retirer à l'aide d'un pique. Ne craignez pas de creuser un peu la

 surface pour aller chercher la totalité du débris : il vaut mieux abîmer un peu sa pièce à ce

 stade, plutôt que risquer de la voir exploser plus tard !

 Utilisez ensuite une petite boule de terre

 pour combler le creux qui est apparu : s'il est

 profond, procédez par étapes, en ajoutant

 plusieurs petites boules les unes après les

 autres. Lissez ensuite avec votre doigt.

 Extraction d'un petit bout d'éponge de

 la paroi d'une pièce tournée
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  COMMENT LIMITER LE NOMBRE D'IMPURETÉS 



  DANS LA TERRE ?


 Si vous êtes souvent confrontés à ce problème, voici quelques moyens

 préventifs qu'il est bon d'avoir en tête.

 - Lors du tournage, utilisez une éponge en bon état ! Cela évitera beaucoup

 de tracas ensuite : dès que vous voyez que votre éponge commence à se

 décomposer en petits morceaux, remplacez-la par une nouvelle. Vous ne

 regretterez pas l'achat d'une éponge de bonne qualité !

 - Travaillez plutôt avec les cheveux attachés, et évitez de poser votre

 plaque de plâtre de recyclage trop près du sol, donc de la poussière

 qui traîne sous les meubles. Même en faisant le ménage régulièrement,

 ces saletés se colleraient à la terre avant même qu'elle soit pétrie ! C'est

 peut-être encore plus vrai dans un atelier partagé.

 - Si vous constatez beaucoup d'impuretés dans votre seau de terre

 recyclée, passez-la au tamis avant de la faire raffermir. Il n'est pas néces-

saire de passer par cette étape à chaque fois, mais tamiser la terre

 recyclée devient utile lorsqu'on constate régulièrement des impuretés.

 Cela permet d'en retirer la majorité.

 - Pour éviter les défauts liés à la présence de plâtre dans l'argile, comme

 le « point de chaux », disposez un vieux torchon entre lui et votre terre.

 Vous pourrez ainsi retirer la pâte recyclée très facilement, sans avoir à

 gratter le plâtre avec un outil.

 En coulage, les impuretés sont plutôt liées au plâtre et aux échardes. Quand le moule

 est vidé de sa barbotine, il est posé sur un caillebotis en bois. Ne le frottez jamais

 avec un outil en métal, car vous l'useriez prématurément et il laisserait plus souvent

 des échardes dans la barbotine de coulage. Si vous constatez que le caillebotis ou les

 tasseaux commencent à être râpés, poncez-les avec un papier de verre fin. Les échardes

 qui étaient sur le point de se détacher vont tomber, évitant ainsi toute contamination de


  la barbotine. 
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  Intermédiaire 

 Que faire si la terre


  perd en plasticité 



  après recyclage ?


 Le recyclage introduit beaucoup de désordre au sein de l'argile : il serait faux de penser

 qu'il ne modifie que sa consistance. En effet, celle-ci est liée de très près à l'état de la

 matière au niveau microscopique. La présence ou non d'eau, la manière dont la barbo-

tine est mélangée et pétrie ensuite peut modifier le niveau de plasticité de la pâte. Le

 recyclage n'est donc pas une étape anodine, et bien comprendre ce qu'y s'y joue permet

 de trouver rapidement des solutions adaptées aux problèmes rencontrés.

 Votre terre issue du recyclage a perdu sa plasticité, elle se déchire. Avant de chercher

 une solution, essayons de bien comprendre à quoi correspond la plasticité. L'argile se

 compose, à l'état microscopique, de plaquettes d'environ 10 µm, comparables à de minus-

cules plaques de verre. Lorsque la terre est à consistance modelage (ou « plastique »), l'eau

 s'interpose entre ces plaquettes. Elles glissent alors très bien les unes contre les autres, un

 peu comme un glaçon qui glisse sur une vitre. Plus les plaquettes sont petites, plus elles

 ont de surface comparé à leur volume, et plus cet effet glissant est important.

 En plus de ces plaquettes isolées, il existe des agglomérats constitués de centaines de


 plaquettes collées les unes aux autres, tel un paquet de feuilles A4 (voir page 22). L'eau 


 pénètre beaucoup moins entre elles, et ces agglomérats ont donc un effet dégraissant sur la

 terre : ils la rendent moins collante et favorisent sa tenue.

 Terre qui a perdu sa plasticité

 et qui se déchire.
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 Si votre terre se déchire après le recyclage, c'est qu'elle a perdu sa plasticité : elle contient

 trop d'agglomérats et pas assez de particules fines isolées. Or, les plaquettes d'argile les

 plus petites ont tendance à remonter à la surface du seau de barbotine à recycler. Si l'eau

 y semble claire, vous croyez alors bien faire en retirant l'excédent qui surnage la boue

 plus épaisse. C'est légitime, puisque rendre la barbotine plus ferme permet de gagner

 du temps sur le raffermissement qui vient ensuite. En réalité, vous retirez principalement

 des particules fines, responsables de la plasticité.

 Au lieu d'écoper la barbotine plus claire sur le dessus du seau, il vaut donc mieux attendre

 qu'elle devienne naturellement plus ferme, ou malaxer l'entièreté du seau. Cela permet

 d'obtenir une barbotine, certes un peu molle, mais d'une consistance assez épaisse pour

 être disposée sur une plaque de plâtre pour raffermir.

 Dans le cas où l'erreur a déjà été commise, la solution consiste à réincorporer de la boue

 du splash pan dans le pain de terre, qui retrouvera sa plasticité initiale après un pétris-

sage de quelques minutes.

 Ajout de barbotine fine dans le pain d'argile, puis pétrissage,

 pour augmenter sa plasticité

 Si au contraire votre terre semble être devenue trop plastique après recyclage,


 vous avez probablement abusé du mélangeur à peinture (voir page 22). 
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  Débutant 


  Est-il possible d'utiliser 


 une terre qui a pourri

 lors du recyclage ?

 Oui ! Les traces de moisissures qui peuvent apparaître dans l'argile disparaîtront lors de

 la première cuisson. Elles peuvent prendre la forme de petits points noirs, de traînées

 noires, voire bleues, ou encore de dépôt verdâtre. Ces traces sont surtout présentes

 dans les terres recyclées, car ce processus leur laisse le temps de se développer. Elles

 peuvent aussi être visibles sur des pièces laissées longtemps dans un environnement

 humide, comme dans une boîte fermée ou sous une serviette mouillée. Le moisi s'ac-

compagne d'une odeur caractéristique, puissante et organique, mais pas forcément

 désagréable (à mon sens !).

 Terre qui a moisi lors du recyclage.

 La moisissure se compose de bactéries non pathogènes, mais qui peuvent le devenir pour

 les personnes immunodéprimées. Dans ce cas, le contact avec la terre recyclée est décon-

seillé. Pour les personnes bien portantes, qui ne sont pas allergiques à la moisissure, ces

 traces ne présentent pas de danger particulier.
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 En réalité, une terre qui présente des traces de moisi est en bonne santé ! Il est tout à

 fait recommandé de laisser la terre de côté avant de la travailler : cette étape de stockage

 volontairement long s'appelle même le « pourrissage ». On pourrait aussi utiliser un

 terme moins péjoratif comme celui de « maturation ». Si votre barbotine en cours de

 recyclage ou votre pain de terre a moisi, il suffit de le pétrir pour répartir ces composés


  dans la terre. 


 Vous pouvez être tenté de racler le moisi avec un couteau pour le

 retirer, mais cela n'est pas nécessaire. Il aura une action bénéfique sur la terre,

 donc autant le garder !

 Vous constaterez ensuite que la terre se travaille mieux qu'une argile neuve, elle est plus

 plastique et fissure moins lorsque vous la déformez. Les bactéries ont permis de décom-

poser les organiques présents dans l'argile.


  MAUVAISE IDÉE 


 Pour « récupérer » une terre qui a pourri, il est parfois conseillé d'y ajouter

 toutes sortes de produits : huiles essentielles, eau de Javel, vinaigre… N'en

 faites rien ! Ils vont modifier les propriétés de l'argile, comme son pH, et abîme-

ront votre four en brûlant durant la première cuisson. Il n'est pas utile d'ajouter

 un produit qui tuerait ces bactéries, étant donné que l'argile pourrie n'est pas

 plus dangereuse qu'une poignée de terre de jardin touchée à mains nues. De

 plus, l'ajout de Javel, par exemple, rend la terre toxique, puisque vous allez

 être à son contact sans protection. Enfin, la chaleur à laquelle les pièces seront

 soumises lors de la première cuisson tuera toutes les bactéries : elles ne seront

 plus présentes dans la poterie finale.

 Il me paraît important d'expliquer que l'argile n'est pas un matériau sale. Il arrive que

 des débutants éprouvent une vraie gêne lorsque leurs mains sont en contact avec la

 terre, car ils la voient comme de la boue. Ils la touchent alors du bout des doigts, et sont

 frustrés de ne pas arriver au résultat escompté. S'il faut bien sûr respecter les sensibilités

 de chacun, rassurez-vous, la terre est naturelle. Portez un tablier ou des habits que vous

 ne craignez pas de tacher. Faire de la poterie est l'occasion de s'ancrer dans le concret et

 de travailler avec ses mains : c'est souvent ce que l'on recherche avec ce type d'activité !
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  Expert 


  Comment procéder 



  et quelles précautions 



  prendre pour colorer 



  la terre ?
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