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27 1. S'approprier le D7000 Produit phare de la gamme Nikon, ce boîtier peut être utilisé dans toutes les situations, en fonction des niveaux techniques de chaque utilisateur, avec la certitude d’obtenir des images de qualité. 

Se familiariser avec les commandes Le Nikon D7000 propose bien évidemment les fonctions classiques d’un appareil photo, mais permet aussi d’utiliser des réglages prédéfinis, soit par le menu Scène , soit par les menus U1 et U2 que vous aurez vous-même préréglés. Nous les détaillerons bientôt, mais avant penchons-nous en premier lieu sur les commandes présentes sur le boîtier. Bien tenir son boîtier Il y a une façon de tenir un boîtier pour être le plus stable possible et avoir l’ensemble des commandes sous les doigts. 1Avec votre main droite, saisissez le boîtier en enroulant la sangle deux fois autour de votre poignet. 2Plaquez votre pouce à l’arrière du boîtier, au-dessus du sélecteur multidirectionnel et calez votre index sur le déclencheur. 3Avec votre main gauche, soutenez le boîtier et attrapez la bague de zoom de l’objectif entre votre pouce et votre index. 4Collez vos coudes contre votre corps et soyez souple sur vos jambes. Vous êtes dans la position la plus confortable pour la plupart des prises de vue. bTenue optimale de l’appareil 1. S'approprier le D7000 8

Prenons un petit peu de hauteur et voyons ce que ce boîtier nous propose… •Le commutateur Marche/Arrêt : il se situe à droite du boîtier et permet de mettre l’appareil photo sous tension en position On et de l’éteindre en position Off .•Le déclencheur :il se situe au centre du bouton de marche/arrêt. Il sert bien entendu à prendre la photo, mais aussi à activer l’autofocus. Lorsque vous souhaitez faire la mise au point sur votre sujet, appuyez à mi-course sur le déclencheur. Ce bouton sert aussi à activer la cellule et faire la mesure de lumière sur votre sujet. •Le sélecteur de mode de déclenchement : il est représenté par un barillet qui se situe sous le sélecteur de modes et permet de choisir le type de déclenchement : vue par vue ( S), rafale basse vitesse ( CL ), rafale haute vitesse ( CH ), déclenchement silencieux ( Q), mode Retar- dateur , avec une télécommande, ou encore avec le miroir relevé pour éviter les vibrations ( MUP ). Il faut presser le bouton situé à sa gauche pour libérer son mouvement ; veillez à ne pas forcer ! mAppareil vu de dessus Se familiariser avec les commandes 9

•Le sélecteur de modes : il s’agit de la grosse molette du dessus. En la faisant tourner, vous pouvez choisir entre le mode Scène qui vous accompagnera dans la prise de vue et les autres modes classiques Flash désactivé ,Automatique [Auto] ,Semi-automatique [A] et [S] , ou Ma- nuel [M] . Une grande nouveauté fait son apparition : les modes U1 et U2 qui vous permettent de définir vos propres réglages courants. Les différents modes sont développés et expliqués ci-après. •Sous le déclencheur, vous trouvez deux petits boutons ronds. –Le premier correspond à la commande Mesure ;il est matérialisé par cinq petites zones blanches représentant la mesure matri- cielle. Il vous permet de sélectionner le type de mesure d’expo- sition dans les modes P,S,Aet Mentre matricielle, pondérée centrale et spot. Pour sélectionner le type de mesure, il suffit d’appuyer sur ce bouton en tournant la molette de commande avec votre pouce. L’inscription [Format] , située sous cette com- mande, indique qu’en pressant la commande Mesure simultané- ment avec la commande Corbeille pendant 3 secondes vous pou- vez sélectionner la carte que vous souhaitez formater en tournant la molette de commande principale. En réitérant l’ac- tion, la carte sélectionnée sera formatée, toutes les données qui y figurent seront donc détruites. –Le second bouton correspond à la commande d’exposition ; i l est marqué d’un [+/-] qui permet de régler la correction de l’exposition. •La griffe flash se trouve sur le sommet du boîtier, sous le volet noir qui coulisse. Vous pouvez adapter un flash externe du type flash cobra à cet endroit. Les connecteurs électroniques permettront au boîtier de communiquer avec le flash en termes d’exposition. •La bague de zoom permet de varier les angles de vue si votre objectif est un zoom et non une focale fixe. •La bague de mise au point vous permet d’ajuster la mise au point et d’obtenir ainsi le point de netteté à l’endroit souhaité sur votre photographie. 1. S'approprier le D7000 10 

Zoom DX Sur la gamme des zooms DX livrés dans les kits, le commutateur [A/M] doitêtre positionnésur Mpourpouvoireffectuerlamiseaupoint manuellement. Au dos de l’appareil, vous avez la majorité des autres commandes, dont les options de prise de vue et la visualisation des photographies sur l’écran. La plupart des boutons ont plusieurs fonctions et peuvent se combiner au sélecteur multidirectionnel ou à la molette de commande. •L’ oculaire du viseur , surmonté de l’œilleton en caoutchouc, est l’en- droit où vous placez votre œil pour viser votre sujet. Le D7000 est un appareil dit reflex ; il a la particularité de vous montrer, à travers son viseur, exactement ce que vous photographiez grâce à un miroir qui renvoie le sujet que vous visez à travers un pentaprisme. Sa zone de couverture est de 100 %, ce qui veut dire que sur votre photo finale il y aura exactement ce que vous voyez au cadrage. mLes commandes situées à l’arrière de l’appareil Se familiariser avec les commandes 11 

•Le réglage dioptrique se trouve à droite du viseur. Il permet d’ajuster la visée à la vision de chacun. Il peut être plus confortable, aux porteurs de lunettes, de viser sans verres en réglant le viseur à sa propre vue. Le D7000 propose un réglage de -3 à+1 d . Pour le régler correctement, il suffit de lever ou de baisser la commande jusqu’à ce que les indicateurs de mise au point apparaissent nets dans le viseur. Confort visuel optimal Si vous ne parvenez pas à régler complètement l’appareil à votre vue, vous pouvez ajouter une lentille correctrice DK-20C allant de -5 à+3 dioptries. Vous devrez retirer l’œilleton en caoutchouc pour la mettre en place. •L’ écran TFT qui permet de visualiser les réglages et les photos mesure 7,5 cm de diagonale et est composé de 920 000 pixels. Il est grand et propose un angle de lecture de 170. Sa luminosité est réglable. •La commande [AE-L/AF-L] :cette commande se situe au niveau de votre pouce droit lorsque vous saisissez l’appareil. Elle permet de bloquer l’exposition et l’autofocus. Dans les réglages personnalisés, vous pouvez régler la fonction [AE-L/AF-L] de manière que cette com- mande n’affecte que l’exposition ou la mise au point, voire l’intensité du flash. Les différentes possibilités de cette commande sont détaillées au chapitre Utiliser et personnaliser ses menus .•Les molettes des commandes : elles sont situées à droite et ont plusieurs fonctions selon le mode dans lequel elles sont utilisées. On distingue la molette principale, située au dos de l’appareil, de la molette secondaire, située sur le devant. Leur fonction première est de faire varier la vitesse d’obturation de la prise de vue en mode Manuel [M] ou en mode Priorité vitesse [S] pour la molette principale, et 1. S'approprier le D7000 12 

le diaphragme en mode Manuel [M] ou en mode Priorité diaphragme [A] pour la molette secondaire. La molette de commande principale permettra, en mode Scène , de sélectionner une scène. Combinée avec la touche [Loupe}+] , elle permet aussi de choisir la qualité d’image. La molette secondaire, quant à elle, combinée avec [Loupe}+] permettra de régler la taille de l’image. La molette de commande principale est très utile pour la variation de l’exposition en mode P,S,Aou M, mais aussi pour la variation de la balance des blancs pour ces mêmes modes en pressant simultané- ment la touche [?/clef] . La molette secondaire permet d’affiner le ré- glage de la balance. La molette de commande principale donne aussi la possibilité de varier le mode Flash lorsque la commande Flash est enfoncée et la molette tournée. •Le commutateur [LV] (Live View ) : il permet de passer du mode Visée optique au mode Visée directe , et vice versa. Actionner cette gâchette permet de viser directement sur l’écran arrière. Sa sollicitation consiste à lever le miroir et à faire passer l’image directement sur l’écran. Le viseur optique est alors aveugle. Cette fonction est très pratique lors de la réalisation de vidéos. •La commande d’enregistrement vidéo se situe au centre de ce com- mutateur [LV] . Elle est matérialisée par un point rouge. Une pression démarre l’enregistrement, une seconde pression l’arrête. Vous pou- vez aussi stopper l’enregistrement en appuyant sur le déclencheur. •Le sélecteur multidirectionnel :il entoure le bouton [OK] . Il permet de naviguer dans l’ensemble des menus après avoir actionné la touche qui porte le même nom, à gauche de l’écran. Si l’appareil est réglé en mode de zone AF sélectif et que le loquet de verrouillage du sélecteur est sur le rond blanc, le sélecteur multidirectionnel permettra de choisir le collimateur actif pour la mise au point. En mode Visualisa- tion , le sélecteur permet de passer d’une photo à l’autre, mais aussi de se déplacer à l’intérieur d’une photo zoomée. Il permet également d’afficher les informations de prise de vue et l’histogramme lorsqu’on l’actionne vers le bas ou vers le haut. Se familiariser avec les commandes 13 

•Le bouton [OK] : il est au centre du sélecteur et permet de valider les menus sélectionnés. •Le loquet de verrouillage du sélecteur de mise au point :il est situé sous le sélecteur multidirectionnel et permet de bloquer le point AF sélectionné en le positionnant sur [L] . Pour le débloquer, il ne faut pas oublier de le basculer vers le bas, sur le point blanc. •Le bouton de commande [INFO] :il permet d’afficher clairement les informationsconcernantlesréglagesdel’appareilsurl’écranarrière. Le bouton se situe sous le loquet de verrouillage du sélecteur de mise au point. Une pression sur le bouton affiche les informations, une seconde pression permet de naviguer dans les informations à l’aide du sélecteur multidirectionnel et de changer le menu à l’aide du bouton [OK] . L’affichage peut être modifié dans les réglages person- nalisés dans le menu d9 .•Le voyant d’accès à la carte mémoire : il se trouve à droite de la commande [INFO] . Il s’illumine brièvement lors de l’insertion de la carte mémoire ou de l’enregistrement d’une photo. En mode Rafale , il s’illu- mine plus longtemps, indiquant ainsi qu’il enregistre sur la carte les images stockées dans la mémoire tampon (on parle aussi de buffer ). La partie gauche de l’appareil, quant à elle, comprend cinq boutons déterminants : •La commande Play ([Lecture] ) : elle permet la visua- lisation des images enregistrées sur la carte. Une double pression éteint l’écran. Les commandes situées à gauche de l’écran c1. S'approprier le D7000 14 

•La commande Effacer ([Corbeille] ) : c’est la corbeille située à gauche du viseur. Elle vous permet de supprimer les photos en mode Visuali- sation . Pour éviter les suppressions accidentelles, un message ponc- tué d’un point d’exclamation rouge vous demande de confirmer votre action. •La commande [Menu] :elle permet d’accéder à l’ensemble des me- nus proposés par l’appareil : les menus Visualisation ,Prise de vue ,Réglages Perso ,Configuration ,Retouche et le menu Personnalisé/ Réglages récents .Les menus La navigation à l’intérieur de chacun de ces menus se fait intuitivement à l’aide du sélecteur multidirectionnel et de la touche OK. •La commande Loupe-zoom arrière/Vignette/Iso ([Loupe}-] ) réduit, lors de la visualisation, les images présentes sur la carte mémoire. Des pressions successives entraînent l’affichage des images soit par 4, soit par 9, soit par 72, ou encore sous la forme d’un calendrier mensuel avec les photos. À chaque date de prise de vue correspond la vignette d’une photo faite ce jour-là. Le changement de sensibilité ISO bMessage de confirmation de suppression Les menus 15 

est aussi possible à l’aide de cette commande, en combinant une pression sur cette touche et la rotation de la molette de commande principale. •La commande Loupe-zoom avant/Qual ([Loupe}+] ) permet de zoomer dans les photos en mode Visualisation ou de revenir à du plein écran lorsque les photos sont présentées en vignettes. Il peut être utile de prendre l’habitude de vérifier la netteté de ses images via ce bouton. Une fois que vous avez zoomé, vous pouvez vous déplacer dans l’image à l’aide du sélecteur multidirectionnel. Vous pouvez aussi changer la qualité de l’image via ce bouton en combinant une pression sur cette touche avec la rotation de la molette de commande princi- pale. La qualité de l’image peut également être modifiée en pressant cette commande et en tournant la molette secondaire. Le choix s’af- fiche alors sur l’écran de contrôle. Un point vert se situe près de la commande [Loupe}+] , ainsi qu’à côté de la commande d’exposition [+/-] , près du déclencheur. Si vous maintenez ces deux boutons enfoncés pendant plus de 2 secondes, l’appareil réinitialise ses valeurs par défaut. Réglages par défaut du boîtier Option Par défaut Qualité de l’image Normale Taille de l’image LBalance des blancs Automatique >Normale Réglage précis 0Sensibilité ISO Mode Auto et Scène AUTO P, S, A, M 100 Autofocus (viseur) Mode autofocus AF-A Mode de zone AF 1. S'approprier le D7000 16 

Réglages par défaut du boîtier Option Par défaut Gros plan, Bougie, Aliments, Sil- houette, High-key, Low-key AF point sélectif Sport, Animaux domestiques AF zone dynamique 39 points Autres modes de prise de vue AF zone automatique Autofocus (visée écran/vidéo) Mode autofocus AF-S Mode de zone AF Sport, Paysages de nuit, Animaux de compagnie, Silhouette, High- key, Low-key AF zone large Gros plan, Aliments AF zone normale Autres modes de prise de vue AF priorité visage Point AF Zone centrale Mesure Matricielle Mémorisation exposition/AF temporisée Désactivée D-Lighting actif Désactivé Bracketing Désactivé Réglages Picture Control Inchangés Correction du flash Désactivée Correction de l’exposition Désactivée Mode de flash Auto, Portrait, Enfants, Gros plan, Animaux de compagnie Synchro auto sur le 1 er rideau Fête/intérieur Automatique + atténuation des yeux rouges Portrait de nuit Synchro lente automatique Les menus 17 

Réglages par défaut du boîtier Option Par défaut Aliments, P, S, A, M Synchro sur le 1 er rideau Mémorisation FV Désactivée Surimpression Désactivée Décalage du programme Désactivé Le choix de l’auteur Pour ma part, après une réinitialisation des menus, je commence par vérifier la taille et la qualité de l’image en réglant la qualité sur FINE ou RAW+FINE et la taille de l’image sur L. Je règle aussi la balance des blancs sur Auto et la sensibilité sur 100 ISO. Les connectiques Les connectiques de l’appareil se situent sur le côté gauche, sous le volet des connecteurs : bLes connectiques de l’appareil 1. S'approprier le D7000 18 

•Le connecteur Video-out , en haut, sert à relier par exemple l’appareil à une télévision grâce au câble vidéo EG-D100 fourni. Il est important de sélectionner la sortie vidéo Pal dans le menu Configuration .•À droite de cette prise, vous trouverez le port USB de l’appareil pour relier ce dernier à un ordinateur et ainsi transférer les images. Il est nécessaire d’utiliser un minicâble USB, comme celui qui est fourni dans le kit USB-UC-E4. •En dessous de l’USB, vous trouverez le port HDMI permettant de relier l’appareil à un périphérique haute définition de type moniteur par exemple. Il faudra vous procurer un câble HDMI à minibroches de type C. Vérifiez, dans le menu Configuration , que le réglage HDMI est en résolution de sortie Auto. •Sous le deuxième cache, vous trouverez la prise pour les accessoires Nikon du type module GPS GP-1 ou télécommande filaire MC-DC2. Le module GPS permet d’enregistrer les données de position lors de la prise de vue. La télécommande quant à elle évite de bouger lors de prises de vue en pose longue. •La dernière est la prise micro . Elle permet de connecter un micro externe avec une miniprise stéréo de manière à pas entendre le bruit de l’autofocus et obtenir un son stéréo. Les autres commandes Nous trouvons les dernières commandes sur la face avant du boîtier : •Le flash intégré : il s’active automatiquement suivant le mode utilisé. En mode P,S,Mou A, il doit être aidé par une pression sur la commande du mode Flash .Flash intégré N’oubliez pas de refermer le flash après utilisation par une légère pression sur le dessus pour le rentrer dans sa position initiale. Les autres commandes 19 

Pour pouvoir choisir entre l’activation du flash ou pas, les modes Synchro lente ,Synchro 2 erideau ,Anti-yeux rouge , etc., appuyez sur la commande tout en tournant la molette. La commande du mode Flash combinée à la molette et au bouton [+/-] permet de corriger la puis- sance du flash. Nous reviendrons sur ces aspects dans le chapitre Explorer les fonctions avancées .•L’ illuminateur d’assistance AF : c’est une lumière qui vient éclairer votre sujet quand celui-ci est trop sombre, pour activer correctement l’autofocus de l’appareil. Il fait aussi office de témoin lors de l’utilisa- tion du retardateur via un clignotement puis une lumière fixe accom- pagnée d’un signal sonore avant que la prise de vue ne soit effective. Pour les portraits, il agit comme une prélumière avant l’éclair du flash, de manière que la pupille du modèle se referme, ce qui a pour effet d’atténuer les yeux rouges. mLes commandes situées à l’avant de l’appareil 1. S'approprier le D7000 20 

•La commande [FN] permet d’attribuer à cette touche qui se trouve sous le majeur droit une commande personnalisée. Cette détermina- tion se fait dans le menu Réglages Perso du menu f "Commandes" et plus particulièrement en f3 .•La commande [BKT] :elle consiste à "encadrer" une image par la variation des paramètres d’exposition, de l’intensité du flash, du D-Lighting actif (ADL) ou de la balance des blancs. Elle est commu- nément appelée "bracketing". La combinaison de la touche [BKT] avec la rotation de la molette principale permet de choisir le nombre de prises de vue et le sens dans lequel elles seront faites. Les lettres "BKT " s’affichent alors sur l’écran de contrôle. L’incrémentation d’ex- position entre chaque vue passe par la rotation de la molette secon- daire simultanément à la pression de la commande [BKT] . Vous pouvez faire varier les valeurs entre chaque vue d’un tiers d’IL (0,3) à 2 IL. •Le récepteur infrarouge :il est utilisé lors de l’emploi d’une télécom- mande ML-L3 à moins de 5 mètres de l’appareil. Cet accessoire est très pratique pour des autoportraits ou des photos de groupe. •Le repère de montage de l’objectif est matérialisé par un point blanc. Pour fixer un objectif sur le boîtier, il suffit de faire correspondre le repère de l’objectif à ce point et de le tourner d’un quart de tour vers la droite jusqu’à entendre un clic. •La commande de déverrouillage de l’objectif : elle doit être utilisée lorsque l’appareil est éteint. Maintenez-la enfoncée tout en faisant tourner l’objectif dans le sens des aiguilles d’une montre pour pouvoir le démonter. bRéglage de la commande Fn dans le menu Réglages Perso Les autres commandes 21 

•Le commutateur de mode AF/M activel’autofocuslorsqu’ilestsur AF .Pour une mise au point manuelle, placez le commutateur sur M.•Sur l’objectif, le commutateur de mode A/M active lui aussi l’autofocus lorsqu’il est sur A. La mise au point manuelle se fait en plaçant le commutateur sur M.L’autofocus et ses objectifs La fonction Autofocus ne marche qu’avec les objectifs AF-S et AF-I. •Sur l’objectif, le commutateur VR active la commande de réduction des vibrations lorsqu’il est placé sur [On] , ce qui permet d’utiliser des vitesses d’obturation réduites en évitant le flou de bougé. 1. S'approprier le D7000 22 
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