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3. Principales

S INFORMATIONS caractéristiques du
ACTUELLEMENT h is d
f DISPONIBLES ariiass €& fandeiyre
) tridimensionnelle
HARNAIS
LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - LES CABLES D'ACIER SE
DES POIGNEES DE COMMANDE RANGENT 4 LINTERIEUR.
SONT TENUES SECRETES. - DEUX ENROULEURS PERMETTENT

DE LES REMBOBINER INDEPEN-
DAMMENT L'UN DE AUTRE.

CONNEXION AUX
POIGNEES DE
COMMANDE

FIXATION A
LA CEINTURE -
&7
CABLE D'ACIER DESTINE A
HARPONNER LES TITANS A
| LA CARTOUCHE
" LE FONCTIONNEMENT DU ESTRELEE AU

DISPOSITIF
PRINCIPAL.

SYSTEME D'INJECTION DU
GAZ ET D'EVACUATION EST,
LUI AUSSI, TENU SECRET.

LE GAZ COMPRIME EST
CONDITIONNE DANS
LE VENTILATEUR DES CARTOUCHES.

- LE GAZ ENTRAINE LA ROTATION DE L'HELICE PAR PROJECTION DIRECTE.

- LA FORME DES PALES A ETE DESSINEE DE SORTE A CE QUE L'EVACUATION

NE PERTURBE PAS LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL. . .

- LA PUISSANCE SE REGLE EN MODIFIANT LA PRESSION DU GAZ. Un gra nd merci au fayant ami;
ingénieur a ses heures, qui m'a
aidé & concevoir ce matériel.
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