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        LE K-5, UN REFLEX VRAIMENT EXPERT… MAIS ACCESSIBLE !

        Outil de prédilection du photographe expert, le reflex numérique offre de plus en plus de possibilités. Ce gigantesque « champ des possibles » ne peut que déconcerter les usagers de compacts tout automatiques ou de reflex argentiques pour lesquels ils avaient leurs habitudes, mais aussi ceux qui ont débuté avec un appareil plus simple et qui découvrent les énormes possibilités d’un appareil expert… capable même de faire face aux besoins d’un pro du reportage.

        Le Pentax K-5 est bien un appareil expert : sa construction très robuste, sa résistance aux intempéries, la très haute définition de son capteur, sa qualité d’image exceptionnelle en sensibilité élevée et une abondance énorme de réglages en font le meilleur reflex numérique APS jamais construit par Pentax. Il redonne une seconde jeunesse aux anciennes optiques grâce à la stabilisation d’image par le capteur, perfectionne ses performances en Live view et est le premier boîtier de la marque à permettre la vidéo en Full HD.

        Pour ce troisième ouvrage consacré à un reflex Pentax, les performances des optiques conseillées avec le K-5 ont été approfondies, et les derniers logiciels compatibles avec ses fichiers RAW ont été explorés. Il était aussi indispensable de dépasser l’excellent mode d’emploi livré avec l’appareil pour hiérarchiser les réglages essentiels et laisser du champ à l’expérimentation par chaque photographe, selon ses besoins, des fonctions créatives et réglages spéciaux.

        À vous à présent d’en tirer le meilleur parti, car, en définitive, c’est toujours le photographe – et non l’appareil – qui prend la photo. Que ce livre vous aide à réussir les photos de tous vos sujets préférés !

         

        Jean-Marie Sepulchre, décembre 2010
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Connu initialement sous le nom d’Asahi Optical, Pentax est désormais une société du groupe Hoya (l’un des leaders mondiaux du verre optique, pour la science, la photographie mais aussi la correction de vision), et sa longue histoire remonte à 1919. Les premiers objectifs pour le cinéma ont été construits en 1923, et le premier appareil reflex 24 × 36, baptisé Asahiflex, fut élaboré en 1952. Le constructeur japonais fut l’initiateur de cette technique. Le miroir éclair qui permet de conserver la visée à travers l’objectif dès le déclenchement, fut inventé en 1954. Ce fut une première mondiale. La marque Pentax fut apposée sur ces modèles dès 1957.

Au début des années 1960, la marque connut l’enviable sort d’être adoptée par les marchés professionnels pour le reportage léger. Les modèles H3 à diaphragme automatique, puis SV, ont été rejoints en 1964 par le célèbre Spotmatic qui inaugurait la mesure de lumière interne grâce à l’introduction de cellules dans le prisme. Tous ces appareils utilisaient une monture universelle, vissante, d’un diamètre de 42 mm, adoptée alors par de très nombreuses marques d’appareils.

En 1971, l’Electro Spotmatic fut une petite révolution, car c’était le premier reflex à obturateur électronique entièrement automatique : en fonction de l’ouverture, le temps de pose était totalement variable selon la luminosité, principe aujourd’hui repris pour le système « priorité diaphragme » de tous les modèles reflex ! Cet appareil fut commercialisé ensuite dans le monde entier sous les noms abrégés ES et ES II, le second permettant la mesure de la lumière à pleine ouverture.



► Pentax Electro Spotmatic à monture à vis (collection JMS).
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► Pentax ES II à monture à vis (collection JMS).
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En 1975, Pentax prit cependant une mesure très lourde de conséquences : estimant que la monture vissante (diamètre 42 mm), qu’il partageait avec de nombreuses autres marques, notamment les productions est-européennes, était en bout de développement, il l’abandonna pour introduire un modèle à baïonnette, baptisé système K, tout en conservant une certaine compatibilité grâce à des bagues.



► Pentax K2 à monture K et mise au point manuelle (collection JMS).
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À l’origine, la monture K fut présentée comme universelle, tout constructeur était incité à l’adopter. Ceci ne se produisit qu’à la fin des années 1970 pour quelques autres marques japonaises mais au niveau international l’industrie est-européenne adopta d’autres normes. Ce n’est qu’à la fin des années 1980 que des constructeurs chinois adoptèrent la monture K… au moment où elle était modifiée pour devenir autofocus.

La monture K manuelle a connu son apogée avec le Pentax LX, qui fut produit pendant vingt ans, de 1980 à 2000, mais le système autofocus Pentax, quoique sérieusement conçu et efficace, ne fut jamais épaulé par la réputation de boîtiers professionnels 24 × 36, la marque préférant, sur ce créneau, les moyens formats… Le très beau MZ-S de 2001 fut présenté au moment où les autres marques diffusaient déjà leurs reflex numériques. Par sa construction pro en magnésium et l’efficacité de sa mise au point automatique, le MZ-S reste le plus intéressant à acquérir pour un photographe souhaitant marier argentique et numérique dans la marque.




► Pentax LX, l’apothéose des modèles manuels (collection JMS).
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Pentax mit un certain temps à prendre le virage du numérique. Après des ambitions rapides et prometteuses, puisque le prototype 24 × 36 style « MZ-S digital » présenté à la Photokina de l’an 2000 ne fut jamais mis en production, faute de disposer à cette époque d’un capteur assez performant. 



► Pentax MZ-S, le dernier boîtier haut de gamme argentique 24 × 36 (© Pentax).
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Cette décision fut sans doute rationnelle car la marque Contax disparut après avoir tout investi sur un 24 × 36 numérique équipé du même capteur peu performant que le premier prototype Pentax. C’est finalement en 2003 que la marque présenta le modèle *istD (lire « star ist ») à capteur Sony de 6 millions de pixels, mais en format 23,5 × 15,7 mm dit APS en référence à un format argentique de taille comparable. Ce type de capteur, aujourd’hui adopté sur 90 % des reflex numériques toutes marques confondues, offrait un bien meilleur rapport qualité prix mais imposait, de par son facteur de recadrage ×1,5 par rapport au 24 × 36 à focale égale, de créer une nouvelle gamme d’objectifs spécialement conçus pour ce format.
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▲ Pentax *istD (© Pentax).





Pentax a alors été l’une des marques les plus dynamiques pour créer de nouveaux objectifs optimisés pour le numérique, plutôt que de s’appuyer seulement sur son ancienne et excellente gamme 24 × 36, notamment avec les exclusifs pancakes (galettes) nommés aussi objectifs limandes, focales fixes très compactes, et en intégrant la motorisation ultrasonique pour ses modèles haut de gamme. La marque a également innové avec le K10D de 2006 qui marque définitivement son retour dans les systèmes numériques experts : construction haut de gamme avec joints d’étanchéité, capteur 10 millions de pixels, stabilisation des vibrations du photographe par capteur flottant sur une armature électromagnétique pour être efficace avec n’importe quelle optique compatible – même un modèle à vis des années 1960 avec une bague de conversion ! –, et haute qualité d’image. Le K10D a vraiment redonné à Pentax sa place dans la « cour des grands ».
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▲ Pentax K10D, ici en version collection gainée cuir brun (© Pentax).





Présenté début 2008, le K20D a été un nouveau saut technologique par rapport aux autres constructeurs, du fait de l’adoption, pour la première fois sur un reflex expert, d’un capteur Samsung de 14,6 millions de pixels de technologie CMOS permettant la visée Live view directe sur l’écran arrière. Il a été complété par des modèles plus amateurs (K200D et K-m) qui ont tout leur intérêt par exemple comme deuxième boîtier. 

Au printemps 2009, la marque crée la surprise en révélant le K-7, avec un style plus carré et plus compact que le K20D. Il conserve un capteur de mêmes provenance et définition mais comporte des innovations qui le placent dans une catégorie encore plus haut de gamme : construction renforcée résistant à l’eau, y compris pour le zoom du kit de base, viseur optique offrant une couverture proche de 100 %, fonction clip vidéo, cadence de 5 images par seconde en sport… Le tout dans un boîtier plus petit et plus léger. Pourvu de performances avancées, le K-7 sait rester discret et ne se remarque pas dans une foule.
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▲ Pentax K20D (© Pentax).
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▲ Pentax K-7 (© Pentax).





Cette discrétion n’est pas toujours de mise si l’on considère le très original K-x qui complète la gamme depuis octobre 2009. Si son style s’inspire beaucoup plus du K20D que du K-7, le nouveau boîtier d’entrée de gamme adopte un capteur CMOS Sony de 12 millions de pixels et, surtout, offre un choix de couleurs étourdissant puisque l’on peut choisir la couleur du gainage, de la poignée grip et de la carrosserie !
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▲ Pentax K-x et K-r (© Pentax).





Les nouveaux modèles présentés à la Photokina 2010 dérivent étroitement de cette série à succès : le K-r reprend le principal de l’architecture interne du K-x, avec un nouveau dessin plus carré, des fonctions améliorées en hauts ISO et en vidéo, et un écran arrière haute définition. Le K-5, objet de cet ouvrage, adopte lui un nouveau capteur Sony 16 millions de pixels très performant en hauts ISO et en vidéo, en conservant la base solide et éprouvée du K-7.

Si certains fans de la marque s’interrogeaient, enfin, sur le fait de savoir si Pentax allait proposer une offre en haute définition 24 × 36, comme Canon, Nikon et Sony, la présentation au printemps 2010 d’un moyen format 33 × 44 mm de 40 millions de pixels, utilisable avec toutes les anciennes optiques moyen format des modèles 645 et 67 diffusés depuis plus d’un quart de siècle, apparaît comme une réponse très crédible pour le paysage agrandi en très grand format, la photo de mode et de studio. Pentax est ainsi aujourd’hui la seule marque à décliner une gamme très étendue, du compact grand public au moyen-format numérique, tout en restant très compétitif sur le créneau du reflex à visée optique traditionnelle.
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▲ Pentax 645D (© Pentax).
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