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27 1. Visite guidée du Canon EOS 7D Nous allons faire un tour d’horizon complet de l’appareil : fonctions, interface, menus, etc. 

Le contenu de votre kit Outre le Canon EOS 7D, vous trouverez dans la boîte de votre appareil plusieurs accessoires indispensables : •Un capuchon de boîtier avant : permet de protéger l’intérieur du boîtier lorsque celui-ci est dépourvu d’objectif. Ce capuchon est le même pour tous les reflex Canon de la gamme EOS. •Une batterie :la batterie Lithium-Ion (LP-E6) de dernière génération est la même que celle de l’EOS 5D Mark II. •Une dragonne :la dragonne (EW-EOS7D) permet de pouvoir porter son appareil autour du cou ou en bandoulière. •Un chargeur de batterie :le chargeur externe (LC-E6E) permet de rechargerlesbatteriesLP-E6spécifiquesàl’EOS 7D.Ilestfourniavec son cordon d’alimentation. Il n’est pas possible de charger la batterie directement dans l’appareil. •Un câble USB :le câble d’interface (IFC-200U) permet de connecter son reflex à un ordinateur pour les faire communiquer ensemble. Il permet, par exemple, de décharger ses photos ou de piloter l’appareil à distance. •Un câble vidéo :le câble AV stéréo (AVC-DC400ST) permet de relier son reflex à un téléviseur équipé d’une entrée vidéo pour pouvoir regarder ses photos et vidéos. L’EOS 7D est également équipé d’une sortie HDMI de type C qui permet de bénéficier de la haute définition sur son téléviseur. Ce câble n’est pas fourni avec l’appareil. •Une série de documentations papier :un mode d’emploi, un guide de poche pour le démarrage rapide de l’appareil et un rapide mode d’emploi des logiciels. •Des CD contenant les logiciels Canon à installer sur son ordinateur :ces logiciels permettent de gérer les photos numériques (transfert, organisation, retouche, développement RAW). Nous reviendrons sur ces programmes et leur maniement dans la dernière partie de l’ouvrage. 1. Visite guidée du Canon EOS 7D 8

Certains kits sont disponibles avec un objectif en option. Il s’agit géné- ralement du Canon EF-S 18-135 mm f 3,5 - 5,6 IS, ou du Canon EF-S 15-85 mmf 3,5-5,6IS(i lyaun écartdeprixde250 eurosentrelesdeux kits). Ces deux objectifs sont pourvus d’un stabilisateur optique. Chaque objectif est fourni avec deux capuchons (avant et arrière). Le capuchon arrière est le même pour tous les objectifs Canon EF et EF-S. Accessoires recommandés Même si les kits Canon sont très complets pour démarrer, il y a quelques accessoires indispensables à posséder pour utiliser, dans les meilleures conditions, son appareil. Carte mémoire au format CF Les reflex Canon sont livrés sans carte mémoire. Sans carte, il est impossible d’enregistrer des photos, car l’appareil ne dispose pas de mémoire interne (contrairement à certains bridges et compacts). Il existe plusieurs types de cartes mémoire. L’EOS 7D fonctionne avec les cartes de type CF ( Compact Flash ). Elles sont les plus performantes, en termes de rapidité et capacités. De nombreux constructeurs ven- bLe Canon EOS 7D et ses accessoires fournis Accessoires recommandés 9

dent des cartes CF, ce qui les rend aisé à se procurer. Les différences de prix entre les différents modèles de cartes CF s’expliquent de plusieurs manières : •La capacité de stockage :plus elle est importante, plus il est possible de stocker beaucoup de photos et de vidéos. La capacité d’une carte mémoire représente l’espace disponible, exprimé en mégaoctets (Mo) ou gigaoctets (Go), pour stocker les fichiers images numériques réalisés par l’appareil. •La vitesse en lecture et en écriture :plus la carte est rapide, plus le transfert des photos sur l’ordinateur est rapide et plus les possibilités de rafale seront exploitables. •La qualité de construction .Il est conseillé de posséder plusieurs cartes mémoires de moyenne capacité plutôt qu’une seule de grande capacité. On pourra ainsi trans- férer les photos d’une première carte sur ordinateur, toute en conti- nuant de faire des photos avec une autre. Pour cela, il faut s’équiper d’un lecteur de carte CF externe. Batterie de rechange Il n’est pas toujours facile de trouver en voyage une prise secteur compatible pour recharger sa batterie ou de disposer du temps néces- saire pour le faire. L’utilisation de deux batteries est donc une bonne solution pour les longs trajets, les voyages, et même les très nombreu- ses prises de vue en studio. Télécommande Les télécommandes d’appareil photo numérique sont très utiles lors- que l’on souhaite ou que l’on est obligé de s’écarter de l’appareil, par exemple, lors d’une prise de vue dangereuse. Elles permettent égale- ment d’éviter de bouger l’appareil pour déclencher et donc d’éviter parfois un flou, en mode BULB (pose longue) par exemple. 1. Visite guidée du Canon EOS 7D 10 

ChezCanon,ellessontdedeuxtypes.Lestélécommandesfilairesetles télécommandes à infrarouge. Il y a deux télécommandes filaires chez Canon. La RS-80N3 possède un bouton de déclenchement que l’on peut verrouiller pour effectuer des poses très longues. La TC-80N3 est en plus équipée d’un programma- teur, permettant notamment d’effectuer des prises de vue successives à intervalles donnés (entre 1 seconde et 100 heures). Toutes deux ont un cordon de raccordement à l’appareil de 80 cm. Les télécommandes sans fils infrarouges sont également au nombre de deux : la simple Canon RC-5, d’une portée maximale de 5 m, et la Canon LC-5 d’une portée maximale de 100 m. bLes deux télécommandes filaires du 7D bLes deux télécommandes à infrarouge du 7D Accessoires recommandés 11 

Menus, boutons et fonctions L’EOS 7D inaugure un nouveau concept de l’ergonomie de l’appareil (par rapport aux autres EOS existant) : •bouton [M-Fn] (situé sur le dessus de l’appareil) ; •bouton [Q] (situé à l’arrière de l’appareil) ; •bouton [RAW}/}JPEG] (situé à l’arrière de l’appareil) ; •interrupteur [Mode}vidéo}/}Live}View] (situé à l’arrière de l’appareil) ; mLes différents boutons de l’EOS 7D 1. Visite guidée du Canon EOS 7D 12 

•bouton [Start}/}Stop] (situé à l’arrière de l’appareil) ; •interrupteur [On}/}Off] (situé au niveau de la molette des modes de prise de vue) ; •interrupteur [Lock] (situé àl’arrière de l’appareil). Informations sur l'écran arrière Au moment de la prise de vue, il est possible d’afficher un certain nombre d’informations sur l’écran arrière de l’appareil. Les informations relatives aux différents réglages de l'appareil Les informations de réglage (paramètres de prise de vue) de l’appareil sont affichées grâce à une interface claire et précise dessinée sur fond noir pour éviter de gêner la visée reflex et économiser la batterie. mLes différentes informations affichées sur l’écran arrière en utilisant les modes débrayables (P, Av, Tv, M, C1, C2 et C3) Menus, boutons et fonctions 13 

Il est possible de modifier rapidement chacun de ces paramètres grâce au nouveau bouton [Q] (situé en haut à gauche). Méthode d'utilisation du bouton Q 1En appuyant sur [Q] , on "ouvre" tous les paramètres de l’appareil affichés sur l’écran arrière. 2Avec le joystick, on sélectionne le paramètre désiré (qui se met en surbrillance bleue) et avec l’une des deux molettes on le modifie. 3Pour avoir un aperçu des différents réglages possibles d’un para- mètre, il suffit d’appuyer sur la touche [SET] (bouton central de la molette arrière de l’appareil). Attention, pour paramétrer les modes autofocus et avoir accès à toutes les options possibles, il est indispensable de rentrer dans le menu de paramétrage (appuyer sur la touche [SET] ) ! Sans rentrer dans le menu de paramétrage de l’autofocus, on peut seulement sélectionner (avec les molettes) les modes de gestion des collimateurs AF et non pas les collimateurs ou les groupes de collimateurs avec lesquels on désire travailler. Bien entendu, le nombre de paramètres accessibles dépend du mode de prise de vue utilisé. •En mode Automatique ,on ne peut modifier que la qualité d’enregis- trement ( JPEG ,RAW ,RAW + JPEG ,taux de compression ,définition ) et le mode d’acquisition ( Vue par vue ,Rafale ,Retardateur ). bProtocole pour changer un paramètre avec la touche Q 1. Visite guidée du Canon EOS 7D 14 

•En mode Auto Creative ([CA] ), on peut modifier la gestion du flash (Auto ,Forcé ,Désactivé ), le rendu de l’arrière-plan, la luminosité, les Styles d’Image, la qualité d’enregistrement et le mode d’acquisition. La touche [INFO] permet de modifier ce qui est affiché sur l’écran arrière pendant la prise de vue : •Extinction totale de l’écran :une pression (à partir de l’affichage des fonctions de prise de vue). •Paramètres de réglages de l’appareil :deux pressions (à partir de l’affichage des fonctions de prise de vue). •Niveau électronique :trois pressions (à partir de l’affichage des fonctions de prise de vue). Informations sur l'écran supérieur L’EOS 7D dispose d’un écran supérieur monochrome situé sur le des- sus de l’appareil à droite. bLes différentes informations affichées à l’écran arrière en utilisant la touche INFO Menus, boutons et fonctions 15 

Cet écran permet d’avoir un aperçu des principales fonctions de prise de vue de l’appareil. Grâce aux touches d’accès rapide il est possible de modifier les paramètres suivants : •les modes de mesure de la lumière ( Spot ,Évaluatif ,Pondéré central ,Sélectif ) ; •la balance des blancs ( AWB ,Preset ,Perso. Manuel ,degré Kelvin ) ; •les modes Autofocus ( One Shot ,Ai Focus ,Ai Servo ) ; •les modes d’acquisition ( Vue par vue ,Rafale ,Retardateur ) ; •la sensibilité ISO ; •le correcteur d’exposition au flash. Cet écran est pratique, il permet, au moment de la prise de vue, de s’affranchir du grand écran de l’appareil pour régler les différents paramètres. Cependant la manière de régler certains paramètres n’est pas des plus simples. En effet, les trois boutons situés juste au-dessus de l’écran arrière permettent de modifier six paramètres différents. Pour modifier un mLes différentes informations affichées sur l’écran supérieur de l’appareil 1. Visite guidée du Canon EOS 7D 16 

paramètre, il faut simultanément appuyer sur la touche concernée et tourner l’une des deux molettes de l’appareil (molette arrière ou mo- lette supérieure). •Touche [WB] +molette supérieure : permet de passer d’un mode de mesure de la lumière à l’autre. •Touche [WB] +molette arrière : permet de passer d’un mode de balance des blancs à l’autre. mTouche d’accès rapide WB Menus, boutons et fonctions 17 

•Touche [AF}/}DRIVE] + molette supérieure : permet de passer d’un mode autofocus à l’autre. •Touche [AF}/}DRIVE] +molette arrière : permet de passer d’un mode d’acquisition à l’autre. •Touche [ISO] +molette supérieure : permet de modifier la valeur de sensibilité ISO de l’appareil. mTouche d’accès rapide AF/DRIVE 1. Visite guidée du Canon EOS 7D 18 
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