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n commercio si trovano perline in diversi tipi di

legno; i piit comuni sono: abete, pino, douglas, la-
tice, ma si usano anche legni pitt pregiati. Si tratta di
strette e lunghe tavole di spessore e lunghezza varia-
bili, che presentano, lungo i bordi lunghi, un lungo
dente (da una parte) e una scanalatura femmina
(dalla parte opposta) in modo da potersi incastrare
una nell'altra.
Una volta le perline erano diffuse solo nelle regioni
fredde del nord ed erano usate, quasi esclusivamente,
in ambienti rustici: oggi, invece, sono utilizzate come
elementi per rivestimento in ogni tipo di abitazione.

Anche orizzontali

Un rivestimento in perline
pud anche essere realizzato
con lapplicazione in orizzon-
tale o i diagonle, per ottene-
e paricolar effet estetici
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Realizzare un rivestimento in perline non & affatto
complicato.

Anche chi non ha mai affrontato questo lavoro in
breve tempo impara e riesce ad applicare perline mol-
to rapidamente su superfici anche estese.

Tipi e dimensioni

In commercio si trovano petline “vergini” (ciot non
trattate) e perline prefinite. Le prime devono essere
trattate con impregnanti e con vernici trasparenti (o,
addirittura, con mordenti colorati e turapori) prima
della posa.

Quelle gia trattate (le pit consigliabili) possono, in-
vece, essere posate subito. Per il rivestimento di in-
terni sono reperibili perline dello spessore di 8 - 10 -
12 mm e della larghezza di 10- 10,5 - 11 - 12 cm. Le
lunghezze standard sono: 2 - 3,05 - 4 metri.

Per rivestimento di pareti esterne si utilizzano perline
piit pesanti e robuste, dello spessore di 25 - 30 mm.
In alcuni casi, quando le perline devono avere anche
una funzione “portante”, possono arrivare fino a 50
millimetri di spessore.
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Applicare le perline

Le classiche perline rappresentano il pis
rivestimento in legno grazie alla sempli
posa e alla bellezza del risultato finale






OEBPS/images/ebook_page_image_98745_1.jpg
Valerio Poggi

MINIGUIDE FAI DATE

PERLINE
E PANNELLI

COME APPLICARE A PARETE
L RIVESTIMENTI DI LEGNO

www_faidatebook.it - info@faidatebook.it
riproduzione riservata ©

'RIFRODUZIONE VIETATA IN QUALSIASI FORMA
SENZA LESPLICITO CONSENSO DELLAUTORE

1 Awone B dechnan g sespons e vt dn  proprict o esni
ke prone v e s o st e dele nformasin e

2





OEBPS/images/cover.jpg
MINIGUIDE FAI DA TE
PERLINE E PANNELLL
COME APPLICARE A PARETE| JY |
I RIVESTIMENTI DI LEGNO. \ 11 w‘l

.






