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    Presentación del manual




    

      El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de acreditación, en el ámbito de la Administración laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del proceso de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación.

    




    

      El elemento mínimo acreditable es la Unidad de Competencia. La suma de las acreditaciones de las unidades de competencia conforma la acreditación de la competencia general.

    




    

      Una Unidad de Competencia se define como una agrupación de tareas productivas específica que realiza el profesional. Las diferentes unidades de competencia de un certificado de profesionalidad conforman la Competencia General, definiendo el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de una actividad profesional determinada.

    




    

      Cada Unidad de Competencia lleva asociado un Módulo Formativo, donde se describe la formación necesaria para adquirir esa Unidad de Competencia, pudiendo dividirse en Unidades Formativas.

    




    


    




    

      El presente manual desarrolla la Unidad Formativa UF0305: Ejecución de muros de mampostería,

    




    

      perteneciente a los Módulos Formativos: MF0143_2: Obras de fábrica vista,

    




    

      asociado a las unidades de competencia: UC0143_2: Construir fábricas vistas,

    




    

      del Certificado de Profesionalidad Fábricas de albañilería

    


  




  

    

      


    




    

      Bloque 1


      Materiales utilizados en muros de mampostería




      
Capítulo 1


      Piedra en rama, ripios





      

        1. Introducción


      




      Los muros de mampostería son obras de fábrica que se realizan utilizando como elementos resistentes fragmentos de piedra, más o menos trabajada y preparada, colocados con cierto orden y que pueden estar unidos por algún tipo de aglomerante que le ofrece mayor cohesión y solidez al conjunto final. También se pueden realizar muros de mampostería en seco, sin aglomerante entre los mampuestos.




      En un muro de mampostería los fragmentos de piedra o mampuestos tienen formas y tamaños desiguales, sin labrar, y colocados con aparejo irregular. También se considera muro de mampostería el ejecutado con sillarejos. Estos son fragmentos de piedra a los que se les realiza en sus caras un labrado tosco a fin de suavizar sus formas y que su acoplamiento en la formación del muro sea más adecuado.





      

        2. Piedra en rama, ripios


      




      La piedra es un material de construcción que se extrae directamente de las rocas existentes en la corteza terrestre.




      Los muros de piedra se han venido utilizando en construcción a lo largo de la historia en casi todas las épocas. En la actualidad, su uso se ha hecho más restringido por su elevado coste respecto a otras soluciones, ya que la realización de un muro de mampostería requiere de una gran cantidad de mano de obra, convirtiéndolo en menos competitivo económicamente.




      Normalmente los muros de mampostería se realizan con espesores superiores a los 40 centímetros, ofreciendo una gran resistencia a compresión. Es escasa su resistencia a flexión y a tracción.
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          Sabía que...

        




        La piedra es la materia prima más consumida por el ser humano después del agua.


      





      

        2.1 Tipos y propiedades de las rocas


      




      Según el tipo de formación de la roca de la que se extrae la piedra utilizada habitualmente en construcción, se puede dividir en tres tipos:




      

        

          

            	

              TIPO DE ROCA SEGÚN SU NATURALEZA DE FORMACIÓN


            



            	

              FORMACIÓN


            



            	

              EJEMPLO


            

          




          

            	

              Ígnea


            



            	

              Formada a partir del fundido natural de material terrestre. Piedra de gran dureza.


            



            	

              Granito, Basalto


            

          




          

            	

              Sedimentaria


            



            	

              Formadas por erosión de rocas ígneas debida a la acción de agentes naturales, transportadas por el agua y que al asentarse se compactan por efecto de la presión formando nuevas rocas.


            



            	

              Caliza, Arenisca, Piedra Arcillosa


            

          




          

            	

              Metamórfica


            



            	

              Generadas a partir de rocas ígneas y sedimentarias, modificándose sus cualidades por efecto del calor y la presión.


            



            	

              Mármol, Cuarcita,




              Pizarra


            

          


        

      




      Según el uso que se le va a dar a la piedra, y las solicitaciones a las que va a estar sometida, a la hora de elegir la más adecuada hay que tener en cuenta una serie de propiedades de las rocas, como pueden ser:




      

        	
Dureza. Se pueden encontrar desde rocas muy duras, duras, blandas, quebradizas…




        	
Resistencia. Se valora la mayor o menor resistencia de un determinado tipo de roca a los esfuerzos de compresión, flexión, cizalladura, de abrasión, resistencia al desgaste, resistencia a los agentes atmosféricos, etc.




        	
Posibilidad de labrado. Dependiendo de la estructura de la roca se puede aplicar más o menos proceso de labra sin que la piedra parta o se descomponga.




        	
Color. Dependiendo de la naturaleza y el tipo de cada piedra existe una gran variedad de tonos y colores de la roca. Esta es una cualidad a tener muy en cuenta cuando la piedra se va a utilizar en muros en los que su paramento va a quedar visto y del grado de homogeneidad visual de la superficie que se pretenda conseguir.




        	
Porosidad. A mayor compacidad de una roca, más resistente será a la acción de los agentes externos, a la acción de las heladas, etc., manteniendo por más tiempo sus condiciones y las características de la piedra una vez puesta en obra.


      





      

        2.2 Piedra en rama y ripio


      




      Se puede definir el concepto de piedra en rama a la que se obtiene directamente de la disgregación de la roca mediante su perforación y voladura, sin realizarle ningún tipo de labra o transformación. La piedra en rama puede presentar una granulometría variable dependiendo del tipo de roca de la que se extraiga y del método de obtención.
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        Piedra en rama.
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          Definición

        




        Labra




        Proceso que consiste en trabajar los bloques de roca extraídos hasta conseguir la forma o estado requeridos para su uso previsto.


      




      Normalmente, por su naturaleza, el suministro de piedra en rama puede contener fragmentos de tamaño excesivo para ser usados en un muro de mampostería, por lo que antes de su colocación, puede ser necesario al menos un trabajo previo de partición en trozos manejables y adaptados a las características del muro al que se destinan.




      Según la forma de extracción de la piedra y las características de la zona donde se sitúa la cantera, el material obtenido puede ser muy heterogéneo tanto en tamaño, textura y aspecto. Dependiendo del uso que se le va a dar, en cantera se realizan separaciones por partidas de piedra en rama con unas características determinadas.




      En el caso de utilización en fábrica de piedra vista se hace más importante realizar esta clasificación en el suministro del material si se desea obtener paramentos con cierta homogeneidad.
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        Suministro de piedra en rama.


      




      Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, se define ripio como:




      Cascajo o fragmentos de ladrillos, piedras y otros materiales de obra de albañilería desechados o quebrados, que se utiliza para rellenar huecos de paredes o pisos.




      Por tanto, en el caso de un suministro de piedra en rama, se consideran ripios los trozos o fragmentos de menor tamaño procedentes de la rotura de piedras mayores.




      Hay que tener en cuenta que los ripios se producen durante todo el proceso que sufre la piedra hasta su colocación definitiva:




      

        	
En la cantera, por rotura de la piedra, se obtiene mayor o menor cantidad de ripio dependiendo del método extractivo utilizado.




        	
En la propia obra, durante la manipulación y adaptación de los mampuestos para su puesta en obra.


      




      A la hora de la ejecución de un muro de mampostería, sobre todo en el caso de colocación en seco de las piedras del paramento exterior, los ripios pueden ser usados para rellenar los huecos que quedan entre los mampuestos de mayor tamaño, acuñándolos y mejorando el acoplamiento entre ellos.




      También se suelen utilizar los ripios en la ejecución de muros tomados con mortero de cemento, si bien se evita que sobresalgan en el paramento exterior para conseguir cierta uniformidad en el llagueado entre mampuestos. En este caso, el ripio se utiliza con normalidad en la parte interior del muro, y con él se consiguen algunas ventajas como:




      

        	Mejorar el apoyo y estabilidad de las piedras más grandes.




        	Reducir el consumo de mortero, al rellenar con ripios los huecos interiores que quedan entre los mampuestos de mayor tamaño.




        	Aprovechar al máximo toda la piedra suministrada.
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          Recuerde

        




        Los ripios pueden ser utilizados para:




        

          	Rellenar los huecos entre los mampuestos y así mejorar su acoplamiento.




          	Calzar y estabilizar los mampuestos de mayor tamaño.


        


      




      En la siguiente imagen se puede observar el paramento de un muro de mampostería con abundancia en el uso de de ripios para rellenar los espacios entre los mampuestos de mayor dimensión.
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        Uso de ripios en fábrica de mampostería.
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          Aplicación práctica

        




        Determine dos tipos de muros de mampostería en los que se use la piedra en ripios, y su modo de colocación habitual.




        SOLUCIÓN




        

          	Muro de mampostería irregular con juntas secas en su paramento exterior.



            Al ser los mampuestos irregulares y no llevar mortero en sus juntas exteriores, quedan muchos huecos entre ellos, que se han de rellenar mediante fragmentos de piedra más pequeños o ripios para mejorar el apoyo y la trabazón entre las piedras de mayor tamaño.


          




          	Muro de mampostería con juntas entre mampuestos rellenas de mortero.



            En este caso, ya que el apoyo y unión entre piedras en la cara exterior se realiza mediante el mortero de cemento, no es necesario el uso de ripios en paramento visto, si bien sí se utilizan estos acuñando los mampuestos en el interior del muro, rellenando los huecos que quedan entre ellos y disminuyendo la cantidad de mortero utilizado.


          


        


      





      

        3. Resumen


      




      La piedra es un material de construcción que se extrae directamente de las rocas existentes en la corteza terrestre.




      Los muros de mampostería son obras de fábrica que se ejecutan con fragmentos de piedra sin labrar, o mampuestos. También se considera fábrica de mampostería cuando a la piedra se le realiza un leve labrado tosco de sus caras para mejorar el acoplamiento entre los bloques o sillarejos.




      Según el tipo de formación de las rocas, estas pueden ser:




      

        	Ígnea, como el granito y el basalto.




        	Sedimentaria, como la piedra caliza, areniscas y arcillosas.




        	Metamórfica, como el mármol y la cuarcita.


      




      Otras cualidades importantes de la piedra a tener en cuenta según el uso que se le va a dar pueden ser:




      

        	Dureza.




        	Resistencia.




        	Posibilidad de labrado.




        	Color.




        	Porosidad.


      




      Se conoce como piedra en rama a los fragmentos de roca tal como se encuentran tras el proceso de extracción en la cantera, sin ningún tipo de labrado o transformación.




      Son ripios los fragmentos de piedra más pequeños, fruto del proceso extractivo o de la manipulación posterior de la piedra, que se utilizan para rellenar los huecos existentes entre los mampuestos.
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        Ejercicios de repaso y autoevaluación

      




      

        	Agrupe los siguientes tipos de rocas, determinando el grupo al que pertenecen según la naturaleza de su formación.



          

            	Caliza ___________




            	Basalto ___________




            	Cuarcita ___________




            	Mármol ___________




            	Arenisca ___________




            	Granito ___________




            	Piedra Arcillosa ___________


          


        




        	Relacione las definiciones correspondientes a cada uno de los tipos de roca según su formación.



          

            	Generadas a partir de rocas ígneas y sedimentarias, modificándose sus cualidades por efecto del calor y la presión.




            	Formadas por erosión de rocas ígneas debida a la acción de agentes naturales, transportadas por el agua y que al asentarse se compactan por efecto de la presión formando nuevas rocas.




            	Formada a partir del fundido natural de material terrestre.


          




          Sedimentaria.




          Ígnea.




          Metamórfica.


        




        	Complete las siguientes definiciones.



          

            	Se puede definir el concepto de en rama a la que se obtiene directamente de la de la mediante su y voladura, sin realizarle ningún tipo de o .





            	El proceso de labra de la consiste en trabajar los de roca extraídos hasta conseguir la o requeridos para su uso _ .




            	Se define ripio como: “Cascajo o de ladrillos, y otros materiales de obra de desechados o , que se utiliza para huecos de o pisos”.


          


        




        	
Indique dos formas o momentos en los que normalmente se producen ripios de piedra.


        


        


        


        






        	Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas, en relación a las ventajas que ofrece la utilización de ripio en un muro de mampostería.



          

            	Mejorar el apoyo y estabilidad de las piedras más grandes.



              

                	Verdadera




                	Falsa


              


            




            	Aumento del consumo de mortero.



              

                	Verdadera




                	Falsa


              


            




            	Aprovechamiento máximo de toda la piedra suministrada.



              

                	Verdadera




                	Falsa


              


            




            	Reducción de la cantidad de mano de obra necesaria para la ejecución del muro.



              

                	Verdadera




                	Falsa


              


            


          


        


      


    


  




  

    

      


    




    

      
Capítulo 2


      Mampuestos y sillarejos





      

        1. Introducción


      




      Los muros de piedra se realizan con fragmentos de roca que dependiendo del labrado que se le de a la misma pueden ser de dos tipos:




      

        	Muro de mampostería. Se utilizan las piedras al natural, sin labrar, o con un ligero labrado para permitir el acoplamiento entre ellas.




        	Muro de sillería. Se utilizan piedras ya trabajadas y labradas, formando bloques bien moldeados, o sillares, con forma generalmente prismática, que se colocan de forma regular, formando hiladas de forma similar a un muro de ladrillo.


      





      

        2. Mampuestos y sillarejos


      




      En el caso de muros de sillería, estos quedan fuera del ámbito del presente manual, por lo que en este se estudian las características de los muros de mampostería, que se ejecutan con mampuestos o con sillarejos. La diferencia de ambos radica en que los primeros carecen de labrado previo de la piedra, y en el caso de los sillarejos se les realiza un leve labrado.




      Los mampuestos son los fragmentos de piedra sin labrar que por su tamaño y peso permite su colocación en obra sólo con las ayuda de las manos.




      Son de formas y tamaño irregulares, más o menos heterogéneos dependiendo del tipo de roca de la que provienen y del suministro de piedra en rama del que se hayan obtenido.
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        Muro ejecutado con mampuestos irregulares.


      




      Si bien los mampuestos no presentan ningún tipo de labra, dependiendo del tipo de muro de mampostería que se pretenda ejecutar puede ser necesaria una manipulación previa de las piedras partiendo las de excesivo tamaño o eliminando salientes agudos que dificulten el acoplamiento con el resto de mampuestos del muro.




      Los mampuestos y sillarejos han de reunir como mínimo una serie de cualidades como son:




      

        	Resistentes a la acción de los agente atmosféricos.




        	Presentar baja heladicidad.




        	Resistencia a la abrasión.




        	Buena resistencia a la compresión.




        	No presentar grietas que pudieran debilitar la piedra.
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          Recuerde

        




        La diferencia entre mampuestos y sillarejos es que los primeros carecen de labrado previo de la piedra, y a los segundos se les realiza un leve labrado.
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          Definición

        




        Helacidad




        Baja resistencia a la helada de una pieza que tiene como consecuencia el deterioro de la misma por desprendimiento, exfoliaciones o roturas ocasionadas por la presión que se origina dentro de dicha pieza al pasar el agua que existía en su interior del estado líquido al estado sólido, con el consiguiente aumento de volumen.


      




      Los sillarejos son mampuestos trabajados levemente, en los cuales sus caras se encuentran toscamente labradas. En realidad se pueden considerar como un paso intermedio entre el mampuesto y el sillar. A los sillarejos se les da cierta forma para que se adapten entre sí formando un aparejo no necesariamente lineal aunque relativamente homogéneo, sin alcanzar la regularidad de un muro de sillares.
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        Muro ejecutado con sillarejos.
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          Definición

        




        Sillar




        El sillar es cada una de las piezas del muro de piedra que se labra en todas sus caras, de forma prismática, para conseguir un aparejo regular en el muro.


      





      

        2.1 Proceso de labrado


      




      El proceso de labrado de la piedra se produce en dos fases principalmente:




      

        	El desbaste, en el que se preparan los fragmentos de piedra, dándole la forma y tamaños aproximados a los que tendrán de manera definitiva para su puesta en obra. Se les da unos centímetros de margen por exceso sobre sus dimensiones finales. El desbaste se suele realizar en cantera. Con el exceso de medida se absorben los eventuales deterioros que puedan sufrir las piedras durante su manipulación y traslado al lugar de puesta en obra definitiva.




        	La labra definitiva, que se realiza en obra, en la que se le da a la piedra la forma y dimensiones finales que se necesitan para su puesta en obra. En el caso de los sillarejos, este proceso de labrado no es excesivamente exhaustivo, limitándose únicamente a un leve tallado basto que permita un acoplamiento entre los sillarejos más exacto que en el caso de los mampuestos.


      




      A la técnica de labrado y manipulación de la piedra destinada a fábricas se le denomina cantería.





      

        2.2 Tipos de mampostería


      




      Debido a la gran variedad de texturas, tamaños y formas que puede tener la piedra, es muy elevada la diversidad de terminaciones que se pueden alcanzar en los muros de mampostería. Según el tipo de mampuesto utilizado y su forma de colocación es posible realizar una división general de tipos de muros de mampostería:




      

        	
Mampostería de canto rodado. Se utilizan mampuestos procedentes de río, de forma redondeada sin aristas vivas. Presenta un mayor consumo de mortero debido a que por la forma de los mampuestos se acoplan deficientemente entre sí.
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        Muro con mampuestos de cantos rodados.


      




      

        	
Mampostería ordinaria. Se emplean mampuestos procedentes de cantera, sin labrar, colocados con aparejo irregular.
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        Muro ejecutado con mampostería ordinaria.


      




      

        	
Mampostería careada. Con mampuestos de una cara plana, con lo que se consigue un paramento exterior liso.
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        Muro con mampostería careada.


      




      

        	
Mampostería concertada. Es en la que se combinan los mampuestos seleccionando su forma, de manera que quedan todos acoplados.


      




      

        [image: 006_2.tif]



        Muro con mampostería concertada.


      




      

        	
Mampostería de hiladas irregulares. Se utilizan mampuestos irregulares si bien se colocan intentando mantener hiladas más o menos ordenadas.
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        Muro de mampostería en hiladas irregulares.


      




      

        	
Mampostería de sillarejos. Es el muro ejecutado con sillarejos.




        	
Mampostería enripiada. Es aquella en la que los huecos existentes entre los mampuestos se rellenan con trozos pequeños de piedra estabilizando y acuñando las piedras de mayor tamaño. Esta técnica se puede utilizar en la mayoría de tipos de mampostería enunciados anteriormente, especialmente cuando las juntas entre las piedras se realizan en seco.
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        Muro con mampostería enripiada.


      




      

        	
Mampostería con verdugada. Cada cierta altura se ejecuta verdugada de ladrillo macizo que regulariza horizontalmente cada tramo.
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        Muro con verdugadas de ladrillo tosco.
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          Aplicación práctica

        




        Ordene los tipos de mampostería en función de los que se consideren más favorables para el ahorro de mortero de agarre:




        

          	Mampostería de sillarejos.




          	Mampostería ordinaria.




          	Mampostería enripiada.




          	Mampostería de canto rodado.




          	Mampostería concertada.


        




        SOLUCIÓN




        

          	Mampostería enripiada. De la lista propuesta, este tipo es el más favorable, ya que normalmente los mampuestos del paramento de estos muros se colocan en seco, rellenando las juntas y los espacios vacíos con ripios o piedras pequeñas que acuñan a los mampuestos de mayor tamaño.




          	Mampostería de sillarejos. Al prepararse los fragmentos de piedra con la forma adecuada para formar un aparejo sensiblemente regular, las juntas entre los mismos son de poco espesor, con el consiguiente ahorro de mortero.




          	Mampostería concertada. Con este tipo se mejora el consumo de mortero respecto a la mampostería ordinaria debido a que los mampuestos se acoplan al máximo entre sí, reduciendo los espacios vacíos y por tanto el consumo de mortero.




          	Mampostería ordinaria. Ofrece un consumo mayor de mortero que en el caso de la concertada ya que, dependiendo de la irregularidad de los mampuestos las juntas o espacios entre ellos es de mayor grosor, necesitando mayor cantidad de aglomerante.




          	Mampostería de canto rodado. Desde el punto de vista del ahorro de mortero en su ejecución, este tipo es el más desfavorable de la lista propuesta, ya que los cantos rodados, por su forma, dejan entre ellos muchos espacios vacíos que es necesario rellenar con aglomerante.


        


      





      

        3. Resumen


      




      Entre los muros de mampostería se distinguen dos tipos generales, según el labrado recibido por las piedras utilizadas, como son:




      

        	Ejecutados con mampuestos.




        	Ejecutados con sillarejos.


      




      Los mampuestos no reciben ningún tipo de proceso de labrado, colocándose en el muro con su forma natural.




      Los sillarejos reciben un leve proceso de labrado tosco en algunas de sus caras de forma que se mejora el acoplamiento entre ellos.




      Dependiendo del tipo de mampuesto utilizado y de su colocación se pueden distinguir, entre otros, varios tipos de muros de mampostería de uso más común:




      

        

          

            	

              Mampostería de canto rodado


            

          




          

            	

              Mampostería ordinaria


            

          




          

            	

              Mampostería careada


            

          




          

            	

              Mampostería concertada


            

          




          

            	

              Mampostería de hiladas irregulares


            

          




          

            	

              Mampostería de sillarejos


            

          




          

            	

              Mampostería enripiada


            

          




          

            	

              Mampostería con verdugada
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        Ejercicios de repaso y autoevaluación

      




      

        	Un fragmento de piedra sin labrar, que por su tamaño y peso permite su colocación en obra solo con la ayuda de las manos, se denomina…



          

            	... sillar.




            	... mampuesto.




            	... sillarejo.




            	... mamperlán.


          


        




        	Indique al menos tres cualidades que han de reunir los mampuestos y sillarejos.


        


        


        


        






        	¿Qué dos fases se producen principalmente en el proceso de labrado de la piedra?


        


        


        


        






        	Relacione las siguientes definiciones con el correspondiente tipo de mampostería.



          

            	Los huecos existentes entre los mampuestos se rellenan con trozos pequeños de piedra estabilizando y acuñando las piedras de mayor tamaño.




            	Se utilizan mampuestos procedentes de río, de forma redondeada sin aristas vivas.




            	Con mampuestos procedentes de cantera, sin labrar, colocados con aparejo irregular.




            	Se combinan los mampuestos seleccionando su forma, de manera que quedan todos acoplados.


          




          Mampostería de canto rodado.




          Mampostería concertada.




          Mampostería enripiada.




          Mampostería ordinaria.


        




        	Indique cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA en relación al tipo de mampostería careada.



          

            	En este tipo de mampostería, cada cierta altura se ejecuta verdugada de ladrillo macizo que regulariza horizontalmente cada tramo.




            	Es el muro ejecutado con sillarejos.




            	Se ejecuta con mampuestos de una cara plana, con lo que se consigue un paramento exterior liso.




            	Se utilizan mampuestos irregulares si bien se colocan intentando mantener hiladas más o menos ordenadas.


          


        


      


    


  




  

    

      


    




    

      
Capítulo 3


      Dinteles, jambas y antepechos enterizos





      

        1. Introducción


      




      Cuando el muro de mampostería se destina a la contención de tierras no presenta huecos en su superficie, en cambio cuando su destino es para uso estructural o de cerramiento de un espacio habitable, se hace necesario dotarlo de huecos de ventanas y puertas.




      Formando esos huecos es donde se distinguen los elementos perimetrales como son dinteles, jambas y antepechos, que permiten mantener la estructura del hueco sin que se debilite el muro.





      

        2. Dinteles, jambas y antepechos enterizos


      




      A lo largo de este epígrafe se van a estudiar los elementos que conforman dichos huecos, como son los dinteles, las jambas y los antepechos. Se definirán cada una de ellos y, posteriormente, se describirán las cualidades que poseen.





      

        2.1 Elementos que configuran el hueco


      




      El muro de mampostería mantiene su estabilidad mediante el reparto y transmisión de tensiones entre cada piedra y las que la rodean. Si en su paramento existe un hueco, se rompe ese equilibrio de fuerzas y los mampuestos que están en el perímetro de la abertura tenderían a desprenderse, provocando la rotura del muro. Para evitar esto, el perímetro del muro ha de estar rodeado de elementos resistentes que contrarresten estos esfuerzos, manteniendo el equilibrio de la fábrica.




      Dintel, jambas y antepecho son los elementos que conforman el hueco de una fábrica.




      [image: 36.indd]




      Suele ser habitual que estos elementos se ejecuten enterizos, es decir, de una sola pieza de piedra labrada, generalmente de forma prismática.




      Su sección ha de ser suficiente para soportar las cargas, tanto verticales como horizontales, a las que les somete el muro. Su dimensionado dependerá de la resistencia del tipo de piedra utilizado en su ejecución.




      

        [image: 002_3.tif]



        Hueco en muro de mampostería con dintel, jambas y antepecho enterizos.


      





      

        2.2 Dintel


      




      El dintel es el elemento superior de un hueco abierto en un muro para la formación de una puerta o ventana. Es el componente que se encarga de soportar el peso del paño ciego de muro existente sobre el hueco, transmitiendo dicha carga hacia los apoyos laterales.




      

        [image: 116470.jpg]




        

          Definición

        




        Paño ciego




        Muro que no tiene huecos en su superficie.


      




      Además de recibir el peso propio del muro que se encuentra sobre el dintel, también hay que tener en cuenta que recibe la carga que esté soportando el muro desde plantas superiores si este es estructural o resistente.




      La forma habitual de ejecutar el dintel en una fábrica de mampostería es mediante una pieza enteriza de piedra labrada, en forma prismática, que cubre el ancho total del hueco apoyando sobre las jambas.




      El dintel ha de tener una longitud suficiente como mínimo para cubrir el vano y para apoyar totalmente en el ancho de cada una de las jambas.




      Además de ejecutar el dintel con una pieza enteriza, existen también otras formas de salvar la distancia de un hueco en un muro de mampostería, con piezas de piedra labrada, acopladas entre sí formando:




      

        	
Arcos. Salva la longitud del hueco mediante elemento curvo que puede adoptar diferentes formas. Formado por dovelas en forma de cuña que trasladan la carga del muro superior a las jambas del hueco.




        	
Dinteles adovelados. Dintel horizontal o en forma de arco rebajado, constituido por piezas de piedra o dovelas labradas en forma de cuña, que acopladas entre sí soportan el muro que existe sobre el hueco, transmitiendo la carga a las jambas.


      




      

        [image: 116466.jpg]




        

          Definición

        




        Dovela




        Pieza de piedra labrada, similar a un sillar pequeño, pero con forma de cuña, que acoplada radialmente con las dovelas contiguas forma un arco o dintel curvo que salva la distancia entre las dos jambas de un hueco.


      




      Si bien estos tipos de dinteles se pueden usar en cualquier tipo de muro, su utilización suele ser más habitual en muros de sillería.





      

        2.3 Jambas


      




      Se llama jamba a cada uno de los elementos verticales que forman lateralmente el hueco en un muro. Son los elementos sobre los que apoya el dintel.




      Las jambas se encargan de soportar verticalmente las cargas que les transmite el dintel, provenientes de la parte superior del muro.




      Además de la carga vertical transmitida por el dintel, las jambas han de tener dimensión suficiente para soportar el esfuerzo horizontal de contención de las piedras que forman el muro en los laterales del hueco.




      

        [image: 003_3.tif]



        Hueco en muro de mampostería con dintel, y antepecho enterizos, y jambas ejecutadas con sillares labrados.


      




      De cualquier forma, las cargas que soportan las jambas son principalmente verticales, por lo que también es habitual realizarlas mediante sillares labrados colocados unos sobre otros formando pilastras verticales en los laterales en el hueco. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de esta tipología de hueco.





      

        2.4 Antepecho


      




      El antepecho es la parte ciega inferior del hueco de una ventana. Es el cerramiento que se levanta desde el suelo hasta la parte inferior del hueco.




      Se pueden realizar antepechos enterizos de ventanas, realizados con una única pieza pétrea desde el suelo hasta la parte baja de la ventana. No obstante, no es una solución constructiva habitual ya que esto obliga en ocasiones a utilizar una pieza de piedra de dimensiones poco manejables. Para evitar este inconveniente, es más habitual realizar el antepecho partiendo desde el nivel de piso con el mismo material que el resto del muro, excepto en su franja superior, que se realiza con otras características.




      Es esta pieza horizontal que corona el antepecho la que se denomina alféizar, aunque por afinidad también se le llame habitualmente antepecho. Cuando se realiza con piedra se suele ejecutar en una sola pieza enteriza, similar al dintel, aunque puede ser de menor sección al soportar menos carga que este.




      También se denomina vierteaguas a esta pieza cuando está dotada de una leve pendiente hacia el exterior, para expulsar el agua que sobre ella se acumula, impidiendo que esta discurra por el paramento y deteriore el antepecho del muro.




      Otra acepción conocida de antepecho es cuando se usa para designar el peto o barandilla que se coloca en un lugar elevado para ofrecer protección evitando caídas por el borde. Como ejemplos se pueden citar el antepecho de una terraza, de un balcón, del borde de un puente, etc.
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          Recuerde

        




        Es habitual realizar el antepecho partiendo desde el nivel de piso con el mismo material que el resto del muro, excepto en su franja superior, que se realiza con otras características formando el vierteaguas.


      




      En la siguiente imagen se puede observar la formación de dintel y jambas en el hueco de puerta de un muro ejecutado con mampostería. El dintel está realizado con una pieza enteriza de piedra, y las jambas están ejecutadas con varias piezas prismáticas de piedra apoyadas verticalmente entre sí.




      

        [image: 005_3.tif]



        Hueco de puerta ejecutado en muro de mampostería, con dintel enterizo.
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          Aplicación práctica

        




        A la vista de lo expuesto en el tema, determine brevemente el proceso lógico de formación de un hueco para ventana en un muro de mampostería que se encuentra en ejecución.




        SOLUCIÓN




        

          	Una vez alcanzado el nivel del alfeizar o antepecho, colocarlo comprobando su horizontalidad y verificando el replanteo correcto de su ubicación.




          	Colocar las piezas de las jambas a cada lado del antepecho, acodalándolas entre ellas y comprobando su correcta verticalidad. Apuntalarlas lateralmente para evitar su vuelco mientras se continúa levantando la fábrica de mampostería.




          	Proseguir con el levantado de la fábrica de mampostería hasta la parte superior de las jambas.




          	Colocación de la pieza enteriza de formación del dintel apoyando directamente sobre las jambas.




          	Continuar con la ejecución de la fábrica de mampostería en toda su longitud.




          	Desmontar los acodalamientos interiores de las jambas una vez alcanzado el siguiente piso con el muro de mampostería.


        


      





      

        3. Resumen


      




      Cuando el muro de mampostería se destina a cerramiento de espacios habitables, es necesario que en su paramento existan huecos para puertas y ventanas.




      Estos huecos son puntos delicados que merman la solidez del muro. Para evitarlo, el perímetro del hueco se debe ejecutar con elementos resistentes que mantengan la estructura y equilibrio del conjunto. En muros de mampostería, estos elementos se suelen ejecutar con piedras enterizas labradas en una sola pieza.




      Los elementos perimetrales de la formación de un hueco de fábrica se denominan:




      

        	Dintel. Parte superior del hueco.




        	Jambas. Elementos verticales que delimitan lateralmente el hueco.




        	Antepecho. Parte ciega inferior del hueco de una ventana.
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