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PRESENTACIÓN


La textura, una cualidad diferencial
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La textura es una agregación de formas o salientes matéricos que se perciben como variaciones o irregularidades en la superficie de un cuadro, realzando el grosor y el relieve de la capa pictórica. Se añade para conseguir mayor riqueza gráfica y sensación táctil del color. La preparación de la textura es un aspecto muy importante en los tratamientos semiabstractos, abstractos, o interpretaciones informales de cualquier modelo. El objetivo de incluir texturas en la pintura es conseguir nuevas sensaciones, alterar la percepción final que se tiene de los colores, como si el artista tratara de desafiar el sentido común del espectador o confundirlo con nuevos efectos que se incorporan a los puramente cromáticos. Los efectos de relieve son, por lo tanto, una cualidad abstracta, que se añade a la pintura para que adopte otra personalidad y se distinga de otras técnicas, sobre todo de las más tradicionales.


Las texturas pueden superponerse unas a otras como si fueran planos de pintura, con la diferencia de que aquí no se juega únicamente con el color, sino también con la carga matérica. Es como superponer otro lenguaje al cuadro que coexiste con el puramente cromático. Pero al final, el color y el relieve deben percibirse como una unidad y no tratar de disociarlos, pues la percepción de la pintura en relieve es óptica y no táctil. Esto significa que, al contrario de lo que mucha gente cree, la información no se puede comprobar por medio del tacto, no es necesario tocar la superficie del cuadro para saber qué textura tiene, sino que su apreciación corresponde a la vista, ya que puede percibirse cuando el cuadro está iluminado, valorando la luz que recibe y refleja y las sombras que los salientes de los relieves provocan. Si un artista nunca ha pintado con texturas, comprobará que la pintura con relieve abre las puertas al efectismo, y las texturas bien utilizadas proporcionan todo un abanico de posibilidades expresivas, además de un acabado muy moderno y actual. A pesar de lo que pueda parecer, es una manera de economizar, pues al combinar la pintura con cargas, geles y pasta de modelado de todo tipo que proporcionan una gran densidad matérica, podemos ahorrar algo de pintura, al mismo tiempo que el color parece trabajado de forma más rica y variada. El artista interesado en empezar a experimentar con texturas, encontrará explicados en este libro diferentes aspectos técnicos referentes a la obtención de relieves superficiales en la capa pictórica. Para ponerlos en práctica es necesario conocer las características de todos los útiles y los recursos que tenemos a nuestro alcance: los soportes, los medios, las argas y las técnicas de aplicación sobre el soporte.
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La elección del soporte
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El soporte desempeña un papel fundamental al concretar una textura. Aunque hoy en día los lienzos constituyen el soporte más popular para la pintura con textura, los tableros rígidos son, en general, más permanentes y permiten una mayor incorporación de materiales. Con la imprimación adecuada, los cartones, tableros de madera o cartones entelados proporcionan una base más permanente que un tejido flexible. Si se desea que la capa de textura permanezca intacta, el soporte debe tener una buena estabilidad y durabilidad. Debemos acostumbrarnos a elegir bases que ofrezcan ya cierto relieve superficial, pues hay que aprovechar las cualidades de determinados materiales. Pero, dado que la mayoría de los soportes son lisos, en este apartado se enseña cómo preparar bases texturadas de gran interés.
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EL TEMA


Soportes con relieve




Antes de empezar a preparar una textura, es necesario tomarse un tiempo para elegir y preparar el soporte; de ello dependen los efectos que se obtengan con él. Muchos materiales que se utilizan como soporte de la pintura presentan relieves que se pueden aprovechar e incorporar en ésta.
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Los cartones no siempre presentan una superficie lisa, algunos ofrecen ondulaciones o estrías que conforman un relieve regular sobre el que puede pintarse.
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Una plancha de contrachapado ofrece una superficie veteada muy interesante. Puede potenciarse el efecto de bajorrelieve efectuando incisiones con una gubia, como las que se utilizan en el grabado xilográfico.





El soporte adecuado


Es esencial que el soporte sobre el que se va a trabajar sea rígido o inflexible, que no produzca alabeos ni tensiones que puedan fracturar o agrietar la capa de textura. Esto significa evitar telas o lienzos que no estén bien tensados sobre un bastidor o sobre papeles con poco cuerpo. Los cartones, los papeles de mayor gramaje, de grano grueso y las maderas veteadas son una buena opción, además tienen una textura muy característica que puede integrarse en la obra.


Soportes ya texturados


Algunos soportes ya presentan un grabado o relieve superficial natural, propio de la fabricación. En general, resulta más complicado pintar sobre estas superficies, ya que este relieve impide que la pintura cubra todo el soporte de manera uniforme, pero ofrecen una textura que puede incorporarse al cuadro de manera original.
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El cartón acanalado ofrece muchas posibilidades. Si se retira la capa protectora aparece una superficie ondulada que puede recortarse y pegarse sobre otro cartón para confeccionar un fondo texturado. La textura puede suavizarse con una imprimación de gesso.
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En este modelo sencillo pintado al óleo se ha optado por aprovechar las partes en relieve que presentaba el cartón original, adaptando la composición a éstas.





EL TEMA


Rugosidad uniforme




En pocas ocasiones el soporte ofrece un relieve superficial marcado que resulte interesante. Lo habitual es imprimarlo con una capa de apresto texturado que lo cubra uniformemente. Pintar sobre una textura rugosa uniforme es un reto para cualquier pintor y suscita el interés de comprobar cómo se adapta la pintura sobre superficies de estas características.





[image: ]


Las microesferas son un producto relativamente reciente. Se trata de pequeñas esferas de vidrio que se mezclan con cola o gesso para imprimar el soporte y conseguir una rugosidad uniforme.
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Hay otros materiales más tradicionales que, mezclados con látex o cola blanca, también son capaces de ofrecer una base rugosa. De su elección dependerá una mayor o menor aspereza. De izquierda a derecha: arena de cuarzo fina, carborundo y serrín.





Fondos con grano


Se puede crear un fondo texturado uniforme mezclando arena bien lavada (polvo de mármol o arena de cuarzo de grano fino) con gesso o con cola látex, antes de aplicarlo sobre el tablero. Luego se extiende de modo uniforme sobre cualquier superficie. Más reciente es un material adquirible en establecimientos de bellas artes: las microesferas de vidrio. Se adhieren al soporte mezclado con cola, gesso o pintura, formando minúsculos nódulos esféricos y transparentes sobre el cuadro.
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