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asvemiciatura & il procedimento fondamentale
he permette di rimuovere dalla superficie di un
mobile gli strati di vemice o pittura che, nel corso del
tempo, sono stati applicati e sovrapposti.
Eseguire la sverniciatura & una scelta che non va mai
presa alla leggera, ma solo a ragion veduta.
In pratica va necessariamente eseguita quando la fi-
nitura presente sul mobile non pud essere recuperata,

Materiali svernicianti

Per la svemiciatura si utilizzano: sverniciatore in gel contenuto in
barattoli metallici con wn parti-
colare tappo a doppia chiusura.

Lo sverniciatore in polvere,
diiieseolare Gom e e
wn’alterativa allo svemiciatore
ingel. La pistola ad aria cal-
da (termopistola) emette un
potente getto di aria caldissima
che distacca la pittura. Lavo-
rando  contemporancamente
con una spatola siriesce ad eli-
‘minare facilmente la vemice
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I restauro di un mobile si sviluppa su varie fasi: la

prima di queste, Ia pulizia, che precede il lavoro pia
strettamente “falegnameristico” ¢ anche una delle
pittimportanti per la buona riuscita della riparazione,
finitura e lucidatura finale. Se il mobile & in buone
condizioni generali e richiede pochi interventi che
interessano solo marginalmente le parti a vista, vale
Ia pena di ripulire la vecchia finitura senza interve-
nire radicalmente. Il risultato di una pulizia a fondo
2 quello di far ritornare i mobili ad unassituazione pil
accettabile senza cambiamenti evidenti nel loro
aspetto, per procedere con altri interventi.

Generale e particolare

Possiamo distinguere due tipi di pulizia del mobile:
Ia prima & quella che si esegue all'inizio, quando il
mobile lasciato per anni in abbandono, & ricoperto
di polvere e sporcizia di vario tipo e necessita di un
deciso intervento di ripulitura. Per questo lavoro bi-
sogna attrezzarsi con un buon aspirapolvere, pennelli
di varie misure a setole dure che servono per aspor-
tare lo sporco dai punti piti nascosti.

7
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Liguidi utili per la pulizia

1 - Lacqua ragia, detta anche “essenza di trementina” & un liuido
aromatico estatto dallogno i pino. E l pie comane deisolveniie di-
luentid iture  vemiciclecsintetiche. Serve anche pe pulie, smac-
chiare ¢ persgrasare. Bisagna hiuderlabene dopo o alirimentin-
alisce ed evapora. Sesitogle o pitura dalle mani con acqua ragia
bisogna poi Lavars con acqua e sapane. Qualche gocciadi acquaragia
ammonbidise i pennelisecch,

2 Latriclina (vicoroetlene) & un liqido incolore non infiammabile
matosico. Viene ulizzato come solvete  come agente pulente

3 - Lol pagierinodi uso comtane & an ot prodoto pe efettucre
buone lucdature s mobili ch sano sati puli a fondo ¢ che abbiano
perso un poco i hcentezza.

13
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11 secondo tipo di pulizia, (quella pit specifica) ri-
guarda unicamente la superficie del mobile  la si ef-
fettua quando il mobile non ha bisogno di essere
sverniciato. Lo scopo & quello di garantire lintegrita
della vernice originale  della patina, all'inizio con
solventi pit blandi ed eventualmente passando a
quelli pitt aggressivi se non si ottiene il risultato vo-
luto. Questa pulizia si esegue, sempre senza intaccare
Paspetto generale del mobile, con sostanze chimiche
e teeniche diverse.

Cosa serve

Un generico intervento si pud eseguire con una mi-
scela a base di alcool e polvere di pomice (in un litro
di alcool etilico si aggiungono 200 g di polvere di po-
mice e qualche goceia di olio di lino). Per questo tipo
di pulizia utilizziamo stracci e cotone. Si strofina
molto delicatamente a tampone per togliere grasso e
sporco accumulatosi nel tempo. Gli stracci (sempre
puliti) devono essere frequentemente lavati o sosti-
tuiti, altrimentisi rischia di spostare la polvere da un
posto all’altro, invece di asportarla.

8
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Un guanto per ogni lavoro

12

Le ativita direstauro im-
pongono l'so di preparati
chimic, soheni  alr ma-
terali che possono essere
aggresii per la elle. Biso-
goa, percid, dfendere le

8 mani con guanti appositi

1-Per Puso disostanze chi-
miche & consigable impie-
gare i prac guani di pla-
stica sotle del tipo “usa

2-Sele sostanze sonoper-
colose 0 fortemente causti-
che & bene usare spessi
guantidi gomma,

Perle e lavorazioni sono

8 molo el sot guani di

cotome,elastcie lgger, che

lasciano liberta alle dita.





OEBPS/images/ebook_page_image_97029_4.jpg
156 - Cosaserve
157 - Mordente noce
159 - Miscelare i mordenti
161 - Preparare i mordenti
162 - Lapplicaziome
163 - Come preparare

Ie teme colorate

164 - Applicazione
delle tere colorate

167 - Usare la candeggina

168 - Usare lacqua osigenata

169 - Aggiunta di ammoniaca

169 - La neutralizazione

170 - Finitura a cera

173 - Material necessari

175 - Preparare la cera.

177 - Applicar la cera

178 - Cera camauka

179 - Le cere pronte

181 - Come wsare gl ol

183 - Finiure diverse

184 -1l problema del poro

187 - Finitura a gommalacca

189 - Material necessari

191 - Preparare la gommalacca

192 - Applicazione a pennello

193 - Le finiture

195 -1l Gampone

197 - Chiudere il poro

200 - Come s usa il ampone

202 - I movimenti

205 - Il metodo misto

210 - Lo srettoio
211 -Oro, boloe gesso
213 - Applicaregesso e bolo
214 - La foglia doro
215 - Posizionare la foglia doro
216 - Con lagata
218 - Pulire un dipinto
220 - Rivestimenti interni
221 - La cartadi Varese
222 - Carte diverse e attrezi
223 - Eliminare il veechio

fivestimento intemo
225 - Misuree colla
227 - Le finiture
228 - Imbottiture di sedie

e poltrone

220 - levachiodi
230 - Limbottiura lasica
231 - Tipidiimbotitura
233 -l tenditore
234 - Nuove legature alle molle
235 - Fisaggi e rivestimento
236 -l crine vegetale
238 - Le bullette
239 - Esempi di restauro
240 - Rifoderare una polrona
243 - Le misure da rilevare
251 - Le misure del divano
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Inchiastro: passate sulla macchia uno stracco imbevato di una sohe-
sione formata da 100 g di acqua dislata e 30 g i acido osalico
Lascate agive il preparato per dcwni mint ¢ infne pulite con wna
pelledidaino appena e

Sela macchiadiinchiosro appare hcida & probabil che il moble sia
stato hucidato dopo che s xa macchinto i questo casonon & posshile
smacchiar senza prima svemiiare

Acqua: Lacqua lascia sullegno antiesteti segni chiar, e e macchie
interessano una finitura in gommalacca, & sffciente procedee alari-
lucidatura delpiano. Selamacchia @ moko esitente provate a mami-
dirlacon alool ¢ poi a “darle fuoco” con wn fiammifero, spegnendo la
fiamma dopo due o re second. Pulie, poi, immediatamente, con 1n
panno i,

Bibite: passate sul mbile uno straccio appena o per aspartare
vesdui di zucchero, quindi asciugate nuovamente con un panno
ascutto e pulto. Infne applicate sul mobile delacera vergine che hi-
cdrete accuratamente con ano strofinacco di Lana,

Unto e grassos spargee sl macchie dll povere di tlco, copriele
con carta assorbente ¢ passateui sopra n fero caldo, in modo che i
grasso penetrato el legno venga assonbito dlla carta

Ripette pis vole questa operacione finché e macchic ron scompaio-
nototalmente. Sela superfcie el mobile nom & impiallaccata applica-
tesulla macchia dlla trieina, ma rcordate i non impiegare mai qe-
ta sostanza su legno impiallacciato o lavorato, in quanto attacca la
collae distacca l iestimento
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La pulizia
prima di tutto

Un vecchio mobile si presenta spesso molto
sporco. La pulizia deve essere accurata
e diversificata in funzione di vari fattori
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Togliere le macchie

M U
195 it che
senia un moblle vec-
oot sk
sl e, Seille
oo e 3 s
St b it b
dliniiti e st conals
P ———
ne itervenive con un
procedinesto speific
) ) di seguito vengomo for-
L'acqua ossigenata 10 volumi pud essere
el mel vt s bclaturs, Tango, 1l ko coniinela-
il alle macchie pin

e = o il cos o maacnseads,
frequenti,

Bruciature: quando
la superficie del mobile & sgnata da brucature, ad esempio da quelle
disigaretta, caneggite o scrostate via la pte bcata, Se necessario
ipassateun mordente e ipristinate lafnitura dell supeficie. Le br-
ciature molto profonde devono essee rimosse con dei mordenti ad -
codl. Lsegnidovuti al clone, ad esempio quellprovocatida una pivo-
filao da n pitto, vamo strfinat con un panno marbido imbevto
di dlio canforato o di acqua osigenata. Ripulite con uno sracco,
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Materiali utili

1 principali materiali occor-
venti per la pulia del mobi-
le: dlcool etllico, essenza di
trementina, olo dilino otto,
polvere di pomice, stracc,
cotone, pennelli e spazzole di
varie dimensioni,

Glistracci usati vanno sosti-
tuiti spesso ¢ non devono
avere orl troppo rigdi o si-
lacciat,

1 raschietti adatti

Servono vari ipi i raschiet
con lama. intercambiabil,
adati per asportare cena,
macchie rlesat, colainduri-
ta ¢ e sostanse solide pre-
sent sulla superficie del le-
0. Durante L'tz biso-
gnafare attenvione a non in-
cidere i oo con la Lama
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Spazzola
e aspiratore

La prima puliia i <fftiua
con Laspiratore, coadina-
10 dalla spazzolaper aspor-
tare mufe, povere, ragna-

tele ¢ alr resdud deposita-
s ol tempo.

La patina

Con questo termine i indica quella ipica veltura scura che assume
unmobil antico. La velatura non & alro che un insieme di sucessive
cidature, certure, poleer che, anno dopo ann, sisono deposiate
sul mobie causando una ceta opacizzazione

Durante un restauro adicale i un mobl s pone il problema se nter-
wenire asportando completamente la patina opprre intrvenire in mo-
do pit “lggero” kasciando la patin sul mobik. E indubbiament i
facle procedere ad un restauro wadicale aspentando la patina total-
‘mentz per mezzo didecappanti e lviganti e quind, dopo aver escguito
ilvestauro, passare ad una ceratura od ad un alro tipo difiniura. La-
ciarela patina ¢ invece i adeguato quando sitratta di pexz molto
accchi ma é certamente it ificle icosiula nele art aggiunte o
sostituite in modo che non s possano distnguere dal esto
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Bisogna eliminare dagli stracci gli orli troppo rigidi o
sfilacciati: i primi possono segnare il mobile, i secondi
lasciare pelucchi o addirittura asportare parti di im-
piallacciatura, soprattutto negli spigoli. Quando si
spolverano mobili a cui mancano pezzi di piallaccioi
pezzi adiacenti o spazio vuoto sono quasi sempre sol-
levati e si staccano con facilita. Conviene sempre
eseguire una prova in una zona poco in vista (e limi-
tata) del mobile per verificare Defficacia del metodo
di pulitura che si sta per adottare.

Pulire o sverniciare?

Pubd sorgere la domanda: “perché pulire un mobile s
poilo devo svemiciare?". Per rispondere dovrete sta-
bilire due cose: che tipo di finitura ha il mobile ¢
quale finitura verra applicata. Se riapplicherete la
medesima finitura potrete anche limitarvi alla sola
pulizia, se invece ne adotterete una diversa dovrete
necessariamente anche sverniciare.

Se ci riferiamo al primo caso (stessa finitura) & im-
portante valutare quale essa sia per adottare il tipo di

pulizia pitr adatto.
segien mg 7

10





OEBPS/images/ebook_page_image_97029_2.jpg
Indice

6+ La pulisia prima ditutto. 38 - Svemiciare con la pistola
9 - Materalt utli 407 La Carteggiatura
9 - I naschiert adata 43 - La carta abrasiva
11 - Spazzola  aspiratore 45 - Come carceggiare
11 La patina 46 - Carteggiare one sagomate
12 - Un guanto per ogni lavoro 46 - Pulizia finale
13 - Liquidi urili per lapulizia 47 - Con Forbitale
14 - Toglere le macchic 49 Laroro-oritale
16 - Pulzie specifiche 49 Con suola a delra
18 - Primo passs spolverare 50 Levigatrice a nastio
19 - Mobile ifinito a cera 51 - Le macchie che permangono
20 - La sohwione detergente 52 - Combattere i tarli
21 Mobile ifnito 54-Gli nsetti i danni
a gommalacca: la pulizia che provocana
22 - La puliziadi finitura su 57 - Fori vecehi ¢ nuov
sommatacea come riconcscerl
24 - Pultia di quadsi 56 - Incav nvishi
e deconziont 59 - Semplict disuasioni
25 - Dopola pulizia 60 - Quando intervenire
26 La svemiciatura 61~ Cosa serve
27 Material svemiciani 63 - Iniezioni ¢ spruzi
291 gust avremi 64 -l alore che li climina
50 - Spatole ¢ raschietts 65 - A peanello e pray

31 - Attergione allo svemiciatore 07 - Camera a vapori toss
32 - Can lo sverniciatore chimico 08 - Avvelenamento prolungaro

33 - Segatura e paglietta 69 - Riempimento con la cera
34 - Artenzione alla soda caustica 71 - Mix di colla ¢ cera
36 - Con lo svemiciatore 72 - Lapplicazione

in polvere 73 - Hori occlusi.
37 - La pistola ad aria calda. 74 - La stuccatura





OEBPS/images/ebook_page_image_97029_3.jpg
77 - Preparate ¢ applicare 118 - La collaa cakdo
lo Shiceo 119 - Alei tipi di colle
79 - Uso dellostick di cera 120 - Uso dei marsetti
50 - Stuccarura di un foro 121 - Stretioa nastro
81 llitocco 122 - Interventi e riparasion
81 Il trucco del burro 123 - Stabilizae gl incastri
3 Stoch beompanen 124 1l filso tenone
o 125 - Tenoni delle sedie
55 - Gesso di Bologna 126 - Ridurre i colpi

86 Preperam s s 126 - Ricollocare i piedi

clasico
130 - Piede a cipolla danneggiao
81 Arekcanlamcos 131 - Piede dititro danneggiato
89 - Preparare lo stuccoacera 132 - Spigolo danneggiato
91~ Applicare o stuccoacera 133 - Pano danneggiato
93 1l cucchiaio applicatore 133 - Il consolidamento el legno
95 - Preparare lo stuceo 134 - Gamba con parte mancante
2 gommalacca 135 - Le finiuure
96 - Applicazione a caldo 136 - Gamba spezata
137 - Incollagio ¢ finirura
mobile 139 - Bollesul pallaccio
101 - Scollaggio degli incastri 140 - Pallceio danneggiao
102 - Tracciare i ezt 141 - Incollagio ¢ finimura
103 - Vi b colla 141 - Piccoli clpi ¢ incavi
105 - Ordine ¢ attenzione 143 - Bordo distaccaro
106 - Le colle per restauro 144 - Sosttuzione integrale
108 - Materiali  mezzt del pallaceio
111 - Preparare b collaanimale 145 - P fogli « finitura
113 - Aggiuna di allume 147 - Inserimento del piallccio
113 - Applicare la colla animale 148 - Insrimento di un liscello
113 - Morsert ¢ pulzia 150 - Ante ¢ casertt
115 - Pratcia della colla vinilca 152 - Squadrare | caserti
117 - Usare la colla vinilica 154 - Mordenzatura di fondo





OEBPS/images/ebook_page_image_97029_1.jpg
Valerio Poggi

RESTAURO
FAI DA TE

www.faidatebook.it - info@faidatebook.it
riproduzione riservata ©

'RIPRODUZIONE VIETATA N QUALSIASI FORMA
SENZA LESPLICITO CONSENSO DELL'AUTORE

1 Auore e Bdon dedinan g sspnsbi e gl vt  popi s
e eron ot s aoncrts o mpegriodele formsionfrae

2





OEBPS/images/ebook_page_image_97029_23.jpg
Pulizia di quadri e decorazioni

1 - Se il mobile ha decorasoni
dipinte (0 se si watta di un
auado) pud essere moo e
pulie ¢ renderle pi brillani
La pulisia s effttua con 1
batuffolodi ovatta imbevuto di
alio di mandorle dol che & in
grado di asportare completa-
mente lo strlo (“patna’) di
polere e grassoche coniltm-
po si deposita sul legno. La
parte decorata pu esere suc-
cessivamente proteta. appli-
cando wno strato di vemice
trasparente (ditio polieta-
nico) satinata. T mobili ben
vemicia o cerat vanno perio-
dicamente tattaticon sstanze
mangiapoluere non aggressive.
2 - Nelle incsioni la pulca s
effettua con una punta per
asportare losporco acaamula-
©
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Con un tampone di cotone strofinate uniformemente
il mobile.

Sostituite spesso il tampone e diminuite a poco a
poco la pressione delle passate fino a raggiungere il
risultato ottimale.

Se lo sporco & tenace, si pud aumentare (legger-
mente) la percentuale di alcool, facendo perd atten-
zione a non eccedere perché asportereste degli strati
di gommalacca e cid vi costringerebbe a sverniciare
e riverniciare completamente il mobile.

Una volta terminata questa fase strofinate la superfi-
cie con un panno asciutto e pulito.

Se il rislato mon & soddifa-
cente bisogna riapplicare la
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La sverniciatura

Spesso la finitura superficiale di un mobile
vecchio va totalmente asportata
per poterne applicare una nuova
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Dopo la pulizia

1,2-Nelle foto & chiaramente wisibile
efftto di una buona puiiia su un
moble sporco ¢ on sra sovrapposti
dipolere ¢ grasso

Soloa questo punto & possbl esami-
nare articamente il mobile ¢ valutare
quali(eventual)alnterventidive-

stauro siano necessari

25
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La pulizia di rifinitura su gommalacca

1 - Se lo sporco & tenace si
bagna il tanpone con alcool
tilco pr miglorare la puli-
da

2 Percompletare la pulsia
si passa del cotone pulio
tamporando le zone ancora

wumide.

3 - Ecco come sipresenta i
mobile dopo laccurata pul-
da. Con aleni semplici
Passaggi si & riportato a nuo-
sa belleza il moble (se non
necessita di liri interventidi
nstaino)
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Mobile rifinito
a gommalacca: la pulizia

1+ Un mobile ifinito @ gommalacea,
che & stato per molti ani in cantina,
ha sempre bisogno di wn'accurata pu-
liia

2.-Si bagnail tampone di cotone con
la miscela preparata senca esagerare
perché occom poca sohcione per -
temento,

3 - Si srofina wniformemente con il
tampone sosituendolo quandb vsula
essere troppo sporco.
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Pulizia del mobile rifinito a gommalacca
La finitura a gommalacca & tipica dei mobili di una
certa qualita.
E riconoscibile per la sua compattezza, secchezza al
tatto e lucidita. Nei punti in cui il mobile ha strisciato
o & stato urtato la gommalacca vira verso il giallo e
tende a staccarsi (cosa che non avviene con la fini-
tura a cera). Per pulire efficacemente un mobile ver-
niciato con la gommalacca conviene impiegare una
soluzione preparata miscelando:
- 200 ml di essenza di trementina;
- 100 ml di alcool a 95°%;
- 100 ml di olio paglierino.
seea g2 e
e T
La soluzione idedle per pulive | mobilisifinit
a gommalacea s ottene miscelando essenza
ditrementina, alcooletlco, olo paglirino.
Le proporzioni sono 2:1: 1 owwero, 200mldi
essenza di trementina, 100 ml di alcool etili-
coe 100 mldi dlio paglierino.
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Un velo di tramentina pi>
essere applicato reventi-
vamente su eventuali mac-
chic prima di passare con
lo saccio,

La pulidia prosegue con
ana spugna o uno straccio
imanidito per elminare lo
strato superficale di sporco
(in genere grasso)

Pulizia del mobile finito a cera

‘Una superficie trattata a cera si riconosce facilmente
per la caratteristica untuosita e morbidezza al tatto.
Le superfici non sono brillanti ma piuttosto opache
(ovviamente in un mobile mal tenuto). Si pud effet-
tuare un’efficace pulizia semplicemente con uno
straccio imbevuto di essenza di trementina. Strofi-
nate delicatamente la superficie del mobile adot-
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Pulizie specifiche

Mobil lucidi intaglati
Imobili cid intgiat vanno ulit
con una spazzela a seole morbice
per dliminare la pouere deposicata
negh intgh. Utlisare 1 penello
disetole ¢ non wsare mai a stesa
spazzola sulle superfic eventual-
mentedorate

Mobili con dorature

Le dorature non vanno mai strofi-
nate;se & necessaro toglee o pol-
vere dagh ntags di n mobile con
dorature, usare un penmellodicrine
e spazzlare in una. direione che
allontani defniivamente s poee-
e, Lacqua non deve mai toccare
wna quabsiasisuperfice dorata per-
ché potrebbe rovinala. Se per caso
dovesse cadere dellacqua su wna
superfice donata, non asciugarla
con n panno, ma lascarla score-
e e asciugare naturahmente
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Mobile rifinito a cera

Una plizia profonda si esegue wti- Nell zone pik sporche si versano
lizzando uno straccio numidito conalcune gocee di trementina, la-
essenza i trementina. scandolaagie pr dluni minic

Completate Ioperacione di pulizia Ecco come si presenta il mobile
passando sula superficie un batuf- non appena la trementina si asciu-
folo di cotone: aiuta a eliminare le ghera bisognera, perd, riapplicare
ultime tracce di sporco e polvere.  la cera (o altra finitura)
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tando la pressione necessaria per ottenere il migliore
risultato.

Se lo sporco @ particolarmente tenace evitate di eser-
citare una pressione troppo forte nello stesso punto,
in quanto cid potrebbe schiarire il legno e compro-
mettere gravemente |'estetica del mobile.

Provate, invece, a versare sulla zona alcune gocce di
trementina, lasciando che agiscano per qualche mi-
nuto, quindi strofinate la macchia. Non fatevi ingan-
nare dall’aspetto lucido e “finito” del mobile dopo
questo intervento: la trementina asciughera e il mo-
bile ritornera opaco: per questo motivo dovrete riap-

plicare la cera. s e

Primo passo: spolverare

Sispolvera con n pen-
nello la superficies &
bene passare l pernello
lentamente ma con

ma buona presione
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