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Gli scarichi
Alla colomna principale di
scaico sonocollegai sngo-
i scanchi di ogni santaro
Oguno di esi ¢ dotato di
nsfome che impedisc il vi-
tomo dieslaini fognrie.

Nele abiacioni modeme si
possono trovare due o pii
colonne, dedicae alle acqe T—
nere e alle acque rige, che
confluiscono in sistem fo-

ey —
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INSTALLARE IL BIDET

er installare un bidet & necessario dotarlo, preven-

tivamente, di scarico, salterello e rubinetti.
Per prima cosa bisogna montare l'attacco inferiore
dello scarico con la relativa guamizione in gomma.
Esso & composto di due pezzi: la rosetta superiore e lo
scarico portasalterello inferiore che vanno inseriti, ri-
spettivamente, dall’alto e dal basso quindi avvitati e
stretti assieme facendo attenzione che il foro per il
passaggio dellasta del salterello resti rivolto all'indie-
tro (ricordiamo che il salterello & il tappo mobile in
metallo che viene azionato dall’apposita manopola e
che serve per chiudere temporaneamente loscarico).
Allo scarico bisogna avvitare il sifone che & fissato
per mezzo di una ghiera con guamnizione, da stringere
con la chiave.

1 rubinetti

Procedete al montaggio dei rubinetti nelle due aper-

ture laterali, inserendo il corpo dall’alto e bloccandoli
dal basso con i grossi dadi di fissaggio. Nella parte su-
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Le adduzioni

Nl disgno ¢ sinteizzato lo sluppo dele ubazioni i achcione di
acqua calda e fredda, per gl wsalisanitar della cas

a seconda del sanitario in questione e della tipologia
dellostesso. Lo stesso vale per le condutture di scarico
che hanno diametri diversi e allacciamenti diversi,
sempre in funzione del sanitario su cui si interviene.
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La grande disponibilita e varieta di tubazioni di ad-
duzione e scarico che si pubd trovare in commercio da
una parte facilita il lavoro, ma, per un non professio-
nista, risulta abbastanza complicato orientarsi verso
questo o quel tipo di prodotto.

1l consiglio &: conviene lasciare al professionista Puti-
lizzo di prodotti piit avanzati anche se molto pratici,
in quanto spesso questi esigono attrezzature partico-
lari per Ia loro messa in opera (per collegamenti, il
montaggio ecc) e affidarsi a mezzi pitt tradizionali, che
costringono magari a un lavoro maggiore ma pon-
gono meno problematiche tecniche.

Nell'impostare adduzioni e scarichi si tenga presente
che mentre nelle tubazioni di adduzione c’¢ la pres-
sione dell’acqua che provvede a portare questa in
ogni punto dell'impianto, gli scarichi abbisognano di
un’attenta e corretta collocazione sia in termini di
portata sia in temini di facilita di deflusso.

Una regola: meno confluenze si realizzano nelle tu-
bazioni di scarico, prima della colonna, meglio &.
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Installare i sanitari

Anche senza l'intervento dell'idraulico
possiamo installare i sanitari con i relativi
allacciamenti di adduzione e scarico

Tutti i sanitari di casa presentano il collegamento
idrico all'acqua calda e fredda (wc escluso), che
viene realizzato in maniere simili, ma non identiche,
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