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La corsia è parte della carreggiata, delimitata da strisce continue e discontinue ed è larga a sufficienza per una sola fila di veicoli, quindi non può essere a doppio senso. Talvolta può essere vietata ad alcuni veicoli (vedi le corsie riservate). Vi sono tanti tipi di corsie:









di marcia, che è la corsia destinata alla normale circolazione dei veicoli, posta sul lato destro della carreggiata;


di sorpasso, che consente di superare il veicolo che precede ed è di norma quella di si-nistra;







di accelerazione, che consente ai veicoli l’ingresso in autostrada o in strade extraurbane principali, oltre che per l’uscita dalle aree di servizio. Serve per l’accelerazione dei veicoli, che però devono, comunque, dare precedenza a quelli già circolanti sulla strada principale;







di decelerazione, che consente l’uscita dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, oltre che l’entrata nelle aree di servizio ed è destinata al rallentamento dei veicoli;
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di emergenza, che si trova sulla parte e-sterna della carreggiata delimitata da linea continua. Può essere utilizzata per guasto del veicolo o per malessere del conducente o passeggeri per un tempo massimo di tre ore;







riservata, per la circolazione di particolari categorie di veicoli quali taxi, autobus, ecc.;









di preselezione e canalizzazione, poste prima di un incrocio e consentono di scegliere la corsia fin dove la linea è discontinua, quando la linea diventa continua non permettono più di cambiare; specializzata per la svolta, che consente di svoltare a sinistra o a destra.









L’ente proprietario della strada può imporre un minimo di velocità su alcune corsie, specificandolo con un segnale come in figura.









Lo spartitraffico serve per separare le correnti veicolari, dividendo la strada in più carreggiate.
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La banchina è la parte esterna della carreggiata, posta oltre la linea bianca continua di margine. Sulla banchina è vietato sostare e non si può transitare né a piedi né con i veicoli. Fa parte della strada.







Nell’intersezione (incrocio) a raso, due o più strade si incrociano allo stesso livello, pertanto è necessario fare attenzione ai veicoli che provengono dalle altre strade laterali. Normalmente è con precedenza a destra, salvo diverse segnalazioni, e può essere regolato dal semaforo.









L’incrocio a livelli sfalsati facilita la circolazione tra strade poste a diverse altezze, essendo munito di infrastrutture come sovrappassi, sottopassi e rampe per il collegamento evitando, cosi, l’incrocio diretto fra i veicoli.
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La sede tranviaria è parte della strada, che riduce la carreggiata, riservata alla circolazione del tram. Può essere a raso o propria. Sui binari a raso si può circolare senza ostacolare la marcia del tram. Quella propria è rialzata e non è possibile circolare. Sui binari tranviari è sempre vietato sostare e fermarsi.









La strada appartiene a tutti: bambini, giovani, adulti, anziani e, non ultime, le persone diversamente abili. Naturalmente la strada appartiene anche ai veicoli e tutti, pertanto, sono chiamati a collaborare per tenerla pulita e per renderla un luogo sicuro. Il Codice della strada, stabilisce tutta una serie di regole comportamentali da osservare per il rispetto della strada, specificando che chi la sporca o ne danneggia i segnali incorre in una sanzione amministrativa.







gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, sporcare la strada e le sue pertinenze, anche con la perdita di olio o di carburante per un guasto al veicolo; 


apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi laterali e diramazioni.
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È vietato, inoltre, rimuovere, spostare o imbrattare la segnaletica stradale, poiché può arrecare grave pericolo per gli altri utenti della strada.









Imparare a guidare un veicolo non vuol dire, solo, conoscere il meccanismo per farlo muovere su strada, ma è necessario adottare al volante un comportamento responsabile e corretto e una buona dose di elasticità mentale, che permetta di capire come comportarsi, in particolari situazioni, per una guida sicura e nel rispetto degli altri. In caso di intenso traffico, il conducente deve tenere sotto controllo tutta la situazione del traffico e per evitare ulteriori intasamenti, deve lasciare liberi gli sbocchi delle strade laterali, gli incroci, i passaggi a livello e i binari del tram, cosi come è necessario lasciare liberi gli attraversamenti pedonali e quelli ciclabili.









Quando si viaggia in fila con altri veicoli è necessario mantenere sempre la distanza di sicurezza con il veicolo che ci precede, per evitare, tamponamenti in caso di arresto improvviso.







In un centro abitato è necessario considerare che la precedenza agli incroci può cambia-re e che il flusso della circolazione può essere intralciato o interrotto dai veicoli che so-no fermi, che partono o che cambiano direzione e che gli altri utenti della strada, pedoni, ciclisti possono mescolarsi con il traffico motorizzato. Ad un incrocio il conducente deve sempre usare la massima prudenza, anche nel caso in cui abbia la precedenza.







Sulle strade è assolutamente vietato gareggiare in velocità e il conducente che prende parte a gare di velocità non autorizzate è punito con la reclusione.







È vietato, in quanto pericoloso, lanciare dal finestrino mozziconi di sigaretta accesi, soprattutto se sopraggiungono veicoli a due ruote, senza contare che in prossimità di boschi o aree verdi potrebbero causare incendi.







[image: Page 2]




[image: Page 2]






[image: Page 2]




Il conducente deve controllare frequentemente dallo specchietto retrovisore se sopraggiunge un ciclista o un motociclista e, dopo aver posteggiato il veicolo al lato della carreggiata, prima di aprire lo sportello, deve fare attenzione se sopraggiungono ciclisti e motociclisti.









Quando la carreggiata extraurbana è occupata da ciclisti o pedoni è permesso suonare il clacson prima di sorpassarli.







Il conducente, tra l’altro, deve permettere ad una donna in stato di gravidanza di attraversare la strada senza metterle fretta. Particolare prudenza va usata anche nei confronti dei pedoni che spingono la carrozzina per bambini.
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Veicoli a braccia -I veicoli a braccia sono quelli spinti o trainati dall’uomo a piedi.
 






Veicoli a trazione animale -I veicoli a trazione animale sono veicoli trainati da uno o più anima li.







Velocipedi -Biciclette, tandem sono veicoli con due o più ruote funzionanti per mezzo di pedali azionati dalle persone che si trovano su di essi. 
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Tutti i veicoli a motore, per poter circolare su strade pubbliche, devono essere coperti di assicurazione per la responsabilità civile, devono essere immatricolati e quindi dotati di carta di circolazione e targa di identificazione. Devono anche essere sottoposti a revisione periodica, la prima volta dopo quattro anni e a seguire ogni due anni. Gli autoveicoli devono, anche, avere obbligatoriamente il triangolo di segnalazione per veicolo fermo.







I ciclomotori sono veicoli a due o tre ruote con motore fino a 50 cm3 e una velocità massima di 45Km/h. Sono soggetti a revisione ogni quattro anni dalla prima immatricolazione, successivamente ogni due anni. Sono assimilabili ai ciclomotori anche i quadricicli leggeri (minicar) che hanno le stesse caratteristiche ed una potenza max di 4 KW.







Motocicli - veicoli a due ruote di cilindrata superiore a 50 cc., destinati al trasporto di persone in numero non superiore a due compreso il conducente.
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Tricicli - veicoli muniti di motore con tre ruote simmetriche e con cilindrata superiore a 50 cc., aventi una velocità massima superiore a 45Km/h.









Quadricicli - sono diversi dai quadricicli leggeri. Sono dotati di motore con cilindrata superiore a 50 cc e potenza mssima fino a 15 Kw. La velocità massima consentita è di 80 Km/h fuori dai centri abitati.









Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote escluso i quadricicli e si distinguono nelle seguenti tipologie:









autovetture;
 

autocaravan; 


autobus; 


autosnodati; 


autocarri; 


autotreni; 


trattori stradali e autoarticolati; 


autoveicoli per trasporti specifici; 


autoveicoli per uso speciale.







Le autovetture sono autoveicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso il conducente. Sulla carta di circolazione è specificato per ogni veicolo il numero dei posti con la distinzione tra posti anteriori e totali. Le autovetture possono avere motore elettrico.
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Le autocaravan (camper) sono veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all’alloggio al massimo del numero di persone indicato nella carta di circolazione. L’alloggio è possibile solo con veicolo in sosta.









Veicoli destinati al trasporto di persone, equipaggiati con più di nove posti compreso il conducente.
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1.1 Definizioni stradali e di traffico

LA STRADA

ada ¢ un’area pubblica aperta alla cir-
colazione dei pedoni, dei veicoli e degli a-
nimali.

Tutti coloro i quali si accingono a consegui-
re la patente per poter condurre un veicolo
devono avere sempre presente che la strada
non ¢ solo ad uso esclusivo dei veicoli, ma
anche delle persone nei confronti delle quali
i conducenti di veicoli, devono avere sempre la massima attenzione.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE
Vi sono diversi tipi di strada:
» strade urbane;
> strade extraurbane secondarie;
» strade extraurbane principali;
»> autostrade.

Le strade urbane sono poste nei centri abita-
ti e sono dotate di incroci, attraversamenti
pedonali e ciclabili, marciapiedi, semafori,
aree pedonali, zone a traffico limitato.

Le strade ext b essere di due tipi, secondarie e principali.

Le strade extraurbane secondarie sono
a carreggiata unica e aperte alla circola-
zione di tutti i veicoli. Possono essere at-
traversate da pedoni e dai ciclisti negli
appositi spazi, e possono essere attraver-
sate da incroci a raso. Sulle strade e-
xtraurbane secondarie, inoltre, si possono
trovare i passi carrabili.
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SPARTITRAFFICO
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Le strade extraurbane principali sono
contraddistinte da segnali di inizio e di fine

corsia di accelerazione e di decelerazione e
sono a carreggiata separate da spartitraffico
invalicabile. Sono dotate di piazzole di so-
sta segnalate in precedenza da appositi se-
gnali. Sulle strade extraurbane principali &
vietato fare inversione di marcia, se non u-
tilizzando I’apposito cavalcavia o sottopassaggio.

L’autostrada ¢ a carreggiate separate
da spartitraffico
E’ dotata di accessi con corsie di accele-

strada deve essere lateralmente recintata
e non ¢ aperta alla circolazione di tutti i

veicoli.
1 T n | n 9 n 1 bane principal
sono:
e veicoli senza motore;
e ciclomotori
. motoclch mfenorl a 150 ce;
.
e veicolinon in reoo]a con la revisione perlodlca edin camvo stato
. velcoh on i p he p disperd
I veicoli i do di sviluppare in pi locita di almeno 80 Km/h.
La strada

La strada puo essere a senso unico o doppio senso e puo essere a carreggiata unica o di-
visa in piu carreggiate separate dallo spartitraffico.

Carreggiata unica Carreggiate separate
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e La strada in figura ¢ composta da tre car-
E reggiate. Quelle esterne sono a senso uni-

co di circolazione, quella centrale ¢ a dop-
E pio senso. In questo caso la strada ¢ com-
T postada otto corsie. Su questo tipo di stra-
da ¢ possibile il sorpasso anche in curva.

ELEMENTI CHE COMPONONO LA STRADA

CARREGGIATA

La parte di strada destinata nor-
malmente alla circolazione dei
veicoli ¢ detta carreggiata ed ¢
composta da una o pill corsie.
Sulla carreggiata possono circola-

anche i veicoli senza motore e
gli animali. La carreggiata pud
essere a senso unico e doppio
senso.

La carreggiata in figura ¢ a
= doppio senso. Le corsie esterne

sono per la marcia normale,
= quelle interne sono per il sor-

passo. Su questo tipo di car-
reggiata € possibile sorpassare anche in curva, mentre
& sempre vietato fare inversione di marcia.

La strada in figura ¢ composta da una carreggiata a doppio sen-
s0, con tre corsie per senso di marcia. La corsia di destra ¢ per
la marcia normale, quella di centro e di sinistra sono per il sor-
passo.

e Fanno parte della carreggiata le corsie di marcia e di sorpasso, gli attraversa-
P, T

8 I
e Non fanno parte della carreggiata, ma della strada le banchine, le corsie di
emergenza, i marciapiedi, i viali pedonali, le piste ciclabili, le piazzole di sosta.
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AREA PEDONALE

ZONA A TRAFFICO LIMITATO
La zona a traffico limitato ¢ una zona

dehmltata da appositi segnali di inizio e

prefissate. Tale limitazione non vale per i
pedoni.

ATTRAVERSAMENTO CICLABILE
n

classificazione dei veicoli Capitolo 01

L’area pedonale ¢ una zona riservata ai pe-

persone diversamente abili, ai mezzi di emer-
genza (pohzla autoambulanza, vigili del fuo-

sentito. La zona & delineata da segnali di ini-
io e fine. Pud essere definita anche isola pe-
donale o viale pedonale.

L’attraversamento ciclabile fa parte della
carreggiata, e quindi della strada, ed ¢ se-
gnalato da due strisce discontinue poste di
solito in corrlspondenza della pista ciclabi-

le, in cui i veicoli o

devono dare la pre-
cedenza ai ciclisti.
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BANCHINA

INCROCI

Gli incroci, o intersezioni, possono essere di due tipi, a raso o a livelli sfalsati.
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ISOLA DI TRAFFICO
L’isola di traffico ¢ una parte della strada delimitata da stri-
sce bianche continue, dette di raccordo, con zebrature ossia
N/ strisce oblique di colore bianco e serve per incanalare le cor-
renti di traffico in varie direzioni. Sull’isola di traffico ¢ vieta-
\ Y' to il transito, la sosta e la fermata di tutti i veicoli. Puo essere

araso (solo dipinta) o rialzata.

SALVAGENTE

11 salvagente ¢ la parte della strada che

rve al riparo e alla sosta dei pedoni
che Iattraversano ed ¢ posto in corri-
spondenza delle fermate di trasporti
pubblici. Facilita la salita e la discesa
dei passeggeri da tram, autobus o filo-
b

us.
Puo essere segnalato con colonnine
luminose a luce gialla fissa.

1l marciapiede ¢ una parte della strada desti-
nata alla circolazione dei pedoni. Si trova sulla
parte esterna alla carreggiata, rialzata o segna-
lata in un altro modo. Non consente il transito
¢ la sosta dei veicoli, a meno che non ci siano
le strisce di parcheggio.

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
L’attraversamento pedonale ¢ parte della carreggiata,
quindi della strada, segnalato con strisce bianche paralle-
le e serve ai pedoni per I’attraversamento. I veicoli che si
avvicinano devono rallentare prudentemente, per essere
pronti a dare precedenza ai pedoni ed ¢ vietato inoltre
sorpassare i veicoli che sono fermi per consentire
I"attraversamento dei pedoni.
L’attraversamento pedonale ¢ presegnalato dalla segnaletica ver-
ticale. Sull’attraversamento ¢ vietata la sosta e la fermata dei
veicoli.
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1.3 Riguardo verso gli utenti deboli della strada (anziani, diver-
samente abili, bambini, pedoni, ciclisti)

GLI UTENTI DEBOLI DELLA STRADA

Il Codice della strada contiene una serie di regole che ri-
guardano il comportamento che i conducenti di veicoli de-
vono avere nei confronti degli utenti deboli della strada, os-
sia i pedoni e, in modo particolare, i bambini, gli anziani, le
persone diversamente abili, i ciclisti, le donne in stato di
gravidanza. Il conducente, pertanto, oltre che rispettare le
norme specifiche della circolazione ¢ tenuto, ad avere, anche, un comportamento corret-
to e tollerante nei confronti degli altri utenti della strada, tutelando sempre la propria e
I’altrui sicurezza e deve essere consapevole, che un incidente, anche a bassa velocita,
potrebbe creare gravi problemi fisici a pedoni, ciclisti e motociclisti, se coinvolti.

Anziani

Il conducente per strada, pud incontrare delle
persone anziane nei confronti delle quali deve
avere particolare attenzione. Va ricordato che le
persone anziane attraversano la strada lentamen-
te e con difficolta e potrebbero non fare adeguata
attenzione ai veicoli, fermandosi improvvisa-
mente al centro della strada, senza guardare né a
destra né a sinistra.

Massima attenzione il conducente deve avere nei con-
fronti delle persone diversamente abili, ai quali ¢ ob-
bligatorio dare precedenza sia che si trovino sulle stri-
sce pedonali, sia che attraversino fuori di esse. Lo sta-
to di allerta va tenuto nei confronti di tutte le persone
che presentino delle disabilita e nello specifico occor-
re fare attenzione al pedone non vedente, riconoscibi-
le perché cammina con il bastone bianco o al pedone
non vedente e non udente, che si riconosce dal bastone bianco e rosso, ai quali ¢ obbli-
gatorio dare la precedenza, anche se non sono accompagnati da un cane guida.
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PISTA CICLABILE

La pista ciclabile si trova sulla parte esterna
della carreggiata o affiancata ad essa. Nella p1—
sta ciclabile possono circolare
soltanto i velocipedi.

PASSO CARRABILE

11 passo carrabile consente ai veicoli che
circolano su strada pubblica di accedere ad
una proprieta privata laterale (garage) adi-
bita alla sosta. In corrispondenza del passo
carrabile & sempre vietata la sosta, mentre
& consentita la fermata, se non intralcia. I1
passo carrabile deve essere corredato da
apposito segnale che riporti ’indicazione
dell’ente ¢ il numero di autorizzazione.

1l passaggio a livello ¢ un attraversamento fer-
roviario a raso (attraversamento di binari). Puo
essere con barriere o senza ed ¢ segnalato con
pannelli distanziometrici, luci rosse e segnala-
zioni acustiche, croci di sant’Andrea, iscrizioni
sulla pavimentazione, segnali verticali di perico-
lo posti a
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SESE TRANVIARIA

Sede tranviaria a raso Sede tranviaria propria

1.2 Doveri del conducente nell’'uso della strada. Convivenza ci-
vile ed uso responsabile della strada

DOVERI DEL CONDUCENTE

Su tutte le strade ¢ vietato:
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1.4 Definizione e classificazione dei veicoli art. 47 cds.

VEICOLI SENZA MOTORE
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VEICOLI A MOTORE

Ciclomotori

Ciclomotore a due ruote Ciclomotore a tre ruote Quadriciclo leggero

Motoveicoli

1 motoveicoli sono veicoli a motore a due, tre o quattro ruote e si dividono in:
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Bambini

Particolare prudenza ¢ richiesta nei confronti dei
bambini, le cui azioni e reazioni, si sa, sono im-
prevedibili. Quando ci sono bambini fermi al
semaforo ¢ necessario sempre usare la massima
prudenza poiché potrebbero spingersi a vicenda
e finire cosi sulla carreggiata anche se il semafo-
ro € rosso potrebbero anche decidere di attraver-
sare, ritenendo che il rosso duri troppo a lungo. Il
conducente, nei pressi di una piazzola di fermata
di autobus per scolari deve essere particolarmente attento e pronto a frenare, poiché i
bambini potrebbero aver iniziato ad attraversare la carreggiata nascosti dall’autobus, o
potrebbero attraversare di corsa per salire sullo scuolabus.

Pedoni e ciclisti

In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve permettere al pedone di
attraversare, considerando anche che il pedone, nell’attraversare la strada, puo diventare
insicuro e ritornare improvvisamente indietro.

Nelle vicinanze di un posteggio riservato
ai taxi, ¢ necessario fare attenzione ai pe-
doni che salgono o scendono dal taxi e che
potrebbero attraversare la strada senza
guardare.

La carreggiata ¢ occupata, tra gli altri,
anche dai ciclisti, nei confronti dei quali
il conducente deve tenere una distanza di
sicurezza e nel caso intendesse sorpas-
sarli ¢ prudente che mantenga
un’adeguata distanza di sicurezza latera-
le.
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Autocaravan (camper)
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